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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
Remont pomieszczen Centrum "Euroreg” - Patac Czetwertynskich-Uruskich, oficyna, Il pietro. Instalacja wod-kan., c.w., wody hydrantowej,
c.o. i gazu.
1145332000-3 |Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 1 56
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE 1 14
1.1.1 Instalacje wodociggowe 1 5
1.1.2 Kanalizacja sanitarna 6 10
1.1.3 Instalacja wody przeciwpozarowej 11 14
1.2 ROBOTY MONTAZOWE 15 56
1.2.1 Instalacje wodociggowe 15 33
1.2.2 Kanalizacja sanitarna 34 49
1.2.3 Instalacja wody przeciwpozarowej 50 56
2]45331100-7 |Instalowanie centralnego ogrzewania 57 81
2.1 ROBOTY DEMONTAZOWE 57 64
2.2 ROBOTY MONTAZOWE 65 81
3/45333000-0 |Roboty instalacyjne gazowe 82 84
4145450000-6 |Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 85 97
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PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Remont pomieszczen Centrum "Euroreg” - Patac Czetwertynskich-Uruskich, oficyna, Il pietro. Instalacja wod-kan., c.w., wody hydrantowej,
c.o. i gazu.
1 45332000-3 |Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1141 Instalacje wodociggowe
1|SST-2 |KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.1.1 0120-01
A z.0.2.9.
7.0+16.0+1.0 m 24.00
RAZEM 24.00
2|SST-2 |KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25 mm m
d.1.1 0120-02
A z.0.2.9.
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
3|SST-2 |KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny baterii umywalkowej (2 szt.) i zZlewozmywakowej (1 szt.) szt.
d.1.1 0141-01
A z.0.2.9.
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
4/SST-2 |KNR-W 4-02 |Demontaz termy elektrycznej szt.
d.1.1 0152-05
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/SST-2 |KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 20 mm (do ponownego wykorzystania) - za- |szt.
d.1.1 0142-01 budowa w miejscu rozpoczecia demontazu instalacji wody
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.2 Kanalizacja sanitarna
6/SST-2 |KNR-W 4-02 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym |m
d.1.1 40201-01 lub okragtym i obwodzie do 1000 mm (umozliwienie dostepu do demontowanej ins-
2 talacji) - DO PONOWNEGO MONTAZU
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
7|SST-2 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m?2
d.1.1 0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty nauki i szkolnictwa wyzszego (TYLKO R,
2 2.0.3.6. 9905- | kanaty z demontazu)
1
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
8/SST-2 |KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na |m
d.1.1 0229-04 Scianach budynku
2 z.0.2.9.
<$r. 100 mm> 3.0+3.0+3.0+6.0 m 15.00
<$r. 80 mm> 3.0 m 3.00
<$r. 50 mm> 2.0+5.0+0.5 m 7.50
RAZEM 25.50
9|SST-2 |KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna zeliwna szt.
d.1.1 0234-12
2
<8r. 100 mm> 1 szt. 1.00
<$ér. 80 mm> 1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
10|SST-2 |TZKNBK Demontaz syfonu umywalkowego kpl.
d.1.1 XVIII I B-95
2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
113 Instalacja wody przeciwpozarowej
11|SST-2 |KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 32 mm m
d.1.1 0120-02
3 z.0.2.9.
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
12|SST-2 |KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25 mm - DO PONOWNEGO |m
d.1.1 0120-02 MONTAZU
3
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
13|SST-2 |KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny hydrantu $ciennego o $r. 25 mm i skrzynki hydrantowej kpl.
d.1.1 0139-01 + Sciennej
3 KNR-W 4-02
0139-05
z.0.2.9.
z.0.2.9.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
14|SST-2 |KNR-W 4-02 |Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm i skrzynki hydrantowej Sciennej - DO | kpl.
d.1.1 0139-01 + PONOWNEGO MONTAZU
3 KNR-W 4-02
0139-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
1.21 Instalacje wodociagowe
15|SST-2 |KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominal- |szt.
d.1.2 0130-02 nej 20 mm - zabudowa w miejscu rozpoczecia demontazu czesci istniejgcej instala-
A cji wody (po zakonczeniu robét instalacyjnych i polgczeniu z istniejacy instalacjg za-
wory zdemontowac)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16/SST-2 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN 20) o $r. zewnetrznej 16 mm o potgcze- |m
d.1.2 0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty uczelni
A z2.52.3.4.
9903-2
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
17/SST-2 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN 20) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- |m
d.1.2 0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty uczelni
A z2.52.3.4.
9903-2
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
18/SST-2 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN 20) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze- |m
d.1.2 0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty uczelni
A z2.52.3.4.
9903-2
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
19/SST-2 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN 20) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- |m
d.1.2 0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty uczelni
A z2.52.3.4.
9903-2
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
20{SST-2 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.1.2 0116-01 czerpalnych, baterii o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm - obiekty
A z2.52.3.4. uczelni
9903-2
<umywalka> 2*2 szt. 4.00
<pisuar> 1*1 szt. 1.00
<zlewozmywak> 2*1 szt. 2.00
<zawor ze zlaczkg do weza> 1*1 szt. 1.00
RAZEM 8.00
21|SST-2 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek |szt.
d.1.2 0116-06 ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm - obiekty uczelni
A z2.52.3.4.
9903-2
1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|SST-2 |KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.1.2 0132-01 $r. nominalnej 15 mm
A
<$r. zewn. rury 16 mm> 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
23|SST-2 |KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.1.2 0132-02 $r. nominalnej 20 mm
A
<$r. zewn. rury 25 mm> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|SST-2 |KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.1.2 0132-03 $r. nominalnej 25 mm
A
<$r. zewn. rury 32 mm> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|SST-2 |KNR-W 2-15 |Zawory éwieréobrotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.1.2 0132-01 nominalnej 15 mm
A
<pod umywalkg> 2*2 szt. 4.00
<przy misce ustepowej> 1*2 szt. 2.00
<pod zlewozmywakiem> 2*1 szt. 2.00
<przy pisuarze> 1*1 szt. 1.00
RAZEM 9.00
26|SST-2 |KNR-W 2-15 |Zawor czerpalny o $r. nominalnej 15 mm ze ztaczkg do weza i zaworem antyskaze- | szt.
d.1.2 0135-01 niowym (chromowany)
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PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|SST-2 |KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce na umywalkach chromowane, z mieszaczem (typ po  |szt.
d.1.2 0137-02 uzgodnieniu z projektantem architektury)
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|SST-2 |KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm (chromowane) szt.
d.1.2 0137-02
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|SST-2 |KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.1.2 0127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
A
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
2 prob. 2.00
16.0+1.0+1.5+3.0 m 21.50
RAZEM 21.50
30{SST-2 |KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2 0128-02
A
21.5 m 21.50
RAZEM 21.50
31|SST-2 |KNR 4-02 Montaz podgrzewacza elektrycznego przeptywowego o wym. 20/20/8 cm i mocy 3,5|szt.
d.1.2 0141-03 kW - pomieszczenia szkolnictwa wyzszego
A 2.52.3.3.2.
9903-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
32|SST-2 |KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. zewn. 16-20 mm otulinami PE gr. 9 mm (montaz w bruz- m
d.1.2 0107-03 dach)
A
<8r. zewn. 16 mm> 9.0 m 9.00
<$r. zewn. 20 mm> 1.0 m 1.00
RAZEM 10.00
33|SST-2 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. zewn. 25-32 mm otulinami PE gr. 9 mm (montaz w bruz- m
d.1.2 0107-04 dach)
A
<8r. zewn. 25 mm> 1.5 m 1.50
<$r. zewn. 32 mm> 1.0 m 1.00
RAZEM 2.50
1.2.2 Kanalizacja sanitarna
34|SST-2 |KNR-W 2-15 |Zawér napowietrzajgcy D110 mm - zabudowa w miejscu rozpoczecia demontazu  |szt.
d.1.2 0130-08 czesci istniejgcej instalacji kanalizacyjnej (po zakonczeniu robét instalacyjnych i po-
2 taczeniu z istniejgca instalacjg zawory zdemontowac)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35|SST-2 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP (niskoszumowe) kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.2 0208-03 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych - obiekty uczelni
2 z.52.3.3. 9905
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
36/SST-2 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP (niskoszumowe) kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.2 0208-01 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych - obiekty uczelni
2 z.52.3.3. 9905
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
37|SST-2 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP (niskoszumowe) kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.2 0208-01 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych - obiekty uczelni
2 z.52.3.3. 9905
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
38|SST-2 |KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy o $r. 50 mm z bocznym odptywem, z wyjmowanym syfonem, w | szt.
d.1.2 0216-01 wykonaniu superptaskim
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|SST-2 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP (niskoszumowe) o $r. 40 mm o  |podej.
d.1.2 0211-01 potgczeniach wceiskowych - obiekty uczelni
2 2.52.3.3. 9905
<umywalka> 2 podej. 2.00
<zlewozmywak> 1 pode;j. 1.00
RAZEM 3.00
40|SST-2 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PP (niskoszumowe) o $r. 50 mm o  |podej.
d.1.2 0211-01 potgczeniach wceiskowych - obiekty uczelni
2 2.52.3.3. 9905
<pisuar> 1 pode;j. 1.00
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RAZEM 1.00
41|SST-2 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP (niskoszumowe) o $r. 110 mm o |podej.
d.1.2 0211-03 potgczeniach wceiskowych - obiekty uczelni
2 2.52.3.3. 9905
<miska ustepowa> 2 pode;j. 2.00
RAZEM 2.00
42|SST-2 |KNR-W 2-15 |Zestaw Moduo Slim 50 szafka z umywalka, z syfonem gruszkowym i korkiem typu |kpl.
d.1.2 0230-02 click-clack (wspét. do R=3 - sktadanie szafki)
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43|SST-2 |KNR-W 2-15 |Zlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza, granitowy jasnoszary 40/50 (typ po |szt.
d.1.2 0229-05 uzgodnieniu z projektantem architektury)
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|SST-2 |KNR-W 2-15 |Syfon zlewozmywakowy pojedynczy cofnigty z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm  |szt.
d.1.2 0218-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/SST-2 |KNR 2-15/ Elementy montazowe do miski ustepowej montowane za $ciang licowg (typ po uz- |kpl.
d.1.2 GEBERIT godnieniu z projektantem architektury)
2 0101-05
<stelaz podtynkowy> 2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
46|SST-2 |KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep (typ po uzgodnieniu z pro- | kpl.
d.1.2 GEBERIT jektantem architektury)
2 0104-01
<miska wc wiszgca bezkotnierzowa o wym. 56/38 cm, z twardg deskg opadajgca> |kpl. 2.00
2
RAZEM 2.00
47|SST-2 |KNR 2-15/ Przyciski 3/6 okragte chromowane do sptuczek podtynkowych (typ po uzgodnieniu |kpl.
d.1.2 GEBERIT z projektantem architektury)
2 0105-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
48/SST-2 |KNR 2-15/ Elementy montazowe do pisuaru montowane za $ciang licowg (typ po uzgodnieniu |kpl.
d.1.2 GEBERIT z projektantem architektury)
2 0101-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49|SST-2 |KNR 2-15/ Pisuar pojedynczy o wym. 34/57/34 cm, ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem szt.
d.1.2 GEBERIT (doptyw z tytu) z termicznym systemem sptukujacym zasilanym z sieci (typ po uz-
2 0104-02 godnieniu z projektantem architektury)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.3 Instalacja wody przeciwpozarowej
50{SST-2 |KNR-W 2-15 |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie w szafce hydran- | kpl.
d.1.2 0138-01 + towej nasciennej - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni (tylko R - hydrant i szafka ist-
3 KNR-W 2-15 |niejacy z demontazu)
0142-01
z2.52.3.4.
9903-2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51|SST-2 |KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1.2 0106-03 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty uczelni (RUROCIAG Z
3 z.sz.3.4. DEMONTAZU)
9903-2
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
52|SST-2 |KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1.2 0106-04 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty uczelni
3 z2.52.3.4.
9903-2
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
53|SST-2 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw itp. o potg- |szt.
d.1.2 0115-04 czeniu sztywnym o sr. nominalnej 32 mm - obiekty uczelni
3 z2.52.3.4.
9903-2
<hydrant istniejgcy> 1 szt. 1.00
<hydrant projektowany> 1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
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54/SST-2 |KNR-W 2-15 |Hydrant 25 wnekowy super ptaski o wym. 795x795x130 mm, z wezem potsztyw- kpl.
d.1.2 0138-03 + nym 20 m (zasilany z prawego boku, drzwiczki lewe) - obiekty uczelni
3 KNR-W 2-15
0142-02
z2.82.34.
9903-2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55|SST-2 |KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- m
d.1.2 0126-04 mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
3
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
2 prob. 2.00
2.0+2.0 m 4.00
RAZEM 4.00
56|SST-2 |KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2 0128-02
3
2.0+2.0 m 4.00
RAZEM 4.00
2 45331100-7 |Instalowanie centralnego ogrzewania
21 ROBOTY DEMONTAZOWE
57|SST-2 |KNR-W 4-02 |Naktady rzeczowe na zamkniecie doptywu wody, spuszczenie jej z instalacji oraz | p-p
d.2.1 Zatozenia ponowne napetnienie wraz ze sprawdzeniem i ewentualnym odpowietrzeniem - do
szczegtowe |30 pionopieter
do rozdziatu 5
pkt 4
30 p-p 30.00
RAZEM 30.00
58/SST-2 |KNR-W 4-02 |Naktady rzeczowe na zamkniecie doptywu wody, spuszczenie jej z instalacji oraz | p-p
d.2.1 Zatozenia ponowne napetnienie wraz ze sprawdzeniem i ewentualnym odpowietrzeniem - za
szczegtowe | kazde kolejne p-p powyzej 30 pionopigtra
do rozdziatu 5
pkt 4
50 p-p 50.00
RAZEM 50.00
59|SST-2 |KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych ojm
d.21 0506-01 sr. 15 mm
2.0.2.9.
4.0+2*3.0 m 10.00
RAZEM 10.00
60{SST-2 |KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T - ilos¢ | kpl.
d.21 0520-06 elementéw do 16
2.0.2.9.
<grzejnik typ T-1 - 15 elementow> 1 kpl. 1.00
<grzejnik typ T-1 - 16 elementéw> 1 kpl. 1.00
RAZEM 2.00
61/SST-2 |KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T - ilos¢ elementow | kpl.
d.21 0520-04 do 8 - DO PONOWNEGO MONTAZU
<grzejnik typ T-1 - 8 elementéw> 4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
62|SST-2 |KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T - ilos¢ elementow | kpl.
d.21 0520-05 do 12 - DO PONOWNEGO MONTAZU
<grzejnik typ T-1 - 9 elementéw> 4 kpl. 4.00
<grzejnik typ T-1 - 10 elementéw> 3 kpl. 3.00
<grzejnik typ T-1 - 12 elementéw> 1 kpl. 1.00
RAZEM 8.00
63|SST-2 |KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego o $r. 15 mm - DO PONOWNEGO MONTAZU  |szt.
d.2.1 0512-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
64/SST-2 |KNR 4-07 Demontaz odpowietrznika automatycznegoo $r. nominalnej 15 mm - DO PONOW- |szt.
d.2.1 0314-06 NEGO MONTAZU
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
65/SST-2 |KNR-W 2-15 |Ptukanie grzejnikéw cztonowych o ilosci elementéw w zespole do 10 kpl.
d.2.2 0426-03
<grzejnik typ T-1 - 8 elementéw> 4 kpl. 4.00
<grzejnik typ T-1 - 9 elementéw> 4 kpl. 4.00
<grzejnik typ T-1 - 10 elementéw> 3 kpl. 3.00
RAZEM 11.00
66/SST-2 |KNR-W 2-15 |Ptukanie grzejnikéw cztonowych o ilosci elementéw w zespole do 20 kpl.
d.2.2 0426-04
<grzejnik typ T-1 - 12 elementéw> 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67|SST-2 |KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m?
d.2.2 0101-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
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<12 kpl. gatazek fi 15 mm istn. + 2 kpl. nowych> 0.066*15.0 m2 0.99
<piony fi 20 mm> 0.085*40.0 m?2 3.40
RAZEM 4.39
68|SST-2 |KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.2.2 0105-04
<12 kpl. gatazek fi 15 mm istn. + 2 kpl. nowych> 0.066*15.0 m2 0.99
<piony fi 20 mm> 0.085*40.0 m?2 3.40
RAZEM 4.39
69|SST-2 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociagdw o srednicy| m?2
d.2.2 0207-04 zewnetrznej do 57 mm
Krotno$¢ = 2
<2 kpl. gatgzek fi 15 mm nowych> 0.066*4.0 m?2 0.26
RAZEM 0.26
70/SST-2 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociagéw o $rednicy zewnetrznej | m?2
d.2.2 0215-04 do 57 mm
Krotno$¢ = 2
<12 kpl. gatgzek fi 15 mm istn. + 2 kpl. nowych> 0.066*15.0 m2 0.99
<piony fi 20 mm> 0.085*40.0 m?2 3.40
RAZEM 4.39
71/SST-2 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg ftalowg grzejnikdw radiatorowych m2
d.2.2 1516-07 Krotno$¢ = 2
<grzejnik typ T-1 - 8 elementéw> 4*0.3*8 m2 9.60
<grzejnik typ T-1 - 9 elementéw> 4*0.3*9 m2 10.80
<grzejnik typ T-1 - 10 elementéw> 3*0.3*10 m2 9.00
<grzejnik typ T-1 - 12 elementéw> 1*0.3*12 m?2 3.60
RAZEM 33.00
72|SST-2 |KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne cztonowe - wielkos¢ "1", do 10 elementéw - TYLKO R (grzejniki z | kpl.
d.2.2 0414-02 demontazu - po wyptukaniu i malowaniu)
<grzejnik typ T-1 - 8 elementéw> 4 kpl. 4.00
<grzejnik typ T-1 - 9 elementéw> 4 kpl. 4.00
<grzejnik typ T-1 - 10 elementéw> 3 kpl. 3.00
RAZEM 11.00
73|SST-2 |KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne cztonowe - wielkos¢ "1", do 15 elementéw - TYLKO R (grzejniki z | kpl.
d.2.2 0414-03 demontazu - po wyptukaniu i malowaniu)
<grzejnik typ T-1 - 12 elementéw> 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
74/SST-2 |KNR-W 4-02 |Zaspawanie odgatezienia z rur stalowych o ér. 15 mm i wstawienie nowych odgate- |szt.
d.2.2 0505-01 zien - obiekty szkolnictwa wyzszego
2.52.3.2.2.
9909-2
<zmiana miejsca podigczenia do istn. pionu> 2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
75/SST-2 |KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe czarne bez szwu o $r. nominalnej 15 mmo |m
d.2.2 0403-01 potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
2%(1.0+1.0+2.0) m 8.00
RAZEM 8.00
76/SST-2 |KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - ZAWORY ISTNIEJACE (tylko R) szt.
d.2.2 0412-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77/SST-2 |KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce - ZAWORY ISTNIEJACE (tylko R) szt.
d.2.2 0412-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78/SST-2 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2.2 0418-07
<C-22/600/1200> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79|SST-2 |KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2 0406-02
Przedmiar dodatkowy
2 proba 2.00
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
80[SST-2 |KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2.2 0436-01
<grzejniki istniejgce T-1> 12 urz. 12.00
<grzejniki nowe ptytowe> 2 urz. 2.00
RAZEM 14.00
81|SST-2 |KNR 0-34 Izolacja rurociggéow DN 15 mm otulinami PE gr. 6 mm metodg izolowania po mon- |m
d.2.2 0107-01 tazu rurociggu (w bruzdzie)
2*2.0 m 4.00
RAZEM 4.00
3 45333000-0 |Roboty instalacyjne gazowe
82|SST-2 |KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggéw stalowych o potaczeniach spawanych o ér. 20 |m
d.3 0312-01 mm
2.0.2.9.
8.0 m 8.00
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RAZEM 8.00
83|SST-2 |KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggéw stalowych o potaczeniach spawanych o ér. 32 |m
d.3 0312-02 mm
z.0.2.9.
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
84|/SST-2 |KNR-W 4-02 |Zakorkowanie podejscia gazowego korkami zeliwnymi o $r. 20-32 mm - obiekty szt.
d.3 0310-02 szkolnictwa wyzszego
z2.52.3.3.1.
9906-1
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4 45450000-6 | Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
85/SST-2 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.4 0336-03 wo-wapiennej
<woda pitna> 19.0 m 19.00
<kanalizacja> 9.0 m 9.00
<woda p.poz.> 2.0 m 2.00
<instalacja c.0.> 2*2.0 m 4.00
RAZEM 34.00
86/SST-2 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.4 0326-01 w $cianach z cegiet
<woda pitna> 19.0 m 19.00
<kanalizacja> 9.0 m 9.00
<woda p.poz.> 2.0 m 2.00
<instalacja c.0.> 2*2.0 m 4.00
RAZEM 34.00
87|SST-2 |KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.4 0339-03 wo-wapiennej
<woda> 10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
88|SST-2 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.4 0326-03 w $cianach z cegiet
<woda> 10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
89|SST-2 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.4 0336-07 wapiennej
<kanalizacja> 9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
90|SST-2 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szeroko$ci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w |m
d.4 0326-02 Scianach z cegiet
<kanalizacja> 9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
91|SST-2 |KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- | m
d.4 0339-06 wapiennej
<kanalizacja> 6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
92|SST-2 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w |m
d.4 0326-04 Scianach z cegiet
<kanalizacja> 6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
93|SST-2 |KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w elementach z betonu zwiro- |m
d.4 0210-01 wego
<kanalizacja w posadzce (wpusty + podej$cia)> 3.0+2.0 m 5.00
RAZEM 5.00
94|SST-2 |KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stro- m
d.4 0207-01 pach i $cianach bez deskowan i stemplowan ( z przewodami instalacyjnymi)
<kanalizacja w posadzce (wpusty + podej$cia)> 3.0+2.0 m 5.00
RAZEM 5.00
95|SST-2 |KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewododw instalacyjnych o srednicy do 50 mm w Scianach |otw.
d.4 0203-04 murowanych o grub. 2 ceg. (wraz z uszczelnieniem)
<woda> 1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
96|SST-2 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.4 1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km + koszty utylizacji
<woda i kanalizacja> 0.13*0.13*(34.0+10.0) m3 0.74
<kanalizacja> 0.25*0.13*6.0+0.023*5.0 m3 0.31
<kanalizacja> 0.25*0.25*9.0 m3 0.56
RAZEM 1.61
97|SST-2 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.4 1101-05 chodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 19
1.61 m3 1.61
RAZEM 1.61
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