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URZAD Warszawa, dnia 2”’.5....,....%?_1:z\es’,_nia 10 78 ..
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny St'512/7 8

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prowo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz §

rozporzqdzenia Minista Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnic
20 lviego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).
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w specjalnodci . ..instalacy jno-inzynieryinei w_zakresie instalacji
sanitarnych: '

1/ do sporzsdzania projektdw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukey jnych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji sanitarnych.
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacynym

MAZ-GUE-5XQ-9KC *

Pani HANNA KLAZYNSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5713/02

adres zamieszkania ul. SZWANKOWSKIEGO 1 m 36, 01-318 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowe; lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem alektronicznym werytikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 58
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opalrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniegszym zaswiadezeniu mezna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskie) Izby Inzynicrow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 7 biurem wlasciwej Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa
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MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY-

Nr ewidencyjny §-337/78 -

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ

do pelnienia samodziclnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. i8 vsl. 5 i art, 57 ust 3 ustawy z dnio 24 pazdziernika
1974 r. — Prowo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oroz § o -
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rozporzqdzenia Minisira Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprowie somodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ILL-DG1-WDP *

Pan WOICIECH JAN KLAZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5712/02

adres zamieszkania PLtOCKA 15 M 18, 01-231 WARSZAWA

jest czonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryhikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodmie art 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzesma 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
clektroniczne] opatrzone bezpiccznym podpisem elektronicznym werytikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscr danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdai¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczeria na
stronie Polskiej [zby Inzynteraw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae si¢ 2 biurem whasciwe; Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa



OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja:
Projekt techniczny 1 wykonawczy

instalacji wod — kan (kanalizacja, woda zimna, woda ciepta, woda
hydrantowa), instalacja centralnego ogrzewania, instalacja gazu

w Centrum Europejskich Studiow Regionalnych 1 Lokalnych
"Euroreg" na II pietrze oficyny Patacu Czetwertynskich — Uruskich-

budynek Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 30

zostata opracowana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢

mgr inz.Hanna Klazynska

upr. St-517/78, MAZ/1S/5713/02
mgr inz. Wojciech Klazynski
upr. St-357/78, MAZ/IS/5712/02

Warszawa, 30.10.2021



OPIS INSTALACJI WOD-KAN, CW oraz HYDRANTOWEJ
I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Podstawa opracowania

- notatka spisana z Inwestorem 1 Uzytkownikiem okreslajgca zakres
dokumentacji

- ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej — Patac Czetwertynskich —
Uruskich ze stycznia 2014 r.

- projekt instalacji hydrantowej — powykonawczy ( w ramach PB1W instalacji
alarmu pozaru SAP, instalacji oswietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego oraz
zmian architektonicznych w zwigzku z rewitalizacjg 1 dostosowaniem do
wymagan ochrony przeciwpozarowej Patacu Czetwertynskich-Uruskich —
opracowanie L3-System z grudnia 2015 r.

- projekt wymiany instalacji c.o. — opracowanie PP”’Dom-Instal z 02.1997 r.
- projekt architektoniczno-budowlany

- projekt techniczno- wykonawczy branzy architektonicznej

- inwentaryzacja dla potrzeb projektowania

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje fragment kondygnacji II pigtra (w rejonie klatki ,,A”)
Patacu Czetwertynskich-Uruskich — pomieszczenia Centrum Euroreg

Projekt dotyczy instalacji wod-kan, cieptej wody, wody do hydrantow, c.0. a w
zakresie demontazu instalacji gazu.

3. Stan istniejacy

Woda zimna doprowadzona jest z wodociggu miejskiego i rozprowadzona na
kondygnacji piwnic oraz pionami do odbiornikow.

W remontowanym obszarze sg to 2 sanitariaty wyposazone w miske ustepow3 i
umywalke oraz pomieszczenie socjalne ze zlewozmywakiem.

Instalacja z rur stalowych.

W budynku nie ma centralnej cieptej wody.

W remontowanym obszarze jest ona uzyskiwana z term elektrycznych (2 szt.)
Woda do celow p-poz doprowadzona jest niezalezng instalacjg do hydrantow HP25
Instalacja z rur stalowych.

Kanalizacja sprowadzana pionami do kondygnacji piwnic z wywiewkami
wyprowadzonymi na dach.

Kanalizacja z rur zeliwnych.

Centralne ogrzewanie wodne pompowe z rozdziatem dolnym o parametrach
85/65°C zasilane z we¢zlta cieplnego.

Instalacja z rur stalowych, grzejniki zeliwne cztonowe.

4.0pis projektowanej instalacji




Instalacja wodociggowa

Demontuje si¢ catos¢ instalacji od podtogi II p.

Lokalizacja pionu pozostaje w miejscu istniejgcym.

Woda doprowadzona do 2 misek ustepowych, 1 pisuaru i 2 umywalek oraz
zaworu do zmywania podiogi(w czesci prawej) oraz do zlewozmywaka (w

czesci lewej)

Woda ciepta do umywalek z podgrzewaczy lokalnych.

Woda ciepta do zlewozmywaka z podgrzewacza lokalnego.

Przewody z rur plastikowych.
Instalacja wody przeciwpozarowej

Pion hydrantowy pozostaje bez zmian.

Istniejgcy hydrant w korytarzu lewym oraz koncowki przewoddéw przytagcznych do
demontazu.

Nowy hydrant Dn 25 zlokalizowany we wnece, zamienne prowadzenie rury
podlaczeniowe;.

Hydrant w korytarzu prawym nieznacznie zagtebiony a pionowy odcinek rury
dotaczeniowej w innej lokalizacji.

Przewiduje si¢ demontaz i ponowny montaz hydrantu oraz fragmentdw instalacji
przy podtaczeniu.
Instalacja kanalizacji

Demontuje si¢ cato$¢ instalacji od podtogi II p.korkujac tréjniki od misek
ustepowych.

Lokalizacja piondw pozostaje w miejscach istniejacych.

Odptyw $ciekow z 2 misek ustgpowych, 1 pisuaru i 2 umywalek oraz kratki (w
cze$ci prawej) oraz ze zlewozmywaka (w czesci lewej).

Przewody z rur plastikowych.

Ponadto wymienia si¢ na plastikowe rury wywiewne lacznie z wywiewkami.
Prowadzenie instalacji na poddaszu ,,po trasie”.
Instalacja centralnego ogrzewania

W zwiazku z niedogrzewaniem w pom. nr 2 i nr 4 zwigksza si¢ grzejniki —
doprowadzajac ich wielko$¢ do projektowanej, konieczna zmiana typu 1
dopasowanie gatgzek do rozstawu kroccoOw grzejnika, nastawa zaworow
wyregulowana w eksploatacji.

W pomieszczeniu nr 3 poziome przypodlogowe doprowadzenie do pionu nalezy
przetozy¢ do bruzdy.

Ponadto przewiduje si¢ ptukanie grzejnikow (spuszczenie wody z fragmentu ztadu,
demontaz grzejnikow, ptukanie grzejnikow, montaz grzejnikéw, ptukanie instalacji,
napehienie instalacji, malowanie grzejnikdw, piondw i galazek).

5.Materialy
- przewody kanalizacyjne —SI Tech (niskoszumowa kanalizacja z

polipropylenu), z wykorzystaniem elementow systemowych, spetniajace



wymogi normy PN EN 12056 lub inne niskoszumowe (HT)
- instalacja wody zimnej z rur polipropylenowych zgrzewanych PN20 z
wykorzystaniem elementow systemowych, spetniajagce wymogi normy PN-EN
ISO 15874-5, z deklaracja zgodnosci 1 aktualnym atestem higienicznym,
- zawory odcinajgce gwintowane kulowe o potgczeniu roztgcznym
- zawory ¢wierCobrotowe przy urzadzeniach
- zawoOr czerpalny ze ztaczka do weza z zaworem zwrotnym 1 antyskazeniowym
chromowany
- wpust @50 z bocznym odplywem, z wyjmowanym syfonem w wykonaniu
superptaskim (ultraflat)
- wywiewki ew. ze zlagczkami redukcyjnymi
Wyposazenie :
Przed zakupem osprzetu konieczne jest uzyskanie zgody projektanta architektury
oraz uzytkownika
eumywalki owalne o wym. 50/35 cm ceramiczne biale, mocowane do $ciany
z syfonem butelkowym chromowanym 1 korkiem typu klik-klak osadzone na
szafce
ebaterie umywalkowe sztorcowe z mieszaczem
ezlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza granitowy jasnoszary 40/50 z
syfonem zlewozmywakowym cofnigtym 1 baterig kuchenng
emiski ustepowe bezkolnierzowe wiszace o wym. 52/36 cm, z deska
wolnoopadajacg, na stelazach podtynkowych, przyciski 3/6 okragle chrom
episuar o wym. 34/57/34 cm na stelazu z zintegrowanym ceramicznym
sitkiem
etermiczny system sptukujacy zasilany z instalacji
- izolacja przewodoéw wody Thermaflex FRZ w bruzdach Thermacompact IS 6
mm
Instalacja wody przeciwpozarowej z rur stalowych stalowych ocynkowanych
gwintowanych wg PN-H/74200
Hydrant 25 z wezem potsztywnym 20m super ptaski wnekowy
(795 x 795 x 130 mm); zasilany z prawego boku, drzwiczki lewe
Materiaty i urzadzenia powinny by¢ nowe powinny posiada¢ aktualng
dokumentacje to jest abrobate techniczng/certyfikat zgodnosci/
deklaracje zgodnos$ci/§wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Hydrant muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z EN-671-1:2012
Podgrzewacze wody przeptywowe
N max = 3,5 kW, wymiary max. 200 x 200 x 80 mm
Przewody inst. C.O. z rur stalowych czarnych ze szwem wedlug PN-EN 10217
1 PN-EN 10216 z usunigtym wyplywem wewnetrznym posiadajgcych
swiadectwo badania jakosci ZETOM
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- otulina wkutych gatazek grzejnikowych z termoizolacyjnej z pianki
polietylenowej typu Thermacompact IS o grubosci 6 mm firmy Thermaflex

Grzejniki stalowe ptytowe o wydajnosci 2035 W w pok.nr 21 2075 W w pok.nr 4a
Wysokos¢ max. 60 cm, dlugo$¢ max.120 cm, glteboko$¢ max. 15 cm

6. Wykonanie robét

Montaz przewodow 1 osprzetu przy uzyciu oryginalnych ksztattek i narzedzi
wedtug instrukcji producenta.

Montaz izolacji wedtug instrukcji producenta.

Przejscia przez przegrody w tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o 2cm od
srednicy rury wypetnionych materiatem plastycznym.

Rozstaw podpor przewodow wody zimnej:

DN16 — 0,7 m, DN20- 0,7 m, DN25—-0,9 m,DN32-1,0 m

Przy podporach podktadki elastyczne.

Przed przykryciem nalezy przebadac szczelnos$¢ 1 dokona¢ czeSciowego
odbioru instalacji wodociggowych

Przed odbiorem koncowym nalezy instalacje przeptukac i napetic ja woda.
Ci$nienie probne dla instalacji 10 bar

Gatazki zmienianych grzejnikow wymieni¢ wraz z pionem (koncowki na
ostatnim pietrze), poziom w pomieszczeniu 3 zachowac nad podtoga lecz
wpuszczony w bruzde az do pionu.

Przed malowaniem nalezy oczys$ci¢ elementy instalacji grzewczej z zabrudzen
oraz odtlusci¢, zmatowi¢, ewentualnie zabezpieczy¢ fragmenty farba
antykorozyjna.

Nastawy wstepne zaworow termostatycznych jak przy obecnie zastosowanych
grzejnikach . Nastawy nalezy skorygowac¢ w czasie eksploatacji.

Przewody zabezpieczone antykorozyjnie przez oczyszczenie do 2-stopnia
czystosci 1 pomalowanie farbg kreodurowo-tlenkowa czerwong zgodnie z
instrukcjg KOR-3A.

Galazki w bruzdach prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjne;j .

Malowanie farbg akrylowg do instalacji.

Ptukanie grzejnikow pod ci$nieniem 6 bar roztworem sody.

Po wykonaniu prac instalacj¢ nalezy wyptuka¢ , uzupetni¢ woda uzdatniong wg
PN C-04607 1 przeprowadzi¢ proby cisnieniowe. Ppr = 5 bar

Prace spawalnicze wykonywane przez uprawnionych pracownikow z uzyciem
atestowanych butli.

Dla zminimalizowania ograniczen dla pozostatych uzytkownikow budynku
nalezy:

- w miar¢ mozliwosci prace przy instalacji c.o. wykona¢ poza sezonem grzewczym
- dla wody zimnej w miejscach poczatku demontazu zamontowa¢ zawory
odcinajgce ( ew. wykorzysta¢ 2 x 320) a po wykonaniu cato$ci instalacji

zdemontowac je 1 wykonac potagczenie z instalacjg wyprowadzong z Ip.
11



- dla kanalizacji w miejscach poczatku demontazu zamontowa¢ zawory
napowietrzajace ( 2 x @110na pionie ew. na trdjniku) a po wykonaniu catosci
instalacji zdemontowac je 1 wykonac potaczenie z instalacja wyprowadzong z Ip.

7. Demontaze

Instalacja wody zimnej i cieplej

Podgrzewacze elektryczne -2 szt

Przewdd stalowy ocynkowany Dn25 — 2 m (z odkuciem)

Przewdd stalowy ocynkowany Dn20 — 7 m

Przewdd stalowy ocynkowany Dn20 — 16 m (z odkuciem)

Demontaz urzadzen wedtug branzy architektury

Baterie $cienne umywalkowe/zlewozmywakowe — 3 szt.

Skrocenie koncowek przewodow wody 2 x@20 w pom. nr 3

Instalacja wody przeciwpozarowej

hydrant Dn25

Przewdd stalowy Dn32 — 2 m

Instalacja kanalizacji

Przewod zeliwny @100 -3 m

Przewod zeliwny @100 — 3 m(z odkuciem)

Przewdd zeliwny @100 — 3 m (od wc)

Przewod zeliwny @80 —3 m

Przewdd zeliwny @50 — 2 m (z odkuciem)

Przewdd zeliwny @340 — 5 m (z odkuciem)

Syfony podumywalkowe -3 szt.

Ponadto :

Przewod zeliwny @100 — 6 m z odkuciem

Wywiewka @100- szt.1

Wywiewka @80- szt.1

oraz dla umozliwienia dostgpu

przewody wentylacyjne blaszane 10 m* (demontaz i ponowny montaz)
Skrocenie koncowki przewodu @ 50 w pom. nr 3

Demontaze wykonywac szczegolnie starannie zeby nie uszkodzi¢ pozostatych
fragmentow instalacji.

Instalacja centralnego ogrzewania

[lo$¢ zestawdw do ptukania 1 malowania (grzejniki zeliwne cztonowe T-1):
8el. — 4, 9el.-4, 10el.-3, 12el.-1, 15¢l.-1, 16el.-1

Przewody ©¥20- 4 m oraz 2 x 3 m,

2 zawory grzejnikowe 1 2 odpowietrzniki do demontazu i ponownego montazu.
Rurociagi do spuszczenia wody, ptukania i napelniania— 80 pionopigter.
(1240 m poziomoéw O 25-65)

Rurociagi do malowania: 14 kpl. gatazek — @15 — 15 m, piony — ¥20 -40m
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8. Ochrona p-poz
Przez przegrode oddzielenia przeciwpozarowego przechodzi pojedyncza rura
wodociggowa do pomieszczenia sanitariatu (U< 4cm).

9. Wytyczne dla branz

- zapewnic¢ dostep do rewizji przy zaworach odcinajacych

- wykona¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych

- wykona¢ obrobki potaci dachowej po montazu instalacji

- doprowadzi¢ instalacje elektryczng do podgrzewaczy cieptej wody 1 systemu
sptukujacego pisuar

10. Uwagi koncowe

e Wypusty instalacji lokalizowa¢ po wytrasowaniu lokalizacji aparatow (wedtug projektu
branzy architektonicznej); zakonczy¢ zaworkami/korkami dla przeprowadzenia proby
szczelnosci.

e Lokalizacje wszystkich zakrytych elementow instalacji potwierdzi¢ w naturze po
odkuciu; przy niejasnosciach porozumie¢ si¢ z projektantem

e Wykonywanie prac wykonywanych w rejonach cudzych wtasnosci nalezy uzgodnic z
wiascicielami

e Wykonywanie prac przy instalacjach uzytkowanych przez pracownikow innych
fragmentow budynku nalezy z nimi uzgodnié

¢ Instalacj¢ nalezy wykonywa¢ wedlug Warunkoéw technicznych wykonania i

odbioru instalacji wodociggowych — wyd. COBRTI INSTAL , Warunkow

technicznych wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacyjnych — wyd. COBRTI

INSTAL, Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru instalacji centralnego

ogrzewania — wyd. COBRTI INSTAL oraz wedtug dyspozycji na rysunkach.

e Montaz urzadzen nalezy wykonywa¢ wedlug DTR.

e Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Typy wszystkich urzadzen oraz materialow przewidzianych do kupna i
montazu w instalacji nalezy uzgodnic z projektantem.
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II.OPIS INSTALACIJI GAZU
Do budynku doprowadzony jest gaz miejski dla potrzeb laboratorium i odbiornikow
mieszkaniowych, wejscie gazu i lokalizacja kurka gldwnego na parterze budynku w
oznakowanym pomieszczeniu.
Instalacja z rur stalowych.
W remontowanym obecnie rejonie pierwotnie zlokalizowane byly mieszkania, do
ktorych doprowadzony byt gaz 2 pionami.
Przy zmianie przeznaczenia odci¢te zostaly odbiorniki a pozostawione przewody.
W ramach remontu przewiduje si¢ demontaz nieczynnych przewodoéw gazowych i
zakorkowanie ich przy podiodze Ilp. to jest @32 -6 m1020 -8 m
Prace przy instalacji gazu prowadzi¢ moze Wykonawca z uprawnieniami dla
instalacji gazowe;.
Nalezy wystapi¢ do dystrybutora o zamknigcie, a po wykonaniu demontazu ponowne
uruchomienie dostawy gazu (na stosownych wnioskach) oraz zawiadomic¢ o
prowadzeniu prac wszystkich pozostatych odbiorcow.

14



