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Remont obejmuje 20 okien na Il p. oficyny, ponumerowanych na inwentaryzacji powyzej. Wszystkie okna sg poétskrzynkowe
(oscieznica bez krosna). Przegrode termiczng stanowi jednoramowe, szklone pakietem i uszczelnione okno wewnetrzne. Okno
zewnetrzne jest szklone pojedynczo i pozbawione uszczelek, z przylgg tylko na stykach pionowych.

Projektuje sie:

e wymiane skrzydet zewnetrznych;

e montaz nawiewnikoéw w skrzydtach wewnetrznych;

e naprawe drobnych uszkodzen i malowanie o$cieznicy i skrzydet wewnetrznych;

e wymiang uszczelek w skrzydtach wewnetrznych.

Skrzydta zewnetrzne nalezy odtworzy¢ wedtug stanu istniejgcego , zachowujgc przekrdj ramiakéw, przekroj i poziomy szczeblin,
rzezbe profili, kolor (zgodnos¢ koloru - do potwierdzenia przez nadzoér). Szklenie pojedyncze - float 3 mm w uszczelnieniu
silikonowym. Okucia: skrzydto lewe - ogranicznik zamykania w progu o$cieznicy, baskwil obstugiwany z poziomu podtogi, trzy
zawiasy; skrzydto prawe - zamek listwowy trzypunktowy géra-srodek-dot, trzy zawiasy. Przy otwieraniu okna elementy zamkow nie
mogg grozi¢ rozbiciem szyb lub innymi uszkodzeniami skrzydet wewnetrznych. Pomiedzy skrzydtami montowac tzw. spinacze,
pozwalajgce na wzajemnie blokowanie skrzydet przy ich otwieraniu. Kolor wszystkich oku¢ biaty. Okucia przedstawi¢ do akceptacji

nadzorowi inwestorskiemu.

Szczeliny pionowe boczne i Srodkowa majg skutecznie chroni¢ przed przedostawaniem si¢ wody. Szczeliny poziome powinny
utrzymac szeroko$¢ 4 mm, co zapewni doptyw powietrza do nawiewnikdw projektowanych w skrzydtach wewnetrznych. Nad
szczelinami poziomymi - gérng i dolng - okapniki drewniane o wysiegu 45 mm, z kapinosem.

W oknach nrnr1-14i17 -20 w kazdym ze skrzydet wewnetrznych montowa¢ nawiewnik ci$nieniowy, biaty, z regulacjg przeptywu,
o wydajnosci 0 - 30 m3/h (przewidziany do wspétpracy z wentylacjg wywiewng). Potozenie - mozliwie blisko osi okna, jednak bez
naruszenia konstrukcji ramy skrzydfa. Montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta nawiewnika. Nawiewnik ma diugos¢

ok. 40 cm i przy otwieraniu okna moégtby uderza¢ w glif. Dla zapobiezenia uszkodzeniom nalezy w parapecie okiennym osadzi¢
ograniczniki otwierania.

Drobne uszkodzenia oscieznicy i skrzydet wewnetrznych szpachlowac i szlifowa¢, cato$¢ zmatowa¢ drobnym papierem $ciernym.
Malowa¢ farbg akrylowa renowacyjng do drewna w kolorze biatym, odcien jak skrzydta zewnetrzne. Zgodno$¢ koloru - do potwier-
dzenia przez nadzér na podstawie probki..

Uszczelki w skrzydtach wewnetrznych wymieni¢ na nowe, biate, z gumy EPDM.

Wymiary sprawdzi¢ w naturze. Rysunki warsztatowe uzgodni¢ z nadzorem autorskim
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