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Wymagania i zasady ogdlne oraz informacja o terenie budowy wedlug czesci
dotyczacej catosci robodt

1. Zakres robot
Grupa, klasa, kategoria robot wedlug Stownika Zamowien Publicznych:

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
CPV 45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych

W zakresie instalacji wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna nawiewno wyciggowa dla pomieszczenia nr 9
Centrala podwieszona zlokalizowana w korytarzu,

Wentylacja mechaniczna wyciggowa dla pom. nr 1, 2, 4,4a, 7, 8 oraz sanitariatow 11a,
11b 1 pom.socjalnego 16

Wentylatory zlokalizowane pod stropem.

Wspomaganie grawitacji dla pom. nr 5,5a, 6, 6a oraz socjalnego.
Demontaze wentylacji istniejace;.

W zakresie instalacji chlodzenia

Klimatyzacja typu Split (inwerter) dla pom.nr 9

Klimatyzacja typu Multisplit (inwerter) dla pom. Nr 1,2,4a

Agregaty skraplajace zlokalizowane na dachu.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
Nalezy stosowac¢ materiaty przewidziane w dokumentacji techniczne;.

W przypadku innych materiatow/urzadzen zabudowywane wyroby musza
dotrzymywac¢ parametréw technicznych, wlasciwosci uzytkowych i jakosciowych
jak w projekcie. Stosowane zamiennie osprzet 1 materiaty musza posiada¢ zgodne
z wymaganymi parametry techniczne oraz by¢ nie gorszej jakosci a wszelkie
zmiany mogg by¢ dokonywane jedynie za zgoda projektanta i Inwestora
(inspektora nadzoru).

Materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe.

Materiaty powinny by¢ transportowane i ewentualnie przechowywane w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, w opakowaniach, w zamknigtych
pomieszczeniach, w warunkach wykluczajacych utrate wtasciwosci technicznych.
Sktadowane materiaty na terenie budowy powinny by¢ chronione przed
zanieczyszczeniem.

Przy zakupie nalezy otrzymac od producenta dokumentacje¢ techniczng ,
dopuszczeniowg (atesty/certyfikaty/deklaracje zgodnos$ci) 1 gwarancyjna.



Przed montazem nalezy jednoznacznie sprawdzi¢ czy dostarczone materialty sg
zgodne z projektowanymi 1 z dokumentami dopuszczeniowymi.

Materiaty spetniajace wymogi Ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity z 13.04.2016 z aktualizacjg z 28.02.2019), Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 (aktualizacje 17.11.2016, 13.06.2018) w
sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobdw znakowania ich znakiem budowlanym.

Stosowane sg materialy:

W zakresie instalacji wentylacji mechanicznej
kanaty wentylacyjne prostokatne typ A/l 1 B/I z blachy stalowej ocynkowane;j
wedtug PN-EN 1506:2007, PN-EN 1507-2007,
PN-B-76001, PN-B-76002, PN-B-03410, PN-B-03434, kolana z topatkami;
podwieszenia 1 podpory wedtug PN-EN 12236:2003;

kanaty elastyczne Gflex;
- thumiki elastyczne okragle wielowarstwowe (elastyczna perforowana rura
aluminiowa, welna mineralna 3 cm, folia aluminiowa) ze sztywnymi kré¢cami
- przepustnice okragle jednoptaszczyznowe z blachy stalowej ocynkowane;
- kratki nawiewne 1 wyciggowe prostokatne z blachy ocynkowanej jednorzedowe
biate z przepustnicami z poziomymi kierownicami z r¢czng regulacja nachylenia
- na grawitacji ostony wentylacyjne plastikowe biate 140 x 140
- kratki pod klimatyzatorami przeptywowe z blachy ocynkowanej z poziomymi
kierownicami zamontowanymi na stale biate (425 x 225)
- zawory wyciggowe okragle z blachy stalowej ocynkowanej z ramka biate
- czerpnia $cienna typ A wedlug BN-70/8865-33 z blachy stalowej ocynkowane;j
ze statymi zaluzjami zabezpieczonymi siatkg z drutu @1mm, oczka<l3 mm
-wyrzutnie dachowe dostosowane do otworu w kominie z blachy stalowe;j
ocynkowanej w wykonaniu segmentowym, Dmax 250, Hmax350, przed zakupem
ustali¢ wersje montazu malowane fabrycznie na RAL7036, do ostatecznego
ustalenia z architektem przed zakupem

- wywietrzaki /nasady kominowe na wpust lub z kryza obrotowe (wersje
montazu ustali¢ przed zakupem) , turbiny z tworzywa PP na tozysku kulkowym
ze stabilizatorem UV , Dmax200, Hmax350dostosowane do otworu w kominie;
kolor RAL 7036, do ostatecznego ustalenia z architektem przed zakupem
- izolacja kanatéw wentylacyjnych:
z welny mineralnej(A < 0,039 W/mK dla 10 °C) pod ptaszczem z folii
aluminiowej o grubosci 5 cm
wentylatory kanatowe izolowane z kro¢cami okraglymi z regulatorami 1
wytacznikami czasowymi
centrala wentylacyjna podwieszana z wymiennikiem odzysku ciepta, 2 filtami, 2
wentylatorami, nagrzewnicg elektryczng 1 zintegrowang automatyka

W zakresie instalacji chlodzenia



rurociggi freonowe miedziane dla chtodnictwa wedtug PN-EN 12735-1:2003 1
PN-EN 12735-2:2004 ,,migkkie” bez szwu (typ CuDHP w.g. ISO 1337)
odttuszczone 1 odtlenione do pracy przy Pr min 4200kPa

izolacja instalacji freonowej kauczukowa AF/armaflex — 9 mm i 13 mm (®>22) z
zastosowaniem uchwytoéw systemowych ( w celu zachowania ciggtosci izolacji w
miejscach mocowania), malowane na dachu farbg ochronng ,,Armafinish 99”
Napehienie instalacji freonem R32,mozliwa konieczno$¢ dotadowania.

Uktad Split 1na 1 oraz multisplit 1 na 3.

Przed zakupem potwierdzi¢ zgodno$¢ agregatu skraplajacego Multi z typem
jednostek wewnetrznych

Jednostki wewngetrzne kanalowe oraz §cienne

rurociggi odprowadzajace skropliny —rury PCV do temp. 60°C

- pompki skroplin z kablem zasilajagcym, zbiornikiem, systemem antysyfonowym,
ptywakiem, filtrem, wezem ssacym, wezem doptywowym, rurka odpowietrzajaca
o wymiarach max 120/40/50 do montazu cz¢$ciowo w klimatyzatorze, czesciowo
w podwieszeniu

- syfon skroplin podtynkowy PP z blokada antyzapachowa o wym. max
110/200/60 mm

W szczegolnosci:

Centrala wentylacyjna

Ln=Lw =360 m’h

Hn=Hw = 250 Pa

Centrala podwieszana wyposazona w

2 filtry o klasie min. M5

wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci temperaturowej min. 76%

2 wentylatory, 2 przepustnice

nagrzewnice elektryczng

pobor mocy max 3,0 kW

zintegrowana automatyka

ci$nienie akustyczne na przewodach ssawnych max.50 db(A)

ci$nienie akustyczne na przewodach ttocznych max.60 db(A)

ci$nienie akustyczne od obudowy max 40 db(A)

wymiary max. 1270 x 1035 x 345 mm

cigzar max.115 kg

Wentylator Wpl Lw=250 m’/h, H = 150Pa

230V, Nmax=0,15 kW

Hatas max 45 db(A) w odl. 3m

Wymiary max. 400 x 350 x 200 mm

Cigezar max -10 kg

Laczenie przez klamry montazowe

Regulator i wytacznik zegarowym w proj. elektrycznym.



Wentylator Wp2

Lw=160 m’/h, H= 150 Pa

230V, Nmax=0,1 kW

Hatas max 40 db(A) w odl. 3m

Wymiary max. 400 x 350 x 200 mm

Ciezar max -8 kg

L.aczenie przez klamry montazowe

Regulator 1 wytacznik zegarowym w proj. elektrycznym.
Wentylator Wp3

Lw=200 m’/h, H=150 Pa

230V, Nmax=0,1 kW

Hatas max 40 db(A) w odl. 3m

Wymiary max. 400 x 350 x 200 mm

Ciezar max -8 kg

L.aczenie przez klamry montazowe

Regulator 1 wytacznik zegarowym w proj. elektrycznym.
Wentylator Ws

Lw=125 m’/h, H=150 Pa

230V, Nmax=0,05 kW

Hatas max 40 db(A) w odl. 3m

Wymiary max. 400 x 300 x 200 mm

Cigzar max -6 kg

Laczenie przez klamry montazowe

Regulator w proj. elektrycznym.

Wentylator Wsc

Lw=50 m’/h, H=100 Pa

230V, Nmax=0,05 kW

Hatas max 40 db(A) w odl. 3m

Wymiary max. 400 x 300 x 200 mm

Cig¢zar max -6 kg

Laczenie przez klamry montazowe

Regulator w proj. elektrycznym.

Split dla Sali Konferencyjnej

Klimatyzator pojedynczy

Qch=4.0 kW, Qgrz (=7°c)= 5,0 kW

Moc el.max. 1,5 kW

Klasa energetyczna min. A++

Cisnienie akustyczne jednostki zewnetrznej max. 50 db(A)
Cisnienie akustyczne jednostki wewnetrznej max. 45 db(A)



Wymiary jednostki zewnetrznej max. 550 x 800 x 300 mm
Cigzar jednostki zewnetrznej max.35 kg
Wymiary jednostki wewngtrznej Sciennej max. 270 x 850 x 220 mm
Cigzar jednostki zewnetrznej max.10 kg
Multisplit dla pomieszczen 1,2,4a
System Multi
Qch = 6,8 kW, Qgrz (=7°c)= 8,0 kW)
J. wewn — 3 x 2,5 kW chtodu
Moc el.max. 2,2 kW
Klasa energetyczna min. A++
Jednostki wewnetrzne kanatlowe — 2 szt. 1 Scienna -1 szt.
Cisnienie akustyczne jednostki zewnetrznej max. 53 db(A)
Cis$nienie akustyczne jednostki wewnetrznej max. 45 db(A)
Wymiary jednostki zewnetrznej max. 720 x 850 x 330 mm
Cigzar jednostki zewnetrznej max.50 kg
Wymiary jednostki wewngetrznej kanalowej max. 450 x 700 x 200 mm
— 2 jednostki

Ciezar jednostki wewngtrznej max.16 kg
Wymiary jednostki wewngtrznej Sciennej max. 270 x 850 x 220 mm

Ciezar jednostki zewnetrznej max.10 kg

Uwaga: przed zakupem potwierdzi¢ zgodnos¢ agregatu skraplajgcego Multi z
typem jednostek wewnetrznych
Agregaty skraplajac dostarczane na dach podnosnikiem z terenu.

Typy wszystkich urzadzen oraz materialow przewidzianych do kupna i
montazu w instalacji nalezy uzgodnic z projektantem.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn
Do wykonania instalacji nie jest potrzebny specjalistyczny sprzet a jedynie
narzedzia typowe dla wyposazenia firmy instalacyjne;.
Wykonawca powinien posiada¢ sprawny technicznie sprzet niezbedny do
realizacji prac.
Sprzet moze by¢ uzywany jedynie przez uprawnionych/przeszkolonych
pracownikow.
Wykonawca odpowiada za stan 1 bezpieczenstwo sprzgtu.
Liczba 1 wydajno$¢ sprze¢tu powinna gwarantowac sprawne prowadzenie robot.



Konieczne jest zapewnienie pracownikom sprzetu wlasciwego dla wyposazenia
stanowiska pracy.

Dla montazu instalacji freonowej wyposazenie specjalistyczne firm
uprawnionych do wykonywania prac przy instalacjach zawierajacych substancje
kontrolowane przyczyniajace si¢ z do niszczenia warstwy 0zonowej oraz
wywotujace efekt cieplarniany .

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Montaz materialow 1 urzgdzen transportem wtasnym wykonawcy — zwyktymi

samochodami dostawczymi badz przyczepami.

Na terenie budowy transport reczny.

Agregary skraplajace dostarczane podnosnikiem z poziomu terenu.

W czasie transportu 1 przy roztadunku materialy nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiang wtasciwos$ci technicznych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, normami, przyjetymi

standardami 1 z zachowaniem doktadno$ci montazu i nalezytej ostroznosci.
Przed rozpoczeciem robot nalezy potwierdzi¢ w naturze mozliwosci montazowe.
Przed wykonywaniem prac nalezy zabezpieczy¢ teren i miejsce i czas
wykonywania prac uzgodni¢ z administracjg budynku.
Prace realizowa¢ zgodnie z harmonogramem we wspotpracy z wykonawcami
innych prac branzowych oraz w nawigzaniu do dyspozycji aranzacji wnetrz.
Prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odpowiedniej staranno$ci a w
szczegblnosci nie dopusci¢ do uszkodzenia 1 zabrudzenia innych instalacji i
elementow budynku.
Nie przewiduje si¢ prac ucigzliwych dla srodowiska ani uzycia materialoéw
trujacych, zracych 1 szkodliwych.

Wykonywanie prac przy instalacji chtodniczej zgodne z rozporzadzeniami
na temat instalowania, konserwacji, serwisowania, naprawie lub likwidacji

urzadzen, zawierajacych fluorowane gazy cieplarniane.
przez pracownikow posiadajacych odpowiednie certyfikaty.

Na terenie prowadzonych prac nalezy utrzymac porzadek.

Nadwyzki materiatow, odpady i1 §miecie powstajace w czasie robot usuwane beda
we wskazane przez Inwestora miejsce z przestrzeganiem przepisoOw dotyczacych
kontrolowanego pozbywania si¢ odpadow.

Obiekt pozostawi€ czysty 1 uporzagdkowany.

Armatur¢ montowac zgodnie z oznakowanym kierunkiem.



Powierzchnia przewodow , na ktorej wykonywana jest izolacja powinna by¢
sucha i czysta.

Izolacje montowac po przeprowadzeniu prob szczelnosci.

Proby wszystkich instalacji wykona¢ przed zakryciem

Materialy 1 urzadzenia montowac zgodnie z DTR, instrukcja, wytycznymi
producenta.

Wszystkie instalacje wykonane bedg az do ich catkowitego zmontowania,
odpowiednio do funkcji, ktorg majg petnic.

Wykonywanie prac wykonywanych w rejonach cudzych wtasnos$ci nalezy uzgodnic z
wilascicielami

Wykonywanie prac przy instalacjach uzytkowanych przez pracownikdéw innych

fragmentow budynku nalezy z nimi uzgodnié¢
Prace montazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem przepisow zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. 47 poz. 401, Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa przy
recznych pracach transportowych Dz.U. 26 poz.313

W zakresie instalacji wentylacji mechanicznej

Przewody prowadzone sg pod stropem.

Czyszczenie wewngetrznej powierzchni kanatow poprzez zaslepki na trojnikach
oraz kratki.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w otworach
0 5-10 cm wigkszych od wymiarow przewodow. Przewody w przejsciu przez
przegrode powinny by obtozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym.

Podpory 1 podwieszenia powinny by¢ odpowiednie do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania, odporne na korozje.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji powinno przenosi¢ obcigzenia od
przewodow 1 izolacji, elementéw instalacji zamontowanych na przewodach 1
elementow sktadowych podpér. Przy mocowaniu przewoddéw nalezy stosowac
podktadki elastyczne.

Laczenie centrali 1 wentylatorow do przewoddéw przez klamry montazowe.
Przed montazem tras¢ 1 wymiary potwierdzi¢ w naturze.

Czes¢ kanatow nalezy wykona¢ z luznym kotnierzem, cz¢$¢ ksztattek domierzy¢
W czasie montazu.

Przed przykryciem nalezy przebada¢ szczelnos¢ 1 dokonaé czgsciowego
odbioru instalacji .

Instalacje nalezy wyregulowac poprzez przepustnice na kratkach.

Pomiary wykonywac¢ przy zamknietych drzwiach i oknach przyrzadem o zakresie
pomiarowym 0,5+20 m/s 1 doktadnosci £5% warto$ci mierzonej. przyjmujac

jako wynik $rednig arytmetyczng dwoch pomiaréw po zakonczeniu regulacji.
Dopuszczalne odchyltki objetosci powietrza w stosunku do projektowanej 20%.



Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi 1 Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych” zeszyt 5 COBRTI INSTAL. Proby 1 odbidr wg w/w
wytycznych.

W zakresie instalacji chtodzenia

Agregaty skraplajgce ustawione na wypoziomowanej konstrukcji.

Rurociagi freonowe miedziane dla chtodnictwa wedlug PN-EN12735-1:2003 1
PN-EN 12735-2-2004 bez szwu (typ CuDHP w.g. [ISO1337) odttuszczone i
odtlenione do pracy przy Pr min 4200 kPa.

Przej$cia rur przez przegrody nalezy wykonywac¢ w otworach o 5 cm (1

dymensj¢) wigkszych wypetnionych materiatem elastycznym.

Lutowanie prowadzi¢ w atmosferze czystego azotu. Starannie wykona¢ préznig¢ i
wysuszy¢ wnetrze instalacji, napetnia¢ czystym i1 suchym czynnikiem. Proby
szczelno$ci zgodnie z PN-77/M-04605. Montaz instalacji freonowej powinien
by¢ wykonywany przez wyspecjalizowanych monterow.
Izolacja instalacji freonowej kauczukowa AF/Armaflex — 9 mm z zastosowaniem
uchwytow systemowych; fragmenty izolacji narazone na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych zabezpieczone farbg ochronng ,,Armafinish 99”
Uktad wymaga dotadowania freonem — 20 m

Przewody skroplin z rur PCV do goracej wody, na dachu izolowane, minimalny
spadek 2%.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych
Roboty powinny by¢ kontrolowane systematycznie, sukcesywnie w miare

postepu prac rowniez w zakresie prac przygotowawczych (wykonanie otwordw).
W czasie trwania budowy prowadzone s3 odbiory czgsciowe 1 koncowe.
Odbiory czesciowe obejmuja:

- sprawdzenie zgodnos$¢i materiatldéw z projektowanymi i dokumentéw
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie prawidtowosci montazu w zakresie zgodnosci z projektem, trasy,
polaczen

- sprawdzenie etapoOw prac w szczegolnosci robdt ulegajacych zakryciu

Odbiér koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotdw / zapisow w DzB z odbiorow czesciowych i
stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowien

- sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej z uwzglednieniem
wszystkich zmian 1 uzupetnien

-sprawdzeniu prawidtowego montazu urzadzen i armatury

- sprawdzeniu kompletnos$ci dokumentow odbiorowych to jest protokdtow z
badan szczelnosci 1 protok6téw z badan pomiarowych stwierdzajacych, ze
instalacja osiggneta wlasciwe parametry pracy



- sprawdzenie 1 dokumentdéw stwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w
budownictwie

Podczas odbiorow spisywany jest protokot.

Odbiory czesciowe odbywaja si¢ w obecnosci przedstawiciela wykonawcy 1
nadzoru inwestorskiego, w odbiorze koncowym uczestniczy tez przedstawiciel
uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym przekazywany jest komplet dokumentacji budowy
(dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza, protokoty z odbioréw
czesciowych, wyniki przeprowadzonych prob 1 badan, dokumenty dotyczace
zastosowanych materiatow)

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
Przedmiar zawiera zestawienie robot ze wskazaniem podstawy ustalajacej ich
szczegotowy opis oraz zestawienie ilo$ci jednostek przedmiarowych.
Przedmiar podzielony jest na podstawie systematyki stosowanej w normach
naktadoéw rzeczowych.
Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o jego terminie, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jednostki obmiaru sg tozsame z jednostkami uzytymi w przedmiarze.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu wykonuje si¢ przed ich zakryciem

8. Odbior robot budowlanych
Przy odbiorze elementow 1 urzadzen nalezy dokonac ogledzin zewnetrznych,

sprawdzi¢ podlaczenia elektryczne, sprawdzi¢ wymiary, sprawdzi¢ sztywnos¢
konstrukcji.

Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ wykonanych prac, zgodno$¢ wykonania z
projektem, dostepnos$¢ do obstugi, czystos$¢ instalacji.

Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentoéw niezbednych do eksploatacji
instalacji.

Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji naniesione zostang w dokumentacji
powykonawczej. Zatacznikami do dokumentacji powykonawczej winny by¢:
swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty materiatowe, aprobaty techniczne, DTR 1
instrukcje eksploatacji urzadzen jak réwniez ewentualne instrukcje 1 aplikacje
stuzace Uzytkownikowi przy eksploatacji urzadzen i systemow.

Ze wszystkich prob i badan sporzadza si¢ protokoty z ich wynikami i trybem
usuni¢cia ewentualnych usterek.

Wyniki odbiorow czgsciowych dokumentuje si¢ w Dzienniku Budowy (lub w
protokole), odbior koncowy zakonczony jest protokotem.



W zakresie instalacji wentylacji mechanicznej

Odbiodr czesciowy dla instalacji polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem, uzyciu wlasciwych materiatoéw, prawidlowosci zamocowan oraz
szczelno$ci przed przystapieniem do prac izolacyjnych 1 wykonczeniowych
(montazem podwieszonego stropu).

Nalezy sprawdzi¢ czy instalacja osigga wymagane parametry i jg wyregulowac.
Odbidr robdt wentylacyjnych wedlug wymagan normy PN EN 12599

Wykonanie izolacji sprawdza si¢ poprzez kontrole kompletnosci, gruboscéi,
szczelnosci polaczen.
Prawidlowo$¢ wykonania instalacji musi by¢ potwierdzona poprzez

przedstawienie wynikow prac pomiarowych 1 regulacyjnych.

W zakresie instalacji chlodzenia

Proby szczelnosci instalacji chtodniczej zgodnie z PN-77/M -04605.
Wykonanie izolacji sprawdza si¢ poprzez kontrole kompletnosci, grubosci,
szczelno$ci potaczen.

9. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Rozliczenie dotyczy wszystkich prac niezbednych do realizacji inwestycji.
Szczegoty rozliczenia (wartosci, sposob,terminy) ustalane s3 w Umowie
pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia
Projekt wykonawczy -wentylacja mechaniczna 1 klimatyzacja
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa przy recznych pracach transportowych.
Ustawa z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (tekst jednolity z 13.04.2016 z
aktualizacjg z 28.02.2019).

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa
oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz jej zmiana z dnia 12
lipca 2017 r.

Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych 1 administracji

z dnia 15.01.2002 r.w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 (aktualizacje 17.11.2016,
13.06.2018) w sprawie sposoboéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobdéw znakowania ich znakiem budowlanym.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Finansoéw z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
minimalnego wyposazenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania
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czynnosci objetych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazoéw
cieplarnianych i substancji kontrolowanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych— wyd.
COBRTI INSTAL — zeszyt 5

Przepisy 1 wymagania SANEPID

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania
1 badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste 1 ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkoéw- Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym —wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewoddw
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatos$ciowe.

PN-EN 13181 :2004P Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodéw.Wymiary i
wymagania mechaniczne dotyczace przewodow gietkich.

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow- Centrale wentylacyjne 1
klimatyzacyjne. Wtasciwo$ci mechaniczne.

PN-EN 13053:2008+A1:2011 Wentylacja budynkoéw. Centrale wentylacyjne 1
klimatyzacyjne. Klasyfikacja i charakterystyki dzialania urzadzen, elementow
sktadowych 1 sekcji.

PN-EN 12599:2002 AC:2004 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.
PN-77/M-04605 Chlodnictwo. Proby szczelnosci urzadzen chtodniczych o

napehieniu czynnikiem powyzej 5 kg.;

BN-79/2551-03 Montaz instalacji chtodniczej.;

PN-EN 12735-1:2003/Ap1:2006 Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte
bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych 1 chtodniczych — Cz¢$¢ 1:
Rury do instalacji rurowych.;

PN-EN 12735-2:2004/Ap1:2006 Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragle
bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych 1 chtodniczych — Czg$¢ 2:
Rury do oprzyrzadowania.;
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