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Część opisowa i załącznik 
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opis techniczny 8÷14 
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 skala rys.  nr rys. 
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja:  

Projekt techniczny i wykonawczy 

instalacji wod – kan (kanalizacja, woda zimna, woda ciepła, woda 
hydrantowa), instalacja centralnego ogrzewania, instalacja gazu 

w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych 
"Euroreg" na II piętrze oficyny Pałacu Czetwertyńskich – Uruskich- 

  budynek Uniwersytetu Warszawskiego 
  Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30 
 
została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć 

 

mgr inż.Hanna Klażyńska 

upr. St-517/78, MAZ/IS/5713/02 

 mgr inż. Wojciech Klażyński 

upr. St-357/78, MAZ/IS/5712/02 

    Warszawa, 30.10.2021 
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OPIS INSTALACJI WOD-KAN, CW oraz HYDRANTOWEJ 
I  INSTALACJI  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA 

 
1. Podstawa opracowania 
- notatka spisana z Inwestorem i Użytkownikiem określająca zakres 
dokumentacji 
- ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej – Pałac Czetwertyńskich –
Uruskich ze stycznia 2014 r. 
- projekt instalacji hydrantowej – powykonawczy ( w ramach PBiW instalacji 
alarmu pożaru SAP, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz 
zmian architektonicznych w związku z rewitalizacją i dostosowaniem do 
wymagań ochrony przeciwpożarowej Pałacu Czetwertyńskich-Uruskich – 
opracowanie L3-System z grudnia 2015 r. 
- projekt wymiany instalacji c.o. – opracowanie PP”Dom-Instal z 02.1997 r. 
- projekt architektoniczno-budowlany 
- projekt techniczno- wykonawczy branży architektonicznej 
- inwentaryzacja dla potrzeb projektowania 
 
2. Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje fragment kondygnacji II piętra (w rejonie klatki „A”) 
Pałacu Czetwertyńskich-Uruskich – pomieszczenia Centrum Euroreg  
Projekt dotyczy instalacji wod-kan, ciepłej wody, wody do hydrantów, c.o. a w 
zakresie demontażu instalacji gazu. 
 
3. Stan istniejący 
Woda zimna doprowadzona jest z wodociągu miejskiego i rozprowadzona na 
kondygnacji piwnic oraz pionami do odbiorników. 
W remontowanym obszarze są to 2 sanitariaty wyposażone w miskę ustępową i 
umywalkę oraz pomieszczenie socjalne ze zlewozmywakiem. 
Instalacja z rur stalowych. 
W budynku nie ma centralnej ciepłej wody. 
W remontowanym obszarze jest ona uzyskiwana z term elektrycznych (2 szt.) 
Woda do celów p-poż doprowadzona jest niezależną instalacją do hydrantów HP25 
Instalacja z rur stalowych. 
Kanalizacja sprowadzana pionami do kondygnacji piwnic z wywiewkami 
wyprowadzonymi na dach. 
Kanalizacja z rur żeliwnych. 
Centralne ogrzewanie wodne pompowe z rozdziałem dolnym o parametrach 
85/65oC zasilane z węzła cieplnego. 
Instalacja z rur stalowych, grzejniki żeliwne członowe. 
 
4.Opis projektowanej instalacji 
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Instalacja wodociągowa 
Demontuje się całość instalacji od podłogi II p. 
Lokalizacja pionu pozostaje w miejscu istniejącym. 
Woda doprowadzona do 2 misek ustępowych, 1 pisuaru i 2 umywalek oraz 
zaworu do zmywania podłogi(w części prawej) oraz do zlewozmywaka (w 
części lewej) 
Woda ciepła do umywalek z podgrzewaczy lokalnych. 
 Woda ciepła do zlewozmywaka z podgrzewacza lokalnego. 
Przewody z rur plastikowych. 
Instalacja wody przeciwpożarowej 
Pion hydrantowy pozostaje bez zmian. 
Istniejący hydrant w korytarzu lewym oraz końcówki przewodów przyłącznych do 
demontażu. 
Nowy hydrant Dn 25 zlokalizowany we wnęce, zamienne prowadzenie rury 
podłączeniowej. 
Hydrant w korytarzu prawym nieznacznie zagłębiony a pionowy odcinek rury 
dołączeniowej w innej lokalizacji.  
 Przewiduje się  demontaż i ponowny montaż hydrantu oraz fragmentów instalacji 
przy  podłączeniu.  
Instalacja kanalizacji 
Demontuje się całość instalacji od podłogi II p.korkując trójniki od misek 
ustępowych. 
Lokalizacja pionów pozostaje w miejscach istniejących. 
Odpływ ścieków  z 2 misek ustępowych, 1 pisuaru i 2 umywalek  oraz kratki (w 
części prawej) oraz ze zlewozmywaka (w części lewej). 
Przewody z rur plastikowych. 
Ponadto wymienia się na plastikowe rury wywiewne łącznie z wywiewkami. 
Prowadzenie instalacji na poddaszu „po trasie”. 
Instalacja centralnego ogrzewania 
W związku z niedogrzewaniem w pom. nr 2 i nr 4 zwiększa się grzejniki – 
doprowadzając ich wielkość do projektowanej, konieczna zmiana typu i 
dopasowanie gałązek do rozstawu króćców grzejnika, nastawa zaworów 
wyregulowana w eksploatacji. 
W pomieszczeniu nr 3 poziome  przypodłogowe doprowadzenie do pionu należy 
przełożyć do bruzdy.  
Ponadto przewiduje się płukanie grzejników (spuszczenie wody z fragmentu zładu, 
demontaż grzejników, płukanie grzejników, montaż grzejników, płukanie instalacji, 
napełnienie instalacji, malowanie grzejników, pionów i gałązek). 
 
5.Materiały 
- przewody kanalizacyjne  –SI Tech (niskoszumowa kanalizacja z  
polipropylenu), z wykorzystaniem elementów systemowych, spełniające   
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wymogi normy PN EN 12056 lub inne niskoszumowe (HT) 
- instalacja wody zimnej z rur polipropylenowych  zgrzewanych PN20 z 
wykorzystaniem elementów systemowych, spełniające  wymogi normy PN-EN  
ISO 15874-5, z deklaracją zgodności i aktualnym atestem higienicznym, 
- zawory odcinające gwintowane kulowe o połączeniu rozłącznym   
- zawory ćwierćobrotowe przy urządzeniach  
- zawór czerpalny ze złączką do węża z zaworem zwrotnym i antyskażeniowym   
chromowany  
 - wpust Ø50 z bocznym odpływem, z wyjmowanym syfonem w wykonaniu 
superpłaskim (ultraflat)  
-  wywiewki ew. ze złączkami redukcyjnymi 
Wyposażenie : 
Przed zakupem osprzętu konieczne jest uzyskanie zgody projektanta architektury 
oraz użytkownika 

 umywalki owalne o wym. 50/35 cm ceramiczne białe, mocowane do ściany 
z syfonem butelkowym chromowanym i korkiem typu klik-klak osadzone na 
szafce 

 baterie umywalkowe sztorcowe z mieszaczem 
 zlewozmywak jednokomorowy  bez ociekacza granitowy jasnoszary 40/50 z 

syfonem zlewozmywakowym cofniętym i baterią kuchenną 
 miski ustępowe bezkołnierzowe wiszące o wym. 52/36 cm, z deską  
wolnoopadającą,  na stelażach podtynkowych,  przyciski 3/6 okrągłe chrom 
 pisuar  o  wym. 34/57/34 cm na stelażu z zintegrowanym ceramicznym 

    sitkiem  

 termiczny system spłukujący zasilany z  instalacji 
- izolacja przewodów wody Thermaflex  FRZ w bruzdach  Thermacompact IS 6 
mm  
Instalacja wody przeciwpożarowej z rur stalowych stalowych ocynkowanych 
gwintowanych wg PN-H/74200  
Hydrant 25 z wężem półsztywnym 20m  super płaski wnękowy 
(795 x 795 x 130 mm); zasilany z prawego boku, drzwiczki lewe 
Materiały i urządzenia powinny być nowe powinny posiadać aktualną 
dokumentację to jest abrobatę techniczną/certyfikat zgodności/ 
deklarację zgodności/świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Hydrant muszą posiadać certyfikat zgodności z EN-671-1:2012  
Podgrzewacze wody przepływowe 
N max = 3,5 kW, wymiary max. 200 x 200 x 80 mm  
Przewody  inst. C.O. z rur stalowych czarnych ze szwem według PN-EN 10217 
i PN-EN 10216 z usuniętym wypływem wewnętrznym posiadających 
świadectwo badania jakości ZETOM 
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- otulina wkutych gałązek grzejnikowych z termoizolacyjnej z pianki 
polietylenowej typu Thermacompact IS o grubości 6 mm firmy Thermaflex 
Grzejniki stalowe płytowe  o wydajności 2035 W w pok.nr 2 i 2075 W w pok.nr 4a 
Wysokość max. 60 cm, długość max.120 cm, głębokość max. 15 cm 
 
6. Wykonanie robót 
Montaż przewodów i osprzętu przy użyciu oryginalnych kształtek i narzędzi 
według instrukcji producenta. 

 Montaż izolacji według instrukcji producenta. 
Przejścia przez przegrody w tulejach ochronnych o średnicy większej o 2cm od 
średnicy rury wypełnionych materiałem plastycznym. 

 Rozstaw podpór  przewodów wody zimnej: 
 DN16 – 0,7 m,  DN20- 0,7 m , DN25 – 0,9 m , DN32 – 1,0 m 

 Przy podporach podkładki elastyczne. 
Przed  przykryciem należy przebadać szczelność i dokonać częściowego 
odbioru instalacji wodociągowych 
Przed odbiorem końcowym należy instalację przepłukać i napełnić ją wodą. 

 Ciśnienie próbne dla instalacji 10 bar  
 Gałązki  zmienianych grzejników wymienić wraz z pionem (końcówki na 

ostatnim piętrze), poziom w pomieszczeniu 3 zachować nad podłogą lecz 
wpuszczony w bruzdę aż do pionu. 
Przed malowaniem należy oczyścić elementy instalacji grzewczej z zabrudzeń 
oraz odtłuścić, zmatowić, ewentualnie zabezpieczyć fragmenty farbą 
antykorozyjną.  
Nastawy wstępne  zaworów termostatycznych jak przy obecnie zastosowanych 
grzejnikach .  Nastawy należy skorygować w czasie eksploatacji. 
Przewody zabezpieczone antykorozyjnie przez oczyszczenie do 2-stopnia 
czystości i pomalowanie farbą kreodurowo-tlenkową czerwoną zgodnie z 
instrukcją KOR-3A. 
Gałązki w bruzdach prowadzić w otulinie termoizolacyjnej . 
Malowanie farbą akrylową do instalacji.  
Płukanie grzejników pod ciśnieniem 6 bar roztworem sody. 
Po wykonaniu prac instalację należy wypłukać , uzupełnić  wodą uzdatnioną wg 
PN C-04607  i przeprowadzić próby ciśnieniowe. Ppr = 5 bar 
Prace spawalnicze wykonywane przez uprawnionych pracowników z użyciem  
atestowanych butli. 
Dla zminimalizowania ograniczeń dla pozostałych użytkowników budynku  
należy: 
- w miarę możliwości prace przy instalacji c.o. wykonać poza sezonem grzewczym 
- dla wody zimnej w miejscach początku demontażu zamontować  zawory 
odcinające ( ew. wykorzystać 2 x Ø20) a po wykonaniu całości  instalacji 
zdemontować je i wykonać połączenie z instalacją wyprowadzoną z Ip. 
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- dla  kanalizacji  w miejscach początku demontażu zamontować  zawory 
napowietrzające ( 2 x Ø110na pionie ew. na trójniku) a po wykonaniu całości  
instalacji zdemontować je i wykonać połączenie z instalacją wyprowadzoną z Ip. 
 

  
7. Demontaże 
Instalacja wody zimnej i ciepłej 
Podgrzewacze elektryczne  -2 szt 
Przewód stalowy ocynkowany Dn25 – 2 m (z odkuciem) 
Przewód stalowy ocynkowany Dn20 – 7 m  
Przewód stalowy ocynkowany Dn20 – 16 m (z odkuciem) 
Demontaż urządzeń według branży architektury 
Baterie ścienne umywalkowe/zlewozmywakowe – 3 szt. 
Skrócenie końcówek przewodów wody 2 xØ20 w pom. nr 3 
Instalacja wody przeciwpożarowej 
 hydrant Dn25 
Przewód stalowy Dn32 – 2 m 
Instalacja kanalizacji 
Przewód żeliwny Ø100 –3  m 
Przewód żeliwny Ø100 – 3 m(z odkuciem) 
Przewód żeliwny Ø100 – 3 m (od wc) 
Przewód żeliwny Ø80  – 3 m 
Przewód żeliwny Ø50 – 2 m (z odkuciem) 
Przewód żeliwny Ø40 – 5 m (z odkuciem) 
Syfony podumywalkowe -3 szt. 
Ponadto : 
Przewód żeliwny Ø100 – 6 m z odkuciem 
Wywiewka Ø100- szt.1 
Wywiewka Ø80- szt.1 
oraz dla umożliwienia dostępu 
przewody wentylacyjne blaszane 10 m2 (demontaż i ponowny montaż) 
Skrócenie końcówki przewodu Ø 50 w pom. nr 3 
Demontaże wykonywać szczególnie starannie żeby nie uszkodzić pozostałych 
fragmentów instalacji. 
Instalacja centralnego ogrzewania 
Ilość zestawów do płukania i malowania (grzejniki żeliwne członowe T-1):  
8el. – 4, 9el.-4, 10el.-3, 12el.-1, 15el.-1, 16el.-1 
Przewody Ø20- 4 m oraz 2 x 3 m,  
2 zawory grzejnikowe i 2 odpowietrzniki do demontażu i ponownego montażu. 
Rurociągi do spuszczenia wody, płukania  i napełniania– 80 pionopięter. 
(i 240 m poziomów Ø 25-65) 
Rurociągi do malowania: 14 kpl. gałązek – Ø15 – 15 m, piony – Ø20 -40m 
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8. Ochrona p-poż 
Przez przegrodę  oddzielenia przeciwpożarowego przechodzi pojedyncza rura 
wodociągowa do pomieszczenia sanitariatu (Ø˂ 4cm). 
 
9. Wytyczne dla branż 
- zapewnić dostęp do rewizji przy zaworach odcinających 
- wykonać otwory w przegrodach konstrukcyjnych 
- wykonać obróbki połaci dachowej po montażu instalacji 
- doprowadzić instalację elektryczną do podgrzewaczy ciepłej wody i systemu 
spłukującego pisuar 
 
10. Uwagi końcowe 

 Wypusty instalacji lokalizować po wytrasowaniu lokalizacji aparatów (według projektu 
branży architektonicznej); zakończyć zaworkami/korkami dla przeprowadzenia próby  
szczelności. 

 Lokalizację wszystkich zakrytych elementów instalacji potwierdzić w naturze po 
odkuciu; przy niejasnościach porozumieć się z projektantem 

 Wykonywanie prac wykonywanych w rejonach cudzych własności należy uzgodnić z 
właścicielami 

 Wykonywanie prac przy instalacjach użytkowanych przez pracowników innych 
fragmentów budynku należy z nimi uzgodnić 

 Instalację  należy wykonywać według Warunków technicznych wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych – wyd. COBRTI INSTAL , Warunków 
technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych – wyd. COBRTI 
INSTAL,  Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji centralnego 
ogrzewania – wyd. COBRTI INSTAL oraz według dyspozycji na rysunkach. 
 Montaż urządzeń należy wykonywać według  DTR. 
 Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać warunków bezpieczeństwa i 

higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02. 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  
 

Typy  wszystkich urządzeń oraz materiałów przewidzianych do kupna i 
montażu w instalacji należy uzgodnić z projektantem. 
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II.OPIS  INSTALACJI GAZU 

Do budynku doprowadzony jest gaz miejski dla potrzeb laboratorium i odbiorników 
mieszkaniowych, wejście gazu i lokalizacja kurka głównego na parterze budynku w 
oznakowanym pomieszczeniu. 
Instalacja z rur stalowych. 
W remontowanym obecnie rejonie pierwotnie zlokalizowane były mieszkania, do 
których doprowadzony był gaz 2 pionami. 
Przy zmianie przeznaczenia odcięte zostały odbiorniki a pozostawione przewody. 
W ramach remontu przewiduje się demontaż nieczynnych przewodów gazowych  i 
zakorkowanie ich przy  podłodze  IIp. to jest Ø32 – 6 m i Ø20 – 8 m 
Prace przy instalacji gazu prowadzić  może Wykonawca z uprawnieniami dla 
instalacji gazowej. 
Należy wystąpić do dystrybutora o zamknięcie, a po wykonaniu demontażu ponowne 
uruchomienie dostawy gazu (na stosownych wnioskach) oraz zawiadomić o 
prowadzeniu prac wszystkich pozostałych odbiorców. 

 
 
 

 


