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1 pokéj pracownikéw naukowych
2 pokéj pracownikéw naukowych
3 pokéj pracownikéw naukowych
4 sekretariat

4a gabinet dyrektora

5 pokéj pracownikéw naukowych
5a pokoj pracownikéw naukowych
6 sekretariat

6a dziekanat

7 pokéj pracownikéw naukowych
8 pokoj pracownikéw naukowych
9 sala konferencyjna

10 korytarz

1" przedsionek

11a WCM

11b WCD

12 korytarz

13 przedsionek

13a pomieszczenie gospodarcze
14 korytarz

15 korytarz

16 pomieszczenie socjalne

LEGENDA:

m Adresowalna czujka wielokryteriowa (TF1-TF9)
@  Wskaznik zadzialania czujki umieszczonej nad stropem podwieszonym

[\Y] Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy

Modut kontrolno sterujacy 4-wy].

P-ODD @ Relokowany istniejacy przycisk systemu oddymiania klatki schodowej

Sygnalizator akustyczno optyczny

RE-2P Projektowana rozdzielnica pigtrowa

RE-2L Projektowana rozdzielnica pigtrowa

UWAGI:

1. W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pozaru oparty na centrali POLON 6000.
2. Dopuszcza sig pozostawienie czujek systemu SAP w istniejacych miejscach w pomieszczeniach
pod warunkiem braku kolizji i zblizen do projektowanych urzadzen instalowanych na sufitach.

3.
4

Lokalizacja i zasilanie sygnalizatoréw akustycznych pozostaje bez zmian.
. Petle dozorowa nalezy wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x1mm.

5. Pofaczenie sterowanicze modutu kontrolno-sterujacego z rozdzielnica nalezy wykonaé przewodem

NXHX E90 2x1,5mm2.

6. Istniejacy obwod relokowanego przycisku systemu oddymiania klatki schodowej nalezy przediuzy¢

przewodem YnTKSYekw 5x2x0,8mm.

7. Ninigjszy projekt nalezy rozpatrywa¢ facznie z dokumentacja powykonawcza istnigjacych instalacji
alarmu pozaru SAP, oddymiania klatek schodowych i instalacji o$wietlenia awaryjnego.

8. Przejscia przewodow przez granice stref pozarowych nalezy uszczelnié masg o odpormosci
ogniowej min. takiej jaka jest odpornoé¢ ogniowa oddzielenia pozarowego.

"KRESKA"

ELEONORA MICHALSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

02-685 Warszawa, ul. O. Langego 4/17 tel. (22) 647 29 72, kom. 608 441 772

PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, Il PIETRO

upr. nr MAZ/0035/PWOE/03

DATA:

23.11.2021

OBIEKT:
WARSZAWA, KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 30
OPRACOWANIE: REMONT POMIESZCZEN CENTRUM "EUROREG"
PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU: | ot instalacji systemu sygnalizacji pozaru skala:
PROJEKTANT: mgr inz. Konrad Drogomirecki 1 :50
upr. nr MAZ/0140/POOE/08
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Grzegorz Jaczewski rysaor:
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