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1 pokdj pracownikéw naukowych 23,73
2 pokoj pracownikéw naukowych 18,05
3 pokdj pracownikéw naukowych 6,87
4 sekretariat 11,26
4a gabinet dyrektora 16,48
5  pokdj pracownikéw naukowych 9,14
.................................. 5a pokoj pracownikéw naukowych 4,34
T 6  sekretariat 9,14
_ 6a dziekanat 6,37
I 7  pokdj pracownikéw naukowych 13,11
I 8  pokoj pracownikéw naukowych 15,53
| 9  sala konferencyjna 32,54
| 10 korytarz 9,26
| 11 przedsionek 3,05
| 11a WCM 2,49
I 11b WCD 2,33
I 12  korytarz 6,18
I 13 przedsionek 4,01
_ 13a pomieszczenie gospodarcze 2,04
_ 14 Korytarz 7,90
_ 15  korytarz 2,48
4a _ 16 pomieszczenie socjalne 1,72
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T [ zamurowania w sciankach
N NNNN _M_ _M_
D s @ wejscie do pawlacza z pokoju nr 5
\_ _ za$lepi¢ piyta GK
5 | m : ;
- 13 85 14 = 3 i @ zamurowac kratke wentylacyjng w WC
D3 L 216 80 : nr 1lai 11b; wykué¢ wejscie do tego
© - :
Scianka i © = D2 L 508 g |[== ”wa%mo,pﬂﬂ:m*: 30 cm pod sufitem jak
~  EI60 )
o) TE
< [TE ] Y NN _M_ N @ wyku¢ wejscie z kratkg do komina
0 PO
~ 1\ - w pom. 13a (znak na Scianie)
N / regaty wbud. | )
N \ mNm*M msmc_a. rys. A26 I @ w _uo_.ﬂ_. 5 odgruzowac kanat
T n S. wentylacji grawitacyjnej
N i Scianka GK _ tyladi g YIne)
1-50-1 wyku¢ wejscie do kanatu dla przewodu
Z _
| went. mechanicznej w pom. 4a
o I
© _ nowe $ciany GK, opis oznacza np.:
a _ 1-75-1 = 1 plyta, konstr.75, 1 piyta;
V Y wszystkie scianki z wktadkg 5cm z
<] 1 2 _ ‘ .
_ wetny mineralnej
I — — — — ocieplenie $ciany:
_ - aerozel w folii alum. 0.5 cm
_ na fatach drewn 20 x 60
_ - plyta GK
I
- _ . szafka na sprzet porzadkowy w WC
_ rys. A26
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WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE!
| PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
"KRESKA"
H ELEONORA MICHALSKA
02-685 Warszawa, ul. O. Langego 4/17 tel. (22) 647 29 72, kom. 608 441 772
Otwory na przejscie instalacii przez sciany i stropy OBIEKT: PALAC CZETWERTYNSKICH - URUSKICH, OFICYNA, Il PIETRO
lokalizowaé <<®Q_C© UHO._Q_A~0<< _Smﬂm_mﬂu\_:v\o; WARSZAWA, KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 30
Wierci¢ - nie wykuwac. Otwory w Scianach pod OPRACOWANIE: REMONT POMIESZCZEN CENTRUM "EUROREG"
kanaty <<m:ﬁ<_mm__ - gérna krawedz nie wyzejniz. PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY
10 cm pod sufitem. Otwory w stropie - zachowaé
Om:ow.:mwo« nie naruszac konstrukcji. W przypad- TEMAT RYSUNKU: | PROJEKT REMONTU Kala:
ku kolizji - wezwaé nadzér. skata:
PROJEKTANCI: mgr inz. arch. Eleonora Michalska mgr inz. Krzysztof Pawtowski 1:75
upr. nr St-784/76 upr. nr Wa-548/91
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Andrzej Michalski inz. Barbara Bala rysnor:
upr. nr St-571/78 upr. nr Wa-11/98
DATA: 23.11.2021 >N




