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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technieznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i"art, 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz §

€ ust,l pkt 1, b4 uste 112, 57, § 13 ust.l pkt 1

rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).
STWIERDZAM

70 Ob, ELLONORA M T C HA L SXKXA ¢, Walentego

urodzonyla) dnia = 7.04.1941 r. Kubyszewka ZSHR

posiada przygotowanie zawodowe do pelienia samodzielnej funkeji ... .
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wopecjalnogei__a rch i tektonidesne Jo v

1/ do aporezadzania projektdéw w zakresie rozwigzad:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstruley jno-budowlanych obiektdw budowlanyech w budo-

wnictwie oadb fizycaznych, z wykaczeniem konstrukeji fun-

damentdw gtebokich i trudnie josych konstrukeji statycz-

nie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizyeznyeh - do kierowania, nadzorowania

1 kontrolowaniu budowy, kierowania 1 kontrolowaniz wytwarza-

nia konstruke; joych elementdw budowluanych oraz oceniania i

badania stanu technicznego obiekitdw budoilanych - z wyigcze-

niem konstrukeji fundamentdw gigbokich i trudniesjszyech kon-

strukec ji statycznie niewyznaczalnych.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Eleonora MICHALSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-784/76,

jest wpisana na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0528.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 12-08-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0528-3642-BD12-8F46-45F8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



URZAD Warszawa, dnio %.puﬁdzicrnilaa‘o 78
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

e ewidencﬂny 31;—5?1/78

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie ort. 18 wush. 5 i orl. 57 ust. 3 ustowy z dnia 24 poidzierniko
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229 oraz § ... .

2 ust.l pkt 1, § 4 ust.1 12, §7, § 15 ust.1l pkt 1

rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46}

STWIERDZAM
3e O, ANDRGED. TREYIZIOF W I CL AL B EL & Viddgsden

magister inzynier architekt

urodzony(a) dnia 08.05.1945 r. Wtoctawne

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji

1/ do sporzidzania projektdw w zakresie rozwinzad:

a/ architektonicziych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukey jno-budowlanych obilukidw budoulunych w budoa-
wnictiie oséb fizycznyck, z wytaczseniem konstirukeji fun-
damentdw gigbokich 1 trudniejszjch konstirukeji statycz-
nie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorosania
i kontrolowania budowy, kiercwaniu i kontrolowaniu wytwarza-
nia konstrukeyjnyeh elemcntdéw budowlanych oraz cceniania 1
badania stanu technicznego obiekidw budowlanych - z wylacze-
niem konsirukcji fundamentdw gtebokich 1 trudniejszych kon-
strukeji statycznie niewyznaczalnych.

Druk COIB = 151/77 n. 10 000 egz.




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Andrzej Krzysztof MICHALSKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-571/78,

jest wpisany na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0011.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 12-08-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0011-E217-55Y5-B573-1754

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



Warszawa, 23.09.2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno - budowlany remontu pomieszczen Centrum
Europejskich Studiow Regionalnych i Lokalnych "Euroreg" na Il pietrze oficyny Patacu
Czetwertynskich - Uruskich przy ul. Krakowskie Przedmiescie 30 w Warszawie zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

projektant
mgr inz. architekt Eleonora Michalska
upr. do proj. arch. b.o. St-784/76

sprawdzajgcy
mgr inz. architekt Andrzej Michalski
upr. do proj. arch. b.o. St-571/78



CZESC OPISOWA

Podstawe opracowania stanowi umowa nr BT/SR/212/18/62/2021 zawarta z Uniwersytetem
Warszawskim 27 lipca 2021 r.

Dokumentacje opracowano opierajgc sie na wtasnym pomiarze, projekcie remontu Patacu
z 2012 r. (BestProjekt K. Morawski Opole), wykonanej na potrzeby projektu opinii kominiarskiej,
a takze na projekcie odbudowy Patacu Uruskich - Czetwertynskich z 1948 r. (arch. Jan
Dabrowski) i ekspertyzie stanu ochrony ppoz. z 2014 r. (inz. S. Smuga, inz. M. Nocula).
Nie wykonywano odkrywek.

1. Ogodlne dane budynku i czesci zajmowanej przez EUROREG

Oficyna Patacu jest podpiwniczona i ma 4 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, ktore jest w
czesci uzytkowe. Wiekszos¢ nadziemia stuzy celom dydaktycznym i pracy naukowej. Wyjatkiem
sg dwa mieszkania, znajdujgce sie we wschodnim szczycie oficyny, na parterze i I pietrze, oraz
nieuzytkowa wschodnia czes¢ poddasza. Centrum Europejskich Studiéw Regionalnych i
Lokalnych EUROREG zajmuje czesc II pietra i jest dostepne z podwoérza Patacu wspdlng z
innymi uzytkownikami klatkg schodowa.

Sciany oficyny sg z cegly, stropy - typu Kleina. Klatka schodowa - zelbetowa. Konstrukcja dachu -
plyta zelbetowa oparta na zelbetowych Zzebrach, ocieplona od zewnagtrz i pokryta blachg
miedziang na deskowaniu.

Instalacje: wod - kan, c.0., gaz (w czesci) wentylacja mechaniczna (w czesci), instalacje
elektryczne i telekomunikacyjne.

2. Ochrona prawna

Patac wraz z oficyng jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych pod
nr. A 244, a ponadto jest elementem wpisanego do rejestru zabytkéw obszaru Kampusu
Gtéwnego Uniwersytetu Warszawskiego. Podlega ochronie na mocy ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.

3. Program uzytkowy, charakterystyczne parametry pomieszczen

nr funkcja m2 wg pomiaru
1 pokdj pracownikéw naukowych 23,73
pokdj pracownikéw naukowych 18,05
pokéj pracownikéw naukowych 6,87
sekretariat 11,26
4a gabinet dyrektora 16,48
5 pokdj pracownikéw naukowych 9,14
5a pokdj pracownikéw naukowych 4,34
6 sekretariat 9,14
6a dziekanat 6,37
7 pokdj pracownikéw naukowych 13,11
8 pokdj pracownikéw naukowych 15,53
9 sala konferencyjna 32,54
10 korytarz 9,26
1 przedsionek 3,05
11a WC 2,41
11b WC 2,41
12 korytarz 6,18
13 przedsionek 4,01
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cd. tabeli

13a pomieszczenie gospodarcze 2,04

14 korytarz 7,90

15 korytarz 2,48

16 pomieszczenie socjalne 1,72
razem 208,02

Wysokos¢ remontowanych pomieszczeh w Swietle posadzki i sufitu konstrukcyjnego wynosi

300 cm.

4. Projektowane roboty

Zamierzone roboty nie wigzg sie ze zmiang sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania
budynku badz jego czesci, nie zmieniajg jego formy architektonicznej, nie wymagajg
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

4.1. Konstrukcja

Projektuje sie wykonanie zabezpieczonej nadprozem wneki w scianie wewnetrznej nosnej
pod wymieniang szafke hydrantowg oraz otworu w $cianie wewnetrznej nosnej na drzwi z
korytarza do pomieszczenia nr 6.

4.2, Scianki dziatlowe, obudowy $cian

Wyburzenia, zamurowania i budowe nowych scianek dziatowych uwidoczniono na rys. A2 i
A3. Wszystkie nowe $cianki - z ptyty gipsokartonowej na ruszcie stalowym wypetionym
wetng mineralng. Niepotrzebne otwory w $ciankach po zdemontowanych drzwiach
zamurowac gazobetonem, otynkowaé do lica tynku istniejgcego.

Klatka schodowa dzieli obecnie zespdt pomieszczen EUROREG na dwie czesci;
komunikacja miedzy nimi wymaga przechodzenia przez klatke. Z klatki wchodzi sie tez
bezposrednio do pomieszczenia 13a, gdzie znajduje sie serwer. Szerokos$¢ podestu
wejsciowego pozwolita na wydzielenie z niego korytarzyka zapewniajgcego bezposrednig
tagcznos¢ obu czesci zespotu i chronigcego dostep do serwera. Korytarzyk zostanie
oddzielony od klatki schodowej Sciankg szklong w konstrukcji metalowej, klasy EI60, z
drzwiami klasy EI30.

W niedogrzewanych pomieszczeniach nr 2 i 4a zaprojektowano oklejenie sciany zewnetrznej
od wewnatrz warstwg aerozelu o grubosci 3 cm z paroizolacjg i obudowg z ptyty g-k na
tatach drewnianych mocowanych do Sciany.

4.3. Sufity podwieszone, obudowy instalacji

W korytarzu nr 12 zaprojektowano sufit podwieszony rozbieralny na wysokosci 250 cm nad
podtoga, ostaniajgcy urzgdzenia wentylacyjne. Obudowe z gipsokartonu otrzymajg takze
wentylatory i kanaty wentylacyjne pod sufitami oraz rozprowadzenie sieci hydrantowe;.

4.4. Podlogi

W wiekszosci pomieszczeh jest obecnie parkiet debowy przybity do Slepej podtogi z desek.
Parkiet nalezy reperowaé, wycyklinowac i zaolejowac. Cokoliki - nowe, debowe o wysokosci
8 cm, olejowane.

Wyjatek stanowig pomieszczenia 6 i 6a, gdzie projektuje sie rozbidrke scianek dziatowych,
oraz pomieszczenia nr 5 i 5a, w ktoérych posadzka ma duze nierdwnosci.
W pomieszczeniach tych projektuje sie wykonanie nowej posadzki z cokolikiem jw.

W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych zaprojektowano posadzke z gresu na
podtozu cementowym, w pomieszczeniu 11 i 15 - z cokolikiem z gresu o wys. 10 cm.
Posadzka pomieszczenia gospodarczego 13a i przedsionka 13 wydzielonego z podestu
klatki - lastriko istniejgce, cokolik cementowy: posadzke i cokolik planuje sie wyreperowac,
przeszlifowaé, impregnowac, cokolik malowag.
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4.5. Okna
Cate 1l pietro oficyny ma identyczne okna drewniane potskrzynkowe, w ktérych witasciwg
barierg termiczng i powietrzng jest szklone pakietami i uszczelnione okno wewnetrzne.

Projektuje sie wymiane skrzydet zewnetrznych wszystkich okien na II pietrze z zachowaniem
rysunku, koloru, wymiaréw i rzezby profili. Oscieznice i skrzydia wewnetrzne nalezy
zreperowacé, pomalowaé, uszczelki wymienic. W skrzydtach wewnetrznych montowaé
nawiewniki.

4.6. Parapety okienne wewnetrzne

Istniejgce parapety sg czesciowo drewniane, czesciowo blaszane, w duzym stopniu zuzyte.

Projektuje sie wymiane wszystkich parapetéw na nowe z konglomeratu w kolorze jasnym, na

nowej podkonstrukciji.

4.7. Drzwi

Drzwi przeciwpozarowe EI60 w wejsciu do zachodniej czesci pomieszczen EUROREG nie

wymagajg remontu i pozostajg na swoim miejscu.

Pozostate drzwi sg drewniane, ptycinowe, malowane, w znacznym stopniu zuzyte. Projektuje

sie ich odtworzenie z zachowaniem wymiaréw, rysunku i koloru. Drzwi projektowane w

miejscu, gdzie wczesniej drzwi nie byto, bedg rowniez wykonane na wzor istniejgcych. Tylko

drzwi do kabin WC projektuje sie jako gtadkie.

4.8. Instalacja wodno - kanalizacyjna, hydranty ppoz.

Projektuje sie nowe przybory i nowe podejscia instalacyjne. Lokalizacja pionéw na Il pietrze

oraz odpowietrzenie kanalizacji pozostaje w miejscach istniejgcych. Woda ciepta do

umywalek i zlewozmywaka - z podgrzewaczy lokalnych.

Projektuje sie umieszczenie jednej z istniejgcych szafek hydrantowych w wykonanej w tym

celu wnece w murze i odpowiednig zmiane podejscia instalacji wody przeciwpozarowe;.

4.9. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja c.o. jest zasilana z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez wezet cieplny w budynku.

Nie projektuje sie zmian oprocz ptukania grzejnikow. W pomieszczeniach nr 2 i 4a, gdzie -

jak ustalono na podstawie archiwalnego projektu c.o. - zamontowano grzejniki stabsze niz

projektowane, zostang one wymienione na nowe o wiekszej mocy.

4.10. Wentylacja

Projektuje sie nastepujgce rozwigzania:

e w sali konferencyjnej 9 - wentylacje mechaniczng nawiewno - wyciggowg;

e w pomieszczeniach 1, 2, 4, 4a, 7 i 8 (wystawa potudniowa i/lub wieksza liczba osdb) -
wentylacje mechaniczng wyciggowa z uzupetnianiem powietrza nawiewnikami okiennymi;

e w sanitariacie 11a, 11b i pomieszczeniu socjalnym 16 - wentylacje mechaniczng
wyciggowa;

e w pozostatych pomieszczeniach - wentylacje grawitacyjng z uzupetnianiem powietrza
nawiewnikami okiennymi.

Urzadzenia wentylacyjne i kanaty zostaly umieszczone pod stropem.

Dla sali konferencyjnej 9 oraz pomieszczen 1, 2, 4a projektuje sie instalacje

chtodzenia/grzania powietrza typu split. Jednostki zewnetrzne zlokalizowano na dachu.

4.11. Instalacja gazu
Projektuje sie demontaz nieuzytkowanej instalacji gazu w obrebie II pietra.

4.12. Instalacje elektroenergetyczne

Projektuje sie demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych. Instalacje w remontowanych
pomieszczeniach zasilane bedg z rozdzielnic elektrycznych umieszczonych podtynkowo w
miejscu istniejgcych, uprzednio zdemontowanych. Projektowane rozdzielnice zasilane bedg
nowymi w.l.z. bezposrednio z rozdzielnicy gtownej budynku zlokalizowanej w piwnicy.
Przewody zasilajgce prowadzone bedg w piwnicy w korytkach kablowych, a powyzej w
wydzielonym i zabudowanym szachcie w pionie pomieszczenh gospodarczych.
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W pomieszczeniach projektuje sie oprawy oswietleniowe z zrodtami swiatta LED. Oprawy
instalowane bedg nastropowo. Sterowanie opraw - reczne za pomocg tgcznikdw oswietlenia.

Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylgcznie swiattem sztucznym projektuje sie
oprawy oswietlenia awaryjnego zapewniajgce oswietlenie drog ewakuacyjnych na poziomie
min. 1Lx przez min. 1 godzine po zaniku oswietlenia podstawowego. Kierunki ewakuacji
oznaczone bedg podswietlanymi znakami bezpieczenstwa wyposazonymi w piktogramy
kierunkowe.

W pomieszczeniach projektuje sie instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
oraz gniazd dedykowanych dla zasilania stanowisk komputerowych, sprzetu IT i drukarek
sieciowych. Gniazda instalowane bedg podtynkowo. Szczelno$¢ gniazd przystosowana
bedzie do miejsca ich montazu. W pomieszczeniach wilgotnych projektuje sie gniazda o
stopniu szczelnosci IP44, w pozostatych pomieszczeniach IP20.

W sali konferencyjnej przewiduje sie montaz do 4 szt. puszek podtogowych wyposazonych w
gniazda zasilajgce i gniazda sieci komputerowe;.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zasilane bedg z projektowanych rozdzielnic w
przedmiotowych pomieszczeniach. Dziatanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
sterowane bedzie przez istniejgcy system sygnalizacji pozaru. W przypadku zagrozenia
pozarowego w budynku projektowane urzadzenia HVAC zostang wylgczone zgodnie z
obowigzujgcym scenariuszem pozarowym.

Projektowana wyrzutnia i czerpnia wentylacyjna na dachu budynku chronione bedg
dodatkowymi masztami odgromowymi podtgczonymi do istniejgcej instalacji odgromowej na
dachu.

Przewody instalacji elektrycznych w przedmiotowych pomieszczeniach instalowane bedg
podtynkowo.

4.13. Instalacje telekomunikacyjne

Istniejgce instalacje teletechniczne, tj. instalacja telefoniczna i sieci komputerowej LAN
zostang zdemontowane. W pomieszczeniach projektuje sie nowe gniazda RJ45 kat. 6.
Gniazda instalowane bedg podtynkowo obok gniazd zasilajgcych. Przewody prowadzone
bedg w rurkach instalacyjnych podtynkowo. Lokalizacja Pietrowego Punktu Dystrybucyjnego
sieci komputerowej w pom. 13a pozostaje bez zmian. Projektuje sie wymiane szafki
teletechnicznej na wiekszg wiszgcg. Do pomieszczenia 13a zostanie przemieszczona
istniejgca centrala telefoniczna, obecnie zainstalowana w pom. nr 3.

4.14. System sygnalizacji pozaru

Istniejgcy system sygnalizacji pozaru zostanie przebudowany i dostosowany do
projektowanej aranzacji pomieszczen. W pomieszczeniach projektuje sie montaz (relokacje)
czujek dymu, w Kkorytarzach. Istniejgce sygnalizatory akustyczne oraz przyciski ROP
pozostajg bez zmian. Istniejacy przycisk recznego sterowania oddymianiem klatki schodowej
zostanie przeniesiony w obreb klatki schodowe;.

4.15. Instalacje audiowizualne

Istniejgce instalacie AV w pomieszczeniu sali konferencyjnej podlegajg niewielkiej
modernizacji. Rzutnik podwieszony do stropu zostanie wymieniony na nowy. W
pomieszczeniu zainstalowany zostanie ekran dla rzutnika. Istniejgce gtosniki nascienne w
pomieszczeniu pozostajg bez zmian. Projektuje sie nowe dodatkowe potaczenia sygnatowe
HDMI oraz instalacji nagtosnienia umozliwiajgce elastyczng konfiguracje sali wyktadowej i
lokalizacje prelegenta. Istniejgce przewody utozone natynkowo w listwach instalacyjnych
zostang przeniesione pod tynk.

4.14. Malowanie, oktadziny scienne

W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych (nr nr 11, 11a,11b) oktadzina zmywalna z
ptytek do wysokosci opaski nad drzwiami. Wyzej - wyréwnanie do lica oktadziny ptytg
gipsokartonowsa.

Na scianach niepokrytych oktadzing i na sufitach projektuje sie gtadz gipsowa i malowanie
farbg dyspersyjng w kolorze biatym.
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5. Dostepnosé¢ dla osob niepelnosprawnych

Pomieszczenia EUROREG (Il pietro bez windy) nie sg dostepne dla oséb na wdzkach. Remont
tego nie zmienia.

Przyjeto, ze do czasu wprowadzenia racjonalnego usprawnienia, o ktérym mowa w art.2
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych (Dz.U. 2012.1169), uzytkownik remontowanych
pomieszczen zapewni takim osobom dostep alternatywny okreslony w art. 7 ustawy z 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2020.1696).

6. Ochrona przeciwpozarowa

Patac jako cato$¢ jest budynkiem sredniowysokim i zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
i kategorii odpornosci pozarowej B. Sciany, stropy, dach i klatka schodowa oficyny majg klase
odpornosci ogniowej odpowiadajgcg kategorii B. Dopuszczalne dilugosci przejs¢ i dojsé
ewakuacyjnych nie sg przekroczone. Klatka schodowa jest oddymiana grawitacyjnie.

Zgodnie z wymieniong na wstepie opisu ekspertyzg stanu ochrony ppoz. z 2014 r.
pomieszczenia EUROREG nalezg do dwu stref pozarowych, oddzielonych $ciang El 120
przecinajgcg cafg szerokos¢ oficyny po zachodniej stronie klatki schodowej. W Scianie tej
znajdujg sie drzwi o klasie EI60, ktére pozostajg bez zmian.

Wydzielenie pozarowe klatki schodowej uzupetnia jej sciana wschodnia o klasie EI120 i
projektowana na podescie $cianka szklana o konstrukcji stalowej, klasy EI60, z drzwiami klasy
EI30.

Pomieszczenia EUROREG sg zabezpieczone dwoma hydrantami HP25 i instalacjg SAP.



