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PRZEKROJ NA POZIOMIE WLOTU C
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SZKIELET OBUDOWY

L60x40x3-3,55m,7.9kg

L40x40x3-3,71m, 6.5 kg
razem 14.4 kg

Ze $ciany komina sku¢ tynk w polu oznaczonym literami a-b-c-d-a. Czerpnie (wedtug projektu wentylacji)
mocowaé w osi otworu w czapce komina, wskazanego na rysunku. Otwor w poszyciu i konstrukcji wykonywaé
od goéry. Osadzi¢ przewodd czerpni, przejScie przez blache poszycia zabezpieczy¢é kotnierzem, doktadnie
uszczelni¢ lutem migkkim.

Sprawdzi¢ wymiary w naturze i wykona¢ konstrukcje obudowy z katownika 40 x 40 x3 i 40 x 60 x 3.
Konstrukcje przytwierdzi¢ do $ciany 8 kotwami chemicznymi M10.

Szkielet konstrukcji obudowa¢ ptyta OSB-3 grubosci 18 mm, mocujac plyte na wkrety lub nity. W obudowie
wykona¢ otwér 20 x 20 cm na wyprowadzenie czerpni. Na poziomie czapki komina przymocowa¢ podktadke
pod poszycie, np. z cienszego OSB-3. Pod spodem podklei¢ tréjkatng listwe ze styroduru, nawigzujgcg do
istniejgcego profilu zwiefczenia komina. Tak wykonang obudowe pokry¢ siatkg tynkarskg i klejem, tynkowaé
tynkiem zewnetrznym cienkowarstwowym. Osadzi¢ kratke czerpni wg projektu wentylacji.

Natozy¢ poszycie z blachy miedzianej 0,6 mm, styk z istniejacg czapka blaszang uszczelni¢ doktadnie lutem
migkkim.

Takiej samej blachy uzy¢ do zabezpieczenia obudowy w ptaszczyznie poszycia dachu i do wykonania odboju
(kozubka) o wysokosci min. 10 cm. Nowa blache wigza¢ z istniejaca na rabki lezace, wywingé na $ciany,
owing¢ istn. rabek pionowy. Styki blach uszczelni¢ lutem, styki ze $ciang - silikonem dekarskim.

Tynk na catym kominie reperowa¢ i pomalowa¢ na bialo. Obudowa czerpni po wykonaniu nie powinna
odréznia¢ sie wygladem od komina.
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