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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty zabezpieczajace i towarzyszace
1|Analiza wias- | Zabezpieczenie parapetdw, oscieznic okiennych, skrzydet wewnetrznych okien m2
d.1/na skrzynkowych, drzwi i regatu
<o$cieznice okienne>
(1,79+1,45)*2*(0,10+0,08*2)*20 m2 33,70
<skrzydta wewnetrzne>
1,22*1,60*2*20 m2 78,08
<parapety okienne>
1,45*0,50*20 m2 14,50
<drzwi>
2,08*1,045*2 m2 4,35
<regat>
(2,20+0,55)*(2,50+0,55*2) m2 9,90
<balustrady>
17,03 <3,75*2*(1,10+0,07+1,10)> m?2 17,03
RAZEM 157,56
2|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg ptyta pilsSniowa migkka i folig. m2
d.1/0819-02 +
KNR-W 4-01
1216-01
analogia
13,11+1,76+5,55+1,82+6,37+3,10+1,79+4,34+2,04+9,14+1,72+11,26+16,48 m2 78,48
9,26+6,18+7,90+6,87 m2 30,21
15,53+32,54+23,73+18,05 m?2 89,85
RAZEM 198,54
3|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie klatki schodowej ptytg pilsniowg migkka i folig. m2
d.1]0819-02 +
KNR-W 4-01
1216-01
analogia
2,48*2,485+1,20*0,15*(12+11) m?2 10,30
RAZEM 10,30
4/KNR 19-01 Mycie skrzydet wewnetrznych okien skrzynkowych i drzwi EI60 m2
d.1/1314-04
analogia
<skrzydta wewnetrzne>
1,22*1,60*20 m2 39,04
<drzwi>
2,08*1,045 m?2 2,17
RAZEM 41,21
2 Wymiana szafki hydrantowej
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- |m
d.2|/0702-06 kosci do 30 cm
1,20+0,10+0,10 m 1,40
RAZEM 1,40
6/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2|0336-03 wo-wapiennej
poz.5 m 1,40
RAZEM 1,40
7|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie katownika 80/80/8 mm m
d.2|0313-04
analogia
1,20 m 1,20
RAZEM 1,20
8/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2/0703-03
poz.7 m 1,20
RAZEM 1,20
9/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- | m?2
d.2/0704-03 towg
poz.6*0,10*4 m?2 0,56
RAZEM 0,56
10|KNR AT-17 |Wyciecie konturu wneki reczna pitg spalinowag z tarczg diamentowg m2
d.2/0108-06
analogia
0,12*0,81*4 m?2 0,39
RAZEM 0,39
11/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- | m?2
d.2|0330-06 wo-wapiennej
0,80%0,80 m?2 0,64
RAZEM 0,64
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.2|0108-17 ceglanych na odlegtos¢ 30 km
0108-20
poz.5*0,30*0,02+p0z.6*0,12*0,15+p0z.11*0,12 m3 0,11
RAZEM 0,11
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13|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni wneki m2
d.2/0109-03
analogia
0,12*0,81*4+0,80*0,80 m?2 1,03
RAZEM 1,03
14| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wneki na szafke hydrantowg m2
d.2/0711-08
analogia
poz.5*0,30+poz.13 m? 1,45
RAZEM 1,45
15/KNR 4-01 Naprawa tynku wokdt wneki m
d.2|0708-01
0,80*4+0,15*4 m 3,80
RAZEM 3,80
3 Otwor w scianie nosnej pod drzwi z korytarza do pomieszczenia "6"
16| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- |m
d.3/0702-06 kosci do 30 cm
(1,40+0,10+0,10)*2 m 3,20
RAZEM 3,20
17|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.3|0336-04 cementowo-wapiennej
poz.16 m 3,20
RAZEM 3,20
18|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie ceownika 120 mm m
d.3/0313-04
analogia
1,40%2 m 2,80
RAZEM 2,80
19/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3/0703-03
poz.18 m 2,80
RAZEM 2,80
20|KNR 4-01 W ypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cemen- | m?2
d.3/0704-03 towg
poz.18*0,14*4 m? 1,57
RAZEM 1,57
21/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowag w ceg- |cm
d.3/0103-01 le
3*0,30 cm 0,90
RAZEM 0,90
22|Kalkulacja Skrecenie ceownikéw nadproza trzema $rubami M12 kpl.
d.3|wtasna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
23|KNR AT-17 |Wyciecie konturu drzwi reczna pitg spalinowag z tarczg diamentowg m2
d.3/0108-06
analogia
2,18*(0,30+0,48)+1,04*0,30 m?2 2,01
RAZEM 2,01
24|KNR 4-01 Wykucie otworu drzwiowego m3
d.3/0329-03
analogia
2,18*1,04*0,30 m3 0,68
RAZEM 0,68
25|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.3/0108-17 ceglanych na odlegtos¢ 30 km
0108-20
poz.16*0,30*0,025+p0oz.17*0,12*0,20+poz.24 m3 0,78
RAZEM 0,78
26/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynku oscieza i na nadprozach m?2
d.3/0711-08
analogia
(2,18*2+1,04)*0,30+p0z.16*0,30 m?2 2,58
RAZEM 2,58
27|KNR 4-01 Naprawa tynku wokét otworu drzwiowego m
d.3/0708-01
(2,18*2+1,04)*2+0,15*2*2 m 11,40
RAZEM 11,40
4 Scianki dziatowe
28| Analiza wias- |Rozebranie $cianek dziatowych z cegiet gr. 1/4 ¢ na zaprawie cementowo-wapien- | m2
d.4|na na podsta- | nej wraz z tynkiem i oktadzinami - wg rys A1.
wie KNR 4-01
0348-02
3,04*(1,97+1,82) m2 11,52
3,04*(2,61+1,95)-0,60*2,05*2 m2 11,40
0,98*2,10 m?2 2,06
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RAZEM 24,98
29| Analiza wias- |Rozebranie $cianek dziatowych z cegiet gr. 1/2 ¢ na zaprawie cementowo-wapien- | m2
d.4/na na podst. |nejwraz z tynkiem i oktadzinami - wg rys A1.
KNR 4-01
0348-03
0,40*2,14 m?2 0,86
RAZEM 0,86
30{KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.4/0108-17 ceglanych na odlegtos¢ 30 km
0108-20
p0z.28*0,10+p0z.29*0,18 m3 2,65
RAZEM 2,65
31|Analiza wias- | Zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z | m3
d.4|na na podsta- | betonu komérkowego gr 12 cm
wie KNR 4-01
0304-02
analogia
<zamurowane otwory>(0,93*2,14*2+1,645*3,04)*0,12 m?3 1,08
<$cianka pomiedzy korytarzami 10 i 12>(0,40*2,14)*0,12 m3 0,10
RAZEM 1,18
32|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- |m
d.4|0702-06 kosci do 30 cm - pod nowe nadproze nad drzwiami
<nadpr. pom. korytarzami 10 i 12>1,40+0,10+0,10 m 1,60
RAZEM 1,60
33|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.4|0336-03 wo-wapiennej
poz.32 m 1,60
RAZEM 1,60
34|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie katownika 80/80/8 mm m
d.4/0313-04
analogia
1,40 m 1,40
RAZEM 1,40
35/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.4/0703-03
poz.34 m 1,40
RAZEM 1,40
36|KNR 4-01 W ypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cemen- | m?2
d.4|0704-03 towag
poz.33*0,10*4 m? 0,64
RAZEM 0,64
37|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw na zamurowaniach i na nowym nadprozy nad drzwiami m2
d.4/0711-08
analogia
p0z.31/0,12*2+p0z.32*0,3 m? 20,15
RAZEM 20,15
38|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 75 mm z po-|m?2
d.4/2003-02 kryciem jednostronnym wg rys. A2
analogia
<$cianka pomiedzy pom. 11ai 11b>3,04*(2,065-0,1) m? 5,97
RAZEM 5,97
39| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.4|2003-04 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02
analogia
<$cianka pomiedzy pom. 11, 11ai 11b>3,04*2,61-0,90*2,10 m? 6,04
RAZEM 6,04
40|Analiza wias- |Montaz profili o$cieznicowych kpl.
d.4|na
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
41/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m?2
d.4|2003-01 z.sz. |dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 -
5.1.9929-03
analogia
<$cianka pomiedzy regatami>0,98*2,14 m? 2,10
RAZEM 2,10
42| Analiza wias- |Zaslepienie ptytg G-K wejscia do pawlacza w pok. 5 szt.
d.4|na
<rys. A2 "a">1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43/KNR 4-01 Zamurowanie kratek wentylacyjnych szt.
d.4/0310-04
<rys. A2"b">3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
44| KNR 4-01 Wykucie otworéw w kanatach wentylacyjnych szt.
d.4/0310-03
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<rys. A2"b">3 szt. 3,00
<rys. A2 "c">1 szt. 1,00
<rys. A2 "e">1 szt. 1,00
RAZEM 5,00
45/KNR 4-01 Odgruzowanie przewodu wentylacji grawitacyjnej w pom. 5 m
d.4/0310-06
<rys. A2 "d">3,65 m 3,65
RAZEM 3,65
46/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.4/0108-17 ceglanych na odlegtos¢ 30 km
0108-20
poz.44*0,15*0,15*0,15+p0oz.44*0,14*0,14 m3 0,11
RAZEM 0,11
47 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4/0322-02
poz.44 szt. 5,00
RAZEM 5,00
5 Obudowa termoizolacyjna scian w pomieszczeniach nr 2 i 4a wg. rys. A2
48 KNNR 2 Montaz rusztu drewnianego na $cianach 60/20 mm co 60 cm m?2
d.5/1108-01
analogia
<pom. 2>3,04%(5,39+1,35) m2 20,49
<pom. 4a>3,04%(4,56+0,92) m?2 16,66
RAZEM 37,15
49| Analiza wias- |Zawieszenie na tatach jw. maty z aerozelu grub. 5 mm w oktadzinie z folii aluminio- | m?2
d.5|na wej
poz.48 m? 37,15
RAZEM 37,15
50|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cia- | m?2
d.5/2006-03 nach na rusztach
poz.48 m? 37,15
RAZEM 37,15
6 Scianka ppoz na klatce schodowej - rys. A2, A20
51|Analiza wias- |Wykonanie i montaz $cianki o konstrukciji metalowej szkolonej ppoz. klasy E160, z | m?2
d.6|na na podsta- | drzwiami dymoszczelnymi EI30 z zamkiem mechanicznym tréjpunktowym z wktad-
wie KNNR 7 |ka klasy "C" z kluczem ewakuacyjnym w kasetce ppoz.
0505-02
2,485*3,00 m?2 7,46
RAZEM 7,46
52|KNR 4-01 Naprawa tynku uszkodzonego przy montazu scianki ppoz. m
d.6/0708-01
analogia
8,49 <3,00*2+2,485> m 8,49
RAZEM 8,49
53| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby sufitu na m?2
d.6/0713-02 klatce schodowej w obrebie podestu
analogia
2,485*3,24 m?2 8,05
RAZEM 8,05
54| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach |m?
d.6/0713-01 na klatce schodowej w obrebie podestu
(3,24*3,00-0,96*2,10)*2 m?2 15,41
RAZEM 15,41
55| Analiza wias- | Malowanie $cian i sufitu klatki schodowej w obrebie podestu m?2
d.6/na
poz.53+poz.54 m? 23,46
RAZEM 23,46
56|KNR 2-02 Wykonanie i montaz szafy wbudowanej - wymiary, materiaty i wykonczenie wg. m2
d.6/1021-03 A26
analogia
<pom. 14>1,56*1,935 m?2 3,02
RAZEM 3,02
57|KNR 2-02 Wykonanie i montaz regatdw we wnece - wymiary, materiaty i wykofnczenie wg. m2
d.6/1021-03 A26
analogia
<pom. 2>0,98*2,150 m?2 2,11
<pom. 3>0,98*2,150 m?2 2,11
RAZEM 4,22
7 Sufity podwieszone, obudowy instalacji
58/ KNR-W 2-02 |Montaz sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami m2
d.7|2702-01 120x120 cm z widkien mineralnych rozbieralnego na wysokosci 2,50 m nad podfo-
analogia ga
<korytarz nr 12>6,18 m? 6,18
RAZEM 6,18
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59| Analiza wtas- |Obudowa kanatow wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta-|m?
d.7|na na podsta- |lowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 wra z wykonaniem wnek do mocowa-
wie KNR-W  |nia oswietlenia
2-02 2004-07
<pom. 1>(0,50+0,35)*4,54 m2 3,86
<pom. 2>(0,50+0,35)*(3,35-0,30)+(0,14+0,35)*5,39 m2 5,23
<pom. 3>(0,14+0,35)*1,905 m2 0,93
<pom. 4>(0,35+0,35)*2,47 m2 1,73
<pom. 4a>(0,60+0,35)*3,615 m2 3,43
<pom. 7>(0,30+0,30)*2,885 m2 1,73
<pom. 8>(0,45+0,35)*2,825 m2 2,26
<pom. 9>(0,30+0,35)*(5,495-0,50)*2+(0,50+0,35)*5,92 m2 11,53
<pom. 10>(0,25+0,35)*1,925 m2 1,16
<pom. 13>(0,20+0,50)*2,485 m?2 1,74
<pom. 14>(0,14+0,35)*1,905 m?2 0,93
RAZEM 34,53
60 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; |m?2
d.7/2011-02 rozstaw profili no§nych 40 cm
analogia
<pom. 11>3,05 m? 3,05
<pom. 11a>2,49 m?2 2,49
<pom. 11b>2,33 m?2 2,33
<pom. 16>1,72 m? 1,72
RAZEM 9,59
61|Analiza wtas- |Obudowa piondwow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- | m?2
d.7|na na podsta- |dynczych jednowarstwowo 50-01
wie KNR-W
2-02 2004-01
1,03 <<pion hydrantowy rys. A14>2,50%(0,18+0,23)> m?2 1,03
<pion hydrantowy rys. A16>2,50*(0,20+0,20)*2+(0,10+0,10)*2,20+(0,10+0,235)* | m?2 2,90
1,36
RAZEM 3,93
62| Analiza wias- |Obudowa piondwow i urzgdzen sanitarnych ptytami gipsowo-kartonowymi wodood- | m2
d.7|na na podsta- |pornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
wie KNR-W
2-02 2004-01
5,39 <<pion sanitarny pom. 13a rys. A2>(0,255+0,265)*3,00+(0,34*3+0,255)* m?2 5,39
3,00>
<zabudowa urzgdzen sanitarnych pom. 11a i 11b rys. A2>(0,15+1,10)*(1,315*2) |m? 3,29
RAZEM 8,68
63| KNR 2-02 Obudowa szchtu elekytrycznego ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-|m?
d.7|2004-03 wych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02
analogia
(0,255+0,255)*10,00 m?2 5,10
RAZEM 5,10
64|Analiza wias- | W ykonanie w obudowie pod sufitem otworéw w obudowie dolnej g-k o wym 625/ |kpl.
d.7|na 325
<pom. 1i4a>2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
65|Analiza wias- | W ykonanie w obudowie pod sufitem otworéw w obudowie pionowej g-k o wym. kpl.
d.7|na 425/225
<pom. 1i4a>2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
66|Analiza wlas- |Montaz w obudowie pod sufitem otworéw w obudowie dolnej g-k klap rewizyjnych o|kpl.
d.7|na wym. 400/400 malowaych proszkowo
<pom. 2, 4a, 8, 11bi 16>5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
67|Analiza wlas- |Montaz w obudowie g-k drzwiczek rewizyjnych do syfonéw skroplin o wym. 15/15  |kpl.
d.7|na malowaych proszkowo
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
68|Analiza wlas- |Montaz w obudowie g-k drzwiczek rewizyjnych do zaworéw wodnych o wym. 15/15 |kpl.
d.7|na ze stali szczotkowej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
69|Analiza wias- |Montaz w obudowie pionowej g-k drzwi rewizyjnych o wym. 700/300 malowaych kpl.
d.7|na proszkowo
<pom. 2>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
70|Analiza wias- |Montaz w obudowie g-k kratek wentylacyjnych o wym. 15/15 malowanych proszko- | kpl.
d.7/na wo
<pom.11a, 11b>2 kpl. 2,00
<pom.15i 16>1 kpl. 1,00
RAZEM 3,00
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71|Analiza wias- | Wykonanie i montaz zawiesia dla centrali wetylacynej kpl.
d.7|na na podsta-
wie KNR 2-02
1218-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 Podtogi - rys. A3
72|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow (materiat nie |m?2
d.8/0816-06 uw. |do odzysku)
p.tab.
<pom. 5, 5a, 6, 6a>30,51 m?2 30,51
<pom. 9>0,25%0,25*4+0,10%(1,60*2+2,10*2) m2 0,99
<miejsca naprawiane-przyjeto 5% powierzchni>poz.83*0,05 m? 8,35
RAZEM 39,85
73|KNR 4-01 Rozebranie podtég slepych m2
d.8/0428-01
<pom. 5a>4,34 m?2 4,34
<pom. 9>0,25*0,25*4+0,10%(1,60*2+2,10*2) m?2 0,99
RAZEM 5,33
74| Analiza wias- | Naciecie parkietu i $lepej podtogi pod montaz floorbokséw m
d.8/na
<pom. 9>(0,25+0,25)*2*4+(1,60*2+2,10*2)*2 m 18,80
RAZEM 18,80
75/KNR 4-04 Transport materiatow z rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.8/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ 30 km
1101-05
analogia
poz.72*0,025+p0z.73*0,025 m3 1,13
RAZEM 1,13
76| Analiza wias- | Nadbicie legarow m
d.8|na na podsta-
wie KNR 4-01
0413-01
<pom. 5a>4,34/0,60 m 7,23
RAZEM 7,23
77|Analiza wias- | Ponowny montaz rozbranych $lepych podtdg z desek niestruganych o grubosci 25 |m?
d.8|na na podsta- |mm - materiaty z rozbiorki
wie KNR 4-01
0411-03 z.sz.
2.2.9908-01-
KNR 4-01
0428-01
<pom. 5a>4,34 m? 4,34
RAZEM 4,34
78/ KNR AT-27 | Pokrycie posadzki folig PE gr. 0,4 mm sklejang na zaktadach m2
d.8/0305-01
analogia
<pom. 5, 5a, 6, 6a>30,51 m? 30,51
RAZEM 30,51
79/KNR 4-01 Przybicie do podtdg ptyt OSB gr 18 mm m2
d.8/0820-03
analogia
poz.78 m? 30,51
RAZEM 30,51
80| Analiza wias- |Podsypanie ptyt jw. cienkg warstwg wyzarzonego piasku kwarcowego wcelu ich m?2
d.8/na wypoziomowania
poz.79 m? 30,51
RAZEM 30,51
81/KNR-W 2-02 |Ufozenie posadzki z wyktadziny dywanowej ptelkowej o strukturainym runie, bez- | m?2
d.8/1124-03 kierunkowej, klasy min. 33 w ptytkach 50x50 cm,
analogia
poz.79 m? 30,51
RAZEM 30,51
82|KNR-W 2-02 |Uzupetnoienie cokotdw w pomieszczenia z wyktadzing m
d.8/1122-05
analogia
poz.79 m 30,51
RAZEM 30,51
83| KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek m?2
d.8/0816-03
analogia
<pom. 1>23,73 m? 23,73
<pom. 2>18,05 m? 18,05
<pom. 3>6,87 m2 6,87
<pom. 4>11,26 m?2 11,26
<pom. 4a>16,48 m2 16,48
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<pom. 7>13,11 m?2 13,11
<pom. 8>15,53 m2 15,53
<pom. 9>32,54 m? 32,54
<pom. 10>9,26 m? 9,26
<pom. 12>6,18 m? 6,18
<pom. 13>4,01 m?2 4,01
<pom. 13a>2,04 m?2 2,04
<pom. 14>7,90 m? 7,90
RAZEM 166,96
84|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki w miejscach naprawianych m2
d.8/0814-04
analogia
<miejsca naprawiane>poz.83*0,05 m? 8,35
RAZEM 8,35
85|KNR 4-01 Wymiana cokotéw 2x8 cm z drewna lisciastego w pomieszczeniach z parkietem m
d.8/0815-07
analogia
<pom. 1>(4,54+5,23)*2+0,70*2+0,45*2*2-1,03-2,55 m 19,16
<pom. 2>(3,35+5,39)*2+0,45*2+0,55*2-0,98-2,55 m 15,95
<pom. 3>(1,905+3,61)*2+0,30*2-0,90 m 10,73
<pom. 4>(2,47+4,56)*2+0,45*2+0,38*2-0,98-0,90 m 13,84
<pom. 4a>(4,56+3,615)*2+0,45*2-0,90 m 16,35
<pom. 7>4,545*2+0,48*2+2,885*2+0,45*2-2,505 m 14,22
<pom. 8>(5,50+2,825)*2+0,45*2-1,03+0,57*2 m 17,66
<pom. 9>(5,92+5,495)*2+0,45*2*2+0,57*2-1,06 m 24,71
9,17 <<pom. 10>(4,81+1,925)*2-2,505-0,90*2> m 9,17
8,71 <<pom. 12>(1,925+3,21)*2-1,045+0,64*2-0,90*2> m 8,71
<pom. 14>1,90*2-0,1015-0,90+0,126+0,485+0,48+1,37+0,36 m 5,62
RAZEM 156,12
86/KNR 19-01 Zaolejowanie i froterowanie posadzki i cokotéw m?2
d.8/0933-04
analogia
poz.82*(0,08+0,02)+poz.83+p0z.85*(0,08+0,02) m? 185,62
RAZEM 185,62
87| Analiza wias- |Oczyszczenie i naprawa posadzki lastrikowej m?2
d.8/na
<pom. 13>4,01 m?2 4,01
<pom. 13a>2,04 m? 2,04
RAZEM 6,05
88| Analiza wias- | Ocyklinowanie posadzki lastriko i zaimpregnowanie m2
d.8/na
poz.87 m? 6,05
RAZEM 6,05
89| Analiza wias- |Oczyszczenie i naprawa cokolika lastrikowego m
d.8/na
11,85 m 11,85
RAZEM 11,85
90|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi w kolorze czarnym cokotéw m
d.8/1207-02 z.sz.
2.3.
analogia
poz.89 m 11,85
RAZEM 11,85
91/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.8/0811-07
analogia
<pom. 11, 11a, 11b, 15, 16>12,60 m?2 12,60
RAZEM 12,60
92| KNR 4-01 Rozebranie podktadu cementowego m?2
d.8/0804-07
poz.91 m?2 12,60
RAZEM 12,60
93| KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego grubosci do 15 cm m?2
d.8/0609-03
poz.91 m?2 12,60
RAZEM 12,60
94|KNR 4-01 Wywiezienie materiatdw rozbidrkowych na odlegtos¢ 30 km m3
d.8/0108-19
0108-20
p0z.91*0,25 m3 3,15
RAZEM 3,15
95|KNR 2-02 Utozenie na stropie piyt styropianowych EPS CS 100 gr. 15 m?2
d.8/0609-03
analogia
poz.91 m?2 12,60
RAZEM 12,60
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96| KNR AT-27 |Utozenie na styropianiei foli PE gr. 0,2 mm sklejang na zaktadach m2
d.8/0305-01
analogia
poz.91 m?2 12,60
RAZEM 12,60
97|Analiza wias- |Przyklejenie do gornych stopek belek stropowych warstwy gumy technicznej gr. 10| m
d.8/na mm
poz.91/0,80 m 15,75
RAZEM 15,75
98| NNRNKB 202/ (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej wykony-|m?2
d.8/1133-01 wane przy uzyciu "Miksokreta" o grubosci 5 cm
poz.91 m?2 12,60
RAZEM 12,60
99| Analiza wtas- | Wykonanie ptynnej izolacji przeciwodnej m2
d.8|na na podsta-
wie NR AT-27
0401-04 +
KNR AT-27
0401-03
poz.91 m?2 12,60
RAZEM 12,60
100|KNR 0-12 Posadzki z ptyt o wymiarach 60 x 60 cm gr 1 cm, Piyty antyposlizgowe (min. R 9), |m?
d.8/1118-06 z.sz. |rektyfikowane.
5.3.azsz. 5.
3.d
analogia
poz.91 m?2 12,60
RAZEM 12,60
101KNR 0-12II | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm uktadane na klej z przeci- |m
d.8/1120-02 naniem ptytek metodg zwyktg
analogia
<pom. 11>(2,61+1,15)*2-0,8*2-0,9 m 5,02
<pom. 11a>(1,95+1,25)*2-0,8 m 5,60
<pom. 11b>(1,95+1,25)*2-0,8 m 5,60
<pom. 15>(1,125+1,52)*2-0,8 m 4,49
<pom. 16>(1,64+1,52)*2-0,8-0,90+0,35*2 m 5,32
RAZEM 26,03
102| Analiza wias- | Osadzenie w podtodze pomieszczenia 9 floorboxdw. szt
d.8/na
<pom. 9>4 szt 4,00
RAZEM 4,00
103| Analiza wtas- |Zamaskowanie w pomieszczeniu jw. brozdy w podfodze systemowsg listwg instala- |m
d.8|na cyjna
<pom. 9>(1,55+2,10)*2 m 7,30
RAZEM 7,30
9 Okna
104 |KNR 4-01 Zdjecie i wyniesienie z budynku skrzydet zewnetrznych okien skrzynkowych szt.
d.9/0355-03
analogia
202 szt. 40,00
RAZEM 40,00
105|KNR 4-04 Transport materiatéw z rozbidrki i gruzu z terenu budowy przy recznym zatadowa- |m?3
d.9/1101-02 niu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 30 km
1101-05
analogia
poz.104/2*1,60*1,22*0,05 m3 1,95
RAZEM 1,95
106|Analiza whas- | Wykonanie i montaz skrzydet okiennych zewnetrznych odtworzonych na wzor ist- | szt.
d.9na niejgcych
poz.104 szt. 40,00
RAZEM 40,00
107|Analiza wtas- |Wymiana uszczelek w skrzydtach wewnetrznych m
d.9na
poz.104*(1,62+0,56)*2 m 174,40
RAZEM 174,40
108|Analiza whas- |Naprawa drobnych uszkodzen o$ciznic i wewnetrznych skrzydet okiennych m2
d.9na
poz.104/2*1,22*1,60 m?2 39,04
RAZEM 39,04
109|Analiza whas- |Montaz w skrzydtach okien nr 1-14 i 17-20 nawiewnikow ci$nieniowych w kolorze |szt
d.9|na biatym z regulacjg przeptywu o wydajnosci 0-30 m3/h.
(20-2)*2 szt 36,00
RAZEM 36,00
110|Analiza whas- |Montaz w oknach jw. ogranicznikow otwierania skrzydet szt
d.9na
poz.109 szt 36,00
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RAZEM 36,00
111|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng skrzydet wewnetrznych i o$cieznic m?2
d.9/1209-06 z.sz.
4.5.4.9914-
13 z.5s2.4.5.4.
9914-17
analogia
poz.108 m? 39,04
RAZEM 39,04
10 Parapety okienne wewnetrzne
112|Analiza whas- |Usuniecie istniejgcych parapetow i krokszyn m
d.10|na na podsta-
wie KNR 4-01
0354-12
14*1,50 m 21,00
RAZEM 21,00
113|KNR 4-04 Wywiezienie parapetéw z rozbidrki na odlegtos¢ 30 km m?3
d.10/1105-01
1105-02
analogia
poz.112*0,05*0,35 m3 0,37
RAZEM 0,37
114| Analiza wtas- |Wykonanie i montaz parapetéw z konglomeratéw kamiennych w kolorach jasnych |m
d.10|na na podsta- |0 wymiarach 115-155x40-55x3cm z naroznikami i krawedziami wyokrgglonymi
wie KNR 2-02
2103-03
9931-18
9931-20
<P 1>1,50*9 m 13,50
<P 2>1,55*3 m 4,65
<P 3>1,50*1 m 1,50
<P 4>1,45*1 m 1,45
RAZEM 21,10
115|KNR 2-02 Wykonanie i montaz podkonstrukcji dla oparcia parapetéw z katownika stalowego |szt.
d.10/1218-01 30/30/4 kotwionego w murze
analogia
<P 1>2*9 szt. 18,00
<P 2>2*3 szt. 6,00
<P 3>2*1 szt. 2,00
<P 4>3*1 szt. 3,00
RAZEM 29,00
1 Drzwi
116|Analiza wias- | Wymiana samozamykacza w istniejgcych drzwiach EI60 szt.
d.11|na
<drzwi pom. 13 i 12>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
117|Analiza wias- | Wymiana w drzwiach jw. wktadki w istniejgcym zamku szt.
d.11|na
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
118| Analiza wtas- |Montaz w drzwiach jw. blokady skrzydta w pozycji otwartej szt.
d.11|na
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119|Analiza wias- |Wyposazenie drzwi pomedzy pom. 13/12 i 13/14 klucze ewakuacyjne "master key" | szt.
d.11|na w kasetkacj ppoz
<pom. 12>1 szt. 1,00
<pom. 14>1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
120|KNR 4-01 Zdjecie i wyniesienie z budynku skrzydet drzwiowych szt.
d.11/0355-03
analogia
<schowki 1i2>1*2+1 szt. 3,00
<dziekanat>1 szt. 1,00
<sekretariaty 1i2>1+1 szt. 2,00
<ftazienka>1 szt. 1,00
<wc 1i2>1+1 szt. 2,00
<kortarze 1, 2, 3, 4 i 5>5-1<drzwi p.poz> szt. 4,00
<pom, gosp.>1 szt. 1,00
<pok. prac. naukowych 1, 2, 3, 4 i 5>4+1 szt. 5,00
<gabinet dyrektora>1 szt. 1,00
<wywiady>1 szt. 1,00
<sala konf.>1 szt. 1,00
<pok. biurowy>1 szt. 1,00
RAZEM 23,00
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121|KNR 4-01 Demontaz drzwi wejsciowych do sal m2
d.11/0354-05
analogia
<schowki 1i2>1,645*2,08+0,95*2,08 m2 5,40
<dziekanat>0,65*2,08 m2 1,35
<sekretariaty 1 i 2>0,95*2,08*(1+1) m?2 3,95
<tazienka>0,62*2,08 m?2 1,29
<wc 1i2>0,65"2,08*(1+1) m2 2,70
<kortarze 1, 2, 3, 4 i 5>0,95*2,08*(5-1<drzwi p.poz>) m? 7,90
<pom, gosp.>0,85*2,08 m?2 1,77
<pok. prac. naukowych 1, 2, 3, 4 i 5>0,95*2,08*4+2,41*2,08 m?2 12,92
<gabinet dyrektora>0,85*2,08 m?2 1,77
<wywiady>0,85*2,08 m?2 1,77
<sala konf.>0,85*2,08 m?2 1,77
<pok. biurowy>0,85*2,08 m? 1,77
RAZEM 44,36
122| Analiza wias- | Rozebranie szafy wnekowej z pawlaczem dwudrzwiowej (wsp. 0,40 do "R" i "S") |m?2
d.11|na na podsta-
wie KNR 2-02
1021-06
< korytarz pom.14>1,56*3,02 m? 4,71
RAZEM 4,71
123|KNR 4-04 Transport materiatéw z rozbidrki i gruzu z terenu budowy przy recznym zatadowa- |m?3
d.11/1101-02 niu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 30 km
1101-05
analogia
p0z.121*0,105+p0z.122*0,06 m3 4,94
RAZEM 4,94
124|Analiza wtas- | W ykonanie i montaz drzwi petnych ptycinowych przylylgowych - drzwi D1 wejscio- |m?2
d.11|na na podsta- |we z korytarza do pokoi /o$cieznica z opaskg i cwieréwatkiem/
wie KNR 2-02
1017-01 +
KNR 4-01
0318-03
<drzwi D1>0,85*2,08*6 m?2 10,61
RAZEM 10,61
125| Analiza wias- | W ykonanie i montaz drzwi petnych ptycinowych przylylgowych - drzwi D1a wejs- | m?2
d.11|na na podsta- | ciowe z korytarza do pokoi /o$cieznica z opaskg dwustronnag/
wie KNR 2-02
1017-01 +
KNR 4-01
0318-03
<drzwi D1a>0,85*2,08*1 m?2 1,77
RAZEM 1,77
126|Analiza wias- | W ykonanie i montaz drzwi petnych ptycinowych przylylgowych - drzwi D2 wejscio- |m?2
d.11|na na podsta- |we z korytarza do pokoju /o$cieznica z opaska i ¢wier¢watkiem/
wie KNR 2-02
1017-01 +
KNR 4-01
0318-03
<drzwi D2>0,80*2,08*1 m?2 1,66
RAZEM 1,66
127|Analiza wias- | W ykonanie i montaz drzwi petnych ptycinowych przylylgowych - drzwi D2 wejscio- |m?2
d.11|na na podsta- |we z korytarza do pokoju /o$cieznica z opaskg dwustronna/
wie KNR 2-02
1017-01 +
KNR 4-01
0318-03
<drzwi D2>0,80*2,08*1 m?2 1,66
RAZEM 1,66
128| Analiza wias- | W ykonanie i montaz drzwi petnych ptycinowych przylylgowych - drzwi D2a wejs- | m?2
d.11|na na podsta- | ciowe do gabinetu o podwyzsznej akustyczno$ci /o$cieznica z opaska dwustronna/
wie KNR 2-02
1017-01 +
KNR 4-01
0318-03
<drzwi D2a>0,80*2,08*1 m?2 1,66
RAZEM 1,66
129| Analiza wias- | W ykonanie i montaz drzwi petnych ptycinowych przylylgowych - drzwi D3 wejscio- |m?2
d.11|na na podsta- |we z przedsionka do korytarza o podwyzszonej akustycznosci /o$cieznica z opas-
wie KNR 2-02|ka i ¢wieréwatkiem/
1017-01 +
KNR 4-01
0318-03
<drzwi D3>0,85*2,16*1 m?2 1,84
RAZEM 1,84
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130|Analiza wtas- | W ykonanie i montaz drzwi petnych ptycinowych przylylgowych - drzwi D4 pomig- | m?2
d.11|na na podsta- |dzy pokojami /o$cieznica z opaskg dwustronna/
wie KNR 2-02
1017-01 +
KNR 4-01
0318-03
<drzwi D4>0,70*2,08*2 m?2 291
RAZEM 2,91
131|Analiza wtas- | W ykonanie i montaz drzwi petnych ptycinowych przylylgowych - drzwi D5 z przed- |m?2
d.11|na na podsta- |sionka do pom. gospodarczego /o$cieznica z opaska i ¢wier¢watkiem/
wie KNR 2-02
1017-01 +
KNR 4-01
0318-03
<drzwi D5>0,70*2,00*1 m?2 1,40
RAZEM 1,40
132|Analiza wtas- | W ykonanie i montaz drzwi przeszklonych ptycinowych przylylgowych tréjskrzydto- | m2
d.11|na na podsta- |wych - drzwi D6 wejsciowe z korytarza do pokoi /o$cieznica z opaska dwustronna/
wie KNR 2-02
1017-01 +
KNR 4-01
0318-03
<drzwi D6>2,417*2,08*1 m?2 5,03
RAZEM 5,03
133| Analiza wias- | Wykonanie i montaz drzwi ptytowych ptaskich przylgowych - drzwi D7 do WC m2
d.11|na na podsta- | montowane w $cinkach g-k
wie KNR AT-
12 0109-05
<drzwi D7>0,80*2,00*2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
134| Analiza wias- | Wykonanie i obsadzenie w murze o$cieznic drewnianych O1 i 02 szt.
d.11|na na podsta-
wie KNR 4-01
0318-02
<oscieznica O1 o wym 0,84x2,00>1 szt. 1,00
<o$cieznica O2 o wym 0,80x2,06>1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
12 Tynki
135| Analiza whas- | Sprawdzenie stanu tynkow scian i sufitow oraz i oczyszczenie z powtok malarskich | m?2
d.12|na na podsta-
wie KNR 4-01
1202-08
<sufity>208,02 m2 208,02
<$ciany>
<pom. 1>2*(4,54+5,23)*3,02-2,51*2,15-2,15*0,95-1,77*1,32*2+0,70*(2,15*2+ m2 56,41
0,95)+0,60*(1,77*2+1,32)*2
<pom. 2>3,02%(3,35+5,39)*2-2,51*2,15*0,98*2,15-1,77%1,32*1+0,55%(2,15*2+ m2 44,90
0,98)+0,60*(1,77*2+1,32)*1
<pom. 3>3,02%(1,905+3,61)*2-1,77%1,32*1-0,95*2,15+0,30%(1,77*2+1,32)*1 m2 30,39
<pom. 4>3,02*(2,47+4,56)*2-0,90*2,15-1,32*1,77-0,98*2,15+0,60*(1,77*2+1,32)* | m2 42,69
1+0,70*(2,15*2+0,98)
<pom. 4a>3,02%(4,56+3,615)*2-0,90*2,15-1,32*1,77+0,60*(1,77*2+1,32)*1 m2 48,02
<pom. 5>3,02%(2,81+1,64)*2-0,90*2,15*2-1,32*1,77+0,60%(1,77*2+1,32)*1 m2 23,59
<pom. 5a>3,02%(2,95+3,11)*2-0,90*2,15*2-1,32*1,77+0,60*(1,77*2+1,32)*1 m2 33,31
<pom. 6>3,02%(1,97*2+4,55*2-1,64-1,00) m?2 31,41
<pom. 6a>3,02*(1,96*2+3,25*2-1,00)-0,90*2,15*2-1,32*1,77+0,60*(1,77*2+1,32)* | m2 25,16
1
<pom. 7>3,02*(4,545*2+0,48*2+2,885*2+0,45*2-2,505)-1,32*1,77+0,60*(1,77*2+ | m2 43,51
1,32)*1
<pom. 8>3,02%(5,50+2,825)*2-1,03*2,15*2-1,32*1,77+0,60*(1,77*2+1,32)*1+ m2 49,63
0,60*(2,15*2+1,03)
<pom. 9>3,02*(5,92+5,495)*2-1,06*2,15*2-1,32*1,77*2+0,60*(1,77*2+1,32)*2+ | m?2 68,76
0,60*(2,15*2+1,06)
<pom. 10>3,02*((4,81+1,925)*2-2,505)-0,90*2,15-0,94*3,02-1,35*2,15 m2 25,44
<pom. 11>3,02*(2,61+1,15*2)-0,98*2,15*3 m2 8,51
<pom. 11a>1,02*(2,11+0,92) m2 3,09
<pom. 11b>1,02%(2,11+1,59) m2 3,77
<pom. 12>3,02*(1,925+3,21)*2-1,045*2,15-0,98*2,15*2+0,60*(2,15*2+1,045) m2 27,76
<pom. 13>3,02%(3,24*2+2,49)-1,045*2,15-0,96*2,15-0,85*2,15 m2 20,95
<pom. 13a>3,02*(1,43+1,41)*2-0,85*2,15 m2 15,33
<pom. 14>3,02*(4,20+1,90)*2-0,96*2,15-0,95*2,15*4 m2 26,61
<pom. 15>3,02*(1,50+1,64)*2-0,95*2,15-0,90*2,15*1-0,85*5,15+0,30%(2,15*2+ | m?2 12,19
0,95)
<pom. 16>1,02*(1,50+1,13)*2 m?2 5,37
RAZEM 854,82
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136/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw $cian-przyjeto 10% catosci tynkéw $cian m?2
d.12/0701-02
(854,82-208,02)*0,10 m?2 64,68
RAZEM 64,68
137|KNR 4-01 Odbicie tynkéw sufitéw-przyjeto 10% catosci tynkdw sufitdw m?2
d.12/0701-08
analogia
<sufity>208,02*0,10 m?2 20,80
RAZEM 20,80
138/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu ze skutych tynkéw na odleg-| m3
d.12/0108-19 to$¢ 30 km
0108-20
poz.136*0,02+p0oz.137*0,02 m3 1,71
RAZEM 1,71
139|KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw na scianach - w migjscach odbitych tynkow m2
d.12]0724-01
analogia
poz.136 m? 64,68
RAZEM 64,68
140/ KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw na stropach w miejsch po odbitych tynkach m2
d.12]0724-02
poz.137 m?2 20,80
RAZEM 20,80
141|Analiza wias- | Napeawauszkodzen pozostatych tynkéw $cian i sufitow m?2
d.12|na
poz.135*0,90 m?2 769,34
RAZEM 769,34
13 Okladziny scienne, malowanie
142|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.13]0829-01
analogia
<pom. 11a>2,20*(1,295*2-0,90+1,805*2) m2 11,66
<pom. 11b>2,20%(1,195*2-0,90+1,805*2) m2 11,22
<pom. 16>2,20*(1,50*2-0,80+1,13*2) m?2 9,81
RAZEM 32,69
143|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodg kombinowang m2
d.13/0829-11 z.sz. |Pow. do 2,5 m2.
5.7.c
poz.142 m?2 32,69
RAZEM 32,69
144/ KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cia- |m?2
d.13/2006-01 nach na zaprawie bez paskow
<pom. 11a>0,40%*(1,295*2+1,805*2) m2 2,48
<pom. 11b>0,40%(1,195*2+1,805*2) m2 2,40
<pom. 16>0,40*(1,50*2+1,13*2) m?2 2,10
RAZEM 6,98
145| Analiza wtas- |Przygotowanie $cian do utozenia tapety m?2
d.13|na
<pom. 4a>3,02%(4,56+3,615)*2-0,90*2,15-1,32*1,77+0,30*(1,77*2+1,32) m?2 46,56
RAZEM 46,56
146|KNR 2-02 Tapetowanie Scian w gab. 4a tapetg zakardowag m?2
d.13/1514-01
analogia
poz.145 m? 46,56
RAZEM 46,56
147|KNR 2-02 Wykonanie gtadzi gipsowych gr. 5 mm na sufitach m2
d.13/2009-08 +
KNR 2-02
2009-04
analogia
<sufity>208,02 m?2 208,02
RAZEM 208,02
148/ KNR 2-02 Wykonanie gtadzi gr. 5 mm z gipsu szpachlowego na scianach m2
d.13]2009-07 +
KNR 2-02
2009-02
analogia
poz.37+p0z.44*2-p0z.45*2+p0z.135+p0z.144-p0oz.142-poz.145-poz.147 m?2 597,38
RAZEM 597,38
149| Analiza wias- | Malowanie tynkdw $cian i sufitbw w kolorze biatym m2
d.13|na
poz.147+p0z.148 m?2 805,40
RAZEM 805,40
14 Wentylacja, instalacje wod-kan
150|Analiza wias- | Wykonanie i montaz wspornikow pod jednostki zenetrzne klimatyzaciji kg
d.14|na
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48,72 kg 48,72
RAZEM 48,72
151|Analiza whas- | Wykonanie i montaz obudowy czerpni na dachu. kpl.
d.14|na na podsta- | Szkielet wykonany z ksztattownikéw stalowych obudowanych ptyta OSB gr. 18 mm
wie - cato$¢ wykonana i wykonczona wg.wymiaréwi opisu podanych na rysunku A28
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
152|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na bruzdzie z freonem i kablami m
d.14/0703-03
analogia
3,25 m 3,25
RAZEM 3,25
153|KNR 4-01 W ypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- | m?2
d.14/0704-03 towag
poz.152*0,30 m?2 0,98
RAZEM 0,98
154|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il na osiatkowanej bruzdzie m
d.14/0705-02
analogia
poz.152 m 3,25
RAZEM 3,25
155|Analiza whas- | Uzupetnienienie malowania ztynkowanej bruzdy m2
d.14|na
1,63 <poz.154*0,50> m?2 1,63
RAZEM 1,63
156/ KNR 2-02 Obudowa czerpni w przestrzeni strychu nieuzytkowego m2
d.14/2004-04
analogia
(0,45+0,70)*1,60 m?2 1,84
RAZEM 1,84
15 Wyposazenie
15.1 Przedsionek i WC
157| Analiza wias- |Montaz (klejenie) luster gr 5 mm z 15 mm szlifem krawedzi m2
d.15./na
1
<przedsinek do wc - pom. 11>1,80*1,00 m?2 1,80
<wc - pom 11a>0,60*0,86 m?2 0,52
<wc - pom 11b>0,60*0,86 m? 0,52
RAZEM 2,84
158| Analiza wtas- |Zakup, dostaczenie i montaz dozownikéw $ciennych na mydto w ptynie ze stali szt.
d.15./na nierdzewnej
1
<wc - pom 11a>1 szt. 1,00
<wc - pom 11b>1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
159|Analiza wias- | Zakup, dostarczenie i montaz do $ciany zasobnikéw / podajnikéw recznikéw pa- | szt
d.15.|na piierowych ze stali nierdzewnej na 250 szt.
1
<wc - pom 11a>1 szt 1,00
<wc - pom 11b>1 szt 1,00
RAZEM 2,00
160|Analiza wtas- |Zakup, dostarczenie i montaz do $ciany pojemnikéw na odpadki ze stali nierdzew- |szt
d.15.|na nej o poj. 341, 40/30/20
1
<wc - pom 11a>1 szt 1,00
<wc - pom 11b>1 szt 1,00
RAZEM 2,00
161|Analiza wtas- |Zakup, dostarczenie i montaz do Sciany zasobnikéw rolkowych na papier szt
d.15./na toaletowy, stal nierdzewna
1
<wc - pom 11a>1 szt 1,00
<wc - pom 11b>1 szt 1,00
RAZEM 2,00
162| Analiza whas- | Zakup, dostarczenie i montaz szafek podumuwalkowych podwieszanych o wym. | m?2
d.15.|na na podsta- |49,4/34,7/54,9
1|wie KNR 2-02
1021-08
<wc - pom 11a>0,497*0,549 m?2 0,27
<wc - pom 11b>0,497*0,549 m? 0,27
RAZEM 0,54
163| Analiza wias- | Zakup, dostarczenie i montaz szafy gospodarczej mocowanej do sciany, wym. 41/ |m2
d.15.|na na podsta- |34/190
1|wie KNR 2-02
1021-10
<wc - pom 11a>0,41*1,60 m? 0,66
<wc - pom 11b>0,41*1,60 m? 0,66
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RAZEM 1,32
15.2 Pomieszczenie gospodarcze
164| Analiza wias- | Zakup, dostarczenie i ztozenie regatu metalowego o wym. 180/75/30 kpl.
d.15./na
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
165| Analiza wias- |Zakup, dostarczenie i ztozenie regatu metalowego o wym. 180/100/30 kpl.
d.15./na
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15.3 Pomieszczenie socjalne
166| Analiza wtas- |Wykonanie i montaz blatu kuchennego o wymiarach 152x62 cm z kwarcytu gr. 20 |m
d.15.|na na podsta- |mm na ptycie OSB gr. 18 mm
3|wie KNR 2-02
2103-03
9931-18
9931-20
1,52 m 1,52
RAZEM 1,52
167|Analiza wias- | Zakup, dostarczenie i montaz do $ciany zasobnika / podajnika recznikéw papiiero- |szt
d.15.|na wych ze stali nierdzewnej na 250 szt.
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
168|Analiza wias- | Zakup, dostaczenie i montaz na szynie mocowanej do dna szafki pojemnika/sor-  |szt.
d.15./na townika na odpadki 36 |
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
169|Analiza wias- | Zakup, dostarczenie i ustawienie w miejscu docelowym mikrofali o wym. szt
d.15.|na 45,2x26,2x37,8
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
170|Analiza wtas- |Zakup, dostarczenie i ustawienie w miejscu docelowym lodéwki podblatowej o szt
d.15.|na wym. 47,5/50/h-82/85
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
171|Analiza wtas- |Zakup, dostarczenie i ustawienie w miejscu docelowym dystrybutora wody szt
d.15./na
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
172| Analiza whas- | Zakup, dostarczenie i montaz szafek podumuwalkowych podwieszanych o wym. | m?2
d.15.|na na podsta- |49,4/34,7/54,9
3|wie KNR 2-02
1021-08
<wc - pom 11a>0,497*0,549 m?2 0,27
<wc - pom 11b>0,497*0,549 m? 0,27
RAZEM 0,54
173| Analiza wias- | Zakup, dostarczenie i montaz szafki pod zlewem z szufladg o wym. 50/57/77 m2
d.15.|nana
3
0,77*0,57 m?2 0,44
RAZEM 0,44
174|Analiza wias- | Zakup, dostarczenie i montaz szafki z trzema szufladami i wnekg na mikrofale o m?2
d.15.|na wym. 50/57/77
3
0,57*0,77 m2 0‘44
RAZEM 0,44
175| Analiza wias- | Zakup, dostarczenie i montaz szafki wiszacej, wym. 50/30/72 m2
d.15.|na na podsta-
3|wie KNR 2-02
1021-10
0,50*0,72 m?2 0,36
RAZEM 0,36
176|Analiza wias- | Zakup, dostarczenie i montaz szafki wiszacej, wym. 50/30/72 m2
d.15.|na na podsta-
3|wie KNR 2-02
1021-10
0,50*0,72 m?2 0,36
RAZEM 0,36
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177|Analiza wias- | Zakup, dostarczenie i mocowanie pétki do $ciany, wym. 50/15 szt
d.15./na
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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