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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych =z wykonaniem instalacji elektrycznych i
teletechnicznych oraz AV dla remontu pomieszczen CENTRUM EUROPEJSKICH STUDIOW
REGIONALNYCH | LOKALNYCH "EUROREG" na Il pietrze Oficyny Patacu
CZETWERTYNSKICH — URUSKICH przy ul. Krakowskie Przedmiescie 30 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST-00) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej
szczego6towej specyfikaciji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

* montaz instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
» montaz gniazd wtykowych oraz zasilania urzgdzen HVAC,
= montaz nowych rozdzielnic pietrowych RE-2L i RE-3P,

= montaz nowej wewnetrznej instalacji LAN,

* montaz elementéw instalacji AV w Sali konferencyjnej

» przebudowe instalacji sygnalizacji pozaru,

» montaz instalacji ekwipotencjalnej,

» montaz instalacji odgromowej dla ochrony urzadzen klimatyzacji.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w ST — 00 “Czes¢ ogdlna”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodno$é z dokumentacjg
przetargowa, projektowg, specyfikacjg techniczng i przedmiarem robot.

2. Okreslenia podstawowe, definicje

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie
z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczgce zaciski tych samych dwdéch urzadzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.



Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii przewodowej - zbiér elementédw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub
zakonczenia przewodow.

Urzadzenia elekiryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu Ilub wykorzystania energii
elektrycznej.

Obwad instalacji elektrycznej - zespét elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzgdzenia zmieniajgce parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania
i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet swiatta, ochrony zrodet swiatta
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta
Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréow $wietlnych ( bryta fotometryczna,
luminacja ) , utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrédet swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Punkt dystrybucyjny LAN - punkt dystrybucyjny wykorzystywany do tworzenia potgczen
pomiedzy kablem poziomym, innymi podsystemami okablowania, a sprzetem aktywnym.

Okablowanie strukturalne - strukturalny system okablowania telekomunikacyjnego
dostosowany do obstugi szerokiej rodziny zastosowan.

Kabel poziomy - kabel tagczacy lokalny punkt dystrybucyjny z gniazdami telekomunikacyjnymi.
Kabel krosowy (patch cord) - kabel stosowany do zestawiania potaczen na panelu krosowym.

Okablowanie ekranowane - system kabli telekomunikacyjnych, kabli tgczacych i osprzetu
przytgczeniowego, z ktérych kazdy zawiera ekrany i w ktérym te ekrany sg ze sobg potgczone

Gniazdo telekomunikacyjne - urzgadzenie podigczone na state, w ktdérym znajduje sie
zakonczenie kabla poziomego. Gniazdo telekomunikacyjne stanowi interfejs do okablowania
obszaru roboczego.

Czujka optyczna - analizuje charakterystyki z optycznych elementéw detekcyjnych.



Reczny ostrzegacz pozarowy — urzadzenie w formie czerwonego przycisku z szybka
jednorazowego uzytku stuzace do manualnego poinformowania systemu o wystgpieniu
zagrozenia.

Modut wejscia/wyjscia 10 — urzgdzenie stuzgce do kontroli i sterowania urzgdzen
zewnetrznych, posiadajacy: bezpotencjatowe programowalne zestyki NO/NC, wejscia
kontrolne, ktére mogg monitorowaé prace innych urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami i przepisami.
3. Ogblne wymagania dotyczgce robét instalacyjnych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektows,
zasadami sztuki budowlanej, zawartymiw kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz
innych dokumentach (aprobatach, specyfikacjach) oraz za jako$¢ wykonywanych robot.

4. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw podano w ST — 00 “Warunki Ogélne”.
5. Rodzaje materiatéw

5.1 Rozdzielnice

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie
wykonujgcy montaz powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia
wewnetrznego posiadajg nadany przez wytwérce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng
badz deklaracje zgodnosci. Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw
elementow wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sa jako marka referencyjna. Osprzet
ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomocg szyn nosnych. Potgczenia wewnetrzne
elementow nalezy wykonywac za pomocg przewodow.

5.2 Przewody

Nalezy stosowaé typy przewoddw zgodne z Dokumentacjg Techniczng. Przekrdj zyt kabli
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spetniac
wymagania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. W liniach niskiego napiecia nalezy
stosowa¢ kable, NHXH-J, NHXH FE180/E90, YnTKSYekw, U/UTP kat. 6, spetniajgce
wymagania normy PN-HD 603 S1. Kazdy uktadany odcinek przewodu powinien mie¢ protokét
badan (préby wyrobu), oraz $wiadectwo kontroli technicznej jego producenta,
potwierdzajgcego zgodnos¢ wiasciwosci tego odcinka z wymaganiami odpowiedniej normy.

5.3  Trasy kablowe

Do uktadania przewoddéw natynkowo nalezy stosowac rury elastyczne PCV typu peszel
bezhalogenowe, ryru sztywne PCV bezhalogenowe oraz metalowe ocynkowane korytka
kablowe i drabiny kablowe. Pod posadzkg nalezy stosowaé kanaty metalowe ocynkowane
dzielone z pokrywa. Korytka kablowe metalowe o grubosci blachy min. 0,7mm. Ocynkowane
metoda zanurzeniowo-ogniowg. Korytka instalowane za pomoca dedykowanych wspornikow.



5.4  Trasy kablowe podtynkowe i w wewnatrz Scian g/k.

Przewody uktadane w scianach murowanych nalezy uktada¢ we wczesniej przygotowanych
bruzdach. Przewody nalezy przykry¢é min. 5mm warstwg tynku. Przewody teletechniczne
instalowane podtynkowo lub w $cianach g/k nalezy uktadac w elastycznych rurach ostonowych
bezhalogenowych.

5.5  Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne beshalogenowe — mocowanie rury poprzez przykrecanie.

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do scian pustych, stuzg do montazu m.in.
tacznikdéw instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze
przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg. Dobdr typu
puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu —
wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg
spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa g 60 mm, sufitowa
lub koncowa g 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm —
dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu tgcznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do
mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkéw” i / lub wkretow.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z miedzi montowane poprzez zaciskanie; ich
zastosowanie ufatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie
przewodow do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncéw przewodu
oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka
grup materiatéw: oznaczniki przewodoéw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

5.6  taczniki oswietlenia, przyciski, sterowniki dali

Osprzet oswietleniowy nalezy instalowac¢ na wysokosci 130cm nad posadzkag

— taczniki podtynkowe sg do instalowania bezposrednio w puszce instalacyjnej @e0mm
za pomocg wkretdw,
- zaciski do faczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu
o przekroju 1,0+2,5 mm2,
— obudowy tgcznikéw i paneli sterowania powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych
lub niepodtrzymujacych ptomienia,
— podstawowe dane techniczne:
* napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
* prad znamionowy: do 10 A,
» stopien ochrony: 1P20

5.7  Gniazda instalacyjne

Gniazda wykonane dla potrzeb instalacji zasilania ogo6lnego oraz zasilania bezdotykowych
baterii umywalkowych
- gniazda podtynkowe sg do instalowania bezposrednio w puszce instalacyjnej @60mm
za pomocg wkretow,
- gniazda w puszkach podtogowych w systemie modutowym 45x45



- zaciski do faczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu
o przekroju 1,0+4,0 mm2,
- obudowy gniazd powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia,
— podstawowe dane techniczne:
* napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
* prad znamionowy: do 16 A,
» stopien ochrony: 1P20, IP44

5.8 Puszki podtogowe

Puszki podtogowe w wykonaniu metalowym lub z tworzywa o wytrzymatosci na nacisk 150kg.
Puszki podtogowe o pojemnosci do 10 gniazd. Osprzet w puszkach modut 45x45. Pokrywy
puszek umozliwiajgce montaz wyktadziny.

5.9  Sprzet oSwietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajgcego co najmniej:

— dob6r opraw i zrédet Swiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajgcej oprawy.

— wskazane oprawy wyposazy¢ w moduty sterowania DALI

Oprawy awaryjne i podswietlane znaki bezpieczenstwa powinny by¢ wyposazone w:
- zrédio swiatta o mocy nie mniejszej niz projektowane. Dopuszcza sie stosowanie
wytgcznie zrodet typu LED,
- modut awaryjny wyposazony w akumulator gwarantujgcy min. 1 godz. autonomiczng

prace,
— modut awaryjny wyposazony w funkcje centralnego testu.
Oprawy awaryjne powinny pracowac¢ w trybie awaryjnym (ciemnym). Podswietlane znaki

bezpieczenstwa powinny pracowac w trybie sieciowo-awaryjnym. (jasnym).

Oprawy petnigce funkcje oswietlenia awaryjnego oraz podswietlane znaki bezpieczenstwa
muszg posiada¢ dopuszczenie do uzytkowania wydane przez wiasciwg jednostke, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dz.U. Nr 85 Poz. 553 : Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania w systemach ochrony

p.poz.
5.10 Woyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie
wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy
wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez wytwérce certyfikat zgodnosci lub
aprobate techniczng bgdz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewnetrznych
rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowac do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy,
szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad.



Potgczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywa¢ za pomocg: szyn poprzez zaciski
szynowe, szyn elastycznych, zaciskédw przytaczeniowych lub przewoddéw. Przewody o
przewody powyzej 4 mm? nalezy montowaé koncéwki kablowe wg instrukciji producenta.

5.11 Elementy instalacji sieci komputerowej LAN

Wszystkie elementy instalacji powinny spetnia¢ wymagania kategorii 6. Przewody poziome
UTP instalacji w izolacji LSOH. Gniazda RJ45 instalowane w panelach w konsolkach
podwadjnych lub pojedynczych.

5.12 Elementy instalacji SSP

Wszystkie elementy instalacji systemu sygnalizacji pozaru powinny by¢é kompatybilne z
istniejgcym budynkowym systemem opartym na centrali POLON 6000.

6. Sprzet

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
projekcie organizaciji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

7. Wymagania dotyczgce wykonania robét

7.1 Uktadanie przewodow

7.1.1  Ogblne wymagania

Ukfadanie przewodow powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki

ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujacych sie na trasie
uktadanych przewoddw.

7.1.2 Uktadanie kabli w rurkach instalacyjnych

W rurkach instalacyjnych powinny by¢ wciggniete tylko pojedyncze przewody.
7.1.3 Uktadanie przewodow na korytkach

Przewody na korytkach kablowych powinny by¢ uktadane sposéb umozliwiajgcy ich wymiane.
Korytka kablowe powinny zapewnia¢ min. 15% rezerwy miejsca.



7.2 Rozdzielnice elektryczne

Zakres robot obejmuje:
— demontaz istniejgcych rozdzielnic podtynkowych,
- powiekszenie wnek w $cianie pod nowe rozdzielnice
- montaz nowych rozdzielnic w obudowach podtynkowych
- sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania po podtgczeniu,
- przeprowadzenie préb i badan,
— aktualizacje schematu wewnatrz rozdzielnicy

W rozdzielnicy gtéwnej RSO-1 zakres robdt obejmuje montaz dwoch roztgcznikow
bezpiecznikowych w projektowanych obwodach zasilania rozdzielnic pietrowych

7.3 Montaz osprzetu

Zakres robo6t obejmuje montaz podtynkowych gniazd wtykowych, tacznik i przyciskow
oswietlenia oraz paneli sterowania dali. Szczelnos$¢ osprzetu powinna by¢ dostosowana do
miejsca montazu.

Puszki podtogowe instalowane w panelach podtogowych. Obudowy puszek ustawione na
czterech metalowych wspornikach na posadzce wtasciwej.

7.4  Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe nalezy montowac w koncowej fazie robot, aby uniknaé niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy montowac w stropie podwieszonym wg wytycznych producent.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.

7.5 Montaz oprzewodowania i urtzgdzen dla systemu SSP

Przewody dla systemu SSP nalezy instalowa¢ zgodnie z projektem. Przewody instalowane
podtynkowo. Urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Po
zainstalowaniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ préby dziatania systemu.

7.7  Montaz instalacji sieci komputerowej LAN

Przewody instalowane w rurach ostonowych typu peszel bezghalogenowych. W
dedykowanym pomieszczeniu technicznym nalezy:

- zainstalowa¢ nowg szafke PD rack 15U

- zainstalowa¢ w szafce PD patchpanele i listwy zasilajgce

- zainstalowac istniejgcg jednostke serwera na zabudowie meblowej

- relokowac istniejgce zasilacze UPS

- relokowac istniejgcg centrale telefoniczng do pomieszczenia technicznego
Oprzewodowanie nalezy wykonaé¢ w kategorii 6 przewodami LSOH U/UTP. Po montazu
instalacji przeprowadzi¢ pomiary wtasciwe dla kategorii instalacji.

7.8 Montaz instalacji AV

W pomieszczeniu Sali konferencyjnej nalezy zainstalowac:

- ekran projekcyjny

- projektor multimedialny

- stropowy uchwyt projektora

- przewody AV, HDMI, VGA, audio

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta. Przewody HDMI i VGA powinny
by¢ fabrycznie zakonczone wtykami. Specyfikacja urzgdzeh wg wytycznych zawartych w
projekcie.



7.9 Montaz instalacji ekwipotencjalne;j

Lokalne szyny ekwipotencjalne nalezy zainstalowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie.
Potaczenia szyn ekw. z szynami PE w rozdzielnicach oraz podtgczenia instalacji podlegajgcej
kwipotencjalizacji nalezy wykona¢ przewodami wg projektu.

7.10 Montaz instalacji odgromowej
Iglice kominowe nalezy instalowac wg projektu. Iglice nalezy potaczy¢ drutem FeZn fi 8mm z

istniejgcymi zwodami poziomy mi na dachu. Drut odgromowy nalezy instalowa¢ na
wspornikach przyklejanych do dachu lub na uchwytach dedykowanych do dachowki.

8. Transport

8.1. Ogbélne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng
ST-00 “Warunki Ogdlne”.

8.2.  Szczegobtowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materiatow nalezy uzywaé pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

9. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki Ogolne” .

Badania izolacji winny obejmowaé kontrole podtoza, powierzchni izolacji, brak uszkodzen
izolaciji, stopnia pokrycia powierzchni.

10. Przedmiar i odbi6r robét

Zgodnie z ST-00 “Czes¢ ogdlna”.

11. Odbidr robot

11.1.0g06Ine zasady odbioru robot podano w ST-00 “Czes¢ ogdlna”.
11.2.Szczegbtowe zasady odbioru.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z
umowa.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,



- informacje dotyczacg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

12. Rozliczanie robét i podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszgcych oraz
podstawy ptatnosci podano w ST-000 ““Czes¢ ogblna”.

13. Dokumenty odniesienia

PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-EN 50086-2-4 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.99.80.912 z dnia 17.09.1999r).

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem prgdem elekirycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogblne wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do
elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne
badania w warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia
wewnetrznego

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrach.

PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-EN 50173 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

PN-EN 50174 Technika informatyczna — Instalacja okablowania

PN-EN 54-1 do 11 Systemy sygnalizacji pozarowej



