Ogloszenie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art.
275 pkt 2 Prawa Zamoéwien Publicznych.

Dostarczenie kamery CCD do pomiaréw fotometrycznych w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu
Warszawskiego w w Ostrowiku.

Opis Przedmiotu Zamdéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest dostarczenie kamery CCD o wysokiej czulosci, z elektronika o niskim szumie,

z najwyzsza czuloscig w pasmie promieniowania widzialnego, z chlodzeniem bez wykorzystywania dodat-
kowych agregatow chlodniczych.

Typ detektora CCD back illuminated, zakres promieniowania widzialnego i bliskiej podczer-
wieni, jako$¢ ,,grade 1” (maks. 2 bad columns na tysiac, 150 bad pixels na mi-
lion), przetwornik A/D 16-bitowy

Wielkos$¢ piksela Od 13 do 20 mikronéw

Rozmiar detektora

Powierzchnia obrazujaca minimum 2000 x 2000 pikseli

Wydajnos¢ > 90% w najwyzszej czulosci
(Quantum efficiency) > 60% przy diugosci fali 800 nm
Komunikacja z kompute- | Port USB 3.0

rem

Chlodzenie powietrzne, T < -60 C

Sredni szum odczytu Ponizej 10 e przy odczycie 1 MHz

Wzmocnienie (gain)

Nie wiecej niz 5 e /ADU

Oprogramowanie Oprogramowanie wspoldzialajace z systemami Windows, Linux, zawierajace
pelny Software Development Kit
Gwarancja 12 miesiecy gwarancji ogolnej. Nie mniej niz 5 lat gwarancji na préznie.




