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I. OŚWIADCZENIE



			Warszawa, dn. 08.11.2021r.




OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI
W TRYBIE ART.20 UST.4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE




	Oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt remontu instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w obiekcie UW Sokrates, Dom Pracownika Naukowego zlokalizowanego przy ul. Smyczkowej 9 w jest kompletny. Opracowany został zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi. 
Projekt może służyć celowi do jakiego został zamówiony. 


								 
             					   	                 	Projektant                                                                          
      							            mgr inż. Konrad Drogomirecki                                                 
      				   	 		              upr. nr MAZ/0140/POOE/08                     















II. Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie przynależności do MOIIB
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1. [bookmark: _Toc87549880]Przedmiot opracowania

[bookmark: _Toc347935612]Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny remontu dźwiękowego systemu ostrzegawczego (dalej DSO) w obiekcie UW Sokrates, Dom Pracownika Naukowego zlokalizowanym przy ul. Smyczkowej w Warszawie.

2. [bookmark: _Toc370339284][bookmark: _Toc408645779][bookmark: _Toc87549881]Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
· zlecenia Inwestora,
· archiwalnej dokumentacji powykonawczej systemu DSO w obiekcie,
· obowiązujących przepisów i norm PN IEC.

1. [bookmark: _Toc408645784][bookmark: _Toc457775701][bookmark: _Toc457775727][bookmark: _Toc463203295][bookmark: _Toc524040441][bookmark: _Toc42557809][bookmark: _Toc87535531][bookmark: _Toc87535569][bookmark: _Toc87536303][bookmark: _Toc87549882]
2. [bookmark: _Toc408645785][bookmark: _Toc457775702][bookmark: _Toc457775728][bookmark: _Toc463203296][bookmark: _Toc524040442][bookmark: _Toc42557810][bookmark: _Toc87535532][bookmark: _Toc87535570][bookmark: _Toc87536304][bookmark: _Toc87549883]
3. [bookmark: _Toc408645786][bookmark: _Toc457775703][bookmark: _Toc457775729][bookmark: _Toc463203297][bookmark: _Toc524040443][bookmark: _Toc42557811][bookmark: _Toc87535533][bookmark: _Toc87535571][bookmark: _Toc87536305][bookmark: _Toc87549884]
4. [bookmark: _Toc408645787][bookmark: _Toc457775704][bookmark: _Toc457775730][bookmark: _Toc463203298][bookmark: _Toc524040444][bookmark: _Toc42557812][bookmark: _Toc87535534][bookmark: _Toc87535572][bookmark: _Toc87536306][bookmark: _Toc87549885]
5. [bookmark: _Toc408645788][bookmark: _Toc457775705][bookmark: _Toc457775731][bookmark: _Toc463203299][bookmark: _Toc524040445][bookmark: _Toc42557813][bookmark: _Toc87535535][bookmark: _Toc87535573][bookmark: _Toc87536307][bookmark: _Toc87549886]
6. [bookmark: _Toc408645789][bookmark: _Toc457775706][bookmark: _Toc457775732][bookmark: _Toc463203300][bookmark: _Toc524040446][bookmark: _Toc42557814][bookmark: _Toc87535536][bookmark: _Toc87535574][bookmark: _Toc87536308][bookmark: _Toc87549887]
3. [bookmark: _Toc87549888]Stan istniejący

Istniejąca instalacja DSO w obiekcie jest wyeksploatowana i z uwagi na częste awarie projektuje się remont instalacji. Istniejący system DSO składa się z dwóch szaf wyposażonych w kontrolery wraz ze wzmacniaczami, które są podzielone na dwie sekcje:
- sekcja I (szafa nr 1) – obsługująca w obiekcie segmenty D i E (Dom Pracownika Naukowego)
- sekcja II (szafa nr 2) – obsługująca w obiekcie segmenty F, G i W (UW Sokrates)
Istniejące szafy wraz z wyposażeniem zainstalowane są w segmencie W, w pomieszczeniu technicznym przy recepcji obiektu. Sekcja I obsługuje segmenty D i E, w których łącznie jest zainstalowanych 23 linie głośnikowe. Sekcja II obsługuje segmenty F, G i W, w których łącznie jest zainstalowanych 24 linie głośnikowe. Linie głośnikowe prowadzone są przewodami HTKSH 2x1,4mm E90. W obiekcie zainstalowane są głośniki typu sufitowego i ściennego o mocy maksymalnej 6W / 100V. System DSO wyposażony jest w mikrofon strażaka oraz biurkową stację wywoławczą. Instalacja DSO sterowana jest z budynkowego systemu sygnalizacji pożaru SSP.
Instalacja systemu DSO zasilana jest z rozdzielnicy głównej zasilającej segmenty F i G. Do pomieszczenia w którym zainstalowane są szafy DSO doprowadzony jest przewód zasilający HDGs 5x2,5 mm2. W pobliżu szaf zainstalowana jest natynkowa rozdzielnica podziałowa zasilania, w której zainstalowane są zabezpieczenie poszczególnych linii zasilających szafy systemu. Do modułów zasilania w szafach DSO doprowadzone są 3-faz. przewody zasilające. 
Nadawanie komunikatów poprzez DSO może nastąpić:
- Automatycznie – po wykryciu pożaru przez system sygnalizacji pożaru – rozpoczęcie nadawania komunikatów głosowych z pamięci systemu na kondygnacji , na której wykryty został pożar oraz na kondygnacjach wyższej i niższej
- Ręcznie – przez prowadzącego ewakuację, poprzez „mikrofon strażaka” lub pulpit mikrofonowy zlokalizowany w pomieszczeniu recepcji na parterze przy wejściu głównym do budynku. Ręcznie można wyzwolić komunikat z pamięci systemu lub nadawać komunikaty korzystając z mikrofonu. Wybór kondygnacji, na których ma zostać nadany komunikat dokonywany jest przez prowadzącego ewakuację – z pulpitu. 








Podział na strefy w segmentach D i E

	Nr strefy
	Kondygnacja
	Segment
	Opis pomieszczeń
	Głośniki
ścienne
	Głośniki sufitowe
	Moc
[W]

	Nr linii
	Nr wyjścia wzm.

	STREFA 1
	-1, 0
	E
	korytarz, pomieszczenia
techniczne, pokoje biurowe, magazyny
	25
	0
	75
	L5, L6
	W1

	STREFA 2
	+1
	E
	korytarz, pokoje 
mieszkalne
	26
	0
	78
	L1, L2
	W1

	STREFA 3
	+2
	E
	korytarz, pokoje mieszkalne
	26
	0
	78
	L3, L4
	W1

	STREFA 4
	+3
	E
	korytarz, pokoje mieszkalne
	26
	0
	78
	L7, L8
	W1

	STREFA 5
	+4
	E
	korytarz, pokoje mieszkalne
	26
	0
	78
	L9, L10
	W2

	STREFA 6
	+5
	E
	korytarz, pokoje mieszkalne
	26
	0
	78
	L11, L12
	W2

	STREFA 7
	-1, 0
	D
	korytarze, pomieszczenia
techniczne, pokoje mieszkalne
	39
	0
	117
	L13, L14
	W2

	STREFA 8
	+1
	D
	korytarz, pokoje mieszkalne
	26
	0
	78
	L15, L16
	W2

	STREFA 9
	+2
	D
	korytarz, pokoje mieszkalne
	26
	0
	78
	L17, L18
	

	STREFA 10
	+3
	D
	korytarz, pokoje mieszkalne
	26
	0
	78
	LI9, L20
	

	STREFA 11
	+4
	D
	korytarz, pokoje mieszkalne
	26
	0
	78
	L21, L22
	

	STREFA 12
	Klatka schodowa
	D
	klatka schodowa
	8
	0
	24
	L21, L22
	

	
	
	
	RAZEM
	306
	0
	918
	
	





















Podział na strefy w segmentach F, G i W

	Nr strefy
	Kondygnacja
	Segment
	Opis pomieszczeń
	Głośniki
ścienne
	Głośniki sufitowe
	Moc
[W]

	Nr linii
	Nr wyjścia wzm.

	STREFA 1
	-1
	F/G
	Korytarz piwniczny
	5
	-
	30
	L1
	W1

	STREFA 1
	-1
	F/G
	Korytarz piwniczny
	5
	-
	30
	L2
	W1

	STREFA 2
	0
	F/G
	Korytarz, pokoje biurowe
i pom. administracyjne
	18
	-
	72
	L3
	W1

	STREFA 2
	0
	F/G
	Korytarz, pokoje biurowe, sale konferencyjne
	14
	-
	54
	L4
	W1

	STREFA 3
	0
	W
	Recepcja, hol wejściowy, biura recepcyjne
	2
	2
	24
	L5
	W1

	STREFA 3
	0
	W
	Recepcja korytarz
	-
	4
	24
	L6
	W1

	STREFA 4
	+1
	G
	Korytarz, pokoje mieszkalne
	17
	-
	66
	L7
	W1

	STREFA 4
	+1
	F
	Korytarz, pokoje mieszkalne
	15
	-
	57
	L8
	W1

	STREFA 5
	+2
	G
	Korytarz, pokoje mieszkalne
	17
	-
	66
	L9
	W2

	STREFA 5
	+2
	F
	Korytarz, pokoje mieszkalne
	15
	-
	57
	L10
	W2

	STREFA 6
	+3
	G
	Korytarz, pokoje mieszkalne
	16
	-
	60
	L11
	W2

	STREFA 6
	+3
	F
	Korytarz, pokoje mieszkalne
	17
	-
	66
	L12
	W2

	STREFA 7
	+4
	G
	Korytarz, pokoje mieszkalne
	17
	-
	63
	L13
	W2

	STREFA 7
	+4
	F
	Korytarz, pokoje mieszkalne
	18
	-
	69
	L14
	W2

	STREFA 8
	+5
	G
	Korytarz, pokoje mieszkalne
	18
	-
	66
	L15
	W2

	STREFA 8
	+5
	F
	Korytarz, pokoje mieszkalne
	19
	-
	72
	L16
	W2

	STREFA 9
	+6
	G
	Korytarz, pokoje mieszkalne
	18
	-
	66
	L17
	W3

	STREFA 9
	+6
	F
	Korytarz, pokoje mieszkalne
	19
	-
	72
	L18
	W3

	STREFA 10
	+7
	G
	Korytarz, pokoje mieszkalne
	21
	-
	78
	L19
	W3

	STREFA 10
	+7
	F
	Korytarz, pokoje mieszkalne
	16
	-
	60
	L20
	W3

	STREFA 11
	+8
	G
	Korytarz, pokoje mieszkalne
	18
	-
	66
	L21/L22
	W3

	STREFA 12
	-1 - +8
	F/G
	Klatka schodowa
	10
	-
	60
	L23/L24
	W3

	
	
	
	RAZEM
	315
	6
	1278
	
	







4. [bookmark: _Toc87549889]Zakres remontu instalacji DSO

W zakresie remontu instalacji DSO jest:
· demontaż istniejących szaf systemu
· montaż nowych szaf systemu w miejscu istniejących
· montaż modułów końca linii
· montaż nowej stacji wywoławczej dla strażaka
· montaż nowej biurkowej stacji wywoławczej
· dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do zasilania projektowanych urządzeń systemu DSO
· uruchomienie i konfiguracja systemu
· pomiary

5. [bookmark: _Toc87549890]Ogólne wymagania dla systemu DSO

· Możliwość nadawania w trybie alarmowych 8 różnych komunikatów w jednym czasie do wybranych stref
· System powinien zapewniać >50 kanałów audio celem wykorzystania w przyszłych rozbudowach.
· System powinien posiadać możliwość nadawania różnych komunikatów informacyjnych dla każdej strefy jednocześnie
· W topologii rozproszonej system powinien zapewniać redundancje połączeń wszystkich urządzeń systemu DSO
· Pasmo przenoszenia wzmacniaczy nie może ograniczać pasma przenoszenia zastosowanych głośników.
· Dynamika sygnału powinna wynosić minimum 100dB (100V), zniekształcenia harmoniczne powinny być <1%
· System powinien umożliwiać ograniczenia linii napięciowej do 70V celem zwiększenia liczby głośników gdy pojawią się przyszłe rozbudowy
· System powinien umożliwiać tworzenie stref nagłośnieniowych o automatycznie dopasowanej do obciążenia linii mocy, celem optymalnego wykorzystania zastosowanych wzmacniaczy
· System powinien być odporny na jednoczesne uszkodzenie przynajmniej 2 wzmacniaczy.
· Wykrycie uszkodzenia linii powinno być niezależne od długości linii głośnikowych jak i liczby zastosowanych głośników
· System powinien zakomunikować uszkodzenie na linii nawet w przypadku wykrycia przerwy pomiędzy ostatnim a przedostatnim głośnikiem na linii A i/lub B.
· Preferowanie jest zastosowanie pojedynczego akumulatora w układzie zasilania awaryjnego z uwagi na zwiększoną żywotność takiego układu (jeden akumulator do jednej szafy rack)
· System powinien umożliwiać redundancje połączeń zasilających oraz zabezpieczenie interfejsu sieciowego dodatkową magistralą awaryjną.
· System powinien umożliwiać podłączenie serwera multimedialnego z pełnym zarządzaniem w dowolnym punkcie obiektu poprzez połączenie ethernetowe (przewodowe lub bezprzewodowe). Wraz z nadawaniem komunikatów z textu w różnych językach do wybranych stref z panelu systemowego.
· System powinien umożliwiać zastosowania dźwięku w dowolnym formacie z bezpośrednim cyfrowym strumieniowaniem do systemu za pomocą otwartego protokołu zgodnego z AES67
· System powinien umożliwiać integrację z firmami trzecimi za pomocą otwartego interfejsu programowania z wykorzystaniem technologii IP
· System powinien posiadać funkcje automatycznej transmisji do wszystkich stref w przypadku uszkodzenia głównej jednostki sterującej
· Mikrofon alarmowy (strażaka) powinien posiadać wyświetlacz LCD z informacją o stanie systemu.
· Mikrofon komercyjny powinien (stołowy) posiadać kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD z informacja o stanie systemu
· System powinien umożliwiać dopasowanie akustyki w każdej strefie nagłośnieniowej indywidualnie za pomocą procesora DSP
· System ma umożliwiać regulacje poziomu sygnału audio w każdej strefie nagłośnieniowej w zależności od panującego w niej hałasu zarówno dla sygnału muzyki jak i komunikatów zapowiedzi
· System powinien zapewnić bezpieczeństwo komunikacji (danych jak i audio) za pomocą technik szyfrowania
· System powinien posiadać gwarancje na urządzenia minimum 3 lata z opcją przedłużenia do lat 5-ciu

6. [bookmark: _Toc87549891]Opis projektowanego systemu DSO

Dźwiękowy system ostrzegawczy powinien bazować w całości na sieci IP. Wszystkie urządzenia systemu, takie jak sterownik, wzmacniacze i stacje wywoławcze, powinny komunikować się przy użyciu adresów IP za pomocą protokołu Audio over IP (AoIP) obsługującego standard AES67 do przesyłania sygnału audio oraz standard AES70 do przesyłania sygnałów sterujących. W komunikacji powinno być zastosowane szyfrowanie i uwierzytelnianie w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi, niedozwolonemu użyciu i modyfikowaniu danych. Projektowany system powinien umożliwiać obsługę min. 50 równoczesnych kanałów na potrzeby rozprowadzania muzyki i wykonywania wywołań, używając nieskompresowanego formatu cyfrowego dźwięku o wysokiej rozdzielczości z 24-bitowymi pakietami próbkowania i częstotliwością próbkowania 48 kHz.  Funkcjonalność systemu powinna być konfigurowana w oprogramowaniu, co umożliwi regularne aktualizowanie funkcji oraz/lub poprawianie zabezpieczeń. Oprogramowanie systemu powinno działać na sterowniku systemu, natomiast urządzenia mogą zawierać dodatkowe oprogramowanie układowe zapewniające unikatową funkcjonalność. Oprogramowanie systemu powinno obsługiwać funkcje wykrywania i przypisywania wszystkich urządzeń tworzących system oraz indywidualne konfigurowanie urządzeń. Obsługiwać także konfigurowalne definicje dla wywołań użytkowników i pokrewnych czynności, które można przypisywać do wirtualnych i/lub fizycznych wejść sterujących i przycisków stacji wywoławczej. Definicja wywołania powinna określać następujące parametry: priorytet, sygnały rozpoczęcia i zakończenia wraz z ustawieniem głośności, wejście foniczne do wstawiania komunikatów głosowych na żywo wraz z ustawieniem głośności, komunikat lub seria komunikatów wraz z liczbą powtórzeń i ustawieniem głośności, maksymalny czas trwania wywołania oraz opcjonalny automatyczny harmonogram emisji wraz z czasem trwania i częstotliwością powtórzeń. Oprogramowanie systemu powinno umożliwiać przesyłanie indywidualnych plików WAV komunikatów i sygnałów do sterownika systemu, z nadzorem nad poprawnością przechowywanych plików. Oprogramowanie powinno umożliwiać definiowanie i grupowanie strefy oraz przypisywanie kanałów wzmacniaczy do stref. Oprogramowanie systemu powinno umożliwiać konfigurację i kontrolę wszystkich wejść oraz wyjść urządzeń w systemie, w tym funkcje przetwarzania sygnału audio, tryby pracy, przypisane funkcje i połączenia oraz nadzór nad tymi wszystkimi elementami. System powinien zawierać oprogramowanie diagnostyczne i rejestrujące, które obsługuje różne tryby zbierania informacji, w tym zdarzenia wywołań i zdarzenia awarii. Zdarzenia awarii odczytane przez sterownik systemu, w tym stan usterek podłączonych urządzeń innych producentów, powinny być wyświetlane na ekranie stacji wywoławczej. System DSO powinien umożliwiać podłączenie zewnętrznego serwera audio (streamingu) umożliwiającego odtwarzanie np. nagrań audio w wybranych liniach sytemu. 
Do projektowanego systemu DSO należy przenieść komunikaty głosowe z istniejącego demontowanego systemu.


- Sterowniki systemu
W każdej szafie powinien być zainstalowany sterownik systemu przeznaczony do pracy w sieci IP. Sterowniki powinny dynamicznie przypisywać kanały dźwiękowe w sieci w celu kierowania sygnału audio między urządzeniami. Powinien obsługiwać równocześnie ponad 50 kanałów dźwięku o wysokiej rozdzielczości (24 bity, 48 kHz) na potrzeby rozprowadzania muzyki i wykonywania wywołań, stosując szyfrowanie i uwierzytelnienie w celu zabezpieczenia przed podsłuchem i atakami hakerskimi. Sterowniki powinny być wyposażone w interfejs do przesyłania danych sterujących i wielokanałowego cyfrowego sygnału audio za pośrednictwem wbudowanego 5‑portowego przełącznika sieci Ethernet zapewniającego nadmiarowe połączenia sieciowe. Obsługuje protokół RSTP i połączenia łańcuchowe okablowania. Sterowniki powinny być wyposażone w dwa wejścia zasilania i wbudowane zasilacze. Sterowniki będą zarządzać wszystkimi urządzeniami w systemie, umożliwiając działanie na nich skonfigurowanych funkcji systemowych. Powinny zawierać nadzorowaną pamięć masową na komunikaty i pliki sygnałów, z której mogą w sieci odtwarzać do ośmiu strumieni jednocześnie, prowadzić wewnętrzny dziennik zdarzeń awarii i wywołań. Na przednim panelu sterownika powinny być zainstalowane wskaźniki LED informujące o stanie zasilaczy i występowaniu usterek w systemie. 

- Wzmacniacze
W szafach systemowych projektuje się zainstalowanie 4-kanałowch wzmacniaczy przeznaczonych do pracy w sieci IP. Wzmacniacze powinny umożliwiać przystosowanie maksymalnych mocy wyjściowych każdego swojego kanału do poboru mocy przez podłączone głośniki. Pracować na napięciu 100 V i być wyposażonym w funkcję bezpośredniego przekazywania mocy. Wyjścia wzmacniaczy powinny być izolowane galwanicznie od uziemienia. Wzmacniacze powinny mieć wbudowany niezależny kanał rezerwowy umożliwiający automatyczne przełączanie awaryjne. Powinny być wyposażone w dwa porty Ethernet zapewniające nadmiarowe połączenie sieciowe. Porty powinny obsługiwać protokół RSTP i łańcuchowe łączenie okablowania, z automatycznym przełączaniem awaryjnym do analogowego wejścia kluczowej usługi. Wszystkie kanały wzmacniacza powinny mieć niezależne wyjścia stref A/B z obsługą pętli okablowania głośników klasy A. Wszystkie kanały wzmacniacza nadzorują poprawność działania podłączonych linii głośnikowych bez zakłócania dystrybucji sygnałów audio. Na przednim panelu wzmacniacza powinny być zainstalowane wskaźniki informujące o stanie połączenia sieciowego, awarii uziemienia oraz stanach zasilaczy i kanałów audio. 

- Zasilacze wielofunkcyjne
W każdej szafie projektuje się zasilacze wielofunkcyjne przeznaczone do pracy w sieci IP. Zasilacze powinny zawierać cztery niezależne zasilacze pobierające prąd z sieci elektrycznej, mechanizm korekcji sprawności energetycznej i podwójne złącze wyjściowe. W zasilaczach powinny być zainstalowane ładowarki współpracujące z podłączonym akumulatorem oraz niezależne konwertery pozwalające wykorzystywać akumulator jako zapasowe źródło mocy dla wszystkich podłączonych odbiorników w razie awarii zasilania sieciowego. Przełączanie awaryjne na zasilanie akumulatorowe powinno odbywać się bez zakłóceń w dostarczaniu mocy wyjściowej. Zasilacz powinien mieć wbudowany 6‑portowy przełącznik sieci Ethernet zapewniający nadmiarowe połączenia sieciowe. Powinien obsługiwać protokół RSTP i połączenia łańcuchowe okablowania. Powinien mieć wbudowane dwa porty z funkcjonalnością PoE umożliwiającą rezerwowe zasilanie stacji wywoławczej oraz zapasowe kanały dźwiękowe zapewniające analogową kluczową usługę podłączonym wzmacniaczom. Na przednim panelu zasilacza wielofunkcyjnego powinny być zainstalowane wskaźniki informujące o stanie sekcji zasilacza, sieci elektrycznej, akumulatora i połączenia z siecią oraz o występowaniu usterek.
Parametry elektryczne wejścia zasilania sieciowego:
- wejście zasilania sieciowego - 120 – 240 V AC, 50-60Hz
- sprawność energetyczna - 0,9-1,0
- znamionowe napięcie wejściowe prądu stałego - 12,6V
- tolerancja napięcia wejściowego prądu stałego 9-15V
- maksymalne natężenie prądu – 90A

Parametry elektryczne ładowania:
- znamionowy prąd ładowania – 8,5A
- znamionowe napięcie podładowywania – 13,5V
- czujnik temperatury

Parametry wyjścia prądu stałego 48 VDC (1-3)
- znamionowe napięcie wyjściowe prądu stałego – 48V
- maksymalny prąd ciągły – 5,5A
- maksymalny prąd szczytowy – 7,0A

Parametry wyjścia prądu stałego 24 VDC
- znamionowe napięcie wyjściowe prądu stałego – 24V
- maksymalny prąd ciągły – 0,7A
- maksymalny prąd szczytowy – 0,9A

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
- znamionowe napięcie wyjściowe prądu stałego – 48V
- standard – IEEE 802.3af Type 1

Interfejs kluczowej usługi / oszczędzania energii 
- poziom głośności (tryb 100V / 70V) - 0 dBV / -6 dBV
- charakterystyka przenoszenia  (+0/-3 dB) – 200Hz – 15kHz
- stosunek sygnału do szumu – 90 dBA 

- Stołowa stacja wywoławcza
Stołowa stacja wywoławcza przeznaczona do pracy w sieci IP. Powinna być wyposażona w interfejs do przesyłania danych sterujących i wielokanałowego cyfrowego sygnału audio za pośrednictwem dwóch portów Ethernet zapewniających nadmiarowe połączenie sieciowe. Porty powinny obsługiwać protokół RSTP i łańcuchowe łączenie okablowania, z automatycznym przełączaniem awaryjnym do analogowego wejścia kluczowej usługi. Powinny mieć możliwość zasilana z sieci Ethernet (standard PoE) przez jedno lub oba złącza sieciowe. Stacja powinna być wyposażona w podświetlany kolorowy pojemnościowy panel dotykowy LCD pełniący rolę interfejsu użytkownika dla wywołań komercyjnych i czynności ewakuacyjnych. Stacja powinna umożliwiać podłączenie do czterech opcjonalnych rozszerzeń, każde z min. 12 konfigurowalnymi przyciskami przeznaczonymi do wybierania stref i innych celów. Stacja powinna umożliwiać kontrolowanie i przełączanie wywołań z komunikatami głosowymi na żywo, przechowywanych komunikatów i muzyki; głośność powinna być regulowana osobno w każdej strefie. Stacja będzie wyposażona w mikrofon kardioidalny na elastycznym wsporniku do emitowania wywołań na żywo. Stację należy zainstalować w recepcji obiektu w miejscu ustalonym z Użytkownikiem.

- Stacja wywoławcza dedykowana dla strażaka 
Stacja wywoławcza powinna być przeznaczona do pracy w sieci IP i umieszczona będzie na półce zainstalowane w szafie obsługującej segmenty F i G. Stacja wywoławcza powinna być wyposażona w interfejs do przesyłania danych sterujących i wielokanałowego cyfrowego sygnału audio za pośrednictwem dwóch portów Ethernet zapewniających nadmiarowe połączenie sieciowe. Porty powinny obsługiwać protokół RSTP i łańcuchowe łączenie okablowania. Powinna być wyposażona w funkcję zasilana z sieci Ethernet (standard PoE) przez jedno lub oba złącza sieciowe. Stacja powinna być wyposażona w podświetlany kolorowy pojemnościowy panel dotykowy LCD pełniący rolę interfejsu użytkownika dla wywołań komercyjnych i czynności ewakuacyjnych. Stacja wywoławcza dedykowana dla strażaka jest nadrzędną nad stacją stołową zlokalizowaną w recepcji obiektu.

- Przełączniki sieciowe
Zarządzane 10‑portowe przełącznik Gigabit z ośmioma portami z funkcją PoE oraz dwoma portami z gniazdami SFP do mocowania modułów sieci światłowodowej. Przełączniki powinny posiadać dwa wejścia (nadmiarowość) zasilania prądem stałym w zakresie 24–48V. Powinny nadzorować swoje wejścia zasilania prądem stałym i połączenia na portach oraz powinny posiadać wyjście przekaźnikowe awarii do zgłaszania usterek. 

- Szafy rack
Budowy metalowe rack 19” lakierowane proszkowo, stojące o wym. 600x600mm i wysokości 36U. Obudowy wyposażone w:
- listwę zabezpieczającą,
- listwę dystrybucji napięcia z gniazdem serwisowym 230V,
- panel sygnalizacyjny,
- wentylator z termostatem,
- akumulator,
- półki na akumulator i urządzenia systemu DSO,
- drzwi frontowe przeszklone, boczne i tylne pełne, zamykane na kluczyk (dwa rodzaje zamków, inny dla drzwi przednich, a inny dla pozostałych)
- cokół o wysokości 100mm
- IP30

- Moduły końca linii
Na końcu każdej linii głośnikowej należy zainstalować systemowe moduły końca linii umożliwiające kontrolowanie stanu linii w systemie. Moduły końca linii należy zainstalować w dedykowanych obudowach natynkowych. Podłączenie modułów od ostatniego głośnika należy wykonać przewodem HTKSH 2x1,4mm E90.

- Oprzewodowanie sterownicze systemu
Połączenia urządzeń należy wykonać za pomocą przewodów ekranowanych F/UTP typu skrętka kat. 6A. Konfigurację połączeń pokazano na załączonym schemacie. Połączenie przełączników sieciowych w szafach wraz ze stacją wywoławczą strażaka powinno być w pełni redundantne.   

- Zasilanie urządzeń
Istniejącą rozdzielnicę zainstalowaną natynkowo przy szafach DSO należy wyposażyć w cztery 1-faz. wyłączniki nadprądowe dla zasilania modułów zasilających w szafach oraz zasilaczy buforowych dedykowanych dla zasilania przełączników sieciowych. Moduły zasilające w szafach zasilane będą przewodami NHXH 3x2,5 mm2 E90, a zasilacze buforowe dedykowane dla przełączników sieciowych zasilane będą przewodami NHXH 3x1,5mm2. Przewody instalowane będą nt. za pomocą uchwytów E90.
W szafach zainstalowane będą moduły zasilające wraz z 12V akumulatorami o pojemności 200Ah zapewniającymi awaryjne zasilanie systemu:
· czas podtrzymania:			24h
· czas alarmowania:			0,5h
· współczynnik bezpieczeństwa:		30%
 
7. [bookmark: _Toc355472562][bookmark: _Toc359071341][bookmark: _Toc370339295][bookmark: _Toc408645797][bookmark: _Toc87549892]Ochrona przeciwporażeniowa
[bookmark: _Toc306830332][bookmark: _Toc355472563][bookmark: _Toc359071342][bookmark: _Toc370339296][bookmark: _Toc408645798]Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. 

8. [bookmark: _Toc87549893]Ochrona przeciwpożarowa
Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności CE, przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 1000V. Urządzenia i przewody powinny posiadać stosowane certyfikaty CNBOP.

9. [bookmark: _Toc306830333][bookmark: _Toc355472564][bookmark: _Toc359071343][bookmark: _Toc370339298][bookmark: _Toc408645800][bookmark: _Toc87549894]Uwagi końcowe
W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonać niezbędne badania i pomiary instalacji elektrycznej (w zakresie zasilania systemu) oraz pomiary instalacji DSO w wybranych charakterystycznych miejscach w obiekcie. 
Zakres badań i pomiarów:
· pomiar rezystancji izolacji przewodów,
· pomiary natężenia dźwięku,
· pomiary zrozumiałości generowanych komunikatów,
· pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
Wszystkie zmiany podczas realizacji robót należy nanieść w dokumentacji powykonawczej. 
Instalowane urządzenia powinny być objęte min. 3-letnią gwarancją producenta z możliwością rozszerzenia do 5 lat. Prace należy wykonywać i uzgadniać z firmą konserwującą istniejące systemy p.poż. w obiekcie.
Istniejące demontowane urządzenia w instalacji elektrycznej i DSO Wykonawca na swój koszt wywiezie i przekaże do punktu utylizacji. Wykonawca przedstawi Inwestorowi dokument przekazania zdemontowanych urządzeń do puntu utylizacji.


								Opracował:
								mgr inż. Konrad Drogomirecki
								nr upr. bud. MAZ/0140/POOE/08
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DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. I pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Kemisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Zze:

Pan Konrad Witold Drogomirecki
magister inZynier
urodzony dnia 23 stycznia 1979 roku w Radomiu , syn Jacka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w.budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Jzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey

1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr in% Irena Churska .70 i

3/ mgr inZ Krzysztof Booss
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawe
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dunia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technieznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowis podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymicnionej
specjalnosci.

IIl. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, tmle_]busnwe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja:
1. Pan Konrad Witold Drogomirecki
ul. Planty 8 m. 42
26-600 Radom
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8YY-33X-UC4 *

Pan KONRAD WITOLD DROGOMIRECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0633/08

adres zamieszkania RUDA WIELKA 55 A, 26-680 WIERZBICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




