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1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w obiekcie UW Sokrates, Dom Pracownika Naukowego przy ul. Strumykowej 9 w Warszawie.
2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 3. 
3. Zakres robót
Zakres robót obejmuje:
· demontaż istniejących szaf systemu
· montaż nowych szaf systemu w miejscu istniejących
· montaż modułów końca linii
· montaż nowej stacji wywoławczej dla strażaka
· montaż nowej stołowej stacji wywoławczej
· dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do zasilania projektowanych urządzeń systemu DSO
· uruchomienie i konfiguracja systemu
· pomiary
4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed uruchomieniem systemu należy wykonać kontrolne pomiary elektryczne oraz dedykowane pomiary w instalacji DSO. Przed wykonaniem pomiarów przedstawić Inwestorowi do zaakceptowania formularz pomiarowy oraz wykaz aparatury pomiarowej. 
6. Materiały 
Materiały potrzebne do wykonania instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego należy zestawić zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z przedstawicielem Inwestora oraz Projektantem. Wszystkie materiały przeznaczone do zastosowania powinny posiadać: 
· certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
· deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 
Ponadto wszystkie urządzenia zastosowane w dźwiękowym systemie ostrzegawczym muszą posiadać aktualny na dzień instalacji certyfikat zgodności. 
7. Sprzęt 
Prace instalacyjne można wykonywać przy pomocy sprzętu o klasie izolacji do 1kV, przeznaczonego do wykonywania prac elektrycznych. Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych należy wykonywać przyrządami pomiarowymi posiadającymi aktualne świadectwo wzorcowania (legalizacji). Kserokopia świadectwa wzorcowania przyrządu powinna stanowić załącznik do protokołu pomiarów. 
8. Transport
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w ich zamkniętych przestrzeniach, w opakowaniu odpowiadającym wymaganiom obowiązujących przepisów transportowych. Temperatura podczas transportu nie powinna być niższa od -40°C i wyższa od +70° C, a wilgotność względna nie większa niż 95 % przy + 45°C lub 80 % przy +70°C. 
9. Wykonanie robót
12.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
12.2. Zakres wykonywanych robót 
W celu wykonania dźwiękowego systemu ostrzegawczego należy wykonać następujące prace: 
· zdemontować istniejące szafy DSO,
· zamontować nowe szafy DSO z wyposażeniem zgodnym z projektem,
· zamontować nową stację wywoławczą dla obsługi przez prowadzącego ewakuację,
· zamontować nową stołową stację wywoławczą,
· zamontować moduły końca linii w obudowach nt.,
· przebudować istniejącą rozdzielnicę zasilającą zlokalizowaną przy szafach DSO,
· zainstalować nowe przewody zasilające do szaf DSO,
· wykonać badania i pomiary sprawdzające,
· sprawdzić poprawność działania dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
· sprawdzić poprawność współpracy systemu DSO z budynkowym systemem SSP.
12.3. Sposób wykonywania robót 
9.3.1. Montaż szaf dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z wyposażeniem
W szafach 19” 32U należy zainstalować: 
· kontrolery systemu DSO					- 2szt.
· wzmacniacze 4 kanałowe 600W				- 6szt.
· wielofunkcyjne zasilacze					- 2szt.
· moduły zasilające wraz z akumulatorami 12V 200Ah		- 2szt.
· przełączniki sieciowe 						- 2szt.
· pozostałe elementy wyposażenia, w tym połączenia przewodowe	- 1kpl.

Szafy należy zainstalować w pomieszczeniu technicznym w miejscu istniejących szaf uprzednio zdemontowanych.
Specyfikacja techniczna instalowanych urządzeń powinna być zgodna z opisaną w opisie technicznym do projektu.
 
9.3.2. Montaż modułów końca linii 
Każda linia głośnikowa będzie zakończona modułem końca linii podłączonym do ostatniego głośnika w linii. Moduły instalowane będą w dedykowanych obudowach natynkowych. Lokalizacja montażu modułów zostanie ustalona na etapie realizacji prac.
9.3.3. Montaż mikrofonu strażaka
Mikrofon strażaka zainstalowany będzie w szafie DSO dedykowanej dla segmentów F i G. Mikrofon strażaka nie wymaga specjalnego montażu poza podłączeniem jej do okablowania sieciowego. Stacja zasilana będzie w standardzie PoE.
9.3.4. Montaż stołowej stacji wywoławczej
Stołową stację wywoławczą należy zainstalować w pomieszczeniu recepcji obiektu. Ostateczne miejsce montażu zostanie ustalone na etapie wykonawczym. Stacja wyposażona będzie w moduły rozszerzenia. Stacja nie wymaga specjalnego montażu poza podłączeniem jej do okablowania sieciowego. Stacja zasilana będzie w standardzie PoE.
9.3.5. Przebudowa rozdzielnicy zasilającej urządzenia instalacji DSO
Przebudowę istniejącej rozdzielnicy należy wykonać wg wytycznych zawartych w projekcie. W zakresie przebudowy jest: demontaż istniejących 3-faz. wyłączników nadprądowych i montaż nowych 1-faz.
9.3.6. Instalowanie przewodów
Projektowane przewody zasilające oraz przewody do modułów końca linii należy instalować natynkowo z użyciem dedykowanych uchwytów w systemie E90.
Nowy przewód do stołowej stacji wywoławczej w recepcji obiektu należy poprowadzić w trasie istniejącego uprzednio zdemontowanego.

10. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
· zgodności z dokumentacją projektową, 
· poprawności montażu, 
· pomiar współczynnika zrozumiałości mowy w wybranych pomieszczeniach,
· pomiar natężenia dźwięku,
· pomiary w instalacji elektrycznej,
· pomiary przewodów połączeń sterowniczych kat. 6A.
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
Po wykonaniu robót związanych z instalacją elementów systemu DSO należy sprawdzić: 
a) jakość i sposób mocowania urządzeń i materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, projektem i niniejszą specyfikacją, 
b) wykonanie robót zanikających potwierdzone protokołami odbiorów częściowych i wpisami do Dziennika Budowy, 
c) sposób i jakość podłączeń linii głośnikowych do wzmacniaczy, 
d) dla linii głośnikowych ciągłość obwodu oraz rezystancje izolacji, 
e) sprawdzenie działania wszystkich urządzeń podłączonych do systemu, 
f) sprawdzenie współdziałania DSO z systemem sygnalizacji pożaru w sposób zgodny z istniejącym, 
g) pomiary współczynnika zrozumiałości mowy i poziomu dźwięku, 
h) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Wykonawcę. 
11. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest: 
· (szt.) - dla: wzmacniaczy, kontrolerów, zasilaczy, przełączników sieciowych, przewodów systemowych, modułów końca linii, obudów modułów końca linii głośnikowych, ceramicznych kostek z bezpiecznikami, stacji wywoławczych,
· (kpl.) - dla szafy dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z układem zasilania,
· (m) - dla kabli i przewodów. 
12. Odbiór robót
Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”. 
12.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzony jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
12.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy końcowym odbiorze robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Należy przeprowadzić częściowe badanie pomontażowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką przewiduje. 


12.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Do odbioru końcowego muszą być dostarczone następujące dokumenty: 
· dokumentacja powykonawcza albo dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
· protokoły pomiarów i badań instalacji, 
· protokoły wszystkich częściowych odbiorów technicznych, 
· aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych urządzeń i materiałów, 
· dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych urządzeń albo instrukcje obsługi, 
· karty gwarancyjne zainstalowanych urządzeń. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
· zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
· protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
· aktualność dokumentacji projektowej. 
Roboty związane z instalacją dźwiękowego systemu ostrzegawczego powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli choćby jeden wynik pomiarów, badań i sprawdzenia działania systemu był negatywny etap prac nie może być przyjęty. W takim przypadku należy Wykonawcy wyznaczyć dodatkowy termin na usunięcie usterek i wad zainstalowanego systemu. Jeśli wady zainstalowanego systemu polegają na nieestetycznym wykonaniu prac nie rzutującym na poprawną pracę systemu a odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika i trwałości wykonanego systemu. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbiorowych sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
· ustalenia podjęte przez komisję podczas prac odbiorowych, 
· ocenę wyników badań i pomiarów, 
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminów ich usunięcia, 
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania systemu z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
13. Podstawa płatności
Wg umowy z Inwestorem.
14. Przepisy związane
Polskie normy i przepisy w zakresie instalacji DSO i instalacji elektrycznych.
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