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Zgodnie z treScig ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. nowelizujacg ustawe - Prawo Budowlane  (Dz. U. Nr 93, poz.
888) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiedzy
techniczne;j.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Obliczenia
3. Rysunki:
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Plan instalacji elektrycznej rzut parteru
Plan instalacji elektrycznej rzut dachu
Schemat ideowy zasilania

Plan korytek kablowych



1.0PIS TECHNICZNY

1.1.Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy zlecenia Inwestora.
Do opracowania projektu postuzono si¢ materiatami:

- projektem architektonicznym,

- projektem instalacyjnym wentylacji

- inwentaryzacja,

- obowigzujacymi w Polsce normami normatywami.

1.2.Zakres opracowania

Projekt uyymuje :
- instalacj¢ zasilajaca centrale wentylacyjne 1 ich sterowanie.

1.3.Dane techniczne

- napiecie 0,23/ 0,4 kV

- moc zainstalowana 11,4 kW

- moc przylagczeniowa 11,4 kW

- uktad sieci w instalacji odbiorczej TN-S

- ochrona przeciw porazeniowa — samoczynne wylaczenie uszkodzonego obwodu.

1.4. Zasilanie

W wydzielonym pomieszczeniu zamontowana jest rozdzielnia gldéwna budynku.
W rozdzielni jest rezerwa miejsca dla zamontowania dodatkowych zabezpieczen
montowanych urzadzen.

1.5. Instalacja zasilajaca wentylacje i pompy

W sali sportowej nr 1 1 2 zamontowane bgda oddzielne centrale wentylacyjne,
a na dachu zubadan dla salinr 11 2.

Do zasilania central wentylacyjnych z rozdzielni gtéwnej wyprowadzi¢ obwod
wykonany przewodem N2XH-J 3 x 2,5, a do zubadana N2XH-J 5 x 2,52
Obwody zasilajace w korytarzu 1 na kl. schodowej utozy¢ korytku kablowym
metalowym K150/H50, zamontowanym powyzej sufitu podwieszonego.

Na dachu budynku przewody zasilajace 1 sterownicze utozy¢ w rurkach
nierozprzestrzeniajacych ptomienie np. RL 22 przytwierdzonych do dachu przy
zastosowaniu uchwytow przyklejanych do dachu.

Dla utozenia przewodow zasilajacych i sterowniczych w sali sportowej nr 11 2,
utozy¢ kanat instalacyjny bezhalogenowy KI 6040.2, w jednym przedziale utozy¢
przewody zasilajagce w drugim sterownicze.



Typ przewodow zasilajacych i sterowniczych, oraz przekroje opisane sg na planie
instalacji poziom parteru i dachu.

Potaczenia uktadu sterowania wentylacja wykona serwis dostawcy urzadzen.
Przewody utozone na kl. schodowej do zubadana dachu ostonigte beda wspolng
ostong z instalacjg wentylacji.

Instalacje wykona¢ w uktadzie sieci TN-S t.j. z oddzielnym przewodem N i PE.

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji zastosowana bedzie ochrona przed dotykiem
bezposrednim 1 przed dotykiem posrednim.

Ochrong podstawowa stanowi izolacja przewoddw, ostony wytacznikow itp.
Instalacja wykonana bedzie w uktadzie sieci TN-S, t.j. z oddzielnym przewodem
NiPE.

Ochrone dodatkowa zapewniajaca samoczynne wytaczenie uszkodzonego obwodu
spod napigcia spetniajg wytaczniki instalacyjne 1 wytaczniki ochronne
roznicowopradowy o znamionowanym pradzie wyzwalajagcym A I —30m A.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

W miejscu przej$¢ przewodow przez elementy oddzielen p. poz. oraz przewodow
o $rednicy powyzej 40 mm przez $ciany 1 stropy o odpornosci ogniowej REI 60,
lub EI 60 przewidzie¢ przepusty lub uszczelnienia p. poz. o klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla tych oddzielen p. poz.

1.8. Ochrona przepi¢ciowa

Dla ochrony instalacji istniejacej 1 projektowanej przed przepigciami w rozdzielni
gtownej budynku zamontowane sg ochronniki przepigciowe.



2. OBLICZENIA

2.1 Bilans mocy

Po kj Po /kW/
-centralanr112; 2x2,6 5,2 1 5,2
-zubadannr112; 2x3,1 6,2 1 6,2
Razem 11,4 11,4

2.2. obliczenie dla zubadana

2,6x 103
In= =132 A
230 x 0,85

Do zabezpieczenia zubadana przyjmuje si¢ wylacznik instalacyjny z charakterystyka
»C7 ol-16 A.

2.3. obliczenie dla centrali

3,1x10°
In= =53 A
1,73 x0,4x 0,85

Do zabezpieczenia zubadana przyjmuje si¢ wytacznik instalacyjny z charakterystyka
,Cro1,-6 A.

2.4. Obliczenie spadku napiecia

RG N2XH-J 5 x 2,52 zubadan
L-30m !
3,1 kW
PxL 3,1 x30
AU =emoeomeen = coeooeoneeneee = 0,45%

kxs 82x2,5



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Bogdan Antos posiadajacy uprawnienia bud. nr St-577/83
jestem cztonkiem Mazowieckiej Izby Inzynierow Budownictwa pod numerem
ewidencyjnym MAZ/IE/3057/02 (za§wiadczenie wazne na dzien sporzadzenia
projektu).

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane,
nowelizacja Dz. U. 2020 poz. 471 z dnial8 lutego 2020 r w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu — Prawo Budowlane. Ja nizej podpisany o§wiadczam, ze Projekt
techniczny instalacji elektrycznej dla zasilania urzadzen wentylacyjnych i pomp
ciepta dla sal sportowych w budynku UW przy ul. Karowej 18 w Warszawie
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu dla ktorego jest przeznaczony.

Warszawa 03. 2021 r

Projektant

Bogdan Antos
upr. bud. St-577/83



