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OPIS TECHNICZNY
Do projektu technicznego aktualizacji wentylacji mechanicznej sal sportowych na

parterze budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Karowej 18 w Warszawie

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie Inwestora
Archiwalna dokumentacja .

1.
N
N
U0 Inwentaryzacja dla potrzeb projektowania.
UJ Uzgodnienia z Inwestorem.

N

Obowigzujace normy i przepisy.

2. DANE OGOLNE.

Budynek murowany 5-cio kondygnacyjny w zabudowie zwartej, catkowicie podpiwniczony.
Kubatura budynku wynosi 18039 m’. Pomieszczenia sal sportowych znajduja si¢ na parterze
budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Karowej 18 w Warszawie. Budynek nie jest

wyposazony w instalacje alarmowg pozaru .

3. OPIS INSTALACJL.

Dla sal sportowych na parterze zaprojektowano wentylacj¢ nawiewno wywiewna z

ogrzewaniem i chtodzeniem powietrza nawiewanego oraz odzyskiem ciepta i chtodu. Dla sali

nr 1 jak i dla sali nr 2 zaprojektowano osobne centrale wentylacyjne.

Dla sali nr 1 zaprojektowano centrale o wydajnosci Vn=Vw=1500 m’/h, ciénienie

dyspozycyjne H=250Pa. Cz¢$¢ nawiewna sktada si¢ z:

- filtra dziatkowego F7/50.EU7M

- przeciwpradowego rekuperatora heksagonalnego o sprawnosci zima 83%, odzysk energii
16,8kW

- sekcji wentylatora Plug EC Ns=0,7 kW, 230V + regulator silnika EC o mocy 0,75kW, 230V

- chtodnicy z bezpo$rednim odparowaniem i funkcja grzania, czynnik chtodniczy R410A,
moc chtodnicza jawna latem 9,1 kW, catkowita 14 kW, moc grzewcza zima 8,4 kW, przy
temp. skraplania 45°C

Czes¢ wywiewna sktada si¢ z:

- filtra dziatkowego M5/50. EUSM

- sekcji wentylatora Plug EC Ns=0,7 kW, 230V + regulator silnika EC o mocy 0,75kW, 230V



Dla sali nr 2 zaprojektowano centrale o wydajnosci Vn=Vw=1000 m’/h, ciénienie
dyspozycyjne H=250Pa. Cz¢$¢ nawiewna sklada si¢ z:
- filtra dziatkowego F7/50.EU7M
- przeciwpradowego rekuperatora heksagonalnego o sprawnosci zima 84 %, odzysk energii
11,2kW
- sekcji wentylatora Plug EC Ns=0,38 kW, 230V+regulator silnika EC o mocy 0,75kW, 230V
- chtodnicy z bezpo$rednim odparowaniem i funkcja grzania, czynnik chtodniczy R410A,
moc chtodnicza jawna latem 6,2 kW, catkowita 9,7 kW, moc grzewcza zimg 5,5 kW, przy
temp. skraplania 45°C
Czes¢ wywiewna sktada si¢ z:
- filtra dziatkowego M5/50. EUSM
- sekcji wentylatora Plug EC Ns=0,38 kW, 230V+regulator silnika EC o mocy 0,75kW, 230V
Centrale zaméwi¢ z przepustnicami z silownikiem oraz potaczeniami elastycznymi oraz
kompletng automatyka.
Do kazdej centrali zaprojektowano oddzielne odcinki instalacji doprowadzajace Swieze
powietrze oraz wyrzucajgce powietrze na zewnatrz. Dla sali nr 1 zaprojektowano czerpni¢
powietrza §wiezego typ A 400x400mm usytuowang w oknie od strony tarasu. W tym celu
nalezy zdemontowac istniejacg szybe¢ zespolong i w to miejsce wstawi¢ ptyte dwuwarstwowg
z poliweglanu z wycietym otworem 400x400mm do zamontowania czerpni. Wyrzutni¢
Scienng powietrza typ A 300x500mm zaprojektowano w $cianie od strony ul. Karowe;j.
Istniejacg wyrzutni¢ 400x400 z wentylatorem $ciennym od strony ul. Karowej nalezy
zdemontowa¢ , powstaly otwér zamurowa¢ , uzupetni¢ obustronnie tynk i pomalowaé w
kolorze elewacji , a od Srodka w kolorze $cian pomieszczenia. W sali nr 2 zdemontowac
wentylator §cienny wraz z wyrzutnig 400x400mm. W powstaly otwor zamontowac czerpni¢
powietrza $wiezego typ A 300x400mm. Wolng przestrzen zamurowaé, uzupetni¢ obustronnie
tynk 1 pomalowa¢ w kolorze elewacji, a od srodka w kolorze $cian pomieszczenia. Wyrzutni¢
powietrza typ A 300x400mm usytuowano na $Scianie budynku od strony tarasu, po wykonaniu
nowego otworu $ciennego. Wyrzutnie i czerpnie pomalowac farbg olejng w kolorze elewacji.
Nawiew powietrza do obu sal zaprojektowano za pomocg dysz dalekiego zasiggu typ SVS6-
80 z przepustnicg , np. firmy Smay. Dla sali nr 1 zaprojektowano 15 szt. dysz, a dla sali nr 2
zaprojektowano 13 szt. dysz. Do wyciggu powietrza zastosowano kratki wentylacyjne z
przepustnicami K1+P 500x500mm dla sali nr 1 oraz K14+P 500x315mm dla sali nr 2.
Instalacje wentylacji nawiewno wywiewnej zaprojektowano z przewodéw blaszanych

prostokatnych typ A/l oraz przewodéw kotowych typ B/I z blachy ocynkowane;.



4. 1ZOLACJE TERMICZNE PRZEWODOW.

Przewody wentylacyjne wraz z tlumikami zaizolowa¢ matami Lamella Mat z welny
mineralnej z wierzchnig warstwg z folii aluminiowej, o grubosci:

- od czerpni do central (powietrze §wieze) - grubos¢ izolacji  100mm

- od central do dysz (nawiew powietrza) - grubo$¢ izolacji  30mm

- od central do wyrzutni (powietrze usuwane) - grubos¢ izolacji 40 mm.

- odcinki instalacji wywiewnej od kratek K1+P do central wentylacyjnych nie izolowac .

5. TLUMIENIE HALASU.

Na przewodach wentylacyjnych przed i za centrala w sali nrl zaprojektowano tlumiki
akustyczne prostokatne typ TAP 21-AA 600x400mm, o dlugosci L=500mm ( ttumienie 20
dB) przed centralg od strony czerpni i wyrzutni oraz o dtugosci L=1000mm ( ttumienie 30dB)
za centralg na nawiewie 1 wywiewie. Natomiast dla sali nr 2 zaprojektowano ttumiki
akustyczne prostokatne typ TAP 21-AA 600x300 mm, o dlugosci L=500mm ( tlumienie
20dB) przed centralg od strony czerpni i wyrzutni oraz o dlugosci L=1000mm ( ttumienie

30dB) za centralg na nawiewie i wywiewie.

6. POMPA CIEPLA, INSTALACJA CHLODNICZA 1 GRZEWCZA.

Dla kazdej centrali oddzielnie zaprojektowano pompe ciepta Zubadan do schiadzania
powietrza w lecie i ogrzewania w zimie. Zastosowano jednostke zewnetrzng typ PUHZ-
SHW112YHA, moc chiodnicza 10 kW, moc grzewcza 11,2 kW , zasilanie w energi¢
elektryczng tréjtazowe 400V. Czynnik chtodniczy R410A. Zakres temperatur pracy jednostki
zewnetrznej: chlodzenie -15°C do +46°C, grzanie -25°C do +21°C. Pobér mocy N=2,6 kW,
400V. Nominalna moc grzewcza zapewniona jest przy temperaturze zewnetrznej przy -15°C.
Wskaznik COP 4,41, wskaznik EER 4,10 , klasa energetyczna A. Podlaczenia chiodnicze :
ciecz $rednica 9,52mm, gaz $rednica 15,88mm. Maksymalna réznica pozioméw h=30m.
Dtugos$¢ instalacji do 75m. Jednostki zewnetrzne ustawi¢ na dachu na klockach betonowych
0,3x03x0,3m przyklejonym do papy. Urzadzenie do klockéw przymocowaé za pomocg
kotkéw rozporowych.

Wraz z pompa ciepta nalezy zaméwi¢ modut sterujacy, to jest interfejs PAC-IFO13B-E , do
sterowania jednostka zewnetrzng oraz wspdlpracy z automatyka centrali wentylacyjnej. W

komplecie z interfejsem nalezy zamowi¢ czujnik temperatury (termistor) czynnika
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chtodniczego w stanie cieklym (TH2) oraz czujnik temperatury powietrza na wlocie do
chlodnicy 1 nagrzewnicy (TH11). Interfejs nalezy zamontowaé¢ w pomieszczeniu sali nr 1 1
sali nr 2 obok panelu sterownia centrali HMI Basic. Interfejs nalezy zabezpieczy¢ przed
dostgpem os6b nieupowaznionych poprzez zabudowanie szafkg zamykang na klucz, wymiary
szafki 0,35x0,35x0,1m.

Przewody freonowe od central wentylacyjnych do jednostek zewnetrznych (pomp ciepta

Zubadan) zaprojektowano z rur miedzianych chtodniczych , dla cieczy $rednica 9,52mm,
dla gazu $rednica ¢15,88mm. Przewody zaizolowaé izolacja z wysokiej jako$ci pianki

kauczukowej. Grubo$¢ izolacji dla $rednicy ¢15,88mm i $rednicy ¢9,52mm, 13 mm.
Izolacja przewodéw freonowych powinna mie¢ klas¢ odpornosci na ogien nie gorszg niz
BL-s3, dO. Nie przewiduje si¢ potagczen przewodéw na trasie. Przewody w salach sportowych
prowadzi¢ w przestrzeni obudéw przewodéw wentylacyjnych. Na klatce schodowej przewody
freonowe obudowa¢ ptytami GK. Przewody freonowe na dachu prowadzi¢ w korytkach i
dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowane;.

Po zmontowaniu przewodow nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji. Nalezy
napelni¢ instalacj¢ azotem do cis$nienia testowego 4,05 MPa. Napethi¢ azot do obu rurek,

cieczowej i gazowej. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cisnienie.

7. ODPROWADZENIE SKROPLIN.

Od central w salach sportowych odprowadzenie skroplin , grawitacyjne przewodami @32mm
prowadzonymi w obudowie przewodéw wentylacyjnych. Na podigczeniu przewodu
skroplinowych do central w cze$ci podcisnieniowej wykonac syfon z kulka w ksztalcie litery
"U" o wysokosci zasyfonowania h=6cm ( wykona¢ zgodnie z DTR centrali). Syfon zaméwi¢
tacznie z centralg. Przewody skroplinowe sprowadzi¢ do wc w piwnicy i wiaczy¢ do
istniejgcego pionu kanalizacyjnego @100mm po zabudowie tréjnika zeliwnego Dn100/50,
redukcja gumowa Dn50/32, poprzez syfon @32mm do odprowadzenia skroplin z blokada
antyzapachowa z kulkg typ HL138. Wiaczenie wykona¢ w przestrzeni sufitu
podwieszonego. Na instalacje odprowadzajacg skropliny zastosowaé rury @32mm tgczone

metodg klejong np firmy NIBCO .

8. ZABEZPIECZENIA P.POZ.
Przejécie przewodow freonowych przez $ciane klatki schodowej wykonaé p.poz. na

odpornos¢ ogniowag EI 120 wg katalogu Hilti (z opaska ogniochronng CP 648-S z



uszczelnieniem ogniochronng akrylowang masg uszczelniajacg Hilti CFS-S ACR , szerokos$¢
szczeliny do uszczelnienia nie wigksza niz 270 mm).

Przejscie przewodéw przez strop do piwnicy wykona¢ p.poz. na odporno$¢ ogniowa EI 120
wg katalogu Hilti (z opaska ogniochronng CP 648-S z uszczelnieniem ogniochronng
akrylowang masg uszczelniajacg Hilti CFS-S ACR , szeroko$¢ szczeliny do uszczelnienia

nie wigksza niz 270 mm).

9. STEROWANIE I REGULACJA.

Wraz z centralami bezwzglednie zamoéwi¢ kompletng automatyke oferowang przez
producenta centrali.

Wraz z jednostkami zewnegtrznymi (Zubadanami) bezwzglednie zaméwi¢ kompletna
automatyke oferowang przez producenta jednostek.

Do pomieszczen nawiewana i odprowadzana begdzie stata ilo$¢ powietrza. Temperatura
powietrza w pomieszczeniach bedzie regulowana czujnikiem temperatury wbudowanym na
przewodzie wywiewnym z pomieszczenia. Czujnik podtaczony do panelu automatyki centrali
wentylacyjnej. Proponowane ustawienie temperatury w lecie +22 do+ 24°C, w zimie +20 do
21°C. Uzytkownik sam moze ustawi¢ temperature komfortu na panelu sterowania HMI Basic.
W panelu HMI Basic zabudowany jest czujnik temperatury w pomieszczenia.

Do interfejsu PAC-IFO13B-E nalezy podiaczy¢ czujnik temperatury powietrza przed
chtodnica/nagrzewnicg, oraz czujnik temperatury czynnika w stanie ciektym. Zasilanie
interfejsu z jednostki zewnetrznej kablem sterujaco zasilajacym 3x1,5mm” + uziemienie
przewodem 1x1,5mm>. Interfejs z szafg automatyki centrali potaczy¢ kablem 8-mio zylowym
sterujagcym przekazujacym sygnaty:

- sygnat 0,10 V- umozliwiajacy pltynng regulacj¢ wydajnosci sprezarki

- cyfrowy sygnat alarmu zrédta chiodu

- sygnat pracy sprezarki w ukladzie rewersyjnym

- sygnat o przetaczaniu trybu pracy

Panel sterowania centrali wentylacyjnej HMI Basic potaczy¢ z szafg centrali kablem UTP 1x2
zgodnie z DTR.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w lecie bedzie wynikowa w zaleznosci od
zyskow ciepta 1 temperatury zewnetrznej, poniewaz urzadzenia zostaly dobrane giéwnie na
ogrzanie powietrza zewngtrznego (Swiezego) w zimie.

Wiodaca automatykg bedzie automatyka centrali wentylacyjne;j.



Podtaczenia przewodéw wykona¢ zgodnie z DTR centrali wentylacyjnej, DTR interfejsu oraz
DTR jednostki zewngtrznej Zubadan.
Rozruch urzadzen zleci¢ autoryzowanemu serwisowi producenta urzadzen.

Trasy przewodoéw zasilajacych i sterowniczych wykona¢ zgodnie z projektem elektrycznym.

10. ROBOTY BUDOWLANE.

W pomieszczeniach sal sportowych nalezy wykonac:

1. Zdemontowac cz¢s$¢ sufitu podwieszonego.

2. Zdemontowac istniejagce wentylatory §cienne wraz z wyrzutniami.

3. W $cianach zewnetrznych wykona¢ otwory pod czerpnie 1 wyrzutnie

4. Zdemontowac¢ szybe zespolong w oknie w miejscu lokalizacji czerpni 1 zamontowac
dwuwarstwowg ptyte z poliweglanu z otworem do zamontowania czerpni.

5. Po wykonaniu instalacji wentylacji wykona¢ obudowe przewodow z ptyt GK na ruszcie
stalowym. Pod centralami podwieszonymi wykona¢ rewizje w celu umozliwienia
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych np wymiana filtréw, dostgp do szafki automatyki
i zasilania elektrycznego , sitownikéw przepustnic itp.

. Calo$¢ obudowy pod centralami wykona¢ jako tatwo rozbieralng. Ptyty GK podzieli¢ na
mniejsze czesci, obrzeza zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, wkrety mocujace z widocznymi
podktadkami. Pod centralami nie szpachlowac potaczen ptyt.

6. Obudowac ptytami GK przewody chtodnicze na klatce schodowe;.

7. Istniejaca wyrzutnie¢ 400x400 z wentylatorem $ciennym od strony ul. Karowej nalezy
zdemontowa¢, powstaly otwoér zamurowac, uzupeini¢ obustronnie tynk i pomalowaé w

kolorze elewacji , a od Srodka w kolorze scian pomieszczenia.

11. WARUNKI WYKONANIA.

* Dziennikiem Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002r z pdzniejszymi zmianami. - Warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(zmiany z dnia 5
lipca 2013r.)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow.

» Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. nr 62 poz. 627) wraz

z pézniejszymi zmianami;



= Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa
(DZ.U. nr 121 poz. 1262/1263).

= PN-B-03430:1983/AZ3.2000 — wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej — wymagania..

= PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych — wymagania dotycza
wlasciwosci instalacji wentylacji i1 klimatyzacji.

* Warunki techniczne wykonania i1 odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal
Warszawa.

» Katalogi producentéw urzadzen i materialéw wymienionych w opisie.

12. OBLICZENIA.

Sala gimnastyczna nr 1

Kubatura V=544 m*

Ilo$¢ 0s6b n=30

To$¢ powietrza $wiezego na osobe przyjeto V=50 m*/osobg

V=30x50=1500 m’/h

[lo$¢ wymian n=2,76 w/h

Zaprojektowano centrale¢ podwieszong nawiewno wywiewng o wydajnosci powietrza
Vn=Vw=1500 m’/h, H=250 Pa, Ns=2x0,75=1,5 kW, 230V, filtry nawiew- typ F7/50.EU7M,
wywiew- typ M5/50EU5M. Wykonanie prawe. Wskaznik SFP taczny zima 1,62 kW/m’/s,
latem 1,76 kW/m?/s. Masa 373 kg. Odzysk ciepta przeciwpradowy rekuperator heksagonalny,
sprawno$¢ odzysku zima 80%. Nagrzewnica/chlodnica z bezposrednim odparowaniem,
czynnik R410A. Pozostate dane wg zatgczonej karty katalogowe;.

Do centrali dobrano urzadzenie pompe ciepta grzanie chtodzenie typ PUHZ-SHW112YHA,
moc chtodnicza 10 kW, moc grzewcza 11,2 kW , zasilanie w energi¢ elektryczng trdjfazowe
400V. Czynnik chtodniczy R410A. Zakres temperatur pracy jednostki zewngtrznej:
chtodzenie -15°C do +46°C, grzanie -25°C do +21°C. Pobér mocy N=2,6 kW, 400V.
Nominalna moc grzewcza zapewniona jest przy temperaturze zewnetrznej przy -15°C.
Wskaznik COP 4,41, wskaznik EER 4,10 , klasa energetyczna A. Podlaczenia chlodnicze :
ciecz $rednica 9,52mm, gaz S$rednica 15,88mm.. Czynnik R 410A. Urzadzenia Zubadan

nalezy zamowic¢ tacznie z Interfejsem sterujagcym typ PAC-IFO13B-E.



Sala gimnastyczna nr 2

Kubatura V=343 m*

Ilo$¢ 0s6b n=20

To$¢ powietrza $wiezego na osobe przyjeto V=50 m*/osobg

V=20x50=1000 m’/h

[lo$¢ wymian n=2,9 w/h

Zaprojektowano centrale¢ podwieszong nawiewno wywiewng o wydajnosci powietrza
Vn=Vw=1000 m’/h, H=250 Pa, Ns=2x0,75=1,5 kW, 230V, filtry nawiew- typ F7/50.EU7M,
wywiew- typ M5/50EU5M. Wykonanie prawe. Wskaznik SFP taczny zima 1,54 kW/m’/s,
latem 1,67 kW/m?/s. Masa 223 kg. Odzysk ciepta przeciwpradowy rekuperator heksagonalny,
sprawno$¢ odzysku zima 80%. Nagrzewnica/chlodnica z bezposrednim odparowaniem,
czynnik R410A. Pozostate dane wg zatgczonej karty katalogowe;.

Do centrali dobrano urzadzenie pompe ciepta grzanie chtodzenie typ PUHZ-SHW112YHA,
moc chtodnicza 10 kW, moc grzewcza 11,2 kW , zasilanie w energi¢ elektryczng trdjfazowe
400V. Czynnik chtodniczy R410A. Zakres temperatur pracy jednostki zewngtrznej:
chtodzenie -15°C do +46°C, grzanie -25°C do +21°C. Pobér mocy N=2,6 kW, 400V.
Nominalna moc grzewcza zapewniona jest przy temperaturze zewnetrznej przy -15°C.
Wskaznik COP 4,41, wskaznik EER 4,10 , klasa energetyczna A. Podlaczenia chlodnicze :
ciecz $rednica 9,52mm, gaz S$rednica 15,88mm.. Czynnik R 410A. Urzadzenia Zubadan

nalezy zamowic¢ tacznie z Interfejsem sterujacym typ PAC-IFO13B-E.

Uwagi koncowe:
Dane techniczne urzadzen nalezy traktowaé¢ jako przykladowe, dopuszcza sie

zastosowanie innych lecz o parametrach nie gorszych.
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TABELA ELEMENTOW WENTYLACYJNYCH

Salanr 1
Zespol nawiewny - 1IN

Nr poz. Tlos¢
narys. Nazwa elementu sztuk Uwagi
1 2 1 4
IN-1 Czerpnia scienna typ A 400x400mm 1
IN-2 Puszka o wym. 770x400mm,H=470mm z odej$ciami 1 izolacja-100mm
w scianach bocznych przeciwlegtych potozonych
niesymetrycznie przy krawedziach o
wym.400x300mm L=100mm, oraz o
wym.400x400mm L1=380mm do zamontowania
czerpni 400x400mm
1IN-3 Kanat went. typ A/I 400x300mm, L=5220mm, 1 izolacja-100mm
IN-4 Kolano went. typ A/I 400x300mm, a=90°, R=100mm 2 izolacja-100mm
IN-5 Kanat went. typ A/l 400x300mm, L=420mm, 1 izolacja-100mm
IN-6 Kanat went. typ A/I 400x300mm, L=500mm, 1 izolacja-100mm
IN-7 Kanat went. typ A/I 250x500mm, L=600mm, 1 izolacja-100mm
jednostronnie zaslepiony z odej$ciem symetrycznych
w $cianie bocznej przy gornej krawedzi 400x300mm,
L1=100mm
1N-8 Kanat went. typ A/ 250x500mm, L=3920mm, 1 izolacja-100mm
IN-9 Kolano went. typ A/I 250x500mm, a=90°, R=100mm 1 izolacja-100mm
IN-10 |Kanal went. typ A/l 250x500mm, L=5350mm, 1 izolacja-100mm
IN-11 | Kolano went. dyfuzyjne typ A/l 1 izolacja-100mm
250x500/500x500mm, 0=90°, R=150mm
IN-12 Kanat went. typ A/ 500x500mm, L=280mm, 1 izolacja-100mm
IN-13 | Kolano went. typ A/I 500x500mm, 0=90°, R=150mm 1 izolacja-100mm
IN-14 | Ksztattka przejsciowa typ A/l 500x500/600x400mm, 1 izolacja-100mm
L=300mm
IN-15 | Tlumik akustyczny TAP21AA 600x400mm, 1 izolacja-100mm
L=500mm
IN-16 | Ksztaltka przejsciowa niesymetryczna typ A/l 1 izolacja-100mm
600x400/715x318mm, L=250mm
IN/IW | Centrala wentylacyjna podwieszana V=1500 m’/h, 1
Typ DXH, zestaw VVS015s-R-FPVC/VVS015s-L-
FPV_cd, H=250 Pa, 2x0,75=1,5kW, 230V,
pozostate dane wg karty doboru centrali
IN-17 | Ksztaltka przejsciowa niesymetryczna typ A/l 1 izolacja-30mm
715x318/600x400mm, L=250mm
IN-18 | Ttumik akustyczny TAP21AA 600x400mm, 1 izolacja-30mm
L=1000mm
IN-19 | Ksztattka przejsciowa typ A/l 600x400/500x500 mm, 1 izolacja-30mm
L=300mm
IN-20 | Kolano went. redukcyjne typ A/l 1 izolacja-30mm
500x500/300x500mm, 0=90°, R=150mm
IN-21 | Kanat went. typ A/l 300x500mm, L=2900mm, z 3- 1 Izolacja30mm
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ma kré¢cami w $cianie bocznej @200mm, dtugosé
krééca L1=200mm, o$ pierwszego kré¢ca w
odlegtosci L2=655mm od kotnierza, nast¢pnie
odejscia w odlegtosci co L.3=920mm

IN-22

Redukcja niesymetryczna typ A/l
300x500/250x500mm L=100mm

izolacja-30mm

IN-23

Kanat went. typ A/I 250x500mm, L=2660mm, z 3-
ma kré¢cami w $cianie bocznej @200mm, dtugos¢
krééca L1=200mm, o$ pierwszego kré¢ca w
odlegtosci L2=410mm od kotnierza, nastepnie
odejscia w odlegtosci co L.3=920mm

izolacja-30mm

IN-24

Redukcja niesymetryczna typ A/l
250x500/200x500mm L=100mm

izolacja-30mm

IN-25

Kanat went. typ A/I 200x500mm, L=2660mm, z 3-
ma kré¢cami w $cianie bocznej @200mm, dtugosé
krééca L1=200mm, o$ pierwszego kré¢ca w
odlegtosci L2=410mm od kotnierza, nast¢pnie
odejscia w odlegtosci co L.3=920mm

izolacja-30mm

IN-26

Redukcja niesymetryczna typ A/l
200x500/160x500mm L=100mm

izolacja-30mm

IN-27

Kanat went. typ A/I 160x500mm, jednostronnie
zaslepiony, L=5350mm, z 6-ma kré¢cami w $cianie
bocznej @200mm, dtugo$¢ kré¢ca L1=200mm, o$
pierwszego kro¢ca w odleglosci L2=410mm od
kotnierza, nastepnie odejscia w odlegtosci co
L.3=920mm

izolacja-30mm

IN-28

Dysze z przepustnicg SVS6-80-G-ASP z
przepustnicg regul.+ pierscien maskujacy
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TABELA ELEMENTOW WENTYLACYJNYCH

Salanr1
Zespol wywiewny —1W

Nr poz.
narys.

Nazwa elementu

Tlos¢
sztuk

Uwagi

2

1W-1

Kratka wentylacyjna K1+P 500x500

1W-2

Kolano went. typ A/I 500x500mm, 0=90°, R=150mm

1W-3

Ksztattka przejsciowa typ A/I 500x500/600x400mm,
L=300mm

[S N [ —

1W-4

Ttumik akustyczny TAP21AA 600x400mm,
L=1000mm

IW-5

Ksztattka przej$ciowa niesymetryczna typ A/l
600x400/715x318mm, L=250mm

IN/1W

Centrala wentylacyjna podwieszana V=1500 m’/h,
Typ DXH, zestaw VVS015s-R-FPVC/VVS015s-L-
FPV_cd, H=250 Pa, 2x0,75=1,5kW, 230V,
pozostate dane wg karty doboru centrali
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1W-6 Ksztattka przej$ciowa niesymetryczna typ A/l 1 izolacja-40mm
715x318/600x400mm, L.=250mm
1W-7 Ttumik akustyczny TAP21AA 600x400mm, 1 izolacja-40mm
L=500mm
1W-8 Ksztattka przejsciowa typ A/I 600x400/300x500 mm, 1 izolacja-40mm
L=500mm
1W-9 Kanal went. typ A/l 300x500mm, L=550mm, 1 izolacja-40mm
IW-10 | Kolano went. typ A/I 300x500mm, 6=90°, R=100mm 2 izolacja-40mm
IW-11 | Kanal went. typ A/I 300x500mm, L=1370mm, 1 izolacja-40mm
IW-12 | Kanal went. typ A/l 300x500mm, L=290mm, 1 izolacja-40mm
IW-13 | Kolano went. typ A/I 500x300mm, 06=90°, R=100mm 2 izolacja-40mm
1W-14 | Kanal went. typ A/I 300x500mm, L=200mm, 1 izolacja-40mm
IW-15 |Kanal went. typ A/l 300x500mm, L=730mm, 1 izolacja-40mm
IW-16 | Wyrzutnia $cienna 300x500mm 1
TABELA ELEMENTOW WENTYLACYJNYCH
Sala nr 2
Zespol nawiewny - 2N
Nr poz. Ilos¢
narys. Nazwa elementu sztuk Uwagi
1 2 1 4
2N-1 Czerpnia $cienna typ A 300x400mm 1
2N-2 Kanat went. typ A/l 300x400mm, L=350mm, 1 izolacja-100mm
2N-3 Puszka o wym. 300x400mm,H=610mm z 1 izolacja-100mm
odejsciami w Scianach bocznych przylegtych
potozonych przy krawedziach o wym.400x300mm
L=100mm, oraz o wym.300x400mm L1=100mm
2N-4 Kolano went. typ A/I 400x300mm, a=90°, 2 izolacja-100mm
R=100mm
2N-5 Kanat went. typ A/I 400x300mm, L=250mm, 1 izolacja-100mm
2N-6 Kanat went. typ A/I 400x300mm, L=500mm, 1 izolacja-100mm
2N-7 Ttumik akustyczny TAP21AA 600x300mm, 1 izolacja-100mm
L=500mm
2N-8 Ksztattka przej$ciowa niesymetryczna typ A/l 1 izolacja-100mm
600x300/515x318mm, L=150mm
2N-9 Odsadzka typ A/ 515x318mm , L=300mm 1 izolacja-100mm
przesuniecie w bok o A=120mm mig¢dzy osiami
2N/2W | Centrala wentylacyjna podwieszana V=1000 m’/h, 1
Typ DXH, zestaw VVS010s-R-FPVC/VVS010s-L-
FPV_cd, H=250 Pa, 2x0,75=1,5W, 230V, pozostate
dane wg karty doboru centrali
2N-10 Ksztattka przej$ciowa, niesymetryczna typ A/l izolacja-30mm
515x318/600x300mm, L=150mm
2N-11 Ttumik akustyczny TAP21AA 600x300mm, 1 izolacja-30mm
L=1000mm
2N-12 Ksztattka przejsciowa typ A/I 600x300/300x300 1 izolacja-30mm

mm, L=300mm
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2N-13 Kolano went. typ A/I 300x300mm, a=90°, 1 izolacja-30mm
R=100mm
2N-14 Kanat went. typ A/I 300x300mm, L=3130mm, z 4- 1 izolacja-10mm
ma kré¢cami w $cianie bocznej @200mm, dtugos¢
krééca L1=200mm, o$ pierwszego kré¢ca w
odlegtosci L2=550mm od kotnierza, nastepnie
odejscia w odlegtosci co L.3=740mm
2N-15 Redukcja niesymetryczna typ A/l 1 izolacja-30mm
300x300/250x300mm L=100mm
2N-16 Kanat went. typ A/l 250x300mm, L.=2820mm, z 4- 1 izolacja-30mm
ma kré¢cami w $cianie bocznej @200mm, dtugosé
krééca L1=200mm, o$ pierwszego kré¢ca w
odlegtosci L2=280mm od kotnierza, nast¢pnie
odejscia w odlegtosci co L.3=740mm
2N-17 Redukcja niesymetryczna typ A/l 1 izolacja-30mm
250x300/160x300mm L=150mm
2N-18 Kanat went. typ A/I 160x300mm, jednostronnie 1 izolacja-30mm
zaslepiony, L=3500mm, z 5-ma kr6¢cami w
Scianie bocznej @200mm, dtugos¢ krééca
L1=200mm, o$ pierwszego kr6¢ca w odlegtosci
L2=270mm od kotnierza, nast¢pnie odejscia w
odlegtosci co L3=740mm
2N-19 Dysze z przepustnicg SVS6-80-G-ASP z 13
przepustnicg regul.+ pierscien maskujacy
TABELA ELEMENTOW WENTYLACYJNYCH
Sala nr 2
Zespol wywiewny —2W
Nr poz. Tlos¢
narys. Nazwa elementu sztuk Uwagi
1 2 1 4
2W-1 Kratka wentylacyjna K1+P 500x315mm 1
2W-2 Kolano went. typ A/I 500x315mm, 0=90°, R=100mm 1
2W-3 Ksztattka przej$ciowa niesymetryczna typ A/l 1
500x315/600x300mm, L=150mm
4W-4 Ttumik akustyczny TAP21AA 600x300mm, 1
L=1000mm
2W-5 Ksztattka przej$ciowa niesymetryczna typ A/l 1
600x300/515x318mm, L=150mm
2W-6 Odsadzka typ A/I 515x318mm , L=300mm 1
przesunig¢cie w bok o A=120mm mig¢dzy osiami
2N/2W | Centrala wentylacyjna podwieszana V=1000 m’/h,
Typ DXH, zestaw VVS010s-R-FPVC/VVS010s-L-
FPV_cd, H=250 Pa, 2x0,75=1,5W, 230V, pozostate
dane wg karty doboru centrali
2W-7 Ksztattka przej$ciowa niesymetryczna typ A/l 1 izolacja-40mm

515x318/600x300mm, L.=150mm
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2W-8 Ttumik akustyczny TAP21AA 600x300mm, 1 izolacja-40mm
L=500mm
2W-9 Ksztattka przejsciowa typ A/ 600x300/600x200 mm, 1 izolacja-40mm
L=150mm
2W-10 | Kolano went. typ A/I 600x200mm, 0=90°, R=150mm 2 izolacja-40mm
2W-11 | Kanat went. typ A/I 600x200mm, L=1950mm, 1 izolacja-40mm
2W-12 | Puszka o wym. 600x200mm,H=610mm z odejsciami 1 izolacja-40mm
w scianach bocznych przeciwlegtych potozonych
niesymetrycznie przy krawedziach o
wym.600x200mm L=200mm, oraz o
wym.300x400mm L1=100mm
2W-13 | Kanal went. typ A/l 300x400mm, L=350mm, 1 izolacja-40mm
2W-14 | Wyrzutnia $cienna 300x400mm 1
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