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KARTA PRODUKTU

PUHZ-SHW112/140YHA-A

Inwerterowe jednostki zewnetrzne serii Mr.SLIM

do pracy z zewnetrznymi wymiennikami ciepta

SPECYFIKACJA URZADZEN

Oznaczenie urzadzen zewnetrznych PUHZ-SHW112YHA PUHZ-SHW140YHA
Tryb Chiodzenie Grzanie Chtodzenie Grzanie
Moc nominaina kW 10.0 11.2 12.5 14.0
Zasilanie (faza, cykl, napiecie) 3, 50Hz, 400V
Maks. prad pracy A 13
Zalecana wielko$¢ bezpiecznika A 16
Przewody |Przewod zasilajacy 5xmin. 1.5
P':ir’;j Przewé6d PAC-IF013B - jednostka zewnetrzna 3 x 1.5 (biegunowy)
(mm?)  |Przewdd uziemiajacy 1xmin. 1.5
Kontrola czynnika chiodniczego Liniowy zawoér rozprezny
Sprezarka Hermetyczna
Model ANB33FJMMT
Moc silnika | kw 2.5
Typ Inverter
Zabezpieczenie wysokiego ci$nienia
) . . Zabezpieczenie niskiego ci$nienia
Urzadzenia zabezpieczajace X . . R
Zabezpieczenie termiczne sprezarki
Czujnik temperatury tloczenia
Grzatka karteru W e
Wymiennik ciepta Lamelowy
Wentylator (naped) o ilos¢ Wentylator ze Srubg napedowg o 2
Wentylator |Moc siinika wentylatora kKW 0.074+0.074
Przeplyw powietrza Kimin 100 (3,530)
Metoda odszraniania Odwrécenie cyklu
Poslsiihatisi Chtodzenie dB 51
Grzanie dB 52
Szer. mm (in) 950 (37-3/8)
Wymiary Gt mm (in) 330+30 (13+1-3/16)
Wys. mm (in) 1,350 (53-1/8)
Masa kg (Ib) 134 (295)
Czynnik chiodniczy R410A
Hosé kg (Ib) 5.5(12.1)
Olej (model) L 1.40 (FV50S)
Przylacza chiodnicze
Srednica Ciecz mm (in) 9.52 (3/8)
Gaz mm (in) 15.88 (5/8)
Maksymalna réznica poziomow m Maks. 30
Catkowita diugosc instalacji m od2do75
Warunki temperaturowe I algpmi € ginem o2 W od 'z,z.(,\l”' & s &
Temperatura parowania/kondensacji °c 10/- -145 107/- -1/45
Temp. powietrza doprowadzanego SHchy tenn. = 2l = =l =0
Mokry term. °C 19 15 19 15
Temp. na zewnatrz Suchy term. °C 35 7 35 7
(warunki nominaine) Mokry term. °C 27 6 27 6

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepta zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R410A, R407C, R134a, R32.
Wigcej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukeji obsfugi.




