INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

I. DANE TYTULOWE

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Instalacja wentylacji mechanicznej w salach sportowych na parterze budynku UW przy

ul.Karowej 18 w Warszawie.

2. Inwestor i jego adres:

Uniwersytet Warszawski, 02-096 Warszawa ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28

3. Projektant i jego adres:

TSW-BUD s.c. Wojciech Truszczynski  Stanistaw  Truszczynski, Warszawa
ul.Kochanowskiego 39/21

II. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

W zakres realizacji wchodzi montaz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno
wywiewnej, montaz central wentylacyjnych, czerpni oraz wyrzutni §ciennych. Montaz na
dachu jednostek zewnetrznych Zubadan. Montaz instalacji chtodniczej oraz instalacji
odprowadzenia skroplin od central wentylacyjnych. Wykonanie prac demontazowych w celu
przystosowania pomieszczen do montazu nowych instalacji. Montaz i malowanie obudéw

zakrywajacych instalacje. Wykonanie prac naprawczych.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Istniejgcymi obiektami budowlanymi na przedmiotowym terenie jest budynek
uzytecznosci publicznej. Prace instalacyjne beda prowadzone w budynku, na dachu oraz przy

budynku na poziomie terenu z ustawieniem niezb¢dnego rusztowania.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Nie dotyczy. Prace wykonywane tylko wewnatrz budynku, na dachu oraz przy budynku

na poziomie terenu z ustawieniem niezbednego rusztowania.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania

W nawigzaniu do § 6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19.03.2003 r.) podczas wykonywania montazu urzadzen klimatyzacyjnych moze nastgpic¢
upadek pracownika z wysokosci.
Wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie przed niekontrolowanym dostepem 0s6b

niepowotanych w miejscu prowadzenia prac instalacyjnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Pracownikéw nalezy zapozna¢ z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementow,
ktére mogg zagraza¢ i dokona¢ doraznego szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy.
a/ okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
b/ okreslenie rodzajéw $rodkéw ochrony osobistej i zasad ich stosowania
¢/ wyznaczenie 0oséb odpowiedzialnych za nadzér nad prowadzeniem prac
d/ zapoznanie pracownikéw z przepisami BHP podczas pracy na wysokosci
W czasie wykonywania rob6t montazowych stosowaé¢ wylacznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci
co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada
przed upadkiem z wysokosci. Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do
ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub
ogrodzi¢ balustradg. Podczas przemieszczania w poziomie na stanowisku pracy, pracownik
powinien mie¢ mozliwos¢ zamocowania koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdluz
zewngtrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy,
powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.
W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzadzenia samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
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Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sily dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowane] niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracj¢, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegOlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony Indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Roboty montazowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
"Warszawa" .

Montaz rusztowan, Ich eksploatacja I demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja

producenta.

5.1. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Nie dotyczy.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robdt nalezy catg kadre bioraca udzial przy realizacji zadani
zapozna¢ z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajagcymi z nastepujacych
przepiséw:

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650, z 1997r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.)
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