Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45350000-5 Instalacje mechaniczne

NAZWA INWESTYCJI : Aktualizacja wentylacji mechanicznej sal sportowych na parterze
ADRES INWESTYCJI : Warszawa - Budynek Uniwersytetu Warszawskiego ul. Karowa 18
INWESTOR : Uniwersytet Warszawski

ADRES INWESTORA . 09-927 Warszawa ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28

BRANZA : sanitarna - instalacja wentylacji

SPORZADZIX. KALKULACJE : Tadeusz Lipinski
Tomasz Rusak
DATA OPRACOWANIA . 2022.04

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ...ccceevevveeeniiieeninnnnn. % R, S
ZYSK [Z] et % R+Kp(R), S+tKp(S)

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 7t

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2022.04

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



20220118c Karowa 18 - Wentylacja - Sanitarna.kst

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| Montaz instalacji wentylaciji 1 24
2|Instalacja chtodnicza i pompy ciepta 25 39
3| Odprowadzenie skroplin od centrali went. 40 43
4|Roboty demontazowe i budowlane 44 59
5| Zabezpieczenia p.poz. 60 62
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Montaz instalacji wentylacji
1|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m?2
d.1/0111-04 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65 %
34 m?2 3,40
RAZEM 3,40
2|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 | m?2
d.1/0111-05 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65 %
33,1 m?2 33,10
RAZEM 33,10
3|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 2000 | m?2
d.1/0111-06 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65 %
48,9 m?2 48,90
RAZEM 48,90
4|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 3000 | m?2
d.1/0111-06 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65 %
6,2 m?2 6,20
RAZEM 6,20
5/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat |m?
d.1{0115-02 ksztattek do 65 %
3,6 m?2 3,60
RAZEM 3,60
6/KNR 7-06 Montaz dysz nawiewnych SVS $rednicy 80 mm, z przepustnicg regulacyjng szt
d.1/0501-01
analogia
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
7|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne aluminiowe K1+P o obwodzie do 2000 mm (500x500)z prze- |szt.
d.1]0138-04 pustnicg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne aluminiowe K1+P o obwodzie do 2000 mm (315x500) z prze- |szt.
d.1]0138-04 pustnicg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm (400x300) szt.
d.1/0146-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR-W 2-17 | Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm (400x400) szt.
d.1/0146-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm (400x300) szt.
d.1/0146-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm (400x400) szt.
d.1/0146-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne TAP 21-AA o obwodzie do 2600 mm szt.
d.1|0154-04 (600x400) L=1,0m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne TAP 21-AA o obwodzie do 2600 mm szt.
d.1|0154-04 (600x400) L=0,5m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokagtne TAP 21-AA o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1|0154-02 (600x300) L=1,0 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne TAP 21-AA o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1|0154-02 (600x300) L=0,5m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR-W 2-17 |Montaz centrali wentylacyjnej podwieszonej nawiewno-wywiewnej o wydajnosci V- |szt.
d.1]0320-06 1500/1500 m3/h. z automatykg (wszystkie parametry zgodne z projektem)
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18| KNR-W 2-17 |Montaz centrali wentylacyjnej podwieszonej nawiewno-wywiewnej o wydajnosci V- |szt.
d.1]0320-06 1000/1000 m3/h. z automatykg (wszystkie parametry zgodne z projektem)
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg |m? izo-
d.1/0205-04 lamelowg ALU LAMELLA MAT (grubos$¢ izoalacji 100 mm lacji
60,5 m2 izo- 60,50
lacji
RAZEM 60,50
20|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg |m? izo-
d.1/0205-04 lamelowg ALU LAMELLA MAT (grubos$¢ izoalacji 40 mm lacji
23,60 m2 izo- 23,60
lacji
RAZEM 23,60
21|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg |m? izo-
d.1/0205-04 lamelowg ALU LAMELLA MAT (grubos$¢ izoalacji 30 mm lacji
41,5 m2 izo- 41,50
lacji
RAZEM 41,50
22|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrgglym matg la- | m? izo-
d.1/0212-01 melowg ALU LAMELLA MAT $rednica kanatéw do 200 mm lacji
41,5 m2 izo- 41,50
lacji
RAZEM 41,50
23 Okablowanie i uruchomienie centrali przez autoryzowany serwis producenta szt
d.1|kalk. wlasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
24 Prace regulacyjno-pomiarowe z prébnym uruchomieniem zmontowanej instalacji i |szt
d.1 kalk. wlasna |urzadzen
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2 Instalacja chlodnicza i pompy ciepta
25|KNR-W 2-17 | Zakup i dostawa pomp ciepta szt.
d.2|0320-06
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26 Montaz pomp ciepta na dachu budynku szt
d.2|kalk. wlasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn. 9,52 mm m
d.2|0103-01
114 m 114,00
RAZEM 114,00
28|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn 15,88 m
d.2|0103-05
114 m 114,00
RAZEM 114,00
29|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne K-FLEX gr. 13 mm; $r. zewn. rurociggu 9,52 mm m
d.2|0128-17
114 m 114,00
RAZEM 114,00
30|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne K-FLEX gr. 13 mm; $r. zewn. rurociggu 15,88 mm m
d.2|0128-19
114 m 114,00
RAZEM 114,00
31|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej $r. 80 mm na dachu budynku m?2
d.2|0601-02
1,3 m?2 1,30
RAZEM 1,30
32|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych o szer. podstawy do 200 mm m
d.2|0115-05
5 m 5,00
RAZEM 5,00
33|KNR 0-31 Proéba szczelnosci instalacji - ptukanie, czynno$ci przygotowawcze i zakonczenio- |m
d.2/0116-01 we (salanr. 1)
104 m 104,00
RAZEM 104,00
34|KNR 0-31 Proéba szczelnosci instalacji - ptukanie, czynno$ci przygotowawcze i zakonczenio- |m
d.2/0116-01 we (salanr. 2)
124 m 124,00
RAZEM 124,00
35|KNR 0-31 Proéba szczelnosci instalaciji - ci$nieniowa (1) m
d.2|0116-02
104 m 104,00
RAZEM 104,00
36|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalaciji - ci$nieniowa (2) m
d.2[{0116-02
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
124 m 124,00
RAZEM 124,00
37|KNR 7-24 Napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym kpl.
d.2|0515-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
38 Uruchomienie instalacji kpl
d.2|kalk. wlasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
39|KNNR 4 Szafki nascienne zamykane 35x35x10 cm (obudowa interfejsu) kpl.
d.2|0142-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Odprowadzenie skroplin od centrali went.
40|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach m
d.3/0112-03 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
31 m 31,00
RAZEM 31,00
41 KNR-W 2-15 | Syfon kulowy z blokadg antyzapachowg HL138 fi 32 szt.
d.3/0218-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42| KNR-W 4-02 | W stawienie tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r. 100 mm szt.
d.3/0202-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43 Redukcja gumowa fi 50/32 szt
d.3|kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4 Roboty demontazowe i budowlane
44| KNR-W 4-02 | Demontaz wentylatoréw osiowych $rednica otworu ssagcego 300 mm szt.
d.4|40213-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45/KNR-W 4-02 | Demontaz wyrzutni $ciennych o obwodzie do 1600 mm (400x400) szt.
d.4/40207-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46| KNR-W 4-01 | Wymiana szklenia ram okiennych PCV z zastosowaniem szyb zespolonych m?2
d.4{1112-01
0,51*0,85 m?2 0,43
RAZEM 0,43
47|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-|m?
d.4/0332-08 towo-wapiennej (35x45cm) (2 szt.)
0,35%0,45*2 m?2 0,32
RAZEM 0,32
48/KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-|m?
d.4/0332-08 towo-wapiennej (35x55cm) (1 szt.)
0,35%0,55 m?2 0,19
RAZEM 0,19
49 KNR AT-17 |Wiercenie otwordw (28 szt - $ciana) o gtebokosci do 40 cm $r. 100 mm technikg |cm
d.4/0103-02 diamentowg w cegle
12*40 cm 480,00
RAZEM 480,00
50|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw (17 szt. - strop) o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg dia-|cm
d.4/0101-02 mentowg w betonie zbrojonym
17*35 cm 595,00
RAZEM 595,00
51 W stawienie ptyty poliweglanowej (dwywarstwowej) w oknie 51x85 cm z wycieciem |szt
d.4 kalk. wiasna |otworu 40x40 cm na czerpnie
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.4/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - zamurowanie otworu 40x40x40 cm w elewacji
0,064 m?3 0,06
RAZEM 0,06
53|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- | m?2
d.4/0710-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
25 m?2 2,50
RAZEM 2,50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54|KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych m?2
d.4/2004-02 jednowarstwowo - przewody wentylacyjne, chfodnicze, centrale wentylacyjne (z wy-
konaniem otwordw rewizyjnych)
109,5 m?2 109,50
RAZEM 109,50
55|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.4/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
112 m?2 112,00
RAZEM 112,00
56| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m?2
d.4|202 1134-02
112 m?2 112,00
RAZEM 112,00
57|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.4(1204-02
112 m?2 112,00
RAZEM 112,00
58| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z jed- |m?2
d.4/1206-04 nokrotnym szpachlowaniem
195 m?2 195,00
RAZEM 195,00
59|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng czerpni i wyrzutni (w kolorze elewacji) m?2
d.4{1212-19
0,9 m?2 0,90
RAZEM 0,90
5 Zabezpieczenia p.poz.
60|KNR 2-15/ | Zabezpieczenie ognioochronne przejscia rury PP $r. 32 mm, przez $ciang gr. 40 |szt.
d.5|GEBERIT cm (opaska peczniejgca CP 648, masa ognioochronna CFS-SACR)
0317-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR 2-15/ | Zabezpieczenie ognioochronne przejscia rury PP $r. 32 mm, przez strop gr. 35 cm|szt.
d.5|GEBERIT (opaska peczniejgca CP 648, masa ognioochronna CFS-SACR)
0317-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR 2-15/ | Zabezpieczenie ognioochronne przejscia rur miedzianych w izolacji $r. 36 i 41 cm. |szt.
d.5|GEBERIT przez $ciang (opaska peczniejaca CP 648, masa ognioochronna CFS-SACR)
0317-01
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|robocizna

993,4049

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|benzyna do lakieréw dm3 0,0711
2.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 6,2400
3.|cegta budowlana petna szt. 22,3200
4. cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,0037
5./ cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0105
6.| centrala wentylacyjna podwieszona nawiewno-wywiewnej o wydajnosci |kpl 1,0000

V-1000/1000 m3/h. (wszystkie parametry zgodne z projektem)
7.| centrala wentylacyjna podwieszona nawiewno-wywiewnej o wydajnosci | kpl 1,0000
V-1500/1500 m3/h,z automatyka (wszystkie parametry zgodne z pro-
jektem)
8.| Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm szt. 2,0000
(400x300)
9.| Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm szt. 2,0000
(400x400)
10.|dysza nawiewna SVS $rednicy 80 mm, z przepustnicg regulacyjng szt 28,0000
11.|Emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 24,6400
12.|Farba emuls. akrylowa dm3 32,0320
13.|farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania dm3 19,4697
14.|farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowania dm3 16,7307
15.|gips budowlany szpachlowy kg 175,9500
16.| Glikol propylenowy dm3 20,0000
17.| grunt pokostowy dm3 35,1000
18.|Kanat instalacyjny PCV m 5,2000
19. | klej do sklejania miekkich otulin z PE dm3 2,5080
20.|Kolek stalowy do wstrz. z nabojem i ostong szt 444,5700
21.| kolki rozporowe plastikowe szt. 33,7500
22.|Kratki wentylacyjne aluminiowe K1+P o obwodzie do 2000 mm szt. 1,0000
(315x500) z przepustnicg
23.|Kratki wentylacyjne aluminiowe K1+P o obwodzie do 2000 mm szt. 1,0000
(500x500) z przepustnicg
24.|Ksztaltka went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk m? 23,6930
25.|Ksztattka went.A/l 600-1800mm z bl.ocynk. m?2 21,6530
26.| Ksztattka went.B/I 100-315mm z bl.ocynk. m? 3,6720
27. ksztattki kielichowe miedziane 15,88 mm szt. 95,6802
28. ksztattki kielichowe miedziane 9,52 mm szt. 108,3000
29. | ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm szt. 18,9100
30.| Ksztattown.stal.rusztu pod pt.g-k profil C kg 364,6350
31.|Ksztattown.stal.rusztu pod pt.g-k profil U kg 110,5950
32.|masa ognioochronna CFS-SACR) op. 12,0000
33.|Mata z weiny skalnej Lamella Mat AluCoat jednostronnie pokryta folig |m?2 70,1800
aluminiowg grubo$¢ 100 mm
34.|Mata z weiny skalnej Lamella Mat AluCoat jednostronnie pokryta folig |m?2 93,7900
aluminiowg grubo$¢ 30 mm
35.|Mata z weiny skalnej Lamella Mat AluCoat jednostronnie pokryta folig |m?2 27,3760
aluminiowg grubo$é 40 mm
36.| Okablowanie i uruchomienie centrali przez autoryzowany serwis produ-|szt 2,0000
centa
37.| Okablowanie i uruchomienie centrali przez producenta szt 2,0000
38.|opaska peczniejgca CP 648 szt 12,0000
39.| otuliny termoizolacyjne K-FLEX gr.13 mm do rurociggéw 9,52 mm m 119,7000
40. | otuliny termoizolacyjne K-FLEX gr. 13 mm do rurociggéw 15,88 mm m 119,7000
41.|papier $cierny w arkuszach ark. 26,4390
42.|piasek do zapraw m3 0,0663
43.|Piyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m? 114,9750
44.| Ptyta poliweglanowa m?2 0,5000
45.|Podpora kanatu wen.typA,przew.1000-1800mm szt 9,2800
46.| Podpora kanatu wen.typA,przew.1800-2600mm szt 6,8460
47.|Podpora kanatu wen.typA,przew.2600-4000mm szt 0,8680
48.|Podpora kanatu wentyl.typ C 200 - 400mm szt 1,4760
49.| podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do szt. 4,0000
2600 mm
50.|pompy ciepta PUHZ-SHW 112YHA, Qch=10,0 kW, Qg=11,2 kW, N= |kpl 2,0000
2,5 kW z kompletng automatyka (wszystkie parametry zgodne z pro-
jektem)
51.| profile kotnierzowo-nasuwkowe, do przewodéw prostokatnych o obwo- |szt. 2,8220
dzie do 1400 mm
52. | profile kotnierzowo-nasuwkowe, do przewodéw prostokatnych o obwo- |szt. 21,1840
dzie do 1800 mm
53. | profile kotnierzowo-nasuwkowe, do przewodéw prostokatnych o obwo- |szt. 21,0270
dzie do 2900 mm
54. | profile kotnierzowo-nasuwkowe, do przewodéw prostokatnych o obwo- |szt. 2,6660
dzie do 3000 mm
55.| Prostka Zel. jednokielich. kan. fi 100mm m 1,0500
56.| Przewod went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk. m? 23,6930
57.| Przewdd went.A/l 600-1800mm z bl.ocynk. m? 22,2650
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
58.|Redukcja gumowa fi 50/32 szt 1,0000
59.|rozcienczalnik do wyroboéw lakierowych dm3 8,3850
60.|Rura PP-R 2,0 MPa fi 32/5,4 mm m 33,4800
61.|rury miedziane 15,88 mm m 119,7000
62.|rury miedziane 9,52 mm m 124,2600
63.|Syfon kulowy z blokadg antyzapachowg HL138 fi 32 szt. 1,0000
64.| szafki nascienne szt. 1,0000
65.] szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 50,8950
66.|szyby zespolone m? 0,4300
67.|$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 4,8720
68.| Tasma aluminiowa samoprzylepna m 621,9940
69.|tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm m 2,2800
70.| Tasmy spoinowe z widkna szklanego m 247,9080
71.| Thumiki akustyczne plytowe prostokatne TAP 21-AA o obwodzie do szt. 1,0000

1800 mm (600x300) L=0,5 m
72.| Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne TAP 21-AA o obwodzie do szt. 1,0000
1800 mm (600x300) L=1,0 m
73.| Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne TAP 21-AA o obwodzie do szt. 1,0000
2600 mm (600x400) L=0,5 m
74.| Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne TAP 21-AA o obwodzie do szt. 1,0000
2600 mm (600x400) L=1,0 m
75.| Tréjnik z zeliwa sferoidalnego, fi 100x50 mm szt 1,0000
76.| Uchwyt do rurociggu fi 100 mm szt 2,0000
77.|uchwyty do rur miedzianych 15,88 mm kpl. 57,0000
78.|uchwyty do rur miedzianych 9,52 mm kpl. 114,0000
79.| uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 32 mm |szt. 34,4100
80.| Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-2500mm szt 45,7000
81.|Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-2500mm szt 4,1600
82.|Uszczelka gum.do przew.prostok.2500-4500mm szt 4,4980
83.|Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 11,0520
84.|uszczelki wyttaczane o profilach rozwinietych do szyb m 2,0554
85.| wapno suchogaszone t 0,0136
86. | wiertto diamentowe szt. 1,2055
87.| wkrety do piyt gipsowych kg 3,7997
88. | wkrety stalowe samogwintujgce do blach kg 0,0260
89.| Zawér kul.gwint.réwnoprz. fi15mm szt 0,4560
90.| Ztgczki gwintowane - Srubunek kgtowy GW/GZ, mosiezny fi 1/2" szt 0,6840
91.| materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.| betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1020
2./nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm m-g 0,0260
3.|$rodek transportowy m-g 22,8998
4. wiertnica o mocy do 3 kW m-g 22,5550
5.|wyciag m-g 3,5340
6.| Zuraw samochodowy m-g 6,0000
RAZEM
Stownie:
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