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1. Wstep.

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robét
instalacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach Projektu technicznego instalacji wentylacji
nawiewno wywiewnej w salach sportowych na parterze budynku UW przy ul. Karowej 18 w
Warszawie

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
- rob6t demontazowych takich jak: demontaz cze$ci sufitu podwieszonego, demontaz
wentylatoréw Sciennych wraz z wyrzutniami
- rob6t budowlanych (zamurowanie otworu po demontazu wentylatora, uzupetni¢ obustronnie
tynk i pomalowac¢ w kolorze elewacji , a od Srodka w kolorze scian pomieszczenia).
- demontazu szyby i wstawieniu ptyty dwuwarstwowej z poliweglanu
- montazu instalacji wentylacji z czerpniami i wyrzutniami
- montazu central wentylacyjnych podwieszanych nawiewno wywiewnych szt.2
- montazu urzgdzenia Zubadan wraz z konstrukcja wsporczg na dachu szt. 2
- montazu instalacji chtodniczej i skroplinowe;j
- zabezpieczenia przej$¢ przewoddw przez $ciany i strop oraz przejscia p.poz.
- montazu instalacji automatyki i sterownia
- proby szczelnosci
- montazu obudéw z ptyt GK
- montazu sufitéw podwieszonych
- rob6t malarskich
- robot naprawczych w obrebie prowadzonych robot

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t wyszczegdlnione sa w przedmiarze robot.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materialéw 1 urzadzen.

5. Wykonanie robét.
5.1. Roboty montazowe.



Dla sal sportowych na parterze zaprojektowano wentylacj¢ nawiewno wywiewna z

ogrzewaniem i chtodzeniem powietrza nawiewanego oraz odzyskiem ciepta i chtodu. Dla sali

nr 1 jak i dla sali nr 2 zaprojektowano osobne centrale wentylacyjne.

Dla sali nr 1 zaprojektowano centrale o wydajnosci Vn=Vw=1500 m’/h, ciénienie

dyspozycyjne H=250Pa. Cz¢$¢ nawiewna sklada si¢ z:

- filtra dziatkowego F7/50.EUM

- przeciwpradowego rekuperatora heksagonalnego o sprawnosci zimg 83%, odzysk energii
16,8kW

- sekcji wentylatora Plug EC Ns=0,7 kW, 230V + regulator silnika EC o mocy 0,75kW, 230V

- chtodnicy z bezposrednim odparowaniem i funkcjg grzania, czynnik chtodniczy R410A,
moc chlodnicza jawna latem 9,1 kW, catkowita 14 kW, moc grzewcza zima 8,4 kW, przy
temp. skraplania 45°C

Czes¢ wywiewna sktada si¢ z:

- filtra dziatkowego M5/50. EUSM

- sekcji wentylatora Plug EC Ns=0,7 kW, 230V + regulator silnika EC o mocy 0,75kW, 230V

Dla sali nr 2 zaprojektowano centrale o wydajnosci Vn=Vw=1000 m’/h, ciénienie

dyspozycyjne H=250Pa. Cz¢$¢ nawiewna sklada si¢ z:

- filtra dziatkowego F7/50.EUM

- przeciwpradowego rekuperatora heksagonalnego o sprawnosci zimg 84%, odzysk energii
11,2kW

- sekcji wentylatora Plug EC Ns=0,38 kW, 230V+regulator silnika EC o mocy 0,75kW, 230V

- chtodnicy z bezposrednim odparowaniem i funkcjg grzania, czynnik chtodniczy R410A,
moc chtodnicza jawna latem 6,2 kW, catkowita 9,7 kW, moc grzewcza zimg 5,5 kW, przy
temp. skraplania 45°C

Czes¢ wywiewna sktada si¢ z:

- filtra dziatkowego M5/50. EUSM

- sekcji wentylatora Plug EC Ns=0,38 kW, 230V+regulator silnika EC o mocy 0,75kW, 230V

Centrale zamowi¢ z przepustnicami z silownikiem oraz polgczeniami elastycznymi.

elastycznymi

Do kazdej centrali zaprojektowano oddzielne odcinki instalacji doprowadzajace Swieze

powietrze oraz wyrzucajace powietrze na zewnatrz. Dla sali nr 1 zaprojektowano czerpni¢

powietrza §wiezego typ A 400x400mm usytuowang w oknie od strony tarasu. W tym celu

nalezy zdemontowac istniejacg szybe¢ zespolong i w to miejsce wstawi¢ ptyte dwuwarstwowg

z poliwgglanu z wycietym otworem 400x400mm do zamontowania czerpni. Wyrzutni¢

scienng powietrza typ A 300x500mm zaprojektowano w $cianie od strony ul. Karowe;j.

Istniejacg wyrzutni¢ 400x400 z wentylatorem $ciennym od strony ul. Karowej nalezy

zdemontowa¢ , powstaly otwér zamurowa¢ , uzupetni¢ obustronnie tynk i pomalowaé w

kolorze elewacji , a od $rodka w kolorze $cian pomieszczenia. W sali nr 2 zdemontowac

wentylator Scienny wraz z wyrzutnig 400x400mm. W powstaly otwdr zamontowac¢ czerpni¢

powietrza $wiezego typ A 300x400mm. Wolng przestrzen zamurowaé, uzupetni¢ obustronnie

tynk 1 pomalowa¢ w kolorze elewacji, a od srodka w kolorze $cian pomieszczenia. Wyrzutni¢

powietrza typ A 300x400mm usytuowano na $cianie budynku od strony tarasu, po wykonaniu

nowego otworu sciennego. Wyrzutnie i czerpnie pomalowac farbg olejng w kolorze elewacji.

Nawiew powietrza do obu sal zaprojektowano za pomocg dysz dalekiego zasiggu typ SVS6-

80 z przepustnicg firmy Smay. Dla sali nr 1 zaprojektowano 15 szt. dysz, a dla sali nr 2

zaprojektowano 13 szt. dysz. Do wyciggu powietrza zastosowano kratki wentylacyjne z

przepustnicami K1+P 500x500mm dla sali nr 1 oraz K14+P 500x315mm dla sali nr 2.

Instalacje wentylacji nawiewno wywiewnej zaprojektowano z przewodéw blaszanych

prostokatnych typ A/l oraz przewodéw kotowych typ B/I z blachy ocynkowane;.



Przewody wentylacyjne wraz z tlumikami zaizolowa¢ matami Lamella Mat z welny
mineralnej z wierzchnig warstwg z folii aluminiowej, o grubosci:

- od czerpni do central (powietrze Swieze) - grubos¢ izolacji  100mm

- od central do dysz (nawiew powietrza) - grubos¢ izolacji  30mm

- od central do wyrzutni (powietrze usuwane) - grubos¢ izolacji 40 mm.

-odcinki instalacji wywiewnej od kratek K1+P do central wentylacyjnych nie izolowac .

Na przewodach wentylacyjnych przed i za centrala w sali nrl zaprojektowano tlumiki
akustyczne prostokatne typ TAP 21-AA 600x400mm, o dlugosci L=500mm ( ttumienie 20
dB) przed centralg od strony czerpni i wyrzutni oraz o dtugosci L=1000mm ( ttumienie 30dB)
za centralg na nawiewie i wywiewie. Natomiast dla sali nr 2 zaprojektowano tlumiki
akustyczne prostokatne typ TAP 21-AA 600x300 mm, o dlugosci L=500mm ( tlumienie
20dB) przed centralg od strony czerpni i wyrzutni oraz o dlugosci L=1000mm ( ttumienie
30dB) za centralg na nawiewie i wywiewie.

5.2.Instalacja grzewcza i chlodnicza.

Dla kazdej centrali oddzielnie zaprojektowano pompe¢ ciepta Zubadan do schiadzania
powietrza w lecie i ogrzewania w zimie. Zastosowano jednostke zewnetrzng typ PUHZ-
SHWI112YHA, moc chlodnicza 10 kW, moc grzewcza 11,2 kW , zasilanie w energi¢
elektryczng tréjfazowe 400V. Czynnik chtodniczy R410A. Zakres temperatur pracy jednostki
zewnetrznej: chlodzenie -15°C do +46°C, grzanie -25°C do +21°C. Pobér mocy N=2,6 kW,
400V. Nominalna moc grzewcza zapewniona jest przy temperaturze zewnetrznej przy -15°C.
Wskaznik COP 4,41, wskaznik EER 4,10 , klasa energetyczna A. Podlagczenia chlodnicze :
ciecz $rednica 9,52mm, gaz Srednica 15,88mm. Maksymalna réznica pozioméw h=30m.
Dtugos$¢ instalacji do 75m. Jednostki zewnetrzne ustawi¢ na dachu na klockach betonowych
0,3x03x0,3m przyklejonym do papy. Urzadzenie do klockéw przymocowaé za pomocg
kotkéw rozporowych.

Wraz z urzadzeniem nalezy zaméwi¢ modul sterujacy to jest interfejs PAC-IFO13B-E do
sterowania jednostka zewnetrzng oraz wspotpracy z automatyka centrali wentylacyjnej. Wraz
z interfejsem nalezy zamowic¢ czujnik temperatury (termistor) czynnika chtodniczego w stanie
ciektym (TH2) oraz czujnik temperatury powietrza na wlocie do chlodnicy i nagrzewnicy
(TH11). Interfejs nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu sali nr 1 i sali nr 2 obok panelu
sterownia centrali HMI Basic. Interfejs nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych poprzez zabudowanie szafka zamykang na klucz, wymiary szafki
0,35x0,35x0,0m.

Przewody freonowe od central wentylacyjnych do jednostek zewnetrznych (pomp ciepta

Zubadan) zaprojektowano z rur miedzianych chtodniczych , dla cieczy $rednica 9,52mm,
dla gazu $rednica @¢15,88mm. Przewody zaizolowaé izolacja z wysokiej jako$ci pianki

kauczukowej. Grubo$¢ izolacji dla $rednicy ¢15,88mm i $rednicy ¢9,52mm, 13 mm.
Izolacja przewodéw freonowych powinna mie¢ klas¢ odpornosci na ogien nie gorszg niz
BL-s3, d0. Nie przewiduje si¢ potagczen przewodéw na trasie. Przewody w salach sportowych
prowadzi¢ w przestrzeni obudéw przewodéw wentylacyjnych. Na klatce schodowej przewody
freonowe obudowa¢ ptytami GK. Przewody freonowe na dachu prowadzi¢ w korytkach i
dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowane;.

Od central w salach sportowych odprowadzenie skroplin , grawitacyjne przewodami @¥32mm
prowadzonymi w obudowie przewodéw wentylacyjnych. Na podigczeniu przewodu
skroplinowych do central w cze$ci podcisnieniowej wykonac syfon z kulka w ksztalcie litery
"U" o wysokos$ci zasyfonowania h=6cm ( wykona¢ zgodnie z DTR centrali). Syfon zaméwi¢
tacznie z centralg. Przewody skroplinowe sprowadzi¢ do wc w piwnicy 1 wilaczy¢ do
istniejgcego pionu kanalizacyjnego @100mm po zabudowie tréjnika zeliwnego Dn100/50,
redukcja gumowa Dn50/32, poprzez syfon @¥32mm do odprowadzenia skroplin z blokada



antyzapachowa z kulkg typ HL138. Wiaczenie wykona¢ w przestrzeni sufitu
podwieszonego. Na instalacje odprowadzajacg skropliny zastosowaé rury @32mm tgczone
metodg klejona np firmy NIBCO .

5.3. Préby szczelnosci.

Po zmontowaniu przewodéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji. Nalezy
napelni¢ instalacj¢ azotem do cis$nienia testowego 4,05 MPa. Napetni¢ azot do obu rurek,
cieczowej i gazowej. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cisnienie.

5.4. Zabezpieczenia p.poz.

Przejscie przewodéw freonowych przez S$ciane klatki schodowej wykonaé p.poz. na
odpornos¢ ogniowag EI 120 wg katalogu Hilti (z opaska ogniochronng CP 648-S z
uszczelnieniem ogniochronng akrylowang masg uszczelniajagca Hilti CFS-S ACR , szerokos¢
szczeliny do uszczelnienia nie wigksza niz 270 mm).

Przejscie przewodéw przez strop do piwnicy wykona¢ p.poz. na odporno$¢ ogniowa EI 120
wg katalogu Hilti (z opaska ogniochronng CP 648-S z uszczelnieniem ogniochronng
akrylowana masg uszczelniajacg Hilti CFS-S ACR , szeroko$¢ szczeliny do uszczelnienia
nie wigksza niz 270 mm).

5.4.Sterowanie i regulacja.

Wraz z centralami bezwzglednie zaméwi¢ kompletng automatyke oferowang przez
producenta centrali.

Wraz z jednostkami zewne¢trznymi (Zubadanami) bezwzglednie zaméwi¢ kompletng
automatyke oferowang przez producenta jednostek.

Podtaczenia przewodéw wykona¢ zgodnie z DTR centrali wentylacyjnej, DTR interfejsu oraz
DTR jednostki zewn¢trznej Zubadan.

Rozruch urzadzen zleci¢ autoryzowanemu serwisowi producenta urzadzen.

5.5. Roboty budowlane i naprawcze.

Po zakonczeniu rob6t montazowych wykona¢ obudowy przewodéw. Wykona¢ niezbedne
naprawy w miejscu prowadzenia robdt oraz pomalowac obudowy.

W pomieszczeniach sal sportowych nalezy wykonac:

1. Zdemontowac czgs¢ sufitu podwieszonego.

2. Zdemontowac istniejagce wentylatory §cienne wraz z wyrzutniami.

3. W $cianach zewnetrznych wykona¢ otwory pod czerpnie 1 wyrzutnie

4. Zdemontowa¢ szybe zespolong w oknie w miejscu lokalizacji czerpni i zamontowaé
dwuwarstwowa ptyte z poliweglanu z otworem do zamontowania czerpni.

5. Po wykonaniu instalacji wentylacji wykona¢ obudowe przewodow z ptyt GK na ruszcie
stalowym. Pod centralami podwieszonymi wykona¢ rewizje w celu umozliwienia
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych np wymiana filtréw, dostgp do szafki automatyki
1 zasilania elektrycznego , sitownikéw przepustnic itp.

. Calo$¢ obudowy pod centralami wykona¢ jako tatwo rozbieralng. Ptyty GK podzieli¢ na
mniejsze czesci, obrzeza zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, wkrety mocujgce z widocznymi
podktadkami. Pod centralami nie szpachlowac¢ potaczen piyt.

6. Obudowac ptytami GK przewody chtodnicze na klatce schodowe;.

7. Istniejaca wyrzutnie¢ 400x400 z wentylatorem $ciennym od strony ul. Karowej nalezy
zdemontowa¢, powstaly otwoér zamurowac, uzupeini¢ obustronnie tynk i pomalowaé w
kolorze elewacji , a od srodka w kolorze $cian pomieszczenia.



6. Kontrola jakosci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia
jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 Warunkami technicznymi.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania
zabudowywanych materiatéw 1 urzadzen, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc
przy tych czynnos$ciach.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw 1 robot
ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacija
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt instalacyjnych.
Obmiaru dokonuje w spos6b ciaglty kierownik budowy.

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czgsciowym lub ostatecznym obiorem odcinkéw robét.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior robét.
Roboty instalacyjne bgda podlegaty nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér robdét nastagpi w terminach
ustalonych w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow powykonawczych i atestow.

9. Podstawa platnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.

10. Przepisy zwiazane.

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 wraz ze zmiang z dn. 13 lutego 2003r. Dz.U. Nr 33, poz. 270) z pdzniejszymi
zmianami

= PN-B-03430:1983/AZ3.2000 — wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej — wymagania.

= PN-B-02151-02:1987. Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach — Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwigku w pomieszczeniach.

= PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych — wymagania dotycza
wlasciwosci instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

= PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.



* Warunki techniczne wykonania i1 odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal

Warszawa.
= Katalogi techniczne producentéw urzagdzen wymienionych w opisie technicznym.

Uwagi koncowe:

Dane techniczne urzadzen nalezy traktowaé¢ jako przykladowe, dopuszcza sie

zastosowanie innych lecz o parametrach nie gorszych.



