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1. Uprawnienia

%

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3367/14 Warszawa, 2014-07-21
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2013 r. poz. 1409, z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pozi. zm.),

KAROL SADLOWSKI
magister inzynier budownictwa

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 23.06.2014 r. znak WAM/OKK/U/34/14
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0075/0WOK/14
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji
zostal wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjq 2913/14/U/C

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanic strony, zgodnie z art, 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnicnia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminic 14 dni od daty dorgczenia decyzji,

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust, | pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosei 2adanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie Sprawy.

Otrzvmuja:
1. Pan Karol Sadlowski
‘. ul. Grabowa 21
14-100 Ostréda
2. Warminsko-Mazurska Okrggowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

3. aa
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2. Podstawa opracowania

Opracowanie przygotowano na podstawie umowy nr BNP/764/2020/B podpisanej
pomiedzy Uniwersytetem Warszawskim i KMD Diagnostyka Budowli Sp. z 0.0.

3. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wybrane elementy konstrukcji w budynku BUW w
aspekcie spekan Scian betonowych i gipsowo kartonowych, stropoéw i posadzek
betonowych, zarysowan zbiornika p-poz., stanu technicznego rusztu rézowego przy
wejsciu do BUW od strony ul. Lipowej i Dobrej, oraz wystepujgcych przeciekdéw w
rejonie rusztu rozowego na strop w miejscu nowo powstatego teatru, spekan scian
w budynku Biata Willa przy ul. Dobrej 72 w pomieszczeniach 06 i 07 na poziomie
,0”.

Celem opracowania jest okreslenie prawdopodobnych przyczyn powstania
obserwowanych uszkodzen oraz ocena wynikajgcych z nich zagrozen dla
bezpieczenstwa konstrukcji budynku i jego uzytkowania, a takze okreslenie
sposobu i zakresu przeprowadzenia niezbednych robo6t zabezpieczajgcych i
naprawczych.

Ekspertyza dotyczy powierzchni budynku BUW na poziomach -2, -1, 0, +1, +2, +3
oraz rusztu na zewnatrz budynku u zbiegu ulic Dobrej i Lipowej i budynku Biatej Willi
przy ul. Dobrej 72 w pomieszczeniach 06, 07.

Zakres opracowania obejmuije:

e Zacieki przy oknach w pomieszczeniach 0.44; 0.16; 0.08; 3.31; 3.30; 3.33;

e Pekniecia scian w pomieszczeniach 0.15; 0.13; 0.12; 0.09; 1.34; 1.12; 1.53;
2.32; 2.31; 2.23; 3.55; 3.49; 3.32; 3.07; 3.06;

e Pekniecia zbiornika p-poz na poziomach -2, -1,

e Pekniecia $cian na korytarzach na wszystkich poziomach,

e Ocena stanu technicznego rusztu rézowego na zewnatrz budynku,

e Spekania $cian w pomieszczeniach 06, 07 w budynku Biata Willa.

4. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

4.1. Dokumentacja projektowa dostepna w archiwum BUW.

4.2. Opinia Techniczna n/t spekan scian i stropow powstalych w rejonie
rampy rozfadowczej na poziomie -3,90 w budynku Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie — Biuro Ekspertyz
Budowlanych ,,Rzeczoznawca”, Dr inz.. Jerzy Dylewski, Warszawa,
kwiecien 2010r

4.3. Opinia Techniczna n/t przyczyn powstania posadzek garazu
podziemnego na poziomie -7,10 w budynku Biblioteki Uniwersytetu
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Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie — Biuro Ekspertyz
Budowlanych ,,Rzeczoznawca”, Dr inz.. Jerzy Dylewski, Warszawa,
kwiecien 2010r

5. Wprowadzenie w zagadnienie

Przedmiotem opracowanie sg wybrane elementy konstrukcji budynku BUW
(Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego) i Biatej Willi oraz ruszt stalowy
stanowigcy element architektoniczny towarzyszgcy budynkowi BUW.

Budynek BUW zostat oddany do uzytku okoto 1997 roku. Od 1999 roku w gmachu
miesci sie cata Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Budynek o konstrukgji
zelbetowej ma kubature 260 tys. m? i powierzchnie catkowitg 60.970 m?2.

6. Przeprowadzone ogledziny

Ogledziny elementow konstrukcji budynku BUW i Biatej Willi przeprowadzono w
dniach 27, 28 sierpnia oraz 3 wrzesnia 2020 roku.

6.1. Biata Willa
Pomieszczenia 06i 07

Podczas przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, zarysowania na Scianach
budynku wchodzgcego w sktad kompleksu Kolegium Artes Liberales
mieszczgcego sie przy ul. Dobrej 72 w Warszawie. Pierwotnie ta czes¢ kompleksu
stanowita prawdopodobnie oddzielny budynek.
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Fot. 1. Widok ogdiny budynku Biatej Willi (www.google.pl/maps).

Zaznaczono czes$¢ kompleksu z pomieszczeniem nr 7.

Na elewacji budynku wystepujg liczne rysy. W okolicy naroznika poétnocno-
wschodniego sg to rysy ukosne i poziome (fot. 3, 4). Rysy zaczynajg sie w okolicy
gzymsu lub narozy okiennych. Czes¢ z rys schodzi do poziomu gruntu. Inne rysy
biegng poziomo przez catg dtugos¢ tacznika prowadzgcego do budynku gtbwnego
Willi.

o bl «F 0 2020/8/28 09:35

Fot. 2. Sciana szczutowa od strony pétnocnej
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Fot. 4. Sciana od strony wschodniej. Widoczna rysa na elewagii.

Rysy w obszarze $ciany potudniowej przechodzg przez catg grubosé muru i sg
widoczne na tynku wewnatrz pomieszczenia nr 7 (fot. 5, 6).

Fot. 5. Naroznik potudniowo-wschodni. Widoczne rysy we wnetrzu pomieszczenia.
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Fot. 6. Naroznik potudniowo-wschodni. Widoczne rysy we wnetrzu pomieszczenia

Wykonane odkrywki wykazaty ze rysy o rozwartosci powyzej 0,3 mm w czesci
potudniowej przechodzg przez catg grubos¢ sciany (tynki i konstrukcje murowg)

(fot. 6, 8). Rysa biegngca do poziomu gruntu nie przechodzi jednak przez
fundament budynku (fot. 7).

Fot. 8. Odkkrywka Sciany fundamentowej w czesci potudniowo wschodniej. Brak ciggtosci
pekniecia muru.
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Fot. 9. Odkrywka w peknieciu muru w czesci potudniowo zachodniej (widok z
pomieszczeni a nr 6)

Rysy o charakterze wtosowatym i szerokosci rozwarcia ponizej 0,3mm widoczne
po stronie pétnocnej elewaciji (fot. 2, 9) majg charakter powierzchniowy. Wykonana
odkrywka wskazuje, ze propagujg one w zewnetrznej warstwie tynku utozonego
na siatce na starej elewacji. Powierzchnia tynku pod siatkg nie nosi sladéw
zarysowan (fot. 10)..

2020/8/28 09:35

Fot. 10. Elewacja potnocna budynku gtownego Biatej Willi z rysami.
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2020/8/28 09:37

Fot. 12. Gragment tynku cienkowarstwowego na siatce pobranego w miejscu wykonania
odkrywki.
Pomieszczenia 11

Wewnatrz budynku w pomieszczeniu 11 na poziomie -1 stwierdzono pionowa ryse
(fot. 12). Wykonana odkrywka wykazata, ze w tym miejscu przebiega taczenie
elementow murowanej i zelbetowej konstrukcji piwnicy (fot. 13).
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2020/8/28 10:32

Fot. 13. Pomieszczenie 11. Pionowa rysa na Scianie potudniowej pomieszczenia.

Fot. 14. Odkrywka w pomieszczeniu 11. Widoczne miejsce styku konstrukcji zelbetowej i
murowane;j.

W trakcie prowadzenia ogledzin wykonano sprawdzenie obecnosci zbrojenia w
strefach nadokiennych oraz na szczycie $cian zewnetrznych. Rozpoznanie
przeprowadzono metodg nieniszczgcg przy uzyciu skanera Profometer PM630 firmy
Proceq. Skanowanie potwierdzito obecnosé pretow zbrojeniowych w trefie nad
otworami okiennymi, co wskazuje na wykonanie nadprozy. Obecnos¢ nadprozy
potwierdzono w odkrywce nad oknem w elewacji wschodniej (fot. 15).
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u lnzo)g‘/é 10:3%
Fot. 15. Sciana od strony wschodniej. Widoczna rysa na elewacji.

Skanowanie ani odkrywki nie wykazaty aby na szczycie $cian zewnetrznych utozono
prety zbrojeniowe oraz na wykonanie wienca.

6.2. Budynek giéwny BUW

Pomieszczenie 0.08

Wzdtuz Sciany zewnetrznej pod sufitem przebiega rura zasilajgca instalacji p.poz.
obudowana ptytami g-k na ktérych pojawity sie $lady zawilgocenia. Okna
mocowane sg bezposrednio do Sciany Zzelbetowej, wewnetrznej. Szczelnosc
mocowania zapewniajg fartuch z tworzywa. Potencjalnym Zrodiem wilgoci jest
nieszczelne potgczenie rur lub niedoktadne osadzenie okna. Usuniecie usterki
wymaga demontazu ptyty g-k, weryfikacji zrédta przecieku i jego naprawy.
Odkrywka wykonana w pomieszczeniu 0.15 wykazata uszkodzenie fartucha
izolacji okiennej.
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Pomieszczenie 0.09

Fot. 17. Rysa w Scianie g-k przy narozniku drzwi.

2020/8/27=12.45

Fot. 18. Rysa w Scianie g-k przy narozniku drzwi.

2020/8/27 12:46

Fot. 19. Rysa w Scianie g-k w miejscu tgczenia Sciany z sufitem.

Strona 13 z 68



Ekspertyza techniczna, Budynek Gtéwny BUW oraz Biata Willa

2020/8/27 12:47

Fot. 20. Rysa w Scianie g-k przy narozniku drzwi.

202008027 1

Fot. 21. Szczelina w miejscu przebiegu dylatacji stropu

Ogledziny przeprowadzone w pomieszczeniu 0.09 ujawnity dwa rodzaje rys.
Pierwsze to rysy w Scianach wykonanych z ptyt g-k w sgsiedztwie naroznikéw
otwordw drzwiowych (fot. 17, 18, 20) lub na styku ptyt g-k z elementami konstrukcji
nosnej budynku (fot. 19). Drugi rodzaj uszkodzenia to szczelina powstata wzdtuz
dylatacji konstrukcji stropu. Jej powstanie jest skutkiem ciggtej pracy
sgsiadujgcych ze sobg ptyt stropowych i niewystarczajgcej elastycznosci masy
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uszczelniajgcej szczeline dylatacyjng. Rysy nie stwarzajg zagrozenia dla
uzytkowania obiektu.

Pomieszczenie 0.12

2020/8/27 12:48

2020/8/27 12:48

Fot. 23. Rysa w Scianie g-k, prawdopodobnie w miejscu fgczenia ptyt.
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2020/8/27 12:49

Fot. 25. Pomiar rozwartoSci rysy w sgsiedztwie drzwi pomiedzy pomieszczeniami.

Ogledziny przeprowadzone w pomieszczeniu 0.12 ujawnity jeden rodzaj rys. Sa to
rysy w scianach wykonanych z ptyt g-k w sgsiedztwie naroznikow otworow
drzwiowych (fot., 24, 25) i na styku ptyt g-k z innymi ptytami lub z elementami
konstrukcji nosnej budynku (fot. 22, 23). Rysy nie stwarzajg zagrozenia dla
uzytkowania obiektu.
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Pomieszczenie 0.13

2020/8/27 12:54

Fot. 28. Rysa w Scianie g-k przy narozniku drzwi (widok z korytarza).
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2020/8/27 12:50

Fot. 29. Rysa w Scianie g-k przy narozniku okna. Ciemna plama w miejscu wystepowania
wilgoci na Scianie.

2020/8/27 12:50

Fot. 30. Zacieki nad oknem w obudowie z ptyty gipsowo-kartonowej

Ogledziny przeprowadzone w pomieszczeniu 0.13 ujawnity jeden rodzaj rys. Sa to
rysy w scianach wykonanych z ptyt g-k w sgsiedztwie naroznikow otworow
drzwiowych (fot., 26-28) i na styku ptyt g-k (fot. 29). Rysy nie stwarzajg zagrozenia
dal uzytkowania obiektu.

Dodatkowo wzdtuz sSciany zewnetrznej pod sufitem przebiega rura z wodg .
obudowana ptytami g-k na ktorych pojawity sie slady zawilgocenia (fot. 30). Okna
mocowane sg bezposrednio do Sciany zelbetowej, wewnetrznej. Szczelnosé
mocowania zapewniajg fartuch z tworzywa. Potencjalnym zrédiem wilgoci jest
nieszczelne potgczenie rur lub niedoktadne osadzenie okna. Usuniecie usterki
wymaga demontazu ptyty g-k, weryfikacji zrédta przecieku i jego naprawy.
Odkrywka wykonana w pomieszczeniu 0.15 wykazata uszkodzenie fartucha
izolacji okienne.
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Kolejnym problemem jest zawilgocenie ptyt g-k w sgsiedztwie okna ponizej
poziomu parapetu (fot.29). Zjawisko opisano szerzej przy ogledzinach
pomieszczenia 0.16.

Pomieszczenie 0.15/0.16

Fot. 31. Rysa w Scianie g-k przy narozniku drzwi.

2020/8/27 12:55

Fot. 32. Rysa w Scianie g-k przy narozniku drzwi.
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2020/8/27 12:55

Fot. 33. Rysa w Scianie g-k w miejscu styku $ciany z sufitem.

2020/8/27 12:56

Fot. 34. Rysa w Scianie g-k w narozniku pomieszczenia, w miejscu tgczenia ptyt g-k.

— ——
Fot. 35. Zaciek nad oknem w obudowie z ptyty gipsowo-kartonowe;j
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Fot. 36. Rysa w w plycie g-k (zabudowa Sciany zelbetowej).

|

Fot. 37. Rysa w ptycie g-k (zabudowa Sciany Zelbetowej)

290/8/27 112:56

Fot. 38. Rysa w Scianie g-k przy narozniku drzwi.
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2020/8/27 12:57

Fot. 39. Zaciek nad oknem w obudowie z ptyty gipsowo-kartonowej

‘7020181271257

Fot. 40. Rysa w pftycie g-k (zabudowa Sciany zelbetoweyj).

=y

Fot. 41. Slady wilgoci nad oknem w obudowie z ptyty gipsowo-kartonowej
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2020/8/27 12:57

Fot. 42. Rysa na styku ptyt g-k tworzgcych obudowe kanatu i lico $ciany dziatowej g-k.

2020/8/27 12:57

Fot. 43. Rysa na styku Scian dziatowych g-k.

2020/8/27 12:57

Fot. 44. Szczelina na styku Sciany g-k i stupa zelbetowego.
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B

Fot. 46. Uszkodzenie fartucha okna w migjscu wystepowania zacieku na ptycie obudowy
kanatu.

Ogledziny przeprowadzone w pomieszczeniach 0.15 i 0.16 ujawnity kilka
rodzajow rys. Sg to rysy w $cianach wykonanych z ptyt g-k w sasiedztwie
naroznikéw otwordéw drzwiowych (fot., 31, 32, 34, 42, 43) i na styku ptyt g-k z
innymi ptytami lub elementami konstrukcji budynku (fot. 44). Rysy wystepujg takze
na ptytach g-k bedgcych zabudowg zewnetrznych $cian zelbetowych tzw. Suchy
tynk (fot. 36, 37, 40).

Dodatkowo wzdtuz Sciany zewnetrznej pod sufitem przebiega rura zasilajgca
instalacji p.poz. obudowana ptytami g-k na ktérych pojawity sie slady zawilgocenia
(fot. 30). Okna mocowane sg bezposrednio do $ciany zelbetowej, wewnetrzne;j.
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Szczelno$¢ mocowania zapewniajg fartuch z tworzywa. Potencjalnym Zrédtem
wilgoci jest nieszczelne potgczenie rur lub niedoktadne osadzenie okna.

W dokumentaciji projektowej znajdujgcej sie w archiwum BUW odnaleziono opis
konstrukcji warstw $cian zewnetrznych na poziomie parteru budynku od strony ul.
Wybrzeze Kosciuszkowskie (lokalizacja pomieszczen 0.15i 0.16). Opisy i rysunek
Zamieszczono ponizej.
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X Sciana telbetowa podstawowa pray gruncici
i (uj'bmde Kosciuszhowskie ponidej parapetu okien.
Wykorczenie wngtrua - suchy tynk )

: taz.
Uwaga - transport, skladowanie, p:zygotowy:e Pl;‘: mon
montaz, uzytkowanie 1 konserwacja wszystkich 0! ) Sucentow,
wymienionych produktow zgodnie z mstmkgjam‘;g' e
koniecznymi do uzyskania petnych gwaranc)i procut

podwykonaweow.

SUCHY TYNK _
Plyta 12,5 mm na plackach gipsowych
arubost catkowita 25 mm.
SCIANA ZELBETOWA
- §ciana zelbetowa wewngtrzna 20 cm
( albo tak jak na rysunku),
wykonczenie zelbetu symbol .3
1ZOLACIA P.WOI‘){NA i
- izolacja p.wodna do wyso parapetu
okien ;a?i gruntem lub 60 cm powyzej poziomu gruntu

elewacyjny ( symbol "0" ),
oszczelnoscl ( nienasiakliwy,
wysokosci parapetow
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Rys. 1 Przekroj przez Sciane na poziomi +0,00 od strony ul. Wybrzeze
KoSciuszkowskie.

Odkrywka wykonana w pomieszczeniu 0,16 potwierdzita, ze ptyty g-k, petnigce
role suchego tynku przytwierdzone sg do Sciany zelbetowej na plackach zaprawy
cementowej (fot. 45). Powoduje to z jednej strony mozliwos¢ przenoszenia zarysowan
Sciany zelbetowej na ptyty g-k, a z drugiej strony powoduje zawilgocenie ptyt g-k w
miejscach wadliwie wykonanej izolacji przeciw wilgociowej Sciany zewnetrznej.

Odkrywka wykonana w obudowie kanatu biegngcej wzdtuz Sciany zewnetrznej
pod sufitem, w miejscu widocznego zacieku wykazata, ze uszkodzony jest fartuch
uszczelniajgcy mocowanie okna w $cianie zelbetowej (fot.46).
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Pomieszczenie 0.44

Fot. 47. Zaciek przy oknie w ptycie g-k (suchy tynk)

ey T 2020/8/27 13:01
_dtps] [lael

Fot. 48. Miejsce lokalizacji zacieku przy oknie.

P ==, 2020/8/27 13:02
] S

Fot. 49. Rysa w $cianie g-k nad drzwiami do pomieszczenia.
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Ogledziny przeprowadzone w pomieszczeniu 0.44 ujawnity ryse w $cianie
wykonanej z ptyt g-k nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia (fot. 49).

Dodatkowo na bocznej ptaszczyznie wneki okiennej stwierdzono zaciek (fot. 47,
48) . Jego lokalizacja wskazuje, ze zrodtem wilgoci jest wadliwe uszczelnienie
mocowania okna w scianie zelbetowej.

Pomieszczenie 1.12

2020/8/27 13:53

Fot. 51. Rysa na styku $ciany g-k z sufitem.
Ogledziny przeprowadzone w pomieszczeniu 1.12 ujawnity rysy na styku Scian g-
k z elementami konstrukcji budynku — stupem zelbetowym (fot. 50) i stropem (fot.
51). Rysy nie stanowig zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikéw.
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Pomieszczenie 1.53

2020/8/27 14512

Fot. 52. Rysa na styku Sciany z g-k z elementem konstrukcji budynku pod oknem

i

2020/8/27 14:12

Fot. 53. Rysa na styku Sciany z g-k z elementem konstrukcji budynku pod oknem we
wnece na grzejnik.
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2020/8/27 14:13

Fot. 54. Rysa na styku Sciany z g-k z elementem konstrukcji budynku pod oknem we
wnece na grzejnik.

2020/8/27 14:13

Fot. 55. Zaciek nad oknem w obudowie z ptyty gipsowo-kartonowe;j

Ogledziny przeprowadzone w pomieszczeniu 1.53 ujawnity rysy w obudowie z ptyt
g-k sciany zewnetrznej, w obszarze wneki podokiennej przeznaczonej do montazu
grzejnikow. (fot. 52-54).

Dodatkowo na krawedzi obudowy kanatu biegngcego pod sufitem wzdtuz Sciany
zewnetrznej stwierdzono zacieki (fot. 55-56). Jego oddalenie od okna wskazuje,
ze zrodtem wilgoci moze by¢ nieszczelnosc¢ rur lub wykraplanie pary wodnej na
powierzchni rur .
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2020/8/27 14:14

Fot. 56. Zaciek na krawedzi w obudowie z piyty gipsowo-kartonowej

Pomieszczenie 2.23

2020/8/27 134

Fot. 57. Zarysowania w materiale elastycznym stanowigcym wypetnienie szczeliny
dylatacyjnej stropu.
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Ogledziny przeprowadzone w pomieszczeniu 2.23 ujawnity rys w materiale
elastycznym stanowigcym wypetnienie szczeliny dylatacyjnej strop u(fot. 57).
Strop po obu stronach szczeliny pracuje niezaleznie. Zarysowania w materiale
wypetniajgcym powstaty z powodu utraty z uptywem czasu jego plastycznosci, a
co za tym idzie mozliwosci kompensowania przemieszczeh stropu. Rysa nie
stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia uzytkownikow budynku.

Pomieszczenie 2.30

Fot. 58. Zaciek na ptycie g-k we wnece okiennej.

2020/8/27 13:44

Fot. 59. Zarysowanie obudowy kanatu z ptyt g-k.
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Ogledziny przeprowadzone w pomieszczeniu 2.30 ujawnity ryse w obudowie
kanatu w sasiedztwie przejscia rury (fot. 59). Rysa wystgpita w miejscu
niedoktadnego potgczenia ptyty g-k z jej fragmentem majgcym zamaskowac otwor
wyciety dla przeprowadzenia rury.

Dodatkowo na bocznej ptaszczyznie wneki okiennej stwierdzono zaciek (fot. 58) .
Jego lokalizacja wskazuje, ze zrodiem wilgoci jest wadliwe uszczelnienie
mocowania okna w scianie zelbetowej.

Pomieszczenie 2.31

2020/8/27 13:39

Fot. 60. Rysa na styku Sciany g-k ze Scianazewnetrzng obudowana ptytg g-k (suchy tynk).

Ogledziny przeprowadzone w pomieszczeniu 2.31 ujawnity rysy w miejscu styku
Scian g-k ze Sciang zewnetrzng, ktérej obudowe stanowig ptyty g-k (suchy tynk)
(fot. 60, 61)
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2020/8/27 13:40

Fot. 61. Rysa na styku Sciany g-k ze $cianazewnetrzng obudowana ptytg g-k (suchy tynk).

Pomieszczenie 2.32

2020/8/27 13:38

Fot. 62. Rysa w Scianie g-k w sgsiedztwie naroznika drzwi.
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2020/8/27 13:38

Fot. 63. Pomiar rozwartosci rysy w sgsiedztwie naroznika drzwi.

2020/8/27-13:39

Fot. 65. Rysa w obudowie g-k Sciany zewnetrznej w miejscu prawdopodobnego tgczenia

piyt.
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Ogledziny przeprowadzone w pomieszczeniu 2.32 ujawnity rysy w Scianie g-k w
sgsiedztwie naroznika drzwi (fot. 62) oraz miejscach prawdopodobnego tgczenia
ptyt &cian g-k lub suchego tynku (fot. 64, 65)

Pomieszczenie 3.06

2020/8/27 14:00

Fot. 66. Rysa w scianie g-k w okolicy naroznika kratki wentylacyjnej i zaciek pod oknem

y
/
|
/ /

2020/8/27 14:00

Fot. 67. Zacieki pod oknem na $cianie g-k

Strona 37 z 68



Ekspertyza techniczna, Budynek Gtéwny BUW oraz Biata Willa

2020/8/27 14:01

2020/8/27 14:02

2020/8/27 14:02

Fot. 70. Rysa w narozniku w miejscu styku ptyt g-k
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Ogledziny przeprowadzone w pomieszczeniu 3.06 ujawnity rysy w Scianie g-k w
sgsiedztwie naroznika kratki wentylacyjnej (fot. 66), w obszarze wneki okiennej, na
styku ptyty g-k z ramg okienng (fot. 69), na styku S$ciany g-k z sufitem
pomieszczenia (fot. 68) oraz na styku $ciany g-k z kartonowg obudowg $ciany
zewnetrznej (fot. 70).

Dodatkowo stwierdzono zacieki na scianie g-k od strony korytarza bezposrednio
pod oknami potaciowymi, kratkg wentylacyjna i zraszaczem systemu gasniczego.
Zacieki prawdopodobnie spowodowane sg wykraplaniem pary wodnej na
powierzchniach rur, kanatéw i szyb .

Pomieszczenie 3.07

2020/8/27 13:59

Fot. 71. Zaciek na Scianie g-k w okolicy kratki wentylacyjneji pod oknem

2020/8/27 13:59

Fot. 72. Rysa na Scianie g-k w migjscu prawdopodobnego tgczenia piyt.

Strona 39 z 68



Ekspertyza techniczna, Budynek Gtéwny BUW oraz Biata Willa

2020/8/27 13:59

Fot. 74. Rysa w miejscu styku $ciany g-k z obudowg Sciany zewnetrznej/dachu.

Fot. 75. Rysa w miejscu styku $ciany g-k z obudowg $ciany zewnetrznej/dachu.
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2020/8/27 14:00

Fot. 76. Rysa w $ciani g-k nad drzwiami.
Ogledziny przeprowadzone w pomieszczeniu 3.07 ujawnity rysy w $cianie g-k nad
drzwiami (fot. 76)na scianie w miejscu prawdopodobnego tgczenia ptyt (fot. 72)
oraz na styku $ciany g-k z kartonowg obudowg Sciany zewnetrznej (fot. 74-75).

Dodatkowo stwierdzono zacieki na scianie g-k od strony korytarza bezposrednio
pod oknami potaciowymi, kratkg wentylacyjna i zraszaczem systemu gasniczego.
Zacieki prawdopodobnie spowodowane sg wykraplaniem pary wodnej na
powierzchniach rur, kanatéw i szyb .

Pomieszczenie 3.30

=
T —t

Fot. 77. Rysa na styku $ciany g-k z ubudowg Sciany zewnetrznej/dachu.
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2020/8/27 13:26

Fot. 79. Rysa w Scianie g-k w rejonie naroznika drzwi.

Ogledziny przeprowadzone w pomieszczeniu 3.30 ujawnity rysy w scianie g-k nad
drzwiami (fot. 79 )oraz na styku Sciany g-k z kartonowg obudowg $ciany
zewnetrznej (fot. 77).

Dodatkowo stwierdzono zacieki na ptycie g-k stanowigcej boczng obudowe wneki
okna potaciowego (fot. 78). Zrédtem wilgoci jest wadliwe uszczelnienie mocowania
okna w konstrukcji dachu.
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Pomieszczenie 3.31

ILE

2020/8/27 13:23

Fot. 80. Rysa w Scianie g-k w rejonie naroznika drzwi

2020/8/27 13:23

Fot. 81. Rysa pozioma w $cianie g-k w miejscu prawdopodobnego tgczenia ptyt.

2020/8/27 13:24

Fot. 82. Rysa w migjscu tgczenia ptyt g-k
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2020/8/27 13:24

Fot. 83. Rysa w Scianie g-k w rejonie naroznika drzwi.

Ogledziny przeprowadzone w pomieszczeniu 3.31 ujawnity rysy w scianie g-k nad
drzwiami (fot. 80, 83) oraz na styku ptyt Sciany g-k (fot. 81, 82). Rysy nie stwarzajg
zagrozenia dla zycia i zdrowia uzytkownikéw.

Pomieszczenie 3.32

Fot. 84. Rysa pozioma w Scianie g-k w miejscu prawdopodobnego tgczenia pfyt.
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2020/8/27 13:19

2020/8/27 13:19

2020/8/27 13:20

Fot. 87. Rysa w Scianie g-k w rejonie drzwi.
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2020/8/27 13:20

Fot. 88. Rysa w Scianie g-k m sgsiedztwie belki dachowey.

2020/8/27 13:20

Fot. 89. Rysa na styku Sciany g-k z ubudowg Sciany zewnetrznej/dachu.

Ogledziny przeprowadzone w pomieszczeniu 3.32 ujawnity rysy w scianie g-k nad
drzwiami (fot. 86, 87), rysy w miejscu prawdopodobnego tgczenia ptyt (fot. 85, 88),
ryse w sgsiedztwie styku $ciany z belkg dachowg (fot. 88) oraz na styku Sciany
g-k z kartonowg obudowg Sciany zewnetrznej/dachu (fot. 89).
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Pomieszczenie 3.33

2020/8/27 13:20

2020/8/27 13:20

Fot. 91. Rysa na styku Sciany g-k z obudowg g-k belki dachowe;j.
I g’(

2020/8/27 13:21

Fot. 92. Slady po zamalowanych zaciechach na $cianie g-k pod oknami potaciowymi.
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V‘—

2020/8/27 13:21

Fot. 93. Rysa na styku sciany g-k z sufitem.

Ogledziny przeprowadzone w pomieszczeniu 3.33 ujawnity rysy na styku w sciany
g-k z kartonowg obudowg belki dachowej (fot. 91) i styku Sciany z sufitem (fot. 90,
93).

Dodatkowo stwierdzono zamalowany slad po zacieku na ptycie g-k na scianie pod
oknami potaciowymi (fot. 92).

Pomieszczenie 3.49

2020/9/3 11:26

Fot. 94. Rysa w elemencie zelbetowym w rejonie naroznika kratki wentylacyjnej.
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2020/9/3 11:27

2020/9/3 11:30

Fot. 96. Rysa na Scianie zelbetowej pomieszczenia.
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Ogledziny przeprowadzone w pomieszczeniu 3.49 ujawnity rysy w elementach
zelbetowych konstrukcji budynku: ryse w obudowie kanatu wentylacyjnego w
narozniku kratki wentylacyjnej (fot. 94) oraz ryse w $cianie monolitycznej (fot. 96).

Dodatkowo w szczelinie dylatacyjnej oddzielajgcej strop i Sciany budynku w
obrebie pomieszczenia pojawity sie rozwarstwienia masy plastycznej
wypetniajgcej szczeline dylatacyjng (fot. 95).

Pomieszczenie 3.55

. "I gjf -

Fot. 98. Rysa na styku ptyty g-k wneki okiennej z ramg okna.
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Fot. 99. Rysa na styku ptyty g-k wneki okiennej z ramg okna.
Ogledziny przeprowadzone w pomieszczeniu 3.55 ujawnity ryse na Scianie g-k w
rejonie naroznika drzwi (fot. 97) oraz styku ptyt g-k stanowigcych obudowe wneki
okiennej z rama okienng (fot. 98, 99).

Zbiornik P.Poz. Poz. -1, -2

i

Fot. 100. Rysy na stropie nad poz. -1 na styku ze $ciang zbiornika p.poz.
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Sibiag L 3=
duieal b 2h 4 i) JL ek

Fot. 101. Pekniecie w miejscu styku Sciany zbiornika ze Sciang szczelinowg

Ogledziny scian zelbetowych zbiornika p.poz na poziomie -1 i -2 nie wykazaty
aktywnych przeciekow. Na elementach konstrukcji zelbetowej w rejonie zbiornika
widoczne sg liczne rysy (fot. 100). Noszg one slady wczes$niejszych zawilgocen
ale w dniu prowadzenia ogledzin przeciekbw nie stwierdzono. Szerokos$¢
rozwarcia rys nie przekracza 0,3mm.

Najwieksza szczelina wystepuje na styku sciany zbiornika ze $ciang szczelinowg
od strony potudniowej (rys. 101). Analiza dostepnej dokumentacji wskazuje, ze
konstrukcje zbiornika stanowig Sciany i ptyty monolityczne stanowigce niezalezng
konstrukcje oddzielong od konstrukcji budynku i wylewang osobno (rys. 2, 3, 4).
Widoczna szczelina wystepuje w miejscu zaznaczonym na rys. 4. Jej powstanie
wynika pracy budynku, ktora wywoftata pekniecie betonu na granicy Sciany
zbiornika i sciany szczelinowe;j.

Poniewaz oproznienie zbiornika p.poz. nie byto mozliwe w czasie opracowania
niniejszej ekspertyzy jego inspekcja zostata odtozona. W momencie opréznienia
zbiornika, po uzyskaniu zawiadomienia od administratora obiektu, ogledziny
zostang uzupetnione, a wnioski przedstawione w suplemencie do opracowania.
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Rys. 2 Przekrdj przez budynek w rejonie zbiornika p.poz.

Rys. 3 Przekroj przez budynek w rejonie zbiornika p.poz.
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2 w rejonie zbiornika p.poz.

Rys. 4 Rzut budynku na poz.

Ruszt stalowy

Fot.102. Ruszt stalowy przed budynkiem BUW, u zbiegu ulic Dobrej i Lipowe;.
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Fot. 104. Widoczne ogniska korozji putek rusztu.
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2020/9/3 10:59

Fot. 105. Odkrywka w miejscu posadowienia rusztu.

Ruszt stalowy umieszczony przed wejsciem do budynku gtownego BUW to w
rzeczywistosci konstrukcja stworzona z regatdéw bibliotecznych przeniesionych z
wczesniejszej siedziby BUW. Mimo zabezpieczenia antykorozyjnego powitokag
malarskg na skutek dziatania czynnikbw atmosferycznych niektore elementy
rusztu ulegty korozji.

Przeprowadzone ogledziny wykazaty, ze elementy ramy gtéwnej (stupy i rygle) sg
w dobrym stanie. Wykonane zostaty z profili o duzym przekroju i korozja
powierzchniowa nie wptyneta na ich nosnosc¢. Odkrywka wykonana w podfozu w
miejscu posadowienia jednego ze stupdw wykazata, ze bezposrednio pod warstwg
kostki brukowej znajduje sie zelbetowa cze$¢ konstrukcji w ktérej osadzony jest
stup. Pomimo wystepujacych w tej strefie wilgoci i skazenia sola uzywang w
okresie zimowym do odladzania chodnika stupy nie wykazujg sladéw intensywnej
korozji (fot. 105).

W najgorszym stanie sg putki wykonane z arkuszy blach usztywnionych podtuznie
trzema zebrami. Na poziomych powierzchniach potek moze zbieraé sie woda i
$nieg, a dlugotrwate zawilgocenie tworzy warunki sprzyjajgce korozji. Dodatkowo
blach pétek stanowi najcienszy element rusztu.

Stropy zelbetowe

W trakcie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono wystepowanie rys na stropach
konstrukcji zelbetowej. Rysy na stropach widoczne sg najlepiej w
pomieszczeniach kondygnacji podziemnych ze wzgledu na brak zabudowy sufitow
ptytami g-k (fot. 106)
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Fot. 106. Rysy na stropie poz. -1 w sgsiedztwie zbiornika p.poZz.

Zaobserwowane rysy w zdecydowanej wiekszosci majg szerokos¢ rozwarcia nie
przekraczajgca 0,3mm. W tresci ekspertyzy opracowanej w kwietniu 2010 roku
[4.2], dotyczacej spekan scian i stropow powstatych w rejonie rampy roztadowczej
na poz. -3,90 budynku BUW stwierdzono, ze przyczyng powstania zarysowan w
tym obszarze jest najprawdopodobniej skurcz betonu. Autorzy niniejszego
opracowania podzielajg ta opinie. Stan rys, brak sladéw propagacji rys w nowych
obszarach oraz szerokosci rozwarcia nie wieksze niz 0,3mm odpowiadajg rysom
zwigzanym ze skurczem betonu. Skurcz betonu jest zjawiskiem zachodzgcym
intensywnie w pierwszym okresie dojrzewania betonu. W literaturze przyjmuje sie,
ze zjawiska skurczowe zanikajg w okresie do kilku lat od betonowania, przy czym
wraz z uptywem czasu ich skala jest coraz mniejsza. W przypadku rys o
rozwartosci do 0,3 mm, o ile nie dochodzi do przeciekania przez nie wody nie ma
potrzeby podejmowania dziatan naprawczych.

Fot. 107. Rysy z widocznymi $ladami wysolen
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W niektérych przypadkach w sgsiedztwie rys widoczne sg slady wysolen
Swiadczgce o zachodzgcym przenikaniu wody przez rysy (fot. 107). Dodatkowo
administrator zgtasza wystepowanie przeciekdw na stropie nowo powstatego
teatru zlokalizowanego na poziomie -1, w rejonie zakotwienia rusztu ré6zowego.
Slady wysolen na stropach mogg pochodzi¢ z wczeséniejszego okresu. W
przypadku stwierdzenia aktywnych przeciekdw przez rysy nalezy poddac je
naprawie. Naprawa polega na przeprowadzeniu iniekcji zywicg poliuretanowa.
Zywica taka w kontakcie z wilgocig w rysie zwieksza swojg objeto$é skutecznie
uszczelniajgc przeciek. W obszarach w ktérych pomieszczenia poziomu -1
wychodzg poza obrys nadziemnej czesci budynku (np. rejon rusztu r6zowego)
alternatywng metodg naprawy przeciekow jest odstoniecie od goéry stropu
kondygnacji -1 i naprawa nieszczelnej izolacji przeciwwodnej. Jezeli miejsce
uszkodzenia izolacji uda sie zlokalizowa¢ naprawa moze mie¢ charakter lokalny.
W przeciwnym razie zalecane jest oczyszczenie podtoza i utozenie nowej warstwy
izolacji w catym obszarze, w ktérym stwierdza sie wystepowanie przeciekow.

W obszarze AR 02-14-04 pomiedzy osiami N i R na poz. -1 stwierdzono
wystepowanie na spodzie stropu rys o rozwartosci dochodzgcej do 2mm (fot. 108).

Fot. 108. Rysy o rozwartosci do 2mm na stropie poz. -1
Z informacji administratora budynku wynika, ze w pomieszczeniach nad tym
obszarem znajduje sie archiwum. Rozmiar i przebieg rys mogg wskazywac na
przecigzenie stropu. Nalezy uzna¢, ze przedmiotowy fragment stropu znajduje
sie w stanie awaryjnym. Wymagane jest podjecie natychmiastowych dziatan
zabezpieczajacych polegajacych na:

- wylgczeniu przedmiotowego obszaru poz. -1 i 0 z eksploatacii,

- zabezpieczeniu stropu przez podparcie wg przygotowanego wczesniej
projektu,
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W kolejnym etapie nalezy przeprowadzi¢ analize statyczna nosnosci stropu
w oparciu o dane projektowe, badania sprawdzajgce i wystepujace w
rzeczywistosci obciazenia uzytkowe. W zaleznosci od uzyskanych wynikéw

analizy statycznej nalezy wykonaé projekt i przeprowadzi¢ naprawe stropu
w przedmiotowym obszarze.

Sciany zelbetowe

W trakcie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono wystepowanie rys na Scianach
konstrukcji zelbetowej. Rysy na scianach widoczne sg najlepiej w korytarzach,
czesciach wspdlnych oraz pomieszczeniach kondygnacji podziemnych ze
wzgledu na brak zabudowy $cian ptytami g-k (fot. 109,110).

2020/8/27 13:07

Fot. 109. Rysy o rozwartosci do 0,3mm na $cianie poz. -1

Fot. 110. Rysy o rozwartosci do 0,3mm na stropie poz. -1
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Zaobserwowane rysy w zdecydowanej wiekszosci majg szerokos¢ rozwarcia nie
przekraczajgca 0,3mm. W tresci ekspertyzy opracowanej w kwietniu 2010 roku
[4.2], dotyczgcej spekan Scian i stropow powstatych w rejonie rampy roztadowczej
na poz. -3,90 budynku BUW stwierdzono, ze przyczyng powstania zarysowan w
tym obszarze jest najprawdopodobniej skurcz betonu. Autorzy niniejszego
opracowania podzielajg ta opinie. Na niektorych elementach konstrukcji widoczne
sg juz Slady przeprowadzanych napraw (fot. 111, 112).

Fot. 111. Slady napraw rys poz. -1

Fot. 112. Slady napraw rys na $cianach przy rampie zjazdowej
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Wystepowanie rys o rozwartosci do 0,3mm w konstrukcji zelbetowej, poza
okreslonymi przypadkami jest dopuszczalne. Jednym z takich przypadkow jest
konieczno$¢ zapewnienia szczelnosci konstrukcji. W przypadku scian kondygnaciji
podziemnych budynku BUW wykonywanych w technologii ,biatej wanny” kryterium
dopuszczalnej szerokosci rozwarcia rys prawdopodobnie zostat zaostrzony.
Autorom opracowania nie udato sie jednak dotrze¢ do projektu wykonania scian
kondygnacji podziemnych.

Nalezy stwierdzi¢, ze pomimo wystepowania rys w Scianach zewnetrznych
konstrukcji nie natrafiono na aktywne przecieki. Nalezy wiec przyjgé, ze
konstrukcja pomimo rys zachowuje szczelno$é. Rysy Scian i stropéw zelbetowych
wymagajg obserwacji w trakcie przeglagdow okresowych. W przypadku rys, w
ktorych stwierdzone zostanie przekroczenie szerokosci rozwarcia 0,3mm nalezy
przeprowadzi¢ naprawe poprzez iniekcje zywica epoksydowa. Rysy przez ktore
nastepuje przeciekanie wody nalezy uszczelni¢ poprzez iniekcje zywicg
poliuretanowa.

Posadzki betonowe

W trakcie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono wystepowanie rys na
posadzkach betonowych kondygnacji podziemnych (fot. 113,114).

Fot. 113. Rysy na posadzce kondygnacji garazowej
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Fot. 114. Rysy na posadzce kondygnacji garazowej

Zaobserwowane rysy w zdecydowanej wiekszosci majg szerokos¢ rozwarcia nie
przekraczajgca 0,3mm. W tresci ekspertyzy opracowanej w sierpniu 2010 roku
dotyczgcej przyczyn powstania spekan posadzek garazu podziemnego na
poziomie -7,10 [4.2] stwierdzono, ze podstawowg przyczyng powstania zarysowan
posadzki sg zjawiska skurczowe zachodzgce w betonie, ktorych dziatanie natozyto
sie na btedy projektowo — wykonawcze takie jak:

- brak szczepnosci warstwy posadzkowej (spadkowej) z podtozem,

- brak przewigzania betonu posadzkowego w stykach roboczych odpowiadajgcych
przerwom technologicznym,

Sama koncepcja wykonania posadzki bezspoinowej wymaga tez od wykonawcy
duzego rezimu technologicznego i niesie ryzyko powstawania rys ze wzgledu na
powstawanie duzych pot na ktérych dziatajg naprezenia termiczne, skurczowe i
inne.

Autorzy niniejszego opracowania zgadzajg sie z wnioskami przedstawionymi w
ekspertyzie [4.2]. Wiasciwe sg takze zalecenia dotyczgce proponowanych
technologii napraw z zastrzezeniem, ze rysy wiosowate o szerokosci rozwarcia do
0,3 mm jako dopuszczalne w konstrukcji posadzki ie wymagajg napraw o ile ich
wystepowanie nie jest powigzane z innymi typami uszkodzen (np. odparzeniami).

Stan posadzki garazu nalezy uznac¢ za dostateczny, a jej uzytkowanie nie stwarza
zagrozenia dla zycia i zdrowia uzytkownikow. Zalecane w ekspertyzie [4.2]
naprawy nalezy przeprowadzi¢ ze wzgleddéw trwato$ciowych. Rysy posadzki o
szerokosci rozwarcie powyzej 0,3 mm pozwalajg na wnikanie wody, ktora
przemieszczajgc sie pomiedzy warstwg posadzkowg i warstwg konstrukcyjng
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wnika nastepnie w rysy na stropie nad poz. -2 i rysy w ptycie dennej. To z kolei
moze prowadzi¢ do korozji zbrojenia elementdéw konstrukcyjnych.

7. Podsumowanie

7.1. Biata Willa

Przeprowadzone ogledziny i odkrywki wykazaty, ze w analizowanym obszarze jest
w zadawalajgcym stanie technicznym. Pojawiajgce sie rysy mozna podzieli¢ na

trzy grupy.

Pierwsza grupa to rysy pojawiajgce sie w rejonie naroznika potudniowo
wschodniego i potudniowo zachodniego pomieszczenia nr 7. Przechodzg one
przez catg grubos¢ sScian. Odkrywki wykazaty, ze budynek w tej czesci jest
prawdopodobnie adaptacjg wczesniej istniejgcej konstrukcji. Posiada on belki
nadprozowe ale nie posiada wiehca. Odkrywki wskazujg takze na stabg jakosc
wymurowania scian. Powstate rysy sg skutkiem jednoczesnego wystepowania
kilku negatywnych czynnikéw naktadajgcych sie rownoczesnie:

- drgania od ruchu kotowego na ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie,

- drgania od prac budowlanych prowadzonych na sgsiedniej dziatce,
- dziatanie sit rozporowych od dachu nad pomieszczeniem nr 7,

- brak sztywnosci przestrzennej scian wynikajgca z braku wienca.

Odkrywka sciany fundamentowej nie wykazata aby rysa w narozniku potudniowo
wschodnim przechodzita ponizej poziomu gruntu, co $wiadczy o tym, ze stan
fundamentow nie pogorszyt sie.

Wystepujace rysy wymagajg zespolenia przy uzyciu technologii Brutt Saver lub
Helfix. Naprawa polega na wycieciu bruzd w murze w kierunku poziomym na
szerokos¢ 1m po kazdej stronie rysy i wklejeniu w nie pretéw zbrojenia za pomocag
systemowej zaprawy.

Druga grupa rys to rysy na elewacji poétnocnej. Majg one charakter
powierzchniowy. Odkrywki wskazujg, ze zamykajg sie one na siatce pod tynkiem
cienkowarstwowym. Powstaty prawdopodobnie na skutek drgan w trakcie
prowadzenia prac budowlanych na sgsiedniej dziatce. Nie stanowig zagrozenia dla
konstrukcji budynku. Naprawa polega na wypetnieniu zarysowan masa akrylowg i
powtérnym pomalowaniu $ciany.
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Trzecia grupa rys to rysy wystepujgce w miejscu tgczenia réznych elementow
konstrukcji. W pomieszczeniu nr 11 w piwnicy rysa przebiega na styku elementu
Sciany zelbetowej i sSciany murowanej. Ro6znica w pracy materiatdbw oraz brak
przewigzania scian lub ich zakotwienia powoduje powstawanie zarysowan.
Naprawa rysy polega na usunieciu warstwy tynku po obu stronach zarysowania,
wykonaniu potgczenia sciany zelbetowej i murowanej tgcznikami systemowymi i
odtworzeniu warstwy tynkarskiej.

Podobnie zarysowanie w korytarzu tgczgcym budynek gtéwny z nowym skrzydtem
potudniowym powstato w miejscu potgczenia tgcznika z konstrukcjg skrzydta
potudniowego. Konstrukcja w tym miejscu jest murowana, ale jakos¢ prac
murarskich jest staba. Plyta g-k stanowigca okfadzine wewnetrzng sciany jest
przyklejona do muru na placki zaprawy i peka w miejscu rysowania sie muru.
Naprawa polega na usunieciu ptyty g-k, zespoleniu sciany murowej przy uzyciu
technologii Brutt Saver lub Helfix, i odtworzeniu ptyty g-k.

7.2. Budynek gtéwny BUW

Przeprowadzone ogledziny i odkrywki wykazaty, ze w analizowanym obszarze jest
w zadawalajgcym stanie technicznym.

Zdecydowana wiekszos$¢ zarysowan stanowig rysy w scianach wykonanych z ptyt
g-k lub w suchym tynku przytwierdzonym na sztywno do zewnetrznych $cian
zelbetowych i do elementow dachu. Rysy zlokalizowane sg zazwyczaj w
sgsiedztwie otwordéw drzwiowych, wzdtuz potgczen ptyt g-k oraz na styku ptyt g-k
z elementami konstrukcji budynku takimi jak sciany zelbetowe, stupy zelbetowe,
belki dachowe itp. Rysy majg charakter kosmetyczny. Ich powstanie nalezy wigzac¢
z dwoma czynnikami. Pierwszym sg zmiany warunkéw temperaturowo-
wilgotnosciowych w réznych porach roku, co przy réznicy materiatdw powoduje
rézng rozszerzalnos¢ termiczng. Drugim czynnikiem sg obcigzenia dynamiczne,
drgania powstajgce przy otwieraniu i zamykaniu drzwi osadzonych w Scianach
g-k.

Dorazna naprawa moze polega¢ na wypetnieniu rys masa akrylowg i
przemalowaniu. Potgczenia ptyt mozna wzmocnié przez wykonanie fazowania
krawedzi ptyt i wklejenie w nie specjalnej tasmy wzmacniajgce. Catos¢ uzupetnia
sie masa gipsowgq i odtwarza fakture Sciany.

Rysy powstate w obszarze szczelin dylatacyjnych powstaty na skutek utraty
plastycznosci przez mase wypetniajgcg szczelinge. Mimo deklarowanej trwatej
plastycznosci masy te wymagajg zwykle wymiany co kilka lat. Naprawa polega na
usunieciu starej masy wypetniajgcej, oczyszczeniu krawedzi szczeliny dylatacyjnej
i wypetnieniu jej nowg masg dedykowang do tego typu zastosowan. Prace nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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Rysy w elementach Zzelbetowych w obszarze objetym analizg wystepujg w
miejscach typowych. Sg to m.in. narozniki otworéw instalacyjnych w ktérych
nastepuje koncentracja naprezehn. Zarysowania Scian przebiegajgce w
przyblizeniu pionowa spowodowane sg brakiem dylatacji scian w korytarzach i
$cian rozdzielajgcych pomieszczenia. Sciany co kilka metréw ulegajg zarysowaniu
wytwarzajgcy swoistg dylatacje. SzerokoS¢ rozwarcia rys w analizowanych
obszarach nie przekraczata 0,3mm, co jest wartoscig dopuszczalng dla konstrukciji
zelbetowych. Rysy o szerokosci rozwarcia ponizej 0,3mm nie wymagajg
podejmowania zadnych dziatan naprawczych. Rysy o szerokosci rozwarcia
powyzej 0,3mm nalezy naprawiC poprzez wykonanie iniekcji zszywajgcej zywicag
epoksydowa.

W kilku pomieszczeniach na ptytach g-k stanowigcych obudowy wnek okiennych
lub obudowy przebiegajgcego pod sufitem wzdtuz Scian zewnetrznych kanatu
stwierdzono zacieki. Gtéwng przyczyng ich powstania sg uszkodzenia fartuchow
ochronnych majgcych uszczelnia¢ styk ram okiennych w konstrukcjg sciany.
Uszkodzenie takie znaleziono w jednej z wykonanych odkrywek. Drugg przyczynag
powstawania zaciekéw jest prawdopodobnie para wodna wykraplajgca sie na
rurach biegngcych w obudowanym kanale nad oknami. Intensywnos¢ zawilgocen
jest niewielka i nie stwarzajg one bezposredniego zagrozenia. Wymog
zapewnienia szczelnosci przegrod zewnetrznych budynku powoduje, ze
uszkodzenia zabezpieczen przeciwwodnych w obszarze montazu okien nalezy
naprawi¢. Naprawa polega na zdemontowaniu ptyt g-k, identyfikacji miejsca
uszkodzenia Ilub ztego montazu fartucha ochronnego i jego naprawe.
Przeciwdziatanie wykraplaniu pary wodnej na chtodnej powierzchni rur moze
polega¢ na intensywniejszej wentylacji pomieszczen lub osuszaniu powietrza.
Niestety tego fizycznego zjawiska nie da sie zupetnie wyeliminowac.

W dwdch pomieszczeniach na poziomie 0, od strony ul. Wybrzeze
KoSciuszkowskie stwierdzono zawilgocenie suchego tynku na Scianach
zewnetrznych budynku. Powodem przenikania wilgoci do wnetrza musi byé
nieszczelno$¢ izolacji przeciwwilgociowej na $cianie budynku, ktéra w tym
obszarze znajduje sie nieco ponizej poziomu terenu. Niestety konstrukcja $ciany
uniemozliwia lokalizacje uszkodzenia. |zolacje przeciwwilgociowg umieszczono
wraz z izolacjg termiczng pomiedzy dwiema warstwami $ciany Zzelbetowej.
Poniewaz intensywnosS¢ zawilgocenia nie jest duza naprawe mozna
przeprowadzi¢ sciane zelbetowg mozna uszczelni¢ przez naniesienie od wewnatrz
powitoki mineralnej (szlamu). Piyty g-k nalezy w tych pomieszczeniach mocowaé
nie bezposrednio do Sciany zelbetowej a do stelaza, tworzgc rodzaj przedscianki.
W ptytach g-k przy podtodze i pod sufitem nalezy wykonaé kilka otworow
umozliwiajgcych cyrkulacje powietrza i odparowanie ewentualnej wilgoci.

Ogledziny konstrukcji zbiornika p.poz. na poziomie -2 i -1 wykazaty wystepowanie
na Scianach zbiornika licznych rys. Rysy te nie noszg $ladéw aktywnych
przeciekéw. Ich rozwarto$¢ nie przekracza 0,3 mm. Jedyna rysa o wiekszej
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szerokosci rozwarcia znajduje sie w narozniku Sciany od strony ul. Lipowe;j.
Analiza dokumentaciji technicznej wykazata, ze konstrukcja zbiornika wykonana
jest ze Scian i ptyt betonowych wylewanych osobne od konstrukcji nosnej budynku.
Miejsce pekniecia jest miejscem styku naroznika zewnetrznego scian zbiornika
p.poz. ze $ciang szczelinowg budynku. Teze tg potwierdza brak przeciekow, ktory
musiatby wystgpi¢ w przypadku rysy o tej szerokosci w $cianie zbiornika.
Stwierdza sie, ze istniejgce rysy wymagajg obserwacji w przeglgdach rocznych
obiektu. W przypadku pojawienia sie aktywnych przeciekdw przez Sciany zbiornika
rysy nalezy naprawic¢ poprzez wykonanie iniekcji zywicg poliuretanowg. Pekniecie
od strony ul. Lipowej mozna naprawi¢ poprzez jej naciecie i wypetnienia
materiatem trwale elastycznym.

Ruszt stalowy znajdujgcy sie przed budynkiem BUW, u zbiegu ul. Dobrej i Lipowej
jest w dostatecznym stanie technicznym. Gitéwne elementy konstrukcji — stupy i
rygle, nosze lokalne Slady korozji powierzchniowej. Korozja ta przy uwzglednieniu
przekrojow elementéw konstrukcji nosnej nie wptywa na bezpieczenstwo ich
eksploatacji. Najbardziej skorodowane sg pofki rusztu. Na ich powierzchniach
tworzg sie zastoiska wody deszczowej i Sniegu. Diugotrwate zawilgocenie
przyspiesza procesy korozyjne. Blacha z ktorej wykonano poéfki jest najcienszym
elementem rusztu. Wszystko to sprawia, ze w niektorych potkach pojawita sie juz
perforacja spowodowana korozjg. Potki te nie wptywajg jednak w istotny sposob
na statecznos¢ konstrukcji. Catg konstrukcje rusztu stalowego nalezy oczyscic z
korozji i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Pétki, ktore ulegty juz perforacji mozna
wymieni¢. Mozna je takze pozostawi¢ po uprzednim wycieciu blachy wokot
perforacji, uzupetnieniu ubytku przez wspawanie fragmentu blachy stalowej i
zabezpieczeniu miejsca naprawy powtoka antykorozyjng.

Stan posadzki garazu nalezy uzna¢ za dostateczny, a jej uzytkowanie nie stwarza
zagrozenia dla zycia i zdrowia uzytkownikéw. Rysy o szerokos$ci rozwarcia nie
wiekszej niz 0,3 mm nie wymagajg naprawy o ile ich wystepowanie nie jest
powigzane z innymi typami uszkodzen (np. odparzeniami). Rysy posadzki o
szerokosci rozwarcie powyzej 0,3 mm pozwalajg na wnikanie wody, ktora
przemieszczajgc sie pomiedzy warstwg posadzkowg i warstwg konstrukcyjng
wnika nastepnie w rysy na stropie nad poz. -2 i rysy w ptycie dennej. To z kolei
moze prowadzi¢ do korozji zbrojenia elementéw konstrukcyjnych. Zalecane
wczesniej naprawy nalezy przeprowadzi¢ ze wzgledow trwatosciowych.

Zarysowania na stropach i scianach zelbetowych majg w przewazajgcej czesci
charakter skurczowy i nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji. Rysy nalezy
poddawacC szczegotowym ogledzinom w trakcie prowadzenia przeglgdoéw
okresowych budynkow. Rysy o szerokosci rozwarcia nie wiekszej niz 0,3 mm nie
wymagajg naprawy o ile nie dochodzi przez nie do przeciekow wody. Rysy przez
ktore przenika woda nalezy naprawi¢ stosujgc iniekcje z zywic poliuretanowych w
celu ich uszczelnienia. Rysy o rozwartosci powyzej 0,3 mm nalezy naprawi¢
poprzez iniekcje z zywic epoksydowych. W przypadku stropu nad poz. -1 w

Strona 66 z 68



Ekspertyza techniczna, Budynek Gtéwny BUW oraz Biata Willa

obszarach wychodzgcych poza obrys kondygnacji nadziemnych alternatywnag
metodg likwidacji przeciekow wody jest odstoniecie stropu od goéry i naprawa
izolacji przeciwwodne.

W obszarze AR 02-14-04 pomiedzy osiami N i R na poz. -1 stwierdzono
wystepowanie na spodzie stropu rys o rozwartosci dochodzacej do 2mm. Z
informacji uzyskanych od administratora budynku wynika, ze w pomieszczeniach
nad tym obszarem znajduje sie archiwum. Rozmiar i przebieg rys moga
wskazywac na przecigzenie stropu. Nalezy uznaé, ze przedmiotowy fragment
stropu znajduje sie w stanie awaryjnym. Wymagane jest podjecie
natychmiastowych dziatan zabezpieczajgcych polegajacych na:

- wylgczeniu przedmiotowego obszaru poz. -1 i 0 z eksploatacii,

- zabezpieczeniu stropu przez podparcie wg przygotowanego wczesniej
projektu,

W kolejnym etapie nalezy przeprowadzi¢ analize statyczng nosnosci stropu
w oparciu o dane projektowe, badania sprawdzajgce i wystepujace w
rzeczywistosci obcigzenia uzytkowe. W zaleznosci od uzyskanych wynikow
analizy statycznej nalezy wykona¢ projekt i przeprowadzi¢ naprawe stropu
w przedmiotowym obszarze.

8. Whioski

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, badan oraz analiz mozna sformutowaé
nastepujgce wnioski:

= Budynek Biatej Willi w analizowanym zakresie jest w zadawalajgcym stanie
technicznym.

= Zarysowania widoczne na elewacji nie stwarzajg zagrozenia dla
bezpieczenstwa konstrukcji. Naprawy wymagajg rysy przechodzgce przez
catg grubos¢ muru w obszarze pomieszczenia nr 7 oraz na styku skrzydfa
potudniowego z korytarzem tgczgcym go z budynkiem gtéwnym.

= Budynek gtowny BUW w analizowanym zakresie jest w dobrym stanie
technicznym, za wyjgtkiem obszaru AR 02-14-04 pomiedzy osiami N i R na
poz. -1,

= Fragment stropu w obszarze AR 02-14-04 pomiedzy osiami N i R na
poz. -1 znajduje sie w stanie awaryjnym. Wymagane jest podjecie
natychmiastowych dzialan zabezpieczajagcych opisanych w
podsumowaniu,
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Rysy na scianach i stropach Zzelbetowych majg przewaznie charakter
skurczowy i o ich naprawie nalezy decydowac¢ w oparciu o kryteria szerokosci
ich rozwarcia oraz ewentualnej infiltracji wody,

Posadzka w garazu jest w stanie dostatecznym. Wystepujgce rysy nalezy
naprawi¢ wg zalecen z wczesniejszych ekspertyz,

Wszystkie zarysowania w scianach g-k oraz w suchym tynku majg charakter
kosmetyczny,

Utrata elastycznosci przez mase wypetniajacg szczeliny dylatacyjne jest
spowodowana uptywem czasu i wptywa przede wszystkim na estetyke
pomieszczen,

Zawilgocenia ptyt g-k na scianach zewnetrznych poziomu 0 od strony ul.
Wybrzeze Kosciuszkowskie spowodowane jest lokalng nieszczelnoscig
izolacji przeciwwilgociowej wykonanej w przestrzeni miedzy dwiema
warstwami $ciany zelbetowej. Wewnetrzna warstwa $ciany zZelbetowe]
wymaga doszczelnienia.

Przecieki w rejonie okien wynikajg z uszkodzen warstwy uszczelniajgcej
mocowanie okien w $cianach. Czesc zaciekdw powoduje takze para wodna
wykraplajgca sie na powierzchniach szyb, scian kanatéw wentylacyjnych i
rurach systemu gasniczego. Uszkodzone kotnierze uszczelniajgce okien
nalezy naprawic. Wykraplaniu pary wodnej mozna przeciwdziata¢ przez
intensywniejszg wentylacje lub osuszanie powietrza.

Zbiornik p.poz. jest w dobrym stanie technicznym. Rysy widoczne na jego
Scianach nie noszg Sladow aktywnych przeciekéw. Pekniecie widoczne przy
Scianie od strony ul. Lipowej powstato w miejscu styku Sciany zbiornika ze
Sciang szczelinowa. Rysa nie wymaga naprawy. Ze wzgleddéw estetycznych
wzdtuz rysy mozna wykonac naciecie i wypehi¢ je masg elastyczna.

Ruszt stalowy przed wejsciem do BUW jest w dobrym stanie technicznym.
Gtowne elementy konstrukcji noszg niewielkie slady korozji powierzchniowej.
Najwieksze ubytki korozyjne wystepujg na poétkach, ktdérych znaczenie dla
statecznosci konstrukcji jest niewielkie. Cato$¢ konstrukcji nalezy oczysci¢ z
korozji i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Arkusze blachy na potkach mozna
wymienic, lub usung¢ z nich fragmenty skorodowane i reszte pozostawic
zabezpieczajgc antykorozyjnie.
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