Zestawienie pomieszczen

Powierzchnie wg normy PN-ISO 9836:1997 zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego
Powierzchnia|Powierzchnia
N Powierzchnia| obszarudo | obszaruo Rodzaj
Nr azwa netto [Pn] | wysokosci | wysokosci | powierzchni
1,9m powyzej 1,9m
P.01 Klatka schodowa K1 1351 - 1351 Pr
P.02 Pomieszczenie socjalne 13.62 - 13.62 Pd
P.03 Strefa relaksu 82.44 26.55 55.89 Pd/Pp
P04 Komunikacja 182.81 62.89 119.9200 Pr
P.05 Przestrzen techniczna 77.94 49.27 28.67 Pg
P.06 Przestrzen techniczna 86.36 31.75 54.61 Pg
P.07 Pomieszczenie opiekuna z dzieckiem 8.15 - 8.15 Pd
P.08 Klatka schodowa K2 14.53 - 14.53 Pr
P.09 Toaleta dla 0séb z niepetnosprawnoscia 5.13 - 5.13 Pd
P.10 WC meski 21.78 - 21.78 Pd
P11 Komunikacja 214.86 7212 142.74 Pr
[a) m (@] w P13 Sala spotkan do aranzacji 19.84 - 19.84 Pp
P14 Sala spotkan do aranzacji 19.86 0.0000 19.856 Pp
P.15 Przestrzen techniczna 44.24 34.0400 10.2 Pg
P.16 Sala konferencyjna 100.13 100.13
P17 Pomieszczenie techniczne 7.73 - 7.73 Pg
P.18a Sala spotkan do aranzacji 14.04 - 14.0400 Pp
P.18b Schowek 17.75 - 17.7500 Pd
P.19 Sala spotkan do aranzacji 11.10 - 12.8900 Pp
P20 Sala spotkan do aranzacji 12.70 12.8900 Pp
P.21 Sala spotkan do aranzacji 46.85 - 46.7600 Pp
P22 Wezel sanitarny z natryskiem 7.26 - 7.3800 Pd
P23 WC damski 20.93 20.9300 Pd
. : : : : : : : : : : P.24 Przestrzen techniczna 14.89 - 14.89 Pg
I | P.25 Przestrzen techniczna 14.65 - 14.65 Pg
RAZEM 1157.54 276.62 880.92
Powierzchnia netto [Pn] 1157.54
Powierzchnia uzytkowa [Pu] 486.02
@ Powierzchnia podstawowa [Pp] 364.67
Powierzchnia pomocnicza [Pd] 121.35
- Powierzchnia ustugowa [Pg] 245.81
Powierzchnia ruchu [Pr] 425.71
I Powierzchnia wewnetrzna [Pw] 1373.37
Kubatura 6108.77
Powierzchnia catkowita kondygnacji [Pc] - mierzona po obrysie
zewnetrznym przegrod zewnetrznych 1603.07
Powierzchnia cafkowita kondygnacii [Pc] - powierzchnia o wysokosci co| 1055.76
@ najmniej 1,9m pozwalajaca na ruch ludzi w pozyciji wyprostowanej 55.7
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s _ 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
' "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
S | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
s / 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
S | / ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
] nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
AN R A AR R R AR A AR A A A A A A A A AR AR AR AR AAAAAIAAR R AR AR elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.
. | 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
@ kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
TPD2 uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.
5. Zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnic z
projektantem.
P.15 6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
I stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
+0,60 : : : : : : wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
. obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia musza
odpowiadaé normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sa integralng czescia
niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
Uniwersytet Warszawski
INWESTOR Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa
Przebudowa poddasza Patacu Kazimierzowskiego na potrzeb:
INWESTYCJA bi P 9 P y
iurowe
Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa
LOKALIZACJA ’
@ dz. ew. nr 36/2, obreb 5-04-02
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
| ul. Gornicza 2/143A
D Er 1 l l H G PL 60-107 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
—___PROJECT S.A.
JFUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
upr. nieograniczone do proj.
GLOWNY mgr inz. arch. Jan Krzysztof w specj. architektonicznej
PROJEKTANT Nikisch nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
izba nr WP-0817
. h Magdalena upr. nleogra:ut:zlc()tne do proj.
mgr Inz. arch. w specj. architektonicznej
PROJEKTANT 7131113/P/2004
Jarczykowska i”Z'ba S WP-0522
OPRACOWALA mgr inz. arch. Dominika Szymanowska
(=) o (&) 1] OPRACOWAL mgr inz. arch. Wiktor Smogor
SPRAWDZIt mgr inz. arch. Rafat Murat Woped, gra:"fzﬁne'do i
. - W spec). architektoniczne
izba nr WP-0898
TRESC RYS. SKALA
RZUT WYKONCZENIA SCIAN 1:30
DATA GRUDZIEN 2020 NR KONTRAKTU 002075
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
00 A.6.05
Rysunek stanowi wtasnosc¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ i osobom trzecim
bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




