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Odrzwi wewngtrzne stalowe,
przeszklone, kolor biaty
odpornasci EI 30S
(sys. MERCOR—mer ALPE)

drzwi wewnetrzne stalowe,
przeszklone skrzydta,

w oscieznicy stalowejkolor bialty
wyposazone w system
otwierania antypanicznego,sitownik
otwierajacy automatycznie
drzwi celem napowietrzania klatki

drzwi wewnetrzne stalowe,
przeszklone skrzydta,
w oscieznicy stalowej
kolor biaty
wyposazone w system
otwierania antypanicznego

drzwi wewngtrzne istniejqce,
doposazone w samozamykacz
nowy zamek atestowany

dostoswany do samozamykacza,
po obwodzie drzwi wyposazone w

nowe uszczelki dymoszczlene

odpornosci ogniowej Ei60,
kolor biaty
otwieralne,
system ALUFIRE

okno o klasyfikacji
odpornosci ogniowej Ei60,
kolor bialy
szklenie state,
system ALUFIRE

UWAGA: PRZED WYKONANIEM DOKONAC OBMIAROW Z NATURY

UWAGI:

1. SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO REI 60 (CZERWONA LINIA
PRZERYWANA) PODLEGAJA REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM
SPRAWDZENIA ICH SPOJNOSCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB
FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIALOW NIZ TE O
CERTYFIKOWANEJ ODPORNOSCI REi60 MUSZA ZOSTAC UZUPELNIONE
LUB ZASTAPIONE MATERIALAMI SPEENIAJACYMI TE WYMAGANIA NA
PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTOW.

2. SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO REI 120 (CZERWONA LINIA
PRZERYWANA) PODLEGAJA REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM
SPRAWDZENIA ICH SPOJNOSCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB
FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIALOW NIZ TE O
CERTYFIKOWANEJ ODPORNOSCI REi120 MUSZA ZOSTAC UZUPELNIONE
LUB ZASTAPIONE MATERIALAMI SPEENIAJACYMI TE WYMAGANIA NA
PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTOW.

3. WSZELKIE PRZEJSCIA | PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ STROPY |
SCIANY ODZIELEN POZAROWYCH DOSTOSOWAC DO WYMOGO KLASY
ODPORNOSCI OGNIOWEJ REi60 LUB Eig0.

4. DRZWI DO POMIESZCZEN PIWNICZNYCH PO ZA ROZDZIELNIA
ELEKTRYCZNA PROJKETUJE SIE WYMIENIC NA DRZWI SPELNIAJACE
WYMOG SZEROKOSC, TO JEST 80cm W SWIETLE PRZEJSCIA.

5. WYKONAWCA ZOOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA WLASNYCH
POMIAROW

6. WSZELKIE NIEJASNOSCI ZGtASZAC DO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ
DO PROJEKTANTA

DOSTOSOWANIE DOMU PRACOWNIKA
NAUKOWEGO (DPN) SEGMENT A, B, C,LACZNIK W,

DO ZALECEN EKSPERTYZY PRZECIWPOZAROWEJ.

WYDZIELENIE DROG EWAKUACYJNYCH
przy ul. Smyczkowa 11, 02-678 Warszawa

SEGMENT A

FAZA PROJEKTU BUDOWLANY
BRANZA ARCHITEKTURA
INWESTOR Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa
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