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-1 | HYDROFORNIA | 56.6m2
gadY cementowa. 32.80m2
gadY cementowa 23.80m2

ROZDZIELNIA

-2 | ELEKTRYCZNA | 5.92m2

POMIESZCZENIE

-3 | GOSPODARCZE |40,20m2

i 1 gady cementowa 23.30m2

|2 gady cementowa 16.90m2

POMIESZCZENIE

-4 | GOSPODARCZE |32,80m2
gady cementowa

POMIESZCZENIE

GOSPODARCZE |33,10m2
gady cementowa

POMIESZCZENIE

-6 | GOSPODARCZE |23,30m2
gady cementowa

POMIESZCZENIA

-7 | TECHNICZNE 22,90m2

1 gadY comentowa 3,70m2

2 gadY cementowa. 15.90m2

3 grady camentowa 3,30m2

POMIESZCZENIA
\\\\\\\\\\\\ L @ -8 |TECHNICZNE  |22,60m2

1 gadY cementowa 9,60m2
1 gPadY comentowa 2.50m2
1 g'ad¥ comentowa 10,50m2
-9 | WNEKA 5,60m2
-10 | KORYTARZ 30,8m2
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POWIERZCHNIA SEGMENTU C-PIWNICA

POWIERZCHNIA CAEKOWITA 273,8m2
POWIERZCHNIA U"YTKOWA 229,7m2
KUBATURA 621,5m3
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drzwi wewnetrzne stalowe,

w oscieznicy stalowej
kolor biaty
odpornosci El 60
(sys. MERCOR—mcr ALPE)

drzwi wewnetrzne stalowe,

z przeszkleniem w $rodku
skrzydta, w oscieznicy stalowe]j
kolor biaty
odpornosci El 60s
(sys. MERCOR—mcr ALPE)
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etestowany
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UWAGA. PRZED WYKONANIEM DOK!

NAC OBMIAROW Z NATURY

UVVALUIL.

1. SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO REI 60 (CZERWONA LINIA
PRZERYWANA) PODLEGAJA REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM
SPRAWDZENIA ICH SPOJNOSCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB
FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIALOW NIZ TE O
CERTYFIKOWANEJ ODPORNOSCI REi60 MUSZA ZOSTAC UZUPELNIONE
LUB ZASTAPIONE MATERIALAMI SPEENIAJACYMI TE WYMAGANIA NA
PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTOW.

2. SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO REI 120 (CZERWONA LINIA
PRZERYWANA) PODLEGAJA REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM
SPRAWDZENIA ICH SPOJNOSCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB
FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIALOW NIZ TE O
CERTYFIKOWANEJ ODPORNOSCI REi120 MUSZA ZOSTAC UZUPELNIONE
LUB ZASTAPIONE MATERIALAMI SPEENIAJACYMI TE WYMAGANIA NA
PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTOW.

3. WSZELKIE PRZEJSCIA | PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ STROPY |
SCIANY ODZIELEN POZAROWYCH DOSTOSOWAC DO WYMOGO KLASY
ODPORNOSCI OGNIOWEJ REi60 LUB Eig0.

4. DRZWI DO POMIESZCZEN PIWNICZNYCH PO ZA ROZDZIELNIA
ELEKTRYCZNA PROJKETUJE SIE WYMIENIC NA DRZWI SPELNIAJACE
WYMOG SZEROKOSC, TO JEST 80cm W SWIETLE PRZEJSCIA.

5. WYKONAWCA ZOOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA WLASNYCH
POMIAROW

6. WSZELKIE NIEJASNOSCI ZGtASZAC DO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ
DO PROJEKTANTA

DOSTOSOWANIE DOMU PRACOWNIKA
NAUKOWEGO (DPN) SEGMENT A, B, C,LACZNIK W,

DO ZALECEN EKSPERTYZY PRZECIWPOZAROWEJ.

WYDZIELENIE DROG EWAKUACYJNYCH
przy ul. Smyczkowa 11, 02-678 Warszawa
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