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Archigraf ToNICzNA
@ ARCHITEKTONICZNA
ul. Rosota 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 022 4468089
e-mail: pracownia@archigraf.eu, www.archigraf.eu
DOSTOSOWANIE DOMU PRACOWNIKA
NAUKOWEGO (DPN) SEGMENT A, B,C, LACZNIK W,
DO ZALECEN EKSPERTYZY PRZECIWPOZAROWEJ.
WYDZIELENIE DROG EWAKUACYJNYCH
przy ul. Smyczkowa 11, 02-678 Warszawa
Stolarka projektowana:
symbol 04 08 UWAGI: ) SEGMENT B
1. SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO REI 60 (CZERWONA LINIA
PRZERYWANA) PODLEGAJA REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM FAZA PROJEKTU BUDOWLANY
e SPRAWDZENIA ICH SPOJNOSCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB -
FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIALOW NIZ TE O BRANZA ARCHITEKTURA
/ / CERTYFIKOWANEJ ODPORNOSCI REi60 MUSZA ZOSTAC UZUPELNIONE INWESTOR Uniwersytet Warszawski
schemat . ., LUB ZASTAPIONE MATERIALAMI SPELNIAJACYMI TE WYMAGANIA NA ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
1. 50 s = V% PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTOW. 00-927 W
sSVIor b a4l 2. SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO REI 120 (CZERWONA LINIA - arszawa
/ / PRZERYWANA) PODLEGAJA REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM NAZWA RYSUNKU: DATA 07.2013r.
B N‘w SPRAWDZENIA ICH SPOJNOSCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB TNC._u _UHm._|§ VIII SKALA 1:100
— FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIALOW NIZ TE O NRRYS o.A
25 50, 90 CERTYFIKOWANEJ ODPORNOSCI REi120 MUSZA ZOSTAC UZUPELNIONE OPRACOWALL .
LUB ZASTAPIONE MATERIALAMI SPELNIAJACYMI TE WYMAGANIA NA e MTCHAL BRUTKOWSKE
wyposazenie om0, o MM@EB PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTOW. ca_umﬂﬂ e b
=T w swiete] S 0 90750 3. WSZELKIE nmN_w;mo_> | PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ STROPY | am.q inz. arch. TOMASZ WASZKIEWICZ
2 przejscio | H 210 230 SCIANY ODZIELEN POZAROWYCH DOSTOSOWAC DO WYMOGO KLASY inz. arch. MALGORZATA NOWAK-PIENKOWSKA
S| zewnstzrsoe 10 140 ODPORNOSCI OGNIOWEJ REi60 LUB Ei60. s
Tosc | lewe 0 T 4. DRZWI DO POMIESZCZEN PIWNICZNYCH PO ZA ROZDZIELNIA
] [prawe — _ - . - - ELEKTRYCZNA PROJKETUJE SIE WYMIENIC NA DRZWI SPELNIAJACE
opis rzwi wewngtrzne stalowe, rzwir wewnegtrzne stalowe,
h ; WYMOG SZEROKOSC, TO JEST 80cm W SWIETLE PRZEJSCIA.
z przeszkleniem w srodku przeszklone, kolor biaty s
skrzydla, w oscieznicy stalowe] odpornosci EI 30S 5. WYKONAWCA ZOOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA WEASNYCH SPRAWDZATACY:
kolor bialy (sys. MERCOR—mcr ALPE) POMIAROW .
( oa_ﬂmwmowmw . uﬁw%@ 6. WSZELKIE NIEJASNOSCI ZGLASZAC DO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ mgr inz. arch. BARBARA SZYSZKO
Sys. mer DO PROJEKTANTA upr. bud. nr St-749/86
UWAGA: PRZED WYKONANIEM DOKONAC OBMIAROW Z NATURY
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIFL O AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIF
7 USTAWA 83 7 DNIA 04.02.1994 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




