1| WIATROEAP | 6,75m2 POWIERZCHNIA £4CZNIKA W
2 |HoL 80.53m2 POWIERZCHNIA CAEKOWITA 183,7m2
KUBATURA 422,5m3
3 |PRZEDSZKOLE | 54,1m2
4 [SKLEP 24,9m2 LEGENDA
mmmmmm Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI (El) 60
5 Pom. gospodarcze 17,42 mummmam Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI (El) 120
t acznik W - )
918 % 50 ¥ 677 ¥
v v
U< 3705 B 5475 U< m ws__, 427 "
130 MW W, s, s, sy, 193 ¥ M -
E V
2N & ok
=N « gz
VA w T T TT T T J T Vﬂ
= Xm | / ~ 1875 ¥
2 B x - see B Ly A d m il - -
- 25>, 285 B 185~ > 2305 L—
| i ] o+ I 2 2
- El - 2 =8l 230 Qo
g m W 2 e 5785 Al 370 e
E = mes| M5, w5, B85, 19 ) o N o
N i Mm 2 . MT % A
< < 620 = o~ n " a <
Ao == 59 2 2 =
210 e 2 W Vﬁ | | ) V
i = J '
N & =
\ 3k , = — : Vﬁ | X [ ] g2 [ ] | =
- f 3 B 27
g “ 2
50, 300 ¥ 300 B IR 505, 2 300 ¥ 300 ¢ 300 ¥ 300 v s & ¥
E & Le ] o ﬁ | 6 L | X ] a ]
35 N
1) oo
m
m Z3 ]
1255 155 H / /
T * il z L B sz o /
+ 5 " A2 |/ WEJECIE _ _
. N3 mwﬁ] - (8180, — —05<<z_m po| = 3
g - A / Al 230 / LACZNIKA W
H a \ ,, ﬁ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - B - vﬁﬂo I B I ® ;| N
i S s P Rey s, s sidy wsm
VA VA
VA Vﬂ Lﬂ VA
, 450 L, 545 L, 1215 207 M
A A e A A 4
\”\ \”\
L ]
Archigraf
ARCHITEKTONICZNA
ul. Rosota 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 022 4468089
e-mail: pracownia@archigraf.eu, www.archigraf.eu
DOSTOSOWANIE DOMU PRACOWNIKA
NAUKOWEGO (DPN) SEGMENT A, B, C,LACZNIK W,
DO ZALECEN EKSPERTYZY PRZECIWPOZAROWEJ.
Stolarka projektowana: WYDZIELENIE DROG EWAKUACYJNYCH
symbol D6b D9 UWAGI: przy ul. Smyczkowa 11, 02-678 Warszawa
1. SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO REI 60 (CZERWONA LINIA
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SPRAWDZENIA ICH SPOJNOSCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB NAZWA RYSUNKU: DATA 07.2013r.
FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIALOW NIZ TE O RZUT PARTERU SKALA 1:100
CERTYFIKOWANEJ ODPORNOSCI REi120 MUSZA ZOSTAC UZUPELNIONE NRRYS o1
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przeszkione skrzycla, | doposazone w samozamykacz ELEKTRYCZNA PROJKETUJE SIE WYMIENIC NA DRZWI SPELNIAJACE
w oscleznicy stalowejkolor bialy nowy zamek atestowany WYMOG SZEROKOSC, TO JEST 80cm W SWIETLE PRZEJSCIA.
otwicront omtypomicsneno.alownik e e 5. WYKONAWCA ZOOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA WEASNYCH
otwierajacy automatycznie POMIAROW SPRAWDZAJACY:
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DOKONAC OBMIAROW Z NATURY DO PROJEKTANTA upr. bud. nr St-749/86
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