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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét dotyczacych modernizacji rozdzielnicy gtéwnej nn w Potockich na terenie
Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmiesécie 26/28 W Warszawie

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majagce na celu wykonanie rozbudowy wewnetrznych instalacji elektrycznych niskiego
napiecia, w tym:

- kompletacja, transport, sktadowanie materiatow,

— przygotowanie stanowiska pracy,

- demontaz istniejgcych urzgdzen, tj. rozdzielnicy gtébwnej nn RSO-2,

- montaz nowej rozdzielnicy gtdwnej wg. projektu wykonawczego,

— montaz przycisku Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu,

- montaz uktadéw kompensacji mocy biernej,

— wykonanie instalacji uziemienia roboczego,

- montaz gtéwnych szyn wyréwnawczych,

— naprawy tynkarskie,

— malowanie $cian i siatki odgradzajacej,

- malowanie posadzki farbg antyelektrostatycznag,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac,

— pomiary powykonawcze.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

ST - specyfikacja techniczna
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

Linia kablowa - kabel wielozytowy Ilub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tacznie
z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwéch urzgdzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu lub cigg konstrukcji stalowych (koryt, drabin) w ktdérym
utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii przewodowej - zbior elementow przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania
lub zakonczenia przewodow.
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Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej.

Obwod instalacji elektrycznej - zespdt elementow potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem
wspolnym  zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych  przewodow
elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub
od innych urzgdzen.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Uziemienie — potagczenie czesci uziemianych (czesci czynnej, czesci przewodzgcej
dostepnej, czesci obcej) z ziemia.

Uziom - przedmiot metalowy pogrgzony w gruncie lub w betonie umieszczonym
W gruncie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami i przepisami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$c
z: dokumentacjg projektowa, specyfikacjami, inspekiora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone w zgodnosci ze wszystkimi
obowigzujgcymi przepisami prawa i wytycznymi dotyczacymi BHP oraz opieki nad
pracownikami.

Wykonawca rob6t musi posiadaé i stosowacé “System Zarzgdzania BHP”, ktéry powinien
opisywaé elementy, zasady i cele uzyte we wdrazanej Polityce BHP. Elementy te muszg
bazowa¢ na dobrej praktyce zarzadzania celem spetnienia wymagan krajowych
i miedzynarodowych wymagan prawnych i kontraktowych; zwtaszcza dziatalno$¢ zwigzana
z BHP powinna by¢ zgodna z PN-N-18001 (System Zarzadzania Bezpieczehstwem
i Higieng Pracy) and ISO 14001 (Systemy Zarzgdzania Srodowiskowego).

Wykonawca jest odpowiedzialny, we wtasnym zakresie, wdrozy¢ wymagane procedury
dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i sSrodowiska, jak rowniez pomiardéw, tak aby
bezpiecznie wykonywaé przydzielong prace oraz unikng¢ wszelkich wypadkdéw i sytuacji
mogacych narazi¢ bezpieczehstwo pracownikdow lub mogacych narazi¢ na zniszczenie
mienie lub srodowisko naturalne.
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Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania sie do zalecen zawartych
w nastepujgcych dokumentach, regulujgcych gtbwne zagadnienia zwigzane z BHP —
Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

1.6. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzah w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem spetniania tych samych witasciwosci technicznych oraz
przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisiji
ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowlanym B zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat os$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,
z indywidualna dokumentacja projektowa sporzgdzona przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elekiroenergetycznych
w obiekcie budowlanym.

1.7. Rodzaje materiatow
1.7.1. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Skiad zestawu elementow wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie
wykonujgcy przebudowe / rozbudowe powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane
elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez wytworce certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci. Nalezy przestrzegac
stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére
wymieniane sg jako marka referencyjna. Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za
pomocg szyn nosnych. Potgczenia wewnetrzne elementdéw nalezy wykonywac za pomocag
przewoddw.
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1.7.2. Przewody

Nalezy stosowacé typy przewoddéw zgodne z Dokumentacjg Techniczng. Przekrdj zyt kabli
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spetniac¢
wymagania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Kazdy uktadany odcinek przewodu powinien mie¢ protokdt badan (proby wyrobu), oraz
Swiadectwo kontroli technicznej jego producenta, potwierdzajgcego zgodnos¢ wiasciwosci
tego odcinka z wymaganiami odpowiedniej normy.

1.7.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z miedzi montowane poprzez
zaciskanie; ich zastosowanie utatwia podigczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i
przytaczanie przewoddéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania
koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdézni¢ mozna
kilka grup materiatow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne

itp.
1.7.4. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Skiad zestawu elementow wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie
wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy
wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez wytwérce certyfikat zgodnosci lub
aprobate techniczng bgdz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikow elementéw wewnetrznych
rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomocg: ptyty montazowej lub ptyty
zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad.

Potgczenia wewnetrzne elementdéw nalezy wykonywaé za pomoca: szyn poprzez zaciski
szynowe, szyn elastycznych, zaciskéw przytgczeniowych lub przewoddéw. Przewody o
przewody powyzej 4 mm? nalezy montowac koncéwki kablowe wg instrukcji producenta.

1.7.5. Korytka kablowe

Do instalowania gtdéwnych tras kablowych nalezy zastosowac¢ perforowane metalowe
korytko kablowe z blachy ocynkowanej o gr. 1,0mm. Korytka nalezy instalowa¢ do
wspornikéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA
3.1. Transport materiatow

Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, w terminie
przewidzianym kontraktem. Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukfadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez Wytwérce dla poszczegdlnych
materiatdw i elementdéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach
transportu.

3.2. Odbior materialow na budowie

Dostawa materiatow na budowe powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczen
magazynowych lub sktadowisk na placu budowy.

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podana w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o0 dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw rownie_ karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobdéw i materiatow
nieznanego pochodzenia.

3.3. Skiadowanie materiatldw na budowie

Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach lub w krgzkach. Bebny lub krazki z kablami
nalezy umieszcza¢ na utwardzonym podtozu. Bebny powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo. Konce kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem za pomocag termokurczliwego kapturka z tworzywa sztucznego
nasunietego na diugosci co najmniej 50mm.

Rury powinny by¢ skitadowane na ptaskim podtozu w miejscach nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne.

Osprzet instalacyjny, osprzet kablowy powinny by¢ przechowywane jedynie w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, zamknietych i suchych.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Informacja o terenie budowy

Zamawiajgcy przekaze teren budowy w terminie umownym réwnoczesnie z przekazaniem
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét.

Organizacja placu budowy jest w catosci po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy miejsce na terenie budowy na zlokalizowanie
obiektéw tymczasowych zagospodarowania budowy w tym: obiektéw z pomieszczeniami
biurowymi, socjalnymi, sanitarnymi oraz obiektéw magazynowych zamknietych i otwartych
sktadowisk.

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce na placu budowy do poboru wody, energii
elektrycznej i odprowadzenia sciekdw.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone witasnosci publicznej znajdujgcej sie na
terenie budowy w zakresie ustalonym w protokéle przekazania budowy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczagce ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglagd na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy o ochronie przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odrebnych przepiséw, sprawny
sprzet przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osbéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i wszelkie materiaty, wyroby budowlane,
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robdt przez zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rob6t az do ich zakonczenia i
ostatecznego odbioru.

4.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego,
— zabezpieczenie skitadowanych i przewidzianych do pdzniejszego montazu
materiatow i urzadzen,
- wykonanie zasilania w energie elekitryczng miejsca wykonywania robot.
str. 8



4.3. Ukladanie przewodow

Uktadanie przewodoéw powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajagcy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢
zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujgcych sie na trasie uktadanych przewodoéw.

4.4. Przebudowa rozdzielnicy gtownej elektrycznej

Zakres robét obejmuije:
- demontaz istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej,
- montaz nowej rozdzielnicy gtbwnej,
— podiaczenie istniejacych w.l.z.-tow i przewodow zasilajgcych w nowej rozdzielnicy
gtéwnej
- sprawdzenie prawidtowosci dziatania po podtgczeniu,
— przeprowadzenie préb i badan.

4.5. Montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu

Przycisk zlokalizowa¢ zgodnie z projektem. Przewdd sterowniczy PH90 w obrebie
komunikacji prowadzi¢ podtynkowo, w pomieszczeniu rozdzielnicy natynkowko. Do
prowadzenia przewodu stosowac¢ uchwyty PH90.

4.6. Montaz uktadow kompensacji mocy biernej

Sposéb kompensacji mocy biernej nalezy ustali¢ po przeprowadzeniu stosownych
pomiaréw/analizy charakteru obcigzenia instalacji elektrycznej wraz z ustaleniem profilu
wspotczynnika mocy dla kazdej fazy w obydwéch liniach zasilajacych budynek.

4.7. Montaz instalacji uziemienia i ekwipotencjalnej

Na zewnatrz budynku projektuje sie wykonanie instalacji uziemienia roboczego instalaciji
elektrycznej poprzez pogragzenie w gruncie uziomdéw szpilkowych stalowych
ocynkowanych potgczonych bednarkg 25x4mm. Miejsca pograzenia uziomow szpilkowych
nalezy ustali¢ lokalnie w miejscach nie kolidujgcych z innymi sieciami pod posadzkowymi.
W poblizu obudowy rozdzielnicy gtéwnej nalezy gtéwne szyny wyréwnawcze o wymiarach
wg projektu i potgczy¢ z szynami PE w rozdzielnicy.

4.8. Roboty budowlane

W pomieszczeniu rozdzielni wykonaé nalezy drobne naprawy tynkarskiej. Sciany nalezy
pomalowac farbg emulsyjng dwukrotnie. Posadzke pomalowac farbg antyelektrostatyczna.

5. KRYTERIA OCENY JAKOSCI | ODBIORU ROBOT

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspekiora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
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6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest mb utozonej instalaciji, szt. (kpl.) osprzetu. llos¢ robét
okre$la sie na podstawie projekitu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, projektowg, Polskimi
Normami, niniejszg specyfikacjg, instrukcjami montazu producentéw oraz warunkami
standardowymi umowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczego6towe ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte w Umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

 PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.99.80.912 z dnia 17.09.1999r).

« PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

« PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobbér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow.

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

« PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw barwami albo cyframi.

e PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

« PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogdlne
wymagania dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych
do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

 PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne
badania w warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia
wewnetrznego

UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do
przepisébw Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych
powyzej rozporzgdzen, norm i przepiséw.
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