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Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego oraz przynaleznos¢ do

MOIIB

WMAZOWIECKA
OCKREGOWA

B1 1 8 A

{’ INZYHIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

sygn. aki. MAZ/7131/ 45 /08 /E

DECYZJIA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieroéw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z po#n, zm,), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. | pkt {, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane
(tekst jedn.; DzU. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 uvst. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Konrad Witold Drogomirecki
magister inzynier
urodzony dnia 23 stycznia 1979 roku w Radomiu , syn Jacka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien zostat opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkeji
technicznych w.budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey

1/ mgr inz, Krzysztof Latoszek
2/ pagr inz, Irena Churska 0L

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szezegodlowy zakres uprawnien
de projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes elektrycznych
i elektroenergetycznych

1. Na moecy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyiej wymieniong specjainoseis, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
arf. 62 ust. 5.

If. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fonkcji techniczmych w budownictwie,
niniejsze aprawnienia budowlane stanowia podstawe de:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

IEl. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmiczaych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obicktu budowlancgo takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania. . - 3o

e L
ST ;\
. o &

Otrzymuja:
1. Pan Konrad Witold Drogomirecki
ul. Planty 8 m. 42
26-600 Radom
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8YY-33X-UC4 *

Pan KONRAD WITOLD DROGOMIRECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0633/08

adres zamieszkania RUDA WIELKA 55 A, 26-680 WIERZBICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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T INIYNIERDOW
BUDOWNIGTWA

Warszawa, dn. 18.08.2003 ¢

sygn. akt, MAZ/7131.7132/44/03

DECYZJA

Na podstawie art.11 ust.1, art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. or 3 poz. 42, z poz.
zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 nst, 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy = dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane { jednolity tekst : Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z péZ zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych
funkcjt technicznych w budownictwie { Dz.U. 1995 r. nr § poz. 38, z pOZ. zm.) stwierdza sig, ze:

Pan Grzegorz Jaczewski
magister inzynier
urodzony dnia 06 marca 1970 roku w Wegrowie, syn Eugeniusza
uzyskat:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny uprawnien: MAZ/0035/PWOE/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscl instalacyjnej w zaksesie sieci, instalaci i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala nr
77 z dnia 22 lipca 2003 r. stwierdza, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke
zawodowa konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych w w/w specjalnogci i uzyskat pozytywny
wynik egzamiru na uprawnienia budewlane,
POUCZENIE: Od riniejszej decyzji sluzy oawolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej PD];SkICj
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za pofrednictwem Mazowieckiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 ini od dnia jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Mazowieckie) Okrggowej Lzby
Inzynieréw Budownictwa

Cuzymuja;
1. Pan Grzegorz Jaczewski )
(3-285 Warszawa ul. Malborska 3 m.57 |

" 2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 ke
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W15-8TG-SXE *

Pan GRZEGORZ JACEK JACZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/8639/03
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej nn w Pafacu Czetwertynskich na terenie Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie
Przedmiescie 26/28 w Warszawie.

Rewizja projektu uwzglednia wtaczenie nowych w.l.z.-etéw zasilajacych rozdzielnice TE1 i TE2 w
pomieszczeniach biura EUROREG.

2. Zatozenia projektowe

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:
— Zlecenia Inwestora,
— inwentaryzacji istniejgcej rozdzielnicy,
— obowigzujacych przepisow i norm PN |EC.

3. Zakres opracowania
W zakresie niniejszego opracowania jest:
— projekt przebudowy rozdzielnicy gtownej nn,
— projekt gtdwnych szyn wyréwnawczych w pomieszczeniu rozdzielni nn

4. Dane energetyczne

Napiecie zasilania - Un =400/230V AC
Moc szczytowa max. - Psmax = 120kW
Uktad sieci zasilajace; - TN-C

Uktad sieci odbiorczej - TN-S

5. Stanistniejacy

Istniejgca rozdzielnica elektryczna gtéwna o oznaczeniu RSO-1 w przedmiotowym budynku
zainstalowana jest w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy. Rozdzielnica zasilana jest
dwustronnie z ze stacji transformatorowej ST-1 zlokalizowanej na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.
Zasilanie nr | wykonane kablem YAKY 4x185mm? ze stacji ST-1, sekcja 1, pole E01. Zasilanie nr |l
wykonane kablem YAKY 4x185mm2 ze stacji ST-1, sekcja 2, pole E02. Zasilanie budynku
skonfigurowane jest jako ukfad rezerwy jawnej. W istniejacej rozdzielnicy ukfad przetaczania pomiedzy
zasilaniami | i [l odbywa sig recznie, sekcje rozdzielnicy gtdwnej potaczone sq roztacznikiem z widoczng
przerwg izolacyjng. Wewnatrz rozdzielnicy zainstalowane sg ukfady pomiarowe (podliczniki) na
zasilaniu Il

Z istniejacej rozdzielnicy zasilane sq istniejace rozdzielnice budynkowe, dzwig osobowy.

Wyposazenie przedmiotowej rozdzielnicy zainstalowane jest w obudowie natynkowej wiszace;.

W budynku zainstalowany jest przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktéry podtgczony jest do wyzwalacza
wzrostowego w wytaczniku gtownym rozdzielnicy RG1. Obok rozdzielnicy gtownej zainstalowana jest
rozdzielnica RPP zasilania odbioréw p.poz. - rozdzielnica RPP pozostaje bez zmian.

6. Projektowana rozdzielnica gtdwna
W miejscu istniejace]j rozdzielnicy gtownej projektuje sie nowa rozdzielnice ztozong z dwodch szaf
wolnostojacych o tacznej szerokosci 1600mm, wysokosci 2020mm i gtebokosci 300mm. W pierwsze;
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szafie zainstalowane bedg aparaty pdl zasilajacych wraz z samoczynnym ukifadem przetgczania
zasilania SZR. W projektowanej rozdzielnicy zasilanie skonfigurowane bedzie jako petna rezerwa
utajona. W normalnym uktadzie pracy rozdzielnicy sekcje rozdzielnicy gtdwnej sg niezaleznie zasilane z
istniejacych przytaczy. Awaria ktdregokolwiek zasilania powoduje wytaczenie zasilania strony, w ktorej
nastapit zanik napiecia i zatgczenie roztacznika sprzegtowego pomiedzy sekcjami. Potozenia
roztacznikow uktadu SZR przedstawione bedg na panelu zainstalowanym w drzwiach obudowy
rozdzielnicy.

W torach zasilajgcych rozdzielnice gtowng zaprojektowano analizatory PM750 z funkcjg pomiaru energii
czynnej i biernej oraz wspdiczynnika mocy. Analizatory nalezy wyposazy¢ w moduty komunikacyjne
RS485. Analizatory zainstalowane bedg w drzwiach elewacyjnych rozdzielnicy.

Dodatkowo w sekcjach zasilajgcych zaprojektowano liczniki energii elekirycznej. W projektowanych
uktadach pomiarowych nalezy zainstalowac przektadniki dwuuzwojeniowe.

Pola odptywowe z projektowanej rozdzielnicy gtdwnej zainstalowane bedg w drugiej szafie podzielonej
na dwie sekcje.

W projektowanej rozdzielnicy zainstalowane bedg zabezpieczenia istniejacych w.l.z.-tow zasilajacych
istniejgce rozdzielnice obiektowe.

Wkiadki bezpiecznikowe w roztgcznikach nalezy zainstalowa¢ tozsame jak w roztgcznikach w
demontowanej rozdzielnicy gtowne;.

Schemat projektowanej rozdzielnicy pokazano na rysunku E02, widoki montazowe projektowanej
rozdzielnicy pokazano na rysunku EO3.

Wewnatrz pierwszej szafy rozdzielnicy gtéwnej zaprojektowano sekcje zasilania odbioréw p.poz. w
budynku. Z sekcji tej zasilana bedzie istniejgca rozdzielnic odbioréw p.poz. RPP (Ps=6kW). Sekcja
odbioréw p.poz. zasilana bedzie dwustronnie z przed przeciwpozarowego wytgcznika gtdwnego.
Samoczynny uktad przetaczajacy zasilanie ziozony bedzie z dwdch wytacznikéw o pradzie
znamionowym 63A. Sekcja zasilania odbioréw p.poz. zaprojektowana zostata na moc szczytowg 40kW.

7. Uziemienia robocze budynku

Przej$cie z uktadu TN-C na uktad TN-S zrealizowane bedzie poprzez wykonanie rozdziatu przewodu
PEN na PE i N, ktére bedg podigczone do oddzielnych szyn wewnatrz rozdzielnicy. Punkty podziatu
przewodow PEN kazdej strony zasilania, zostang niezaleznie uziemione za pomocg uzioméw
szpilkowych zainstalowanych przy rozdzielnicy gtownej Uziomy pionowe nalezy potaczy¢ z punktami
rozdzialu PEN ocynkowanymi tasmami stalowymi FeZn 25x4mm uktadanymi natynkowo w
pomieszczeniu rozdzielni elekirycznej i malowanymi w pasy zoto-zielone. Wartos¢ rezystancji uziemien
roboczych powinna wynosi¢ ponizej 10Q. W przypadku nie osiagniecia wymaganej rezystancii, kolejne
uziomy nalezy pograzac¢ w odlegtosci min. 3m od poprzedniego i taczy¢ tasma FeZn 25x4mm.

Nie dopuszcza sie taczenia uziemienia roboczego budynku z uziemieniem instalacji odgromowe;.

Szyny uziemieniowe potgczone bedq wzajemnie za pomoca iskiernika separacyjnego.

8. Instalacja przeciwprzepieciowa

Kazda z sekcji rozdzielnicy gtownej wyposazona bedzie w komplet zabezpieczen ochrony
przeciwprzepieciowej spetniajacych Kl. | i |l. Z uwagi na zastosowanie ochronnikow warystorowych
zaprojektowano ich dobezpieczenie w przypadku wystapienia zwarcia do szyny PE. Zaprojektowane
ochronniki wyposazone bedg w moduty wymienne.
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9. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu rozdzielni w poblizu rozdzielnicy gtéwnej projektuje sie zainstalowanie gtéwnych szyn
wyréwnawczych wykonanych z ptaskownika Cu o wymiarach: dt. 400mm, szer. 40mm, wys. S5mm
wyposazong w 10 szt przytaczy Srubowych, instalowang natynkowo na izolatorach, np. 1802 10 CU
prod. OBO Bettermann. Do projektowanych gtéwnych szyn wyréwnawczych podtaczone zostang w
trakcie kolejnych remontow stalowe rurociggi wodne i centralnego ogrzewania oddzielnie lewej i prawej
strony budynku.

10. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Istniejacy przewciwpozarowy wytgcznik pozostaje bez zmian. Wytacznik nalezy poditaczy¢ istniejacym
przewodem do uktadu automatyki SZR. Zadziatanie przycisku PWP spowoduje automatyczne
wytgczenie zasilania | i Il w rozdzielnicy.

11. Uktady kompensacji mocy biernej

Wewnatrz projektowanej rozdzielnicy, w kazdej sekcji zaprojektowano dodatkowe pola zasilajgce dla
uktadéw kompensacji mocy biernej. Uktady kompensacji mocy biernej nalezy zainstalowa¢ w osobnych
obudowach natynkowych przy rozdzielnicy gtownej. Dobor wyposazenia uktadéw kompensacji nalezy
wykona¢ na podstawie przeprowadzonych pomiaréw wspoétczynnika mocy w osobno w kazdej fazie
zasilajacej budynek. Dobdr urzadzen kompensacyjnych powinien odpowiadaC charakterowi mocy
biernej indukcyjnej lub pojemno$ciowej. Montaz uktadéw kompensacji mocy biernej jak rowniez
wykonanie analizy mocy biernej jest w zakresie Wykonawcy modernizacji rozdzielnicy gtowne;.

12. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacje roboczg i ochronng
kabli, przewodow i urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym
stosuje sie: w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA,
realizowane za pomocg wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE,
przewody elektryczne muszg mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia -
izolacje o napieciu znamionowym 1000V. Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu sterowany przyciskiem zlokalizowanym przy wejciu do budynku.

14. Prace ogélno budowlane
Po montazu rozdzielnicy gtownej wykona¢ drobne naprawy tynkarskie Scian i posadzki. Powierzchnie
$cian zaimpregnowac i pomalowac farbg emulsyjng. Posadzke pomalowac farbg antylelektrostatyczna.

15. Uwagi koncowe
W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ niezbedne badania i pomiary.
Zakres badan i pomiardw:

— pomiar rezystanciji izolacji przewodow i kabli,

— pomiar impedancji zwarciowej w obwodach,

— pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

— pomiar rezystancji uziemienia
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Wszystkie zmiany podczas realizacji robot nalezy nanies¢ w dokumentacji powykonawcze;.
Opracowat:

mgr inz. Konrad Drogomirecki
nr upr. bud. MAZ/0140/POOE/08
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lll. Czes$¢ rysunkowa

NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
EO1 Rzut pomieszczenia rozdzielni gtownej nn. Poziom piwnicy. 1:50
E02 rew. 1 | Schemat ideowy rozdzielnicy gtownej RSO-1 -
EO3rew. 1 | Widok elewacji rozdzielnicy gtownej RSO-1 -
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