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. OSWIADCZENIE

Warszawa, dn. 30.11.2021r.

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI

W TRYBIE ART.20 UST.4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt budowlany i techniczny modernizacji
rozdzielnicy RSO-3, zasilania zestawu hydroforowego dla celéw p.poz. w zespole budynkow ul.
Krakowskie Przedmiescie 24 w Warszawie, modernizacja rozdzielnicy gtéwnej wraz z wymiang w.l.z.-
etow w budynku Biura Spraw Socjalnych jest kompletny w zakresie instalacji elektrycznych.
Opracowany zostat zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, obowigzujacymi w Polsce przepisami,
normami, polskimi normami wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,
prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
szczegblowymi.

Projekt moze stuzy¢ celowi do jakiego zostat zamdwiony.

Projektant
mgr inz. Konrad Drogomirecki
upr. nr MAZ/0140/POOE/08

Sprawdzajacy
mgr inz. Grzegorz Jaczewski
upr. nr MAZ/0035/PWOE/03
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Il. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego oraz przynaleznos¢ do
MOIIB
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{’ INZYHIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T13t/ 45 /08 /E

Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowy<h
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 200t r. Nr 5 poz. 42 z pdZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. | pkt {, ust. 4, art. 14 vst. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 péén. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budowmictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Kemisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Intynicréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Konrad Witold Drogemirecki
magister inZynier
urodzony dnia 23 stycznia 1979 roke w Radomiu , syn Jacka

wzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjainosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergefycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Bzezepdlowy zakres nadanych uprawnien zostat opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w.budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldéwnego inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
fzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ, Irena Churska .00

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

str. 5



Szczegélowy zakres uprawnien
de projektowania bez ograniczen

w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed elekirycznych
i elektroenergetycznych

I, Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawe
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjainoscia, niniejsze nprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektdw architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

if. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczoyech w budownictwie,
niniejsze aprawnienia budowlane stanowia podstawe de:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

Ifl. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownietwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fumkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania. T

Otrzymuja:
1. Pan Konrad Witold Drogomirecki
ul. Planty 8 m. 42
26-600 Radom
2. Gloway Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8YY-33X-UC4 *

Pan KONRAD WITOLD DROGOMIRECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0633/08

adres zamieszkania RUDA WIELKA 55 A, 26-680 WIERZBICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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OKREGOWA
Iz B A
A INIYNIERDOW

. BUDOWNICTWA

Warszawa, dn. 18.08.2003 r.

sygn. akt, MAZ/7131-7132/44/03

DECYZIJA

Na podstawie art.11 ust.1, art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budcwnictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. ar 5 poz. 42, Z poZ.
zm.) iart. 12 ust, 1 pkt 1-5, art. 13 ust. | pkt 1i 2, art. 14 ust, 1 pkt. 5 ustawy =z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane { jednolity tekst ; Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z péz zm.) oraz § ¢ ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnfa 30 grudmia 1994 1. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie { Dz.U. 1995 . nr § poz. 38, z poZ. zm.) stwierdza sig, ze

Pan Grzegorz Jaczewski
magister inzynier
wrodzony dnia 06 marca 1970 roku w Wegrowie, syn Eugeniusza
uzyskat:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny uprawnien: MAZ/0035/PWOE/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefn
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa na

podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego eyzaminu, uchwala or

77 z dnia 22 lipca 2003 r. stwierdza, ¢ posiada Pan wymagane prawem wyksziatcenie i praktyke

zawodowa konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych w w/w specjalnodci i uzyskalt pozytywny

wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. .
POUCZENIE: Od niniejszej decyzji stuzv odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej

1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Mazowieckiej Okrggowej Lzby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Mazowieckie) Okrggowej Lzby
Inzynieréw Bydownictwa

Clrzymuja:
1. Pan Grzegorz Jaczewski )
03-286 Wa-szawa ul. Malborska 3 m.57 |
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aa
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q3B-AJ2-2YI *

Pan GRZEGORZ JACEK JACZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/8639/03

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-23 09:56:29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i techniczny modernizacji rozdzielnicy
RSO-3, zasilania zestawu hydroforowego dla celéw p.poz. w zespole budynkéw ul. Krakowskie
Przedmiescie 24 w Warszawie, modernizacja rozdzielnicy gtéwnej wraz z wymiang w.l.z.-etdw w
budynku Biura Spraw Socjalnych.

Zatozenia projektowe
Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:
— Zlecenia Inwestora,
— inwentaryzacji instalacji elektrycznej,
— mapy do celdw projektowych,
— obowigzujacych przepisow i norm PN |EC.

2. Dane energetyczne

Napiecie zasilania - Un=400/230V AC
Uktad sieci zasilajacej - TN-C
Uktad sieci odbiorczej - TN-S

3. Stan istniejacy

Istniejace instalacje w budynkach przy ,Matym Dziedzincu”, tj.: Budynek Instytutu Kultury Polskiej,
Budynek Biura Spraw Socjalnych oraz budynek Przychodni Lekarskiej zasilane sg z istniejacej
rozdzielnicy gtéwnej RSO-3 zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni na poziomie -1. Rozdzielnica
RSO-3 zasilana jest dwustronnie z istniejgcej rozdzielnicy nn stacji transformatorowej zlokalizowanej na
terenie Kampusu U.W. Rozdzielnica RSO-3 zasilana jest kablami YAKY 4x240 mm?2. Z rozdzielnicy
RSO-3 zasilana jest dwustronnie istniejgca rozdzielnica R1 zlokalizowana w pierwszym pomieszczeniu
rozdzielni elektrycznej. Rozdzielnice gtowne w budynkach przy ,Matym Dziedzincu” zasilane sg z
rozdzielnicy R1. W stanie obecnym rozdzielnica RSO-3 zabudowana jest w wolnostojacej szafie
zlokalizowanej w miejscu nowej projektowanej. Rozdzielnica R1 zainstalowana jest w obudowie pt.
Zaden z budynkow przy Matym Dziedziricu nie posiada przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Budynek Biura Spraw socjalnych zasilany jest z rozdzielnicy R1 w.l.z.-etem 0 maksymalnym przekroju
35mm2 |, ktory jest niewystarczajacy dla zapotrzebowania energetycznego budynku. Wyremontowane
rozdzielnice na | pietrze tj.: TP1/1 i TP1/2 sg zasilane z rozdzielnicy TG2 zlokalizowanej w klatce
schodowej.

4. Opis projektowanych rozwigzan

4.1. Rozdzielnica gtéwna RSO-3 i R1
W miejscu istniejacej rozdzielnicy gtéwnej projektuje sie nowa rozdzielnice ztozong z trzech szaf
wolnostojacych o tacznej szerokosci 2400mm, wysokosci 2020mm i gtebokosci 410mm. W pierwszej
szafie zainstalowane bedq aparaty pdl zasilajacych wraz z samoczynnym ukfadem przetgczania
zasilania SZR. W projektowanej rozdzielnicy zasilanie skonfigurowane bedzie jako petna rezerwa
utajona. W normalnym uktadzie pracy rozdzielnicy sekcje rozdzielnicy gtdwnej sg niezaleznie zasilane z
istniejacych przytaczy. Awaria ktdregokolwiek zasilania powoduje wytaczenie zasilania strony, w ktorej
nastapit zanik napiecia i zatgczenie roztacznika sprzegtowego pomiedzy sekcjami. Potozenia
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roztacznikow uktadu SZR przedstawione bedg na panelu zainstalowanym w drzwiach obudowy
rozdzielnicy.

W torach zasilajacych rozdzielnice gtowng zaprojektowano analizatory PM750 z funkcjg pomiaru energii
czynnej i biernej oraz wspdiczynnika mocy. Analizatory nalezy wyposazy¢é w moduty komunikacyjne
RS485. Analizatory zainstalowane bedg w drzwiach elewacyjnych rozdzielnicy.

Pola odptywowe z projektowanej rozdzielnicy gtownej zainstalowane bedg w drugiej szafie rozdzielnicy.
Z przedmiotowej rozdzielnicy RSO-3 zaprojektowano nowe dwustronne zasilania istniejacej rozdzielnicy
R1. Zasilania nalezy wykona¢ przewodami 5x YKXS 1x95mm? uktadanymi w trasie istniejacych
przewodow i z wykorzystaniem istniejacych przepustdw pomiedzy pomieszczeniami rozdzielni.
Przewody zasilajgce rozdzielnice R1 nalezy zainstalowa¢ w rurach ostonowych.

Dodatkowo w sekcjach rozdzielnicy RSO-3 zaprojektowano dodatkowe pola odptywowe, ktore sg
odtworzeniem istniejacych. W zakresie wykonawcy instalacji bedzie inwentaryzacja jakie instalacje
elektryczne sg zasilane z istniejacych pdl rozdzielnicy RSO-3.

W szafie nr 3 projektowanej rozdzielnicy RSO-3 zainstalowana bedzie sekcja odbiorow p.poz., ktora
zasilana bedzie dwustronnie z przed PWP. Sekcja odbiordw p.poz. zasilana bedzie wewnatrz
rozdzielnicy RSO-3 przewodami (N)HXH 5x25 mm2. Sekcja odbioréw p.poz. wyposazona bedzie w
dodatkowy uktad automatycznego przetgczania zasilania. Sekcja zasilania odbioréw p.poz.
zaprojektowana zostata na moc szczytowg 40kW. Z sekcji odbioréow p.poz. projektuje sie zasilanie
nowego zestawu hydroforowego dla celow p.poz.

Schemat projektowanej rozdzielnicy RSO-3 pokazano na rysunku E04, rzuty elewacji pokazano na
rysunku E05.

W rozdzielnicy R1 projektuje sie wymiane aparatow w polach zasilajacych, tg rozdzielnice. Istniejacy
roztacznik bezpiecznikowy w polu zasilania sekcji 1 oraz wytacznik kompaktowy w polu zasilania sekc;i
2 nalezy zastapic roztacznikami kompaktowymi.

4.2. Zasilanie projektowanego zestawu hydroforowego

Projektowany zestaw hydroforowy zgodnie z branzg sanitarng wyposazony zostanie fabrycznie w:

— rozigcznik gtdwny,

— aparature zasilajgco-sterujgcg zabudowang w obudowie zainstalowanej na wspdinej konstrukcii

Z pompami,

— sygnalizacje zasilania i pracy pomp,
Uktad zasilajgco-sterowniczy zestawu hydroforowego wyposazony bedzie w obudowe metalowg
malowang proszkowo, o stopniu szczelno$ci IP54.
Parametry elektryczne zestawu:

— moc zestawu — 1,5kW (2x0,75kW)

— napiecie zasilania — 3x400V AC
Uktad sterowania zestawu hydroforowego powinien umozliwia¢ przekazanie do budynkowego systemu
sygnalizacji pozaru sygnaty: uruchomienia zestawu, awarii zbiorczej.
Projektowany zestaw hydroforowy zasilany bedzie z rozdzielnicy RSO-3 z sekcji odbioréw p.poz.
przewodem (N)HXH 5x6 mm2 FE180/E90. Przewdd instalowany bedzie w budynkach na korytkach
kablowych i w metalowych kanatach kablowych wykonanych w systemie E90. W terenie zewnetrznym
do budynku Biura Spraw Socjalnych przewdd nalezy instalowa¢ w ziemi w szczelnej rurze ostonowe;.

str. 12



4.3. Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu
Projektowane przyciski zdalnego sterowania przeciwpozarowym wytacznikiem pradu zlokalizowane
beda przy wyjéciach z budynkdw. Przyciski podtaczone bedg do uktadu SZR w rozdzielnicy RSO-3.
Uruchomienie przycisku spowoduje automatyczne otwarcie toréw pradowych w wytgcznikach Q1 i Q2.
Projektowane przyciski zdalnego sterowania PWP podtaczone bedg przewodem (N)HXH 2x1,5mm?
FE180/E90. Przewdd nalezy prowadzic w korytkach kablowych E90 lub natynkowo (lokalnie
podtynkowo) za pomocg dedykowanych uchwytéw E90 instalowanymi do podioza za pomocg
wstrzeliwanych kotkéw stalowych. Szczegdlowy sposob prowadzenia przewoddw zostat opisany na
rysunku EO1.
Z pomieszczenia rozdzielnicy gtéwnej w kierunku budynku Przychodni Lekarskiej przewdd do
wytacznikéw nalezy poprowadzi¢ w terenie zewnetrznym w ziemi. Przewdd prowadzony w ziemi nalezy
zabezpieczy¢ szczelng rurg ostonowg P75. Miejsca wprowadzenia przewodow do budynkéw nalezy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.
Przew6d do przycisku PWP w budynku Biura Spraw Socjalnych prowadzony bedzie w terenie
zewnetrznym, w szczelnej rurze ostonowej. Przewod uktadany bedzie w ziemi na gteboko$ci 0,8m. Plan
trasy kablowej w terenie zewnetrznym pokazano na rysunku E04.
Przyciski PWP nalezy instalowa¢ na wysokosci 130cm nad posadzkg przy wyjéciach ewakuacyjnych z
budynkéw. Instalowane przyciski powinny by¢ w Il ochrony przeciwporazeniowej.

4.4. Oswietlenie awaryjne

W projektowanym miejscu montazu przyciskow PWP w budynkach Instytutu Kultury Polskiej oraz w
budynku Spraw Studenckich jest zainstalowane oSwietlenie awaryjne. W budynkach Biura Spraw
Socjalnych, w budynku Przychodni Lekarskiej oraz w lokach baru Indeks i ksiegarni Liber brak
oSwietlenia awaryjnego. W budynkach, w ktorych brak oSwietlenia awaryjnego nad projektowanymi
przyciskami PWP nalezy zainstalowa¢ oprawy awaryjne LED 3W wyposazone w moduty zasilania
awaryjnego z czasem dziatania 1-godz. Modutu zasilania awaryjnego powinny by¢ z funkcjg autotestu.
Oprawy awaryjne nalezy wigczy¢ w obwdd osSwietlenia podstawowego. W budynkach, w ktdrych jest
zainstalowane oswietlenie awaryjne po zamontowaniu przyciskoéw nalezy sprawdzi¢ poziom o$wietlenia
przyciskow, ktory powinien wynosi¢ min. 5Lx z oSwietlenia awaryjnego. W przypadku zbyt niskiego
natezenia oSwietlenia nad przyciskami nalezy zainstalowa¢ dodatkowe oprawy awaryjne. Oprawy
awaryjne nalezy wigczy¢ w obwody istniejacych opraw awaryjnych. Podtaczenia nalezy wykonaé
przewodem N2XH-J 3x1,5mm?2 prowadzonym podtynkowo.

4.5. Zasilanie budynku Biura Spraw Socjalnych
Budynek Biura Spraw Socjalnych zasilany bedzie z tego samego pola rozdzielnicy R1. W budynku
zaprojektowang nowg rozdzielnice gtéwng RG-BSS, ktéra zainstalowana bedzie na poziomie piwnicy
we wnece po zdemontowanej rozdzielnicy. Wneke nalezy powiekszy¢ do rozmiarow projektowane;
obudowy rozdzielnicy RG-BSS. Rozdzielnica RG-BSS zasilana bedzie nowym w.|.z.-etem z rozdzielnicy
R1 przewodem 4x N2XH 1x70mm2Z + N2XH 1x35mm2. Spos6b prowadzenia przewoddw podano na
rysunku EO1. W terenie zewnetrznym przewod uktadany bedzie w ziemi na gtebokosci 0,8m. Plan trasy
kablowej w terenie zewnetrznym pokazano na rysunku E04.
Z projektowanej rozdzielnicy RG-BSS zasilane beda;

— istniejace rozdzielnice w piwnicy, {j: rozdzielnica RE na korytarzu, rozdzielnica laboratorium;
R-LAB oraz rozdzielnica serwerowni R-Serw.;
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— istniejgce rozdzielnice w czesciach wyremontowanych budynku na | pietrze tj. TP-1/1 i TP-1/2
(nalezy zdemontowac istniejace w.l.z.-ety z rozdzielnicy TG2);

— rozdzielnice instalowane w planowanych remontach lewej i prawej strony na parterze i Il pietrze,
tj.. TP-0/1, TP-0/2, TP-2/1 i TP-2/2 (UWAGA: w.l.z.-ty do tych rozdzielnic nalezy instalowac na
etapie planowanych remontow lewej lub prawej strony pietra);

— obwody zasilajace instalacie w czesciach wspoinych (w tym etapie projektu przewidziano
rezerwe miejsca).

Do czasu remontu parteru i |l pietra instalacje na tych pietrach zasilane bedg z istniejgcych rozdzielnicy
TG1 i TG3 zainstalowanych w klatce schodowej. Istniejace rozdzielnice TG1, TG2 i TG3 wigczone na
wspoIinym istniejacym w.l.z.-ecie nalezy zasili¢ z projektowanej RG-BSS.

Projektowane w.l.z.-ety na parter i pietra nalezy prowadzi¢ w istniejacej rezerwowej rurze ostonowej pt.
@75 poprowdzonej w pionie klatki schodowej przez istniejace tablice rewizyjne TR. Na poziomie
piwnicy istniejacg rure ostonowa nalezy przedtuzy¢ pt. do projektowanej RG-BSS.

Na parterze oraz na Il pietrze pomigdzy tablicami TR, a istniejacymi puszkami PP przewody nalezy
wprowadzi¢ w istniejace pt. rury ostonowe ®75. W korytarzach w.l.z.-ty nalezy poprowadzi¢
podtynkowo w nowych rurach ostonowych.

Przewody zasilajgce rozdzielnice w piwnicy nalezy prowadzi¢ w korytku kablowym pod stropem, a
podejscia pionowe do rozdzielnic w natynkowych listwach instalacyjnych PCV bezhalogenowych.

Zapotrzebowanie budynku w energie elektryczng okreslono na podstawie przyjetej mocy jednostkowej
100 W/m2,

Moc zainstalowana:  Pi=70,0kW
Wsp. jednoczesno$ci:  kj=0,7

Moc szczytowa: Ps = 49,0kW
Prad szczytowy: Is = 76A

5. Instalacja uziemienia

Przejscie z uktadu TN-C na uktad TN-S zrealizowane bedzie poprzez wykonanie rozdziatu przewodu
PEN na PE i N, ktore bedg podtgczone do oddzielnych szyn wewnatrz rozdzielnicy. Punkty podziatu
przewodow PEN kazdej strony zasilania rozdzielnicy RSO-3, zostang niezaleznie uziemione za pomocg
uzioméw szpilkowych zainstalowanych przy rozdzielnicy gtéwnej. Uziomy pionowe nalezy pofaczy¢ z
punktami rozdziatu PEN ocynkowanymi taSmami stalowymi FeZn 25x4mm uktadanymi natynkowo w
pomieszczeniu rozdzielni elekirycznej i malowanymi w pasy zotto-zielone. Wartos¢ rezystancji uziemien
roboczych powinna wynosi¢ ponizej 10Q. W przypadku nie osiagniecia wymaganej rezystancii, kolejne
uziomy nalezy pogrgza¢ w odlegto$ci min. 3m od poprzedniego i taczy¢ tasmg FeZn 25x4mm lub
wykona¢ dodatkowe uziomy w ternie zewnetrznym.

Nie dopuszcza sie taczenia uziemienia roboczego budynku z uziemieniem instalacji odgromowe;.

Szyny uziemieniowe potgczone bedq wzajemnie za pomoca iskiernika separacyjnego.

6. Instalacja przeciwprzepieciowa

Kazda z sekcji rozdzielnicy gtownej RSO-3 wyposazona bedzie w komplet zabezpieczen ochrony
przeciwprzepieciowej spetniajacych kl. | i |l. Z uwagi na zastosowanie ochronnikow warystorowych
zaprojektowano ich dobezpieczenie w przypadku wystapienia zwarcia do szyny PE. Zaprojektowane
ochronniki wyposazone bedg w moduty wymienne.
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7. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu rozdzielni w poblizu rozdzielnicy gtéwnej RSO-3 projektuje sie zainstalowanie
gtéwnych szyn wyrownawczych wykonanych z ptaskownika Cu o wymiarach: dt. 400mm, szer. 40mm,
wys. dSmm wyposazong w 10 szt przytaczy Srubowych, instalowang natynkowo na izolatorach. Do
projektowanych gtéwnych szyn wyrdwnawczych podtaczone zostang w trakcie kolejnych remontéw
stalowe rurociggi wodne i centralnego ogrzewania etc.

8. Uklady kompensacji mocy biernej

Wewnatrz projektowanej rozdzielnicy, w kazdej sekcji zaprojektowano dodatkowe pola zasilajgce dla
uktadéw kompensacji mocy biernej. Uktady kompensacji mocy biernej nalezy zainstalowa¢ w osobnych
obudowach natynkowych przy rozdzielnicy gtownej. Dobor wyposazenia uktadéw kompensacji nalezy
wykona¢ na podstawie przeprowadzonych pomiardw wspoétczynnika mocy w osobno w kazdej fazie
zasilajacej budynek. Dobdr urzadzen kompensacyjnych powinien odpowiadaC charakterowi mocy
biernej indukcyjnej lub pojemno$ciowej. Montaz uktadéw kompensacji mocy biernej jak rowniez
wykonanie analizy mocy biernej jest w zakresie Wykonawcy modernizacji rozdzielnicy gtowne;.

9. Trasy kablowe

Przewody w budynkach instalowane bedq nt., oraz lokalnie pod tynkiem. Przewody z izolacjq E90
instalowane bedag nt. w metalowych lakierowanych na kolor biaty kanatach kablowych E90 oraz pt. za
pomocg uchwytéw E90. W terenie zewnetrznym przewody prowadzone bedg w szczelnych rurach
ostonowych na gteboko$ci 0,8m pod powierzchnig terenu. Przewody w rurach ostonowych uktadane
beda na dnie wykopow na 10cm warstwie piasku i zasypane min. 10cm warstwa piasku, a nastepnie
gruntem rodzimym. 20cm nad trasg kablowg nalezy zainstalowa¢ niebieskg folie ostrzegawcza.
Istniejacq nawierzchnie z kostki brukowej nalezy odtworzyc.

10. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacje roboczg i ochronng
kabli, przewodow i urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym
stosuje sie: w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA,
realizowane za pomocg wytgcznikow nadmiarowo-pradowych oraz wytgcznikow réznicowo-pradowych o
maksymalnym pradzie réznicowym Al=30mA.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiada¢ deklaracje zgodno$ci CE,
przewody elektryczne muszg mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napigcia -
izolacje o napieciu znamionowym 1000V. Budynki wyposazone bedg w przeciwpozarowe wytgczniki
pradu zlokalizowane przy wyjsciach ewakuacyjnych. Przewody w izolacjach ognioodpornych nalezy
prowadzi¢ w trasach kablowych E90. Przejscia przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masg
ognioodporng EI120. Oswietlenie awaryjne przyciskow PWP na poziomie 5Lx prze min. 1-godz.
Zgodnie z ekspertyzq techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Biura Spraw Socjalnych
z sierpnia 2017r., w budynku tym powinny zosta¢ zainstalowane: system oddymiania klatki schodowej
oraz system sygnalizacji pozaru. Dla umozliwienia w przysztosci zasilania ww. systeméw z rozdzielnicy
odbioréw p.poz., w terenie zewnetrznym zaprojektowano dodatkowg rure ostonowg wyposazong w
pilota umozliwiajacego przeciggniecie przewodow.
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12. Uwagi koncowe
W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ niezbedne badania i pomiary.
Zakres badan i pomiarow:
— pomiar rezystanciji izolacji przewodow i kabli,
— pomiar impedancji zwarciowej w obwodach,
— pomiar natezenia o$wietlenia,
— sprawdzenie dziatania przyciskow PWP,
Wszystkie zmiany podczas realizacji robot nalezy nanieS¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Opracowat:
mgr inz. Konrad Drogomirecki
nr upr. bud. MAZ/0140/POOE/08
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V. Zalaczniki

Mapa do celéw projektowych.
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VI. Cze$¢ rysunkowa

NRRYS. | TYTUL RYSUNKU SKALA
EO1 Rzut piwnic i parteréw budynkow przy Matym Dziedziricu 1:100
E02 Rzut pietra | i Il budynku Biura Spraw Socjalnych 1:100
E03 Plan instalacji zewnetrznych 1:200
E04 Schemat rozdzielnicy RSO-3 -

E05 Rzut elewacji rozdzielnicy RSO-3 -

E06 Schemat zasilania instalacji w budynku Biura Spraw Socjalnych -

EO7 Schemat rozdzielnicy gtéwnej budynku Biura Spraw Socjalnych -
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