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1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji istniejącej rozdzielnicy 

głównej nn w Pałacu Czetwertyńskich na terenie Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28 w Warszawie. 

 

Rewizja projektu uwzględnia włączenie nowych w.l.z.-etów zasilających rozdzielnice TE1 i TE2 w 
pomieszczeniach biura EUROREG. 
 

2. Założenia projektowe 
Niniejszy projekt opracowano na podstawie następujących założeń: 

− zlecenia Inwestora, 

− inwentaryzacji istniejącej rozdzielnicy, 

− obowiązujących przepisów i norm PN IEC. 

3. Zakres opracowania 
W zakresie niniejszego opracowania jest: 

− projekt przebudowy rozdzielnicy głównej nn, 

− projekt głównych szyn wyrównawczych w pomieszczeniu rozdzielni nn 

4. Dane energetyczne 
Napięcie zasilania -  Un = 400/230V AC 

Moc szczytowa max. -  Psmax = 120kW 

Układ sieci zasilającej -  TN-C 

Układ sieci odbiorczej -  TN-S 

5. Stan istniejący 
Istniejąca rozdzielnica elektryczna główna o oznaczeniu RSO-1 w przedmiotowym budynku 

zainstalowana jest w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy. Rozdzielnica zasilana jest 

dwustronnie z ze stacji transformatorowej ST-1 zlokalizowanej na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. 

Zasilanie nr I wykonane kablem YAKY 4x185mm2 ze stacji ST-1, sekcja 1, pole E01. Zasilanie nr II 

wykonane kablem YAKY 4x185mm2 ze stacji ST-1, sekcja 2, pole E02. Zasilanie budynku 

skonfigurowane jest jako układ rezerwy jawnej. W istniejącej rozdzielnicy układ przełączania pomiędzy 

zasilaniami I i II odbywa się ręcznie, sekcje rozdzielnicy głównej połączone są rozłącznikiem z widoczną 

przerwą izolacyjną. Wewnątrz rozdzielnicy zainstalowane są układy pomiarowe (podliczniki) na 

zasilaniu I i II. 

Z istniejącej rozdzielnicy zasilane są istniejące rozdzielnice budynkowe, dźwig osobowy. 

Wyposażenie przedmiotowej rozdzielnicy zainstalowane jest w obudowie natynkowej wiszącej. 

W budynku zainstalowany jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który podłączony jest do wyzwalacza 

wzrostowego w wyłączniku głównym rozdzielnicy RG1. Obok rozdzielnicy głównej zainstalowana jest 

rozdzielnica RPP zasilania odbiorów p.poż. - rozdzielnica RPP pozostaje bez zmian. 

6. Projektowana rozdzielnica główna 
W miejscu istniejącej rozdzielnicy głównej projektuje się nową rozdzielnicę złożoną z dwóch szaf 

wolnostojących o łącznej szerokości 1600mm, wysokości 2020mm i głębokości 300mm. W pierwszej 
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szafie zainstalowane będą aparaty pól zasilających wraz z samoczynnym układem przełączania 

zasilania SZR. W projektowanej rozdzielnicy zasilanie skonfigurowane będzie jako pełna rezerwa 
utajona. W normalnym układzie pracy rozdzielnicy sekcje rozdzielnicy głównej są niezależnie zasilane z 

istniejących przyłączy. Awaria któregokolwiek zasilania powoduje wyłączenie zasilania strony, w której 

nastąpił zanik napięcia i załączenie rozłącznika sprzęgłowego pomiędzy sekcjami. Położenia 

rozłączników układu SZR przedstawione będą na panelu zainstalowanym w drzwiach obudowy 

rozdzielnicy. 

W torach zasilających rozdzielnicę główną zaprojektowano analizatory PM750 z funkcją pomiaru energii 

czynnej i biernej oraz współczynnika mocy. Analizatory należy wyposażyć w moduły komunikacyjne 

RS485. Analizatory zainstalowane będą w drzwiach elewacyjnych rozdzielnicy. 

Dodatkowo w sekcjach zasilających zaprojektowano liczniki energii elektrycznej. W projektowanych 

układach pomiarowych należy zainstalować przekładniki dwuuzwojeniowe.  

Pola odpływowe z projektowanej rozdzielnicy głównej zainstalowane będą w drugiej szafie podzielonej 

na dwie sekcje.  

W projektowanej rozdzielnicy zainstalowane będą zabezpieczenia istniejących w.l.z.-tów zasilających 

istniejące rozdzielnice obiektowe. 

Wkładki bezpiecznikowe w rozłącznikach należy zainstalować tożsame jak w rozłącznikach w 

demontowanej rozdzielnicy głównej. 

Schemat projektowanej rozdzielnicy pokazano na rysunku E02, widoki montażowe projektowanej 

rozdzielnicy pokazano na rysunku E03. 

Wewnątrz pierwszej szafy rozdzielnicy głównej zaprojektowano sekcję zasilania odbiorów p.poż. w 

budynku. Z sekcji tej zasilana będzie istniejąca rozdzielnic odbiorów p.poż. RPP (Ps=6kW). Sekcja 

odbiorów p.poż. zasilana będzie dwustronnie z przed przeciwpożarowego wyłącznika głównego. 

Samoczynny układ przełączający zasilanie złożony będzie z dwóch wyłączników o prądzie 

znamionowym 63A. Sekcja zasilania odbiorów p.poż. zaprojektowana została na moc szczytową 40kW. 

7. Uziemienia robocze budynku 
Przejście z układu TN-C na układ TN-S zrealizowane będzie poprzez wykonanie rozdziału przewodu 

PEN na PE i N, które będą podłączone do oddzielnych szyn wewnątrz rozdzielnicy. Punkty podziału 

przewodów PEN każdej strony zasilania, zostaną niezależnie uziemione za pomocą uziomów 

szpilkowych zainstalowanych przy rozdzielnicy głównej Uziomy pionowe należy połączyć z punktami 

rozdziału PEN ocynkowanymi taśmami stalowymi FeZn 25x4mm układanymi natynkowo w 

pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej i malowanymi w pasy zółto-zielone. Wartość rezystancji uziemień 

roboczych powinna wynosić poniżej 10Ω. W przypadku nie osiągnięcia wymaganej rezystancji, kolejne 

uziomy należy pogrążać w odległości min. 3m od poprzedniego i łączyć taśmą FeZn 25x4mm. 

Nie dopuszcza się łączenia uziemienia roboczego budynku z uziemieniem instalacji odgromowej. 

Szyny uziemieniowe połączone będą wzajemnie za pomocą iskiernika separacyjnego. 

8. Instalacja przeciwprzepięciowa 
Każda z sekcji rozdzielnicy głównej wyposażona będzie w komplet zabezpieczeń ochrony 

przeciwprzepięciowej spełniających kl. I i II. Z uwagi na zastosowanie ochronników warystorowych 

zaprojektowano ich dobezpieczenie w przypadku wystąpienia zwarcia do szyny PE. Zaprojektowane 

ochronniki wyposażone będą w moduły wymienne. 
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9. Instalacja połączeń wyrównawczych 
W pomieszczeniu rozdzielni w pobliżu rozdzielnicy głównej projektuje się zainstalowanie głównych szyn 

wyrównawczych wykonanych z płaskownika Cu o wymiarach: dł. 400mm, szer. 40mm, wys. 5mm 

wyposażoną w 10 szt przyłączy śrubowych, instalowaną natynkowo na izolatorach, np. 1802 10 CU 

prod. OBO Bettermann. Do projektowanych głównych szyn wyrównawczych podłączone zostaną w 

trakcie kolejnych remontów stalowe rurociągi wodne i centralnego ogrzewania oddzielnie lewej i prawej 

strony budynku. 

10. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
Istniejący przewciwpożarowy wyłącznik pozostaje bez zmian. Wyłącznik należy podłączyć istniejącym 

przewodem do układu automatyki SZR. Zadziałanie przycisku PWP spowoduje automatyczne 

wyłączenie zasilania I i II w rozdzielnicy.  

11. Układy kompensacji mocy biernej 
Wewnątrz projektowanej rozdzielnicy, w każdej sekcji zaprojektowano dodatkowe pola zasilające dla 

układów kompensacji mocy biernej. Układy kompensacji mocy biernej należy zainstalować w osobnych 

obudowach natynkowych przy rozdzielnicy głównej. Dobór wyposażenia układów kompensacji należy 

wykonać na podstawie przeprowadzonych pomiarów współczynnika mocy w osobno w każdej fazie 

zasilającej budynek. Dobór urządzeń kompensacyjnych powinien odpowiadać charakterowi mocy 

biernej indukcyjnej lub pojemnościowej. Montaż układów kompensacji mocy biernej jak również 

wykonanie analizy mocy biernej jest w zakresie Wykonawcy modernizacji rozdzielnicy głównej.   

12. Ochrona przeciwporażeniowa 
Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną 

kabli, przewodów i urządzeń. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

stosuje się: w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE  ZASILANIA, 

realizowane za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych.  

13. Ochrona przeciwpożarowa 
Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności CE, 

przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750V, kable niskiego napięcia - 

izolację o napięciu znamionowym 1000V. Budynek wyposażony jest w przeciwpożarowy wyłącznik 

prądu sterowany przyciskiem zlokalizowanym przy wejściu do budynku. 

14. Prace ogólno budowlane 
Po montażu rozdzielnicy głównej wykonać drobne naprawy tynkarskie ścian i posadzki. Powierzchnie 

ścian zaimpregnować i pomalować farbą emulsyjną. Posadzkę pomalować farbą antylelektrostatyczną. 

15. Uwagi końcowe 
W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.  

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonać niezbędne badania i pomiary.  

Zakres badań i pomiarów: 

− pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli, 

− pomiar impedancji zwarciowej w obwodach, 

− pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

− pomiar rezystancji uziemienia 
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Wszystkie zmiany podczas realizacji robót należy nanieść w dokumentacji powykonawczej.   

 

        Opracował: 

        mgr inż. Konrad Drogomirecki 

        nr upr. bud. MAZ/0140/POOE/08 
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III. Część rysunkowa 

 

NR RYS. TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

E01 Rzut pomieszczenia rozdzielni głównej nn. Poziom piwnicy. 1:50 

E02 rew. 1 Schemat ideowy rozdzielnicy głównej RSO-1 - 

E03 rew. 1 Widok elewacji rozdzielnicy głównej RSO-1 - 

 

 
 
 
 


