OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie, obejmujące remont 1 pomieszczenia wc z pisuarami wraz z przedsionkiem, remontem 4 pomieszczeń wc i przedsionka . 
Z uwagi na fakt, iż roboty remontowe będą prowadzone w czynnym budynku Zamawiający przewiduje wykonanie prac w dwóch etapach.

!!! UWAGA !!!

Prace prowadzone będą w czynnym obiekcie

Zestawienie robót:
	Lp.
	Nazwa zadania podobnego 

	1.
	Remont 1 pomieszczenia wc  z pisuarami i przedsionkiem

	2.
	Remont 4 pomieszczeń wc  i przedsionkiem


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

======================================

DOTYCZĄCA WYKONANIA PRAC REMONTOWO BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZREMONTEM POMIESZCZENIA WC I PRZEDSIONKA Z PISUARAMI NA TYPOWYM PIĘTRZE W BUDYNKU DS-2 UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO.

DZIAŁ NR.1 ROBOTY DEMONTAOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

roboty obejmować będą:

- Zabezpieczenia pomieszczeń z folii podczas prowadzenia prac, wykucie z muru i obudów kratek

wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych, rozebranie ścianek działowych giszetowych w

natryskach, rozebranie okładziny ściennej z płytek, rozebranie ścianek działowych z płyt

gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym

jednowarstwowo 50-01 - w kabinach WC i ściana zewnętrzna, rozebranie okładziny ściennej i

sufitowej z płyt gipsowo kartonowych, rozebranie posadzki z płytek ceramicznych,

rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - PODKŁADY

BETONOWE NA PODŁODZE - Przyjęto gr. razem ze szlichtą 6 cm. skucie nierówności betonu

przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - usunięcie starych izolacji ,

WYRÓWNANIE PODŁOŻA POD IZOLACJĘ Z FOLII NA PODŁODZE ORAZ OBICIE

RESZTEK KLEJU ZE ŚCIAN POD NOWE TYNKI .

DZIAŁ NR. 2 ROBOTY TYNKARSKIE

roboty obejmować będą:

- Obudowę belek i podciągów płytami cementowo-włóknowymi na rusztach metalowych

pojedynczych jednowarstwowo płyty zbrojone siatką z włókna szklanego 100% wodoodporne.

Obudowy kanałów na suficie i sufitu, powierzchnie sufitu płaskie, wykonanie tynków

wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywanych ręcznie na ścianach i słupach - POD GLAZURĘ.

DZIAŁ NR.3 ROBOTY MURARSKIE

roboty obejmować będą:

- Wymurowanie ścianek działowych z płytek gazobetonowych grubości 12 cm ściana zewnętrzna

i ścianek gr. 6 cm z gazobetonu dla zabudowy instalacji w kabinach WC w miejsce ścianki z płyt

GK, obsadzenie kratek wentylacyjnych w kanałach, obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w

obudowach kanałów i instalacji odtworzeniowo.

DZIAŁ NR. 4 ROBOTY GLAZURNICZE

roboty obejmować będą:

- Licowanie ścian pomieszczenia do sufitu o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej, osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w

pomieszczeniu.

DZIAŁ NR. 5 ROBOTY POSADZKARSKIE

roboty polegały będą na:

- Wykonaniu warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubości

średnio 60mm zatartej na gładko - zaprawa zbrojona włóknami polipropylenowymi

PRZY WYLEWANIU POSADZKI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PLANOWANE

KOPERTOWE SPADKI DO ODPŁYWÓW PODŁOGOWYCH, przyjęto gr. około 6

cm. Wykonaniu posadzki jednobarwnej z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych

o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w

pomieszczeniach WC i przedsionka z wyprofilowaniem spadków posadzki kopertowo do

3-ch wpustów ściekowych. Montaż listew progowych z aluminium - w drzwiach.

DZIAŁ NR. 6 - ROBOTY IZOLACYJNE POSADZKI I ŚCIAN

roboty polegały będą na:

- Ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej szerokiej

poziomej podposadzkowej - IZOLACJA NA STROPIE ,przygotowaniu powierzchni

podłogi i wszystkich ścian do wys-30 cm, pod izolację przeciwwilgociową z

folii w płynie poprzez zagruntowanie gruntem systemowym, wyklejenie

narożników poziomych i pionowych taśmami systemowymi oraz wykonaniu 2

warstwowej izolacji z folii w płynie pod płytki gres i glazurę.

DZIAŁ NR. 7 ROBOTY INSTALACYJNE I SANITARNE

roboty obejmować będą :

- Demontaż podejść odpływowych z rur z PCW o śr. 50 mm demontażu elementów

uzbrojenia rurociągów - wpusty podłogowe śr. 50 mm, montażu nowych wpustów

ściekowych z tworzywa sztucznego z kołnierzem uszczelniającym i kratką ze stali

nierdzewnej o śr. 50 mm , wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o

połączeniach wciskowych – umywalki, wymianie odcinków rury z PVC o śr. 50 mm z

uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia – w celu dopasowania

do nowych umywalek, wymianie syfonów umywalkowych , demontażu starych i

wykonanie nowych podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach

wciskowych – WC, montażu lustra zlicowanego z pł. ściennymi klejonymi nad

umywalkami , dostarczenie i montaż zasobników do papieru toaletowego 4szt, .pojemniki

na mydło przy umywalkach 2 szt, demontażu baterii umywalkowych, montażu nowych

baterii umywalkowych jednouchwytowych , czasowych z regulatorem temperatury o śr.

nominalnej 15 mm, wykonaniu nowych podejść wodnych pod baterie umywalkowe,

demontażu zaworów przelotowych o śr. 15-20 mm, montażu nowych odtworzeniowo,

demontażu zaworów czerpalnych (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20

mm, montażu nowych odtworzeniowo, demontażu umywalek, montażu nowych

umywalek w obudowie z konglomeratu kamiennego z syfonem gruszkowym, Dostawę i

montaż na ścianie zabudowy z konglomeratu kamiennego zestawu 2-ch umywalek.

Zestaw montowany do ściany za pomocą specjalnych stelaży stalowych i kotew

wklejanych. Przewiduje się montaż 1 - go kompletu po 2-wie umywalki w obudowie. 
Dł. obudowy (1-zestaw) 1,65m, szer 0,6m, zabudowa boków 0,15 cm w dół, grubość płyty 3

cm , w zestawie 3 wsporniki mocowane na 2-kotwach każdy. W zabudowach należy

wyciąć otwory na umywalki. Demontażu ustępów z miską fajansową oraz stelaży

naściennych, montażu nowych zestawów podtynkowych: elementy montażowe stelaże

podtynkowe do misek ustępowych montowane na ścianie, urządzenia sanitarne na

elemencie montażowym – ustęp, przycisk do spłuczek podtynkowych publicznych,

demontaż 4 szt. pisuarów w ich miejsce dobudowa 2-ch kabin z ustępami Geberit,

wymianę pionów wodnych, rury z tworzyw sztucznych o śr. 63 mm o połączeniach

zgrzewanych oraz pionów kanalizacyjnych śr. 110 mm, wykonanie próby szczelności

instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm).

DZIAŁ NR. 8 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

roboty obejmować będą :

- Demontaż wszystkich opraw, plafonier przykręcanych, oraz opraw żarowych

zawieszanych, przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na

betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4), kompletowanie opraw

oświetleniowych, montaż nowych opraw - plafony hermetyczne, bryzgo i strugo

odpornych LED - rodzaj uzgodnić z kierownictwem budynku.

- Demontaż wszystkich łączników instalacyjnych podtynkowych w pomieszczeniu i

zamontowanie nowych (odtworzeniowo) tj: gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem

ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju

przewodów do 2.5 mm2, łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce

instalacyjnej, wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód                      1-fazowy (pomiar pierwszy i następny) . Łączniki i gniazda bryzgoszczelne. Demontaż
starej i montaż nowej suszarki do rąk.

DZIAŁ NR.9 ROBOTY MALARSKIE

roboty obejmować będą;

- Gruntowanie podłoży pod malowanie preparatami wyrównującymi ich chłonność- sufit,

dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne

malowanie farbą olejną drzwi wewnętrznych wejściowych do pomieszczenia WC oraz rur

wodnych, gruntowanie ścian pod płytki glazury w miejscach gdzie nie układano izolacji przeciw

wilgociowej.

DZIAŁ NR.10 ŚCIANKI GISZETOWE WC

roboty obejmować będą;

- Wykonanie odtworzeniowo, dostawa i montaż ścianek systemowych, giszetowych, łazienkowych

kabin WC wykonanych z płyty wodoodpornej - HPL gr.13 mm oraz wykonanie 2-ch nowych

kabin w miejsce zdemontowanych pisuarów. Rodzaj i kolorystykę uzgodnić z kierownictwem

obiektu.

DZIAŁ NR.11 STOLARKA DRZWIOWA

roboty obejmować będą;

- Demontaż skrzydeł drzwiowych wejściowych do lokalu. Wykucie z muru ościeżnic stalowych lu

o powierzchni do 2 m2. Montaż drzwi stalowych p.poż. 100/210 pełnych ( wymiar sprawdzić w

naturze) EI-30- należy uwzględnić cenę z ościeżnicą - oraz samozamykaczem w wersji :

chowanej, sprężynowej w zawiasie. Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami - OBRÓBKA

OSADZENIA DRZWI P-POŻ. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych- drzwiowych o

powierzchni do 2 m2 –drzwi łazienkowe wewnętrzne. Obsadzenie ościeżnic drewnianych,

łazienkowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł. Zamontowanie

skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednodzielnych pełnych o powierzchni do 2,0 m2,

fabrycznie wykończone -skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe,

drewnopodobne, łazienkowe dodatkowo ze szczeliną wentylacyjną, w komplecie zamek

podklamkowy i okucia oraz ewentualnie listwy wykończeniowe w zestawie. Uszczelnienie

styków ościeżnic ze ścianami - OBRÓBKA OSADZENIA DRZWI ŁAZIENKOWYCH.

DZIAŁ NR.12 ROBOTY TRANSPORTOWE

roboty obejmować będą:

- usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórek i wywiezienie
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

=====================================

DOTYCZĄCA WYKONANIA PRAC REMONTOWO BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z

REMONTEM 4POMIESZCZENIA WC I PRZEDSIONKA NA TYPOWYM PIĘTRZE W BUDYNKU DS-2 UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO.
DZIAŁ NR.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

roboty obejmować będą:

- Zabezpieczenia pomieszczeń z folii podczas prowadzenia prac, wykucie z muru i obudów kratek

wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych, rozebranie ścianek działowych giszetowych w

natryskach, rozebranie okładziny ściennej z płytek, rozebranie ścianek działowych z płyt

gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym

jednowarstwowo 50-01 - w kabinach WC i ściana zewnętrzna, rozebranie okładziny ściennej i

sufitowej z płyt gipsowo kartonowych, rozebranie posadzki z płytek ceramicznych,

rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - PODKŁADY

BETONOWE NA PODŁODZE - Przyjęto gr. razem ze szlichtą 6 cm. skucie nierówności betonu

przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - usunięcie starych izolacji ,

WYRÓWNANIE PODŁOŻA POD IZOLACJĘ Z FOLII NA PODŁODZE ORAZ OBICIE

RESZTEK KLEJU ZE ŚCIAN POD NOWE TYNKI .

DZIAŁ NR. 2 ROBOTY TYNKARSKIE

roboty obejmować będą:

- Obudowę belek i podciągów płytami cementowo-włóknowymi na rusztach metalowych

pojedynczych jednowarstwowo płyty zbrojone siatką z włókna szklanego 100% wodoodporne.

Obudowy kanałów na suficie i sufitu, powierzchnie sufitu płaskie, wykonanie tynków

wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywanych ręcznie na ścianach i słupach - POD GLAZURĘ.

DZIAŁ NR.3 ROBOTY MURARSKIE

roboty obejmować będą:

- Wymurowanie ścianek działowych z płytek gazobetonowych grubości 12 cm ściana zewnętrzna

i ścianek gr. 6 cm z gazobetonu dla zabudowy instalacji w kabinach WC w miejsce ścianki z płyt

GK, obsadzenie kratek wentylacyjnych w kanałach, obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w

obudowach kanałów i instalacji odtworzeniowo.

DZIAŁ NR. 4 ROBOTY GLAZURNICZE

roboty obejmować będą:

- Licowanie ścian pomieszczenia do sufitu o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej, osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w

pomieszczeniu.

DZIAŁ NR. 5 ROBOTY POSADZKARSKIE

roboty polegały będą na:

- Wykonaniu warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubości

średnio 60mm zatartej na gładko - zaprawa zbrojona włóknami polipropylenowymi

PRZY WYLEWANIU POSADZKI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PLANOWANE

KOPERTOWE SPADKI DO ODPŁYWÓW PODŁOGOWYCH, przyjęto gr. około 6

cm. Wykonaniu posadzki jednobarwnej z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych

o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w

pomieszczeniach WC i przedsionka z wyprofilowaniem spadków posadzki kopertowo do

3-ch wpustów ściekowych. Montaż listew progowych z aluminium - w drzwiach.

DZIAŁ NR. 6 - ROBOTY IZOLACYJNE POSADZKI I ŚCIAN

roboty polegały będą na:

- Ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej szerokiej

poziomej podposadzkowej - IZOLACJA NA STROPIE ,przygotowaniu powierzchni

podłogi i wszystkich ścian do wys-30 cm, pod izolację przeciwwilgociową z

folii w płynie poprzez zagruntowanie gruntem systemowym, wyklejenie

narożników poziomych i pionowych taśmami systemowymi oraz wykonaniu 2

warstwowej izolacji z folii w płynie pod płytki gres i glazurę.

DZIAŁ NR. 7 ROBOTY INSTALACYJNE I SANITARNE

roboty obejmować będą :

- Demontaż podejść odpływowych z rur z PCW o śr. 50 mm demontażu elementów

uzbrojenia rurociągów - wpusty podłogowe śr. 50 mm, montażu nowych wpustów

ściekowych z tworzywa sztucznego z kołnierzem uszczelniającym i kratką ze stali

nierdzewnej o śr. 50 mm , wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o

połączeniach wciskowych – umywalki, wymianie odcinków rury z PVC o śr. 50 mm z

uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia – w celu dopasowania

do nowych umywalek, wymianie syfonów umywalkowych , demontażu starych i

wykonanie nowych podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach

wciskowych – WC, montażu lustra zlicowanego z pł. ściennymi klejonymi nad

umywalkami , dostarczenie i montaż zasobników do papieru toaletowego 4szt, .pojemniki

na mydło przy umywalkach 2 szt, demontażu baterii umywalkowych, montażu nowych

baterii umywalkowych jednouchwytowych , czasowych z regulatorem temperatury o śr.

nominalnej 15 mm, wykonaniu nowych podejść wodnych pod baterie umywalkowe,

demontażu zaworów przelotowych o śr. 15-20 mm, montażu nowych odtworzeniowo,

demontażu zaworów czerpalnych (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20

mm, montażu nowych odtworzeniowo, demontażu umywalek, montażu nowych

umywalek w obudowie z konglomeratu kamiennego z syfonem gruszkowym, Dostawę i

montaż na ścianie zabudowy z konglomeratu kamiennego zestawu 2-ch umywalek.

Zestaw montowany do ściany za pomocą specjalnych stelaży stalowych i kotew

wklejanych. Przewiduje się montaż 1 - go kompletu po 2-wie umywalki w obudowie. Dł.

obudowy (1-zestaw) 1,65m, szer 0,6m, zabudowa boków 0,15 cm w dół, grubość płyty 3

cm , w zestawie 3 wsporniki mocowane na 2-kotwach każdy. W zabudowach należy

wyciąć otwory na umywalki. Demontażu ustępów z miską fajansową oraz stelaży

naściennych, montażu nowych zestawów podtynkowych: elementy montażowe stelaże

podtynkowe do misek ustępowych montowane na ścianie, urządzenia sanitarne na

elemencie montażowym – ustęp, przycisk do spłuczek podtynkowych publicznych,

wymianę pionów wodnych, rury z tworzyw sztucznych o śr. 63 mm o połączeniach

zgrzewanych oraz pionów kanalizacyjnych śr. 110 mm, wykonanie próby szczelności

instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm).

DZIAŁ NR. 8 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

roboty obejmować będą :

- Demontaż wszystkich opraw, plafonier przykręcanych, oraz opraw żarowych

zawieszanych, przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na

betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4), kompletowanie opraw

oświetleniowych, montaż nowych opraw - plafony hermetyczne, bryzgo i strugo

odpornych LED - rodzaj uzgodnić z kierownictwem budynku.

- Demontaż wszystkich łączników instalacyjnych podtynkowych w pomieszczeniu i

zamontowanie nowych (odtworzeniowo) tj: gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem

ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju

przewodów do 2.5 mm2, łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce

instalacyjnej, wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-

fazowy (pomiar pierwszy i następny) . Łączniki i gniazda bryzgoszczelne. Demontaż
starej i montaż nowej suszarki do rąk.

DZIAŁ NR.9 ROBOTY MALARSKIE

roboty obejmować będą;

- Gruntowanie podłoży pod malowanie preparatami wyrównującymi ich chłonność- sufit,

dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne

malowanie farbą olejną drzwi wewnętrznych wejściowych do pomieszczenia WC oraz rur

wodnych, gruntowanie ścian pod płytki glazury w miejscach gdzie nie układano izolacji przeciw

wilgociowej.

DZIAŁ NR.10 ŚCIANKI GISZETOWE WC

roboty obejmować będą;

- Wykonanie odtworzeniowo, dostawa i montaż ścianek systemowych, giszetowych, łazienkowych

kabin WC wykonanych z płyty wodoodpornej - HPL gr.13 mm. Rodzaj i kolorystykę

uzgodnić z kierownictwem obiektu.

DZIAŁ NR.11 STOLARKA DRZWIOWA

roboty obejmować będą;

- Demontaż skrzydeł drzwiowych wejściowych do lokalu. Wykucie z muru ościeżnic stalowych lu

o powierzchni do 2 m2. Montaż drzwi stalowych p.poż. 100/210 pełnych ( wymiar sprawdzić w

naturze) EI-30- należy uwzględnić cenę z ościeżnicą - oraz samozamykaczem w wersji :

chowanej, sprężynowej w zawiasie. Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami - OBRÓBKA

OSADZENIA DRZWI P-POŻ. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych- drzwiowych o

powierzchni do 2 m2 –drzwi łazienkowe wewnętrzne. Obsadzenie ościeżnic drewnianych,

łazienkowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł. Zamontowanie

skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednodzielnych pełnych o powierzchni do 2,0 m2,

fabrycznie wykończone -skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe,

drewnopodobne, łazienkowe dodatkowo ze szczeliną wentylacyjną, w komplecie zamek

podklamkowy i okucia oraz ewentualnie listwy wykończeniowe w zestawie. Uszczelnienie

styków ościeżnic ze ścianami - OBRÓBKA OSADZENIA DRZWI ŁAZIENKOWYCH.

DZIAŁ NR.12 ROBOTY TRANSPORTOWE

roboty obejmować będą:

- usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórek i wywiezienie ich na zwałkę

na odległość do 30 km. w miejsce utylizacji.
WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH                                                     
Wszystkie  wyroby  budowlane  dostarczone  do  wbudowania  powinny  spełniać  kryteria        określone w  USTAWIE  z  dn. 16 04 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92,poz.881 z poźn zm. a  w  szczególności  art.5)
Wyrób  powinien  być  oznakowany  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  jego  zgodności z normą  zharmonizowaną  albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją   techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami podstawowymi,  albo umieszczony  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  albo oznakowany  znakiem  budowlanym  B  jako  wyrób  regionalny.

Uwagi końcowe
· wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości określają postanowienia odpowiednich norm.

· wymagania odnośnie parametrów sprzętu, maszyn i środków transportu określone są w pozycjach cennikowych w kosztorysie na wykonanie prac.

· roboty należy prowadzić zgodnie z postanowieniami określonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

· odbiór prac nastąpi w oparciu o sprawdzenie zgodności wykonania prac z założoną technologią i przewidzianym zakresem prac oraz polskimi normami.

· przedmiar robót sporządzony został z natury.

· obmiar robót przeprowadzony zostanie po zakończeniu prac remontowych z natury przez Wykonawcę i zweryfikowany będzie przez inspektora nadzoru robót budowlanych. Roboty zanikowe kontrolowane będą przed ich zakryciem.

· roboty rozliczone będą w sposób określony umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

· zakres prac określony został w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót.

· zabronione jest wrzucanie gruzu i odpadów budowlanych do zsypu oraz toalet
· zabronione jest przewożenie dźwigami osobowymi wszelkich urządzeń i maszyn budowlanych.

· zabronione jest wykorzystywanie mebli przez pracowników Wykonawcy podczas robót remontowych. W przypadku zniszczenia mebla, Wykonawca zostanie obciążony kosztami zakupu nowego mebla
· Zamawiający nie udostępnia pomieszczeń magazynowych.

· Postanowienia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązują wszystkich pracowników firm i przedsiębiorstw wykonujących prace na terenie budynku  Domu Studenta nr 2 UW. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania ustaleń wynikających z treści IBP. Ponadto jest zobowiązany zapoznać swoich pracowników z treścią Instrukcji. 

· W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, lub zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, Zamawiający ma prawo do natychmiastowego wstrzymania prac wykonywane na terenie budynku.

Do prowadzenia opisywanych prac remontowych ma zastosowanie STANDARDOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR. B – 00.00.00 Wymagania Ogólne (OKREŚLONE SĄ W NIEJ tzw. PRZEPISY ZWIĄZANE) opracowana przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa Promocja Spzoo w Warszawie 2004 oraz Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych wydana przez O.W.E.O.B.Promocja Sp. z o.o. 2005 
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z postanowieniami określonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.    
W załączeniu:

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót dotyczący wykonania prac związanych z remontem pomieszczenia wc  z pisuarami i przedsionkiem w budynku DOMU STUDENTA NR 2,
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót dotyczący wykonania prac związanych z remontem pomieszczenia wc   i przedsionkiem w budynku DOMU STUDENTA NR 2,
1
8

