251

AW1
79.30/0/2

gLl
KABLE DO ZASILANIA OPRAW T9’3b/0/2
PROWADZIC W STALOWEJ RURZE INST.
$40 WG PROJ. ARCHITEKTURY
Z POZ. -3,90

DRZWI%
POZOSTAWIC ZAPAS 2,5m

KABEL DO ZASILANIA/DRZWI WEWN.

PROWADZIC W /STALOWEJ RURZE INST.
$40 WG PROJ. ARCHITEKTURY
Z POZ.=3,90

KABEL DO /ZASILANIA DRZWI_ZEWN.

PROWADZIC W/SEUPKU KONSTRUKC,
W RURKACH/ OSLONOWYCH GIETKICH
7 POZ. -3,90

KABEL DO ZASILANIA KURTYNY EL.

PROWADZIC W SLUPKU KONSTRUKC.
W RURKACH OSLONOWYCH GIETKICH
Z POZ. -3,90

h~4m
T9.3b/0/2

OBSZAR OGRZEWANIA CHODNIKA
| KORYTKA ODW. ACQ.” /

KABLE GRZEWCZE
300W/m2/

OZNACZENIA:

gl OPRAWA OSWIETLENIOWA PROJEKTOR 10W MONTOWANA NA SZYNOPRZEWODZIE
INANO] OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO 3W, 3H, Z AUTOTESTEM, IP65, N/T

AW2 @ OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO 3W, 3H, Z AUTOTESTEM, IP65, N/T
7 UKLADEM GRZEJNYM DO PRACY W NISKICH TEMPERATURACH

EW OPRAWA KIERUNKOWA Z PIKTOGRAMEM 1W, 3H, Z AUTOTESTEM, IP40
Ko WYPUST ZASILAJACY 1F 230V
x> WYPUST ZASILAJACY 3F 400V

UWAGI:

1. KABLE | OSPRZET INSTALACJI OGRZEWANIA CHODNIKA POWINNY BYC MONTOWANE
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA | PRZEZ AUTORYZOWANEGO WYKONAWCE.

2. WYPUSTY KABLOWE POZOSTAWIC Z ZAPASEM 2,5M.

3. PRZEJSCIA INSTALACI PRZEZ SCIANY | STROPY ODBUDOWAC DO ODPORNOSCI
OGNIOWEJ PRZEGRODY.

4. PRZEWODY UKLADANE W ELEMENTACH KONSTR. UKLADAC W RURKACH INST. GIETKICH.
5. PRZEWODY UKYADAC W ISTNIEJACYCH TRASACH KABLOWYCH, W KORYTKACH KABLOWYCH
| NA UCHWYTACH.

6. PRZEWODY E90 UKLADAC NA CERTYFIKOWANYCH UCHWYTACH E90.

PROJEKTANT ]
IBIGNIEW BADOWSKILMAREK BUDZYNSKI - ARCHITEKCIsp. zo. o

opracowata projektowat

- mgr inz. Mariusz Blechar upr. 384/Lb/88

sprawdzita

mqr inz. Marek Augustynowicz upr. 1330/Lb/91
_ 1|

temat

PROJEKT KONCEPCYJNY PRZEBUDOWY DWOCH PRZEDSIONKOW DO BUDYNKU BUW

branza

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
tytut
PLAN INST. ELEKTRYCZNYCH — PRZEDSIONEK 2 STAN DOCELOWY

obiekt branza nr rysunku zmiany

_Czerwiec 2071 sow | £ | c-o6

1:30
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