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OSWIADCZENIE

Projekt koncepcyjny przebudowy dwdch przedsionkdw z drzwiami przesuwnymi w
konstrukcji szklanej w wejsciu do budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy
Dobrej 56/66 w Warszawie jest kompletny, zostat wykonany zgodnie z umowsg,
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
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Projektant:  mgr inz. Mariusz Blechar uprawnienia nr 384/Lb/88

Sprawdzajacy: mgr inz. Marek Augustynowicz uprawnienia nr 1330/Lb/91
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie
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Zaswiadczenie
© num erze wenyTikacyjTyT

LUB-MGE-X5E-LPX *

Pan Mariusz Blechar o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2970,/01

adres zamieszkania ul. Bp. Mariana Fulmana 4/12, 20-492 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zatwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubelskiaj Okregowej zby Indynierdw Budownictwa.
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faswiadczenie
© num erze wenyikacymyT

LUB-6BL-685-EGT *

Pan Marek Augustynowicz o numerze ewidencyjnym LUBJIE/2971/01

adres zamieszkania Probostwo 17310, 20-089 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZzynierow Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej izby Ingynierdw Budownictwa.
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4 SPIS RYSUNKOW

1. Schemat strukturalny zasilania — stan istniejgcy E-01
2. Schemat strukturalny zasilania — stan docelowy E-02
3. Przedsionek 1 — stan istniejacy E-03
4. Przedsionek 2 — stan istniejgcy E-04
5. Plan instalacji elektrycznych — przedsionek 1- stan docelowy E-05

6. Plan instalacji elektrycznych — przedsionek 2— stan docelowy E-06



5.1

5.2

53

DANE WEJSCIOWE DO OPRACOWANIA

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta miedzy biurem projektowym Zbigniew
Badowski, Marek Budzynski — Architekci Sp. z 0.0. z siedzibg przy Al. Komisji Edukacji
Narodowej 95 w Warszawie a biurem projektowym In-Projekt Sp z o0.0. z siedzibg przy ul.
Smoluchowskiego 2 w Lublinie.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu koncepcyjnego przebudowy dwdch
przedsionkéw do budynku BUW.

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce elementy:
- zasilanie drzwi przesuwnych,

- instalacja oswietleniowa,

- zasilenie kurtyn powietrznych,

- zasilanie instalacji grzewczych chodnikéw.



6.1

6.2

6.3

6.4

OPIS TECHNICZNY

Opis stanu istniejgcego

Istniejgce przedsionki wejsciowe do budynku BUW wyposazone byty w automatyczne drzwi
dwuskrzydtowe. Automatyka drzwi zasilana jest z istniejgcych tablic Z7.4 i 29.4. Tablice te
zasilane sg z wlz-téw wyprowadzonych z rozdzielnic R1A i R2A. Tablice te zlokalizowane sg w
szachtach elektrycznych na poziomie +3,60. Z tablicy Z7.4 zasilane sg drzwi przedsionka 2,
drzwi zewnetrzne z obwodu Z7.4/AKP-02a/12, drzwi wewnetrzne z obwodu Z7.4/AKP-
02b/13. Analogicznie drzwi przedsionka 1 zasilone sg z tablicy Z9.4 — drzwi zewnetrzne z
obwodu 79.4/AKP-01a/05, wewnetrzne z obwodu 79.4/AKP-01b/06.

Zasilanie do kazdych drzwi doprowadzone jest przewodami EX-NHXH-FE90 3x2,5mm?2.

W szklanych zadaszeniach obu przedsionkéw, nad drzwiami wewnetrznymi zamontowane
sg po dwie oprawy oswietleniowe w kazdym. Wszystkie te oprawy zasilone sg z tablicy T9.3b
z jednego obwodu T9.3b/0/2 wspdlnego takze dla innych opraw w uliczce. Nad drzwiami
wewnetrznymi zamontowane sg znaki ewakuacyjne.

Nad drzwiami wewnetrznymi, wewnatrz przedsionkdw zamontowane sg nagrzewnice
elektryczne zasilane z tablic skrzynkowych zlokalizowanych w przedsionku. Tablice te zasilane
sg z rozdzielnic gtéwnych: z rozdzielnicy R1 pole 7.14 tablica w przedsionku 2, z rozdzielnicy
R2 pole 7.5 tablica w przedsionku 1.

Na zewnatrz budynku przed drzwiami wejsciowymi utozone sg maty grzejne celem
roztapiania zalegajgcego $niegu.

Prace demontazowe

W zwigzku z przebudowg przedsionkéw niektore elementy instalacji elektrycznych
podlegajg catkowitemu demontazowi, s3 to:
a) oprawy oswietleniowe i oprawy kierunkowe,
b) kurtyny elektryczne,
c) tablice zasilania kurtyn,
d) maty grzewcze.

Demontazowi podlega istniejgce okablowanie. Przewody zasilajgce kurtyny nalezy wyjaé z
elementdéw podlegajgcych przebudowie i zabezpieczy¢ celem ponownego uzycia.

Zasilanie

Zasilania urzadzen elektrycznych instalowanych w przedsionkach przewiduje sie wykonac z
istniejgcych tablic elektrycznych. Potgczenia wykonaé kablami miedzianymi o przekroju
dobranym do obcigzenia. Projektuje sie utrzymanie obecnego sposobu zasilania.

Tablice rozdzielcze

Istniejgce tablice zostang rozbudowane o niezbedne aparaty.
Tablica Z9.4 — nalezy wymieni¢ istniejgce zabezpieczenia obwoddw zasilajgcych drzwi
zastepujgc wytgczniki nadmiarowo i roznicowopradowe C6A na wytgczniki o wartosci C16A,
0,3A zgodnie ze schematem.
Tablica Z7.4 — nalezy wymienié istniejgce zabezpieczenia obwoddéw zasilajgcych drzwi
zastepujgc wytgczniki nadmiarowo i roznicowopradowe C6A na wytgczniki o wartosci C16A,
0,3A zgodnie ze schematem.



Tablice zasilania kurtyn projektuje sie przebudowac nastepujgco: wymienic istniejgce
obudowy na nowe i dodatkowo wymienic¢ zabezpieczenia nadpragdowe B32A na B25A,
rozbudowad o ukfad wytgczenia od systemu SAP zgodnie ze schematem. Tablice nalezy
wyposazy¢ w aparature zasilania i sterowania dla obwodéw grzania chodnika. Obudowy
tablic projektuje sie jako natynkowe dwurzedowe, 2x12 modutowe, w Il klasie izolacji, IP40,
IKO7, z drzwiczkami transparentnymi zamykanymi na klucz.

Instalacje elektryczne

W przedsionkach projektuje sie wykonac instalacje elektryczne umozliwiajgce ich
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

a) Instalacje oswietleniowe

W miejsce istniejgcych opraw projektuje sie zamontowanie opraw oswietleniowych
(oznaczonych na planach L1) typu projektor w formie walca fi70mm wykonanego z
aluminium z mozliwoscig regulacji nachylenia 0-270stopni, z wymiennymi soczewkami, ze
zrédtem swiatta LED 10W. Klasa ochronnosci Il. Adapter wpinany w szynoprzewdd, z
elektronicznym zasilaczem 230V. Szynoprzewdd z konstrukcjg wsporczag montowany bedzie
na szklanym daszku w wiatrofapie. Szczegétowa specyfikacja opraw:

Parametry oprawy L1

. Gtowica oswietleniowa w formie walca wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium,
Konstrukcja

oprawy lakierowana proszkowo na kolor biaty, mozliwosc¢ regulacji nachylenia w zakresie 0 — 270°.

Obudowa zawierajgca ukfad elektroniczny DALI, mozliwos¢ obrotu w zakresie 0 — 360°

Gtowica oswietleniowa w formie walca o Srednicy 70 mm wykonana z cisnieniowego odlewu
aluminium. Adapter wpinany do szynoprzewodu, w kolorze czarnym. Obudowa oprawy oraz
zasilacz w kolorze srebrnym. Front oprawy stanowi wymienialna soczewka ksztattujgca
wymagany rozsyt $wiatta. Zmiana rozsytu $wiatta poprzez wymiane soczewki bez uzycia
jakichkolwiek narzedzi — tool free. Statyczny uktad odprowadzania ciepta bez jakichkolwiek
urzgdzen zewnetrznych wspomagajgcych odprowadzanie swiatta.

2 |Budowa oprawy

Adapter wpinany do szynoprzewodu lub zasilacza punktowego, jednofazowego
3 |Montaz oprawy |elementu zasilajgcego natynkowego lub zabudowanego w suficie, przystosowanego do
adapterow o napieciu 220 - 230V, 6A.

Gtowica oswietleniowa w formie walca wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium.
4 |Materiat Obudowa zawierajgca uktad elektroniczny wykonana z polimeru. Adapter wpinany do
szynoprzewodu wykonany z polimeru w kolorze czarnym

5 |Wagaoprawy |0,5kg

Oprawa przystosowana do pracy z diodami duzej mocy. Tolerancja w zakresie temperatury
barwowej opraw — w zwigzku z koniecznoscia zabezpieczenia jak najmniejszych odchytek w
zakresie temperatury barwowej, Zamawiajgcy okresla wspotczynnik tolerancji miejscowe;j
barwy swiatta (initial MacAdam) SDCM mniejsze lub réwne 2. SDCM < 2.

Wspdtczynnik zawodnosci potprzewodnikéw 0,1% < 50000h.

Zywotnoé¢ didd LED okre$lona parametrem - L90/ B10 < 50000h.

Moc Zrédta Swiatta — 10W. Moc catkowita oprawy (LED + zasilacz) nie wiecej niz 13W.
Tolerancja mocy zrédta swiatta, wyklucza sie uktady COB (Chip on board)- +/- 5%

6 |Zrodto $wiatta

Element ksztattujacy optyke wykonany w postaci wymiennych soczewek. Wymiana
soczewek ksztattujgcych pozadany rozsyt bez uzycia jakichkolwiek narzedzi — tool free.
7 |optyka Minimum 6 rozsytéw dostepnych poprzez wymiane soczewki.

Uktad optyczny zapewniajacy swiatto kierunkowe formowane soczewka o rozwartosci wigzki
Swiatta w kacie nie wiekszym niz 50°. Natezenie o$wietlenia z odlegtosci 5 m nie mniejsze niz
40 Ix(+5 — Olx), $rednica plamy Swietlnej nie wieksza niz 4,6m.

Klasa ochrony
8 |przeciwporazen |Il klasa ochronnosci
iowej




9 |Pobér mocy Minimalny pobdr mocy, odpowiedni aby uzyska¢ parametry okreslone projektem.
Catkowity pobér mocy nie wiekszy niz to wynika z projektu.
I Oprawa zasilana za pomoca elektronicznego uktadu 220-230 V. Pobér mocy w trybie
10 | Zasilanie .
czuwania 0.4 W.
Ochrona
11 |przeciw Ochrona przeciw przepieciowa na poziomie 300V
przepieciowa
1 |Charakterystykal 300 spem <2, cri 92
zrédet Swiatta
13 Sciemnianie Oprawa oswietleniowa musi umozliwia¢ ptynne sciemnienie oprawy do 0,1% strumienia
oprawy nominalnego bez efektu migotania — flicker free
Skutecznoé¢ Skutecznos¢ Swietlna oprawy, rozumiana jako strumien swietlny emitowany przez oprawe
14 |swietlna z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez
oprawy oprawe jako system, nie moze by¢ mniejsza niz 55 Lim/W
15 Trwatos¢ zrédta [B10L90 — 50 000h
Swiatfa Wspdtczynnik zawodnosci pétprzewodnikéw 0,1% < 50000h.
19 | Certyfikaty ENEC
Gwarancja na
20 | oprawe oraz 5 lat
uktad zasilajacy

Oprawy projektuje sie zasili¢ z istniejgcego obwodu w tablicy T9.3b/02 (tak jak dotychczas).
Nalezy utozy¢ nowe przewody i uktadad je na istniejgcych trasach kablowych.

W przedsionkach projektuje sie zamontowanie opraw osSwietlenia awaryjnego (AW1)
montowanych do konstrukcji mocujgcych szynoprzewody oswietleniowe. Oprawy w
wykonaniu natynkowym w formie walca o srednicy 140mm i wysokosci 60mm, w obudowie
wykonanej z ekstrudowanego aluminium, modut LED 3W 5700K, do pracy awaryjnej 3h,

z autotestem, z optykga typu area, IP65. Przed wejsciami do budynku, na istniejgcych
konstrukcjach scian bocznych, projektuje sie zamontowanie opraw oswietlenia awaryjnego
zewnetrznych (AW2). Oprawy w wykonaniu natynkowym, w obudowach z blachy stalowej,
kolor szary, z modutami power LED 3x1W, do pracy awaryjnej 3h, z autotestem, do pracy w
temperaturach -25°C + 40°C wyposazone w uktad grzejny, IP66, wymiary 227x222x77mm.
Oprawy oswietlenia awaryjnego projektuje sie zasili¢ z istniejgcego obwodu w tablicy
T9.3b/02 sprzed stycznika. Nalezy utozy¢ przewdd typu N2XH-J 3x2,5/1kV w istniejgcych
trasach kablowych, do opraw na zewngatrz w rurkach ostonowych gietkich.

Na drodze ewakuacji nad wewnetrznymi i zewnetrznymi drzwiami projektuje sie
zamontowac oprawy kierunkowe z piktogramem (oznaczone EW). Oprawy z piktogramem,
jednostronne, do nabudowania, w obudowie z anodowanego aluminium, z szybkg z PMMA, z
listwg LED 1W 5000K, do pracy na jasno, czas prac awaryjnej 3h, z autotestem, IP40, wymiary
410x260x40mm. Oprawy montowane odwrotnie tj korpus na dole a szyba z piktogramem
powyzej (piktogram obrdcony o 180 stopni). Zasilanie opraw bez zmian, nalezy utozyé nowe
oprzewodowanie typu N2XH-J 3x2,5/1kV na istniejgcych trasach.

Podejscie przewoddw do przedsionka wykonaé od dotu z poziomu -3.90 i wprowadzi¢ do
wyznaczonej pionowej rury stalowej fi40 ze stali nierdzewnej. Rozgatezienia przewoddéw
poprzez puszki z zaciskami wykona¢ na poziomie -3,90.

Projektuje sie przewody typu N2XH-J wykonane w klasie reakcji na ogien B2ca-s1b,d0,al.

b) Zasilanie drzwi przesuwnych
Montowane drzwi przesuwne na drogach ewakuacyjnych projektuje sie zasili¢ z
istniejgcych tablic Z7.4 i Z9.4. Tablice Z zasilane sg z wlz-téw wyprowadzonych z rozdzielnic
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R2A i R1A zasilanych awaryjnie z generatora prgdotwdérczego. Drzwi przesuwne bedg
wyposazone we wtasny akumulator umozliwiajgcy ich otwarcie w sytuacji awaryjne;.

Do zasilania drzwi przesuwnych projektuje sie wymienic istniejgce okablowanie na nowe.
Zastosowac kable typu NHXH-J FE180/E90 3x2,5mm2/1kV uktadane na uchwytach
certyfikowanych E90. Przewody nalezy doprowadzi¢ z poz. 3,60 szachtami na poz. -3,90 i
rozprowadzi¢ do wskazanych na planach miejsc. Pozostawi¢ zapas przewodu ok. 2,5m przy
wyjsciu z pionowych elementéw ostonowych w przedsionkach.

c) Zasilanie kurtyn elektrycznych

Instalowane w pdzZniejszym etapie inwestycji nowe, montowane nad drzwiami
zewnetrznymi kurtyny z grzatkami elektrycznymi o mocy 4/8/12kW przewiduje sie zasili¢ z
projektowanych tablic TOG1 i TOG2 zlokalizowanych w przedsionkach. Nowga lokalizacje
nagrzewnic i tablic pokazano na planach. Same nagrzewnice elektryczne wraz z
okablowaniem od tablic TOG1 i TOG2 bedg montowane na etapach pdzniejszych inwestycji.
Projektuje sie wytgczenie nagrzewnic z systemu SSP. Istniejgce kable zasilajgce te tablice,
typu YKYzo 5x10/1kV (klasa reakcji na ogien Eca) nalezy przedtuzy¢ kablami tego samego
typu (krotkie odcinki bedg prowadzone ostonach). Kable wyprowadzi¢ z poziomu podtogi i
uktadac w stupkach konstrukcyjnych.

d) Zasilanie ogrzewania chodnika

Przed oboma wejsciami do przedsionkéw planuje sie zamontowanie ogrzewania chodnika,
na obszarze od Scian budynku do korytek odwadniajgcych ACO, majacego za zadanie
roztapianie zalegajgcego $niegu. Ogrzewanie projektuje sie zrealizowa¢ jednostronnie
zasilanymi kablami grzewczymi dwuzytowymi z ekranem w formie gotowych zestawéw
grzejnych z fabryczng mufg i kablem zasilajgcym. Kable o mocy jednostkowej 30W/m przy
230V/400V. Wymagana moc grzewcza — 300W/m2. Nalezy takze utozy¢ kabel grzejny
samoregulujacy 18W/m 230V w korytkach liniowych do odwodnienia ACO. Kable nalezy
zasilaé poprzez uktady ze stycznikami. Sterowanie — termostat, elektroniczny sterownik
mikroprocesorowy dwustrefowy do instalacji przeciwoblodzeniowych z zasilaczem 24V, z
mozliwoscig wspotpracy z czterema gruntowymi czujnikami wilgoci i temperatury. Na kazdym
z obszardw ogrzewania nalezy zamontowac gruntowy czujnik wilgoci i temperatury z
fabrycznym kablem przytaczeniowym dtugosci 15m. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

Zasilanie instalacji ogrzewania projektuje sie z tablic zlokalizowanych w przedsionkach.
Przewody zasilajgce i do czujnikéw gruntowych uktadaé w przedsionku w stupkach
konstrukcyjnych, nastepnie w warstwach podtogi wyjs¢ na zewnatrz budynku. Przewody
uktada¢ w rurkach ostonowych gietkich.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w obiekcie zastosowano
samoczynne wytgczanie zasilania w ukfadzie sieci TN-C-S.
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1. Tablica 27.4 (przebudowa, wymiana aparatow)
- wytgcznik nadmiarowy i réznicowopragdowy 2P C16A, 0,3A, AC, 6kA kpl. 2
2. Tablica 29.4 (przebudowa, wymiana aparatow)
- wylacznik nadmiarowy i réznicowoprgdowy 2P C16A, 0,3A, AC, 6kA kpl. 2
3. Tablica zasilania nagrzewnicy TOG1
- obudowa natynkowa dwurzedowa 2x12 modutowa z drzwiami kpl. 1
transparentnymi zamykanymi na klucz, kl. izol. II, z szyng TH, I1P40, IKO7, o
wymiarach 268x353x102mm
- wylacznik réznicowopradowy 4P 40A 0,3A kpl. 1
- wyfacznik nadprgdowy 3P B25A kpl. 1
- wytgcznik nadpragdowy 1P B6A kpl. 1
- wyzwalacz wzrostowy do wytacznika nadpradowego 230V kpl. 1
Czes¢ dla grzania chodnika:
- wyfacznik nadprgdowy1P C16A kpl. 3
- wytgcznik nadpragdowy 1P B10A kpl. 1
- stycznik 4P 25A, 230V kpl. 1
- termostat elektroniczny sterownik mikroprocesorowy dwustrefowy do kpl. 1
instalacji przeciwoblodzeniowych z zasilaczem 24V, z mozliwoscig wspodtpracy z
czterema gruntowymi czujnikami wilgoci i temperatury
- gruntowy czujnik temperatury i wilgotnosci z fabrycznym przewodem kpl. 1
przytaczeniowym
4. Tablica zasilania nagrzewnicy TOG2
- obudowa natynkowa dwurzedowa 2x12 modutowa z drzwiami kpl. 1
transparentnymi zamykanymi na klucz, kl. izol. II, z szyng TH, I1P40, IKO7, o
wymiarach 268x353x102mm
- wytgcznik réznicowopradowy 4P 40A 0,3A kpl. 1
- wyfacznik nadprgdowy 3P B25A kpl. 1
- wyfacznik nadprgdowy 1P B6A kpl. 1
- wyzwalacz wzrostowy do wytacznika nadpradowego 230V kpl. 1
Czes¢ dla grzania chodnika:
- wytacznik nadprgdowy1P C16A kpl. 3
- wytacznik nadprgdowy 1P B10A kpl. 1
- stycznik 4P 25A, 230V kpl. 1
- termostat elektroniczny sterownik mikroprocesorowy dwustrefowy do kpl. 1
instalacji przeciwoblodzeniowych z zasilaczem 24V, z mozliwoscig wspotpracy z
czterema gruntowymi czujnikami wilgoci i temperatury
- gruntowy czujnik temperatury i wilgotnosci z fabrycznym przewodem kpl. 1
przytaczeniowym
5. Oprawa oswietleniowa wg. opisu w projekcie projektor 10W z adapterem, z kpl. 2 L1
zasilaczem, z kompletnym szynoprzewodem |=3m z systemem zamocowan
6. Oprawa oswietlenia awaryjnego wg. opisu w projekcie, LED 3W 5700K, do pracy | kpl. 2 AW1
awaryjnej 3h, z autotestem, z optyka typu area, IP65
7. Oprawa oswietlenia awaryjnego zewnetrzna wg. opisu w projekcie, LED 3x1W, kpl. 2 AW2
do pracy awaryjnej 3h, z autotestem, temperatura pracy -25°C + 40°C z uktadem
grzewczym, IP66
8. Oprawa oswietlenia kierunkowego wg. opisu w projekcie, z listwg LED 1W kpl. 4 EW
5000K, do pracy na jasno, czas prac awaryjnej 3h, z autotestem, IP40
9. Kabel typu YKYzo 5x10/1kV m 20
10. Kabel typu N2XH-J 5x4/1kV, kl. reakcji na ogien B2ca-s1b,d0,al m Il ETAP
INWESTYCII
11. Kabel typu N2XH-J 3x4/1kV, kl. reakcji na ogien B2ca-s1b,d0,al m 60
12. Kabel typu N2XH-J 3x2,5/1kV, kl. reakcji na ogien B2ca-s1b,d0,al m 500
13. Kabel typu NHXH-J FE180/E90 3x2,5/1kV m 170
14. Kabel typu NHXH FE180/E90 2x1,5/1kV m 20
15. Kabel typu N2XH-J 4x1,5/1kV, kl. reakcji na ogien B2ca-s1b,d0,al m 10
16. Rurka instalacyjna gietka bezhalogenowa fi20 m 10
17. Rurka instalacyjna gietka bezhalogenowa fi25 m 70
18. Rurka instalacyjna gietka bezhalogenowa fi30 m 10
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19. Rurka instalacyjna stalowa cienkoscienna fi25 certyfikowana E90 m 12

20. Puszka natynkowa IP44 z zaciskami 5x10 kpl 2

21. Puszka natynkowa IP44 z zaciskami 3x2,5 kpl 5

22. Uchwyt kabla E90 do kabli E90 3x2,5 z kompletem zamocowan kpl

300

23. Kable grzewcze jednostronnie zasilane dwuzytowe z ekranem w formie kpl 6 Jeden obszar -
gotowych zestawdw z fabryczng mufa i kablem zasilajgcym, o mocy 16m2, drugi obszar
jednostkowej 30W/m przy 230V - 16m2

24. Kable grzewcze samoregulujgce 18W/m 230V m 12 uktadane w

korytku ACO

25. Masa ognioochronna do uszczelniania przejs$¢ instalacyjnych scianach i stropach | kpl 1
w klasie odpornosci ogniowej do EI120

26. Przebicia w stropie do fi50 kpl 4

27. Konstrukcja wsporcza pod tablice mocowanie do stupkéw kpl 2

8. DEMONTAZ

29. demontaz Oprawy oswietleniowe montowane w szklanym daszku kpl. 4

30. demontaz Prawy oswietlenia kierunkowego nad drzwiami kpl. 2

31. Demontaz Tablice zasilania nagrzewnic kpl. 2

32. Demontaz i Kable, przewody 3x2,5mm2 m 300

montaz
33, Demontaz i Kable, przewody 5x10mm?2 m 10
montaz
34. demontaz Maty grzewcze kpl. 2




