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Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994.r. (art. 20 ust. 4) ,Prawo Budowlane”
o$wiadczamy, ze niniejszy projekt w branzy elektrycznej jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. 2010 nr
213 poz. 1397) w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie
ani znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Sprawdzajgcy: Projektant:

mgr inz. Mariusz Blechar mgr inz. Andrzej Mierzejewski
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOI‘OWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § . 4. 1Ust.2,5.7

. 1§13 ust. 1 pkt. .4

,,,,,, e Dt A
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownict;vie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
sig, ze: Obywatel(ka)

—.Mariugz - Jerzy

BLECHAR

(imlg | nazwisko)

mgg;ﬁter Ainzynier elektryk

(tytul naukowy — znwnclowyp

urodzony(a) dnia _7.1ipca. . 1959 r Lublinje

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

LPROJEKTARNTA

(rodzaj funkcji)
w specjalnosci

—instalacyine = inzynieryjnej
(rodzaj specjalnoéci techniczno-budowalnej)

w zakresie ... .

(specjllivz;a;";;;;éd;a)
W.A. Kr. 184-84 T, MA-BUA/14 22.0600 szt

DN-14 11-834 22.000



Obywatel(ka) iariunsz = Jerzy DB LECHAR

(imig | nazwisko)

jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzania projektéw instalecji elektrycanych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzo-
rowsnia i kontrolowsnia budowy, kierowania i kontrolowa-
nia wytwarzenia konstrukcyjnych elementéw instalabji oraz
oceniania i badenis stanu technicznego instalecji elektrycz-
nych. ' )
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Zaswiadczenie
© num erze wenyTikacyjTyT

LUB-MGE-X5E-LPX *

Pan Mariusz Blechar o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2970,/01

adres zamieszkania ul. Bp. Mariana Fulmana 4/12, 20-492 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zatwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubelskiaj Okregowej zby Indynierdw Budownictwa.

|2godnie art. Just 2 mwzdmmmnzﬂﬂir o podpisie elsktroniczym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
mmmw l icznym weryfik i Mwnwmmq
pod wrg St [ ych y i whasnorgoomymi.)

‘Weryfikacjs p mnglmw iniejTy i mnllmwm:nmnmﬂmmmm
stronie Polskie] Izhrr Indyriarow Budownictwa Wi, piib_arg.pl b komtaktujgc sig z bivrem winsciwe] Dlregowe] lzby InZynieraw
Budoanictes.
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4. SPIS RYSUNKOW

SSP-01 Schemat instalacji SSP podtaczonych do drzwi - fragmenty
SSP-02 Plan instalacji SSP — przedsionek 1 — stan docelowy
SSP-03 Plan instalacji SSP — przedsionek 2 — stan docelowy

SSP-04 Schemat instalacji podtaczonych do drzwi w przedsionku nr 1

a & © b -~

SSP-05 Schemat instalacji podtagczonych do drzwi w przedsionku nr 2

5. DANE WEJSCIOWE DO OPRACOWANIA

51 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta miedzy biurem projektowym
Zbigniew Badowski, Marek Budzynski — Architekci Sp.z 0.0. z siedzibg przy al.
Komisji Edukacji Narodowej 95 w Warszawie, a biurem projektowym In-Projekt
Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Smoluchowskiego 2 w Lublinie.

52 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu koncepcyjnego przebudowy
dwédch przedsionkéw do budynku BUW.

5.3 ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce elementy:
- podtgczenie drzwi do systemu sygnalizaciji pozarowej SSP,
- podigczenie elementow automatyki zapewniajgcej funkcje ewakuacyjne,
- dostosowanie do nowych funkcji matrycy sterowan pozarowych,
- wskazanie mozliwosci dostosowania do nowych zadan tablicy synoptycznej
w Centralnej Dyspozytorni,
- wskazanie punktow monitoringu do EBI.



6. OPIS TECHNICZNY

6.1 DRZWI AUTOMATYCZNE

Konstrukcje futryn drzwi zewnetrznych wykonac ze stali nierdzewne;.

Konstrukcje osciezy drzwi wewnetrznych - szklane zyletki ze szkta 121212.4 ESG
VSG (3xtafle szklane hartowane grubosci 12mm laminowane).

Odlegtos$¢ od spodu drzwi do nawierzchni okoto 7mm.

Skrzydta drzwi zewnetrznych bedg z termicznego zestawu szklanego 33.1/8/33.1
czyli laminowane dwie szyby brubosci 3mm (nie hartowane) ramka aluminiowa
grubosci 8mm

i ponownie laminat dwéch szyb grubosci 3mm. Zestawy bedg osadzone w ramkach z
waskich profili aluminiowych o wysokos$ci 35 i 47mm oraz grubosci 30mm.
Skrzydta drzwi wewnetrznych bedg wykonane z jednej szyby hartowanej grubosci
10mm.

Nowa tafla nadproza nad drzwiami zewnetrznymi bedzie wykonana z zestawu
termicznego o grubosciach jak na catej istniejgcej elewacji i zblizonej barwie.

Konsole mocujgce do podtoza konstrukcje stalowa futryn drzwi zewnetrznych
oraz kanaty pod zestawami szyb - zyletek bedg wykonane ze stali nierdzewne;.

Jesli przy rozbidrce posadzki zostanie naruszona powtoka izolacji przeciwwodne;j
na stropie na rzednej -0,13 nalezy jg uzupetnic.

Daszek nad wejsciem bedzie wykonany ze szkta ESG VSG 1010.4

(dwie szyby hartowane grubosci 10mm laminowane).

Kable do napedu drzwi zewnetrznych i kurtyny powietrznej elektrycznej nalezy
prowadzi¢ od podtogi w profilu zamknietym stupkéw osciezy a do napedu drzwi
wewnetrznych i zasilania opraw w rurkach ze stali nierdzewnej o $rednicy 40mm i
wysokosci 207 cm od podtogi.

Rurki bedg mocowane gorg uchwytami systemowymi ze stali nierdzewnej do zyletek
osciezy

drzwi wewnetrzych i bedg miaty stopy mocowane do ptyty stropu zelbetowego

na poziomie -0,13. Powyzej rzednej nadproza drzwi z rurek bedg wyprowadzone
luzno kable zasilajgce naped i oswietlenie.

6.2. NAPED DRZWIOWY

Naped EWAKUACYJNY dostosowany jest do drzwi przesuwnych o ciezarze skrzydta
do 150 kg.

Do stosowania w miejscach o wysokim natezeniu ruchu. Zintegrowana jednostka
sterujgca umozliwiajgca wpiecie sygnatu SSP bez koniecznosci rozbudowy systemu
o dodatkowe moduty. Dwa akumulatory zelowe, bezobstugowe, 12 V, 1,2 Ah
potgczone szeregowo umozliwiajg automatyczne otwieranie bgdz zamykanie drzwi
po zaniku zasilania podstawowego (zasilanie awaryjne).

Mozliwos¢ programowania sity docisku drzwi max. 150N.

Konstrukcja umozliwia bezwarunkowe otwarcie drzwi na petng szerokos¢ w
przypadku zaniku zasilania, sygnatu z centrali ppoz, czy awarii napedu.

Naped automatycznych drzwi przesuwnych jest wyposazony w podwadjny zespét
napedowy (dwa silniki).



Czas otwierania drzwi to 0,1 - 0,75 m/s.
Automatyka zawiera standardowo system awaryjnego otwierania drzwi w przypadku
- zaniku napiecia,
- po zatgczeniu sie alarmu p.poz.
Aktywacja otwarcia:
- czujniki radarowe,
- przyciski,
- opcjonalnie urzadzenia kontroli dostepu,
- radiolinia z pilotami.
Wysokos¢ pokrywy napedu: 100mm.
Gtebokos¢ pokrywy: 180mm.

Zasilanie napedu: 230V / 50Hz , moc nominalna 180W, max 250W (przewdd 3 x
1,5mm2 ).

Czas podtrzymania otwarcia: 0,5 - 30 sek.
Predkos¢ otwierania: 0,1 — 0,75 m/s.
Zestaw automatyki wyposazony jest w:
- uktad sterujacy z systemem awaryjnego otwarcia,
- pokrywe napedu wraz z pokrywami bocznymi,
- przetgcznik programowy 5-pozycyjny kluczykowy lub przyciskowy,
- rygiel elektromechaniczny,
- prowadzenie dolne skrzydta,
- aktywatory otwarcia: np. radaro-bariera.
Opcjonalnie moze zosta¢ doposazony w:

- profil montazowy (zalecany przy montazu napedu na $Scianie lub waskim

ryglu),

- przycisk awaryjnego zatrzymania (NOT-AUS),

- wigcznik zewnetrzny KT-3 (stosowany przy jednym wejsciu do obiektu).
Pokrywa napedu: srebrna anoda, surowe aluminium lub kolor wg RAL 9006

Automat drzwiowy wyposazony jest w podwéjny zespdt napedowy oraz zestaw
podtrzymania zasilania, zapewniajgcy samoczynne otwarcie drzwi w sytuacjach
alarmowych przy zaniku napiecia zasilajgcego lub awarii gtéwnej jednostki
napedowej.

Pozwala tez na reczne przesuwanie skrzydet drzwi przy braku zasilania.
Stosowany w zakresach: Szerokosc¢ przejscia 2-skrzydtowe: 1000-1900mm,

Mozliwo$ci otwarcia: radaro-bariery, radary (radarowe czujniki ruchu), przyciski,
przyciski ewakuacyjne, przyciski z kluczem, radiolinia z pilotami, czytniki kontroli
dostepu.

Producent automatyki powinien posiadac krajowy certyfikat statosci wiasciwosci
uzytkowych.



6.3. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ SSP

Automatycznie rozsuwane drzwi bedg stanowity podstawowg droge ewakuacji z
budynku BUWu w przypadku zagrozenia pozarowego i innych sytuacji
nadzwyczajnych. Dla spetnienia funkcji ewakuacyjnych w przypadku zagrozenia
pozarowego automatyka drzwi bedzie sterowana i nadzorowana przez system
sygnalizacji pozaru istniejgcy w budynku.
Drzwi pétnocne, znajdujace sie w przedsionku nr 1 bedg wtgczone do systemu SSP
poprzez istniejgcg petle dozorowg nr 2/01. Drzwi potudniowe w przedsionku nr 2
bedzie obstugiwata istniejgca petla dozorowa nr 2/05.
Do tych petli zostang dodane moduty sterujgce i monitorujgce stan i prace drzwi.
Moduty sterujgce bedg wykonywaty nastepujace funkcje:
—podanie sygnatu do otwarcia drzwi w przypadku zagrozenia pozarowego
(osobno dla kazdej pary drzwi w przedsionku),
—podanie sygnatu do przerwania obwodu zasilajgcego nagrzewnice (kurtyny
powietrzne) w przedsionkach.
Moduty monitorujgce beda zbieraty nastepujgce informacje o stanie i potozeniu
drzwi:
—catkowite otwarcie na szerokos$¢ ewakuacyjng osobno kazdej pary drzwi w
przedsionku,
—catkowite zamkniecie osobno kazdej pary drzwi,
—zbiorczy sygnat o awarii automatu drzwiowego, zaniku napiecia zasilajgcego i
napiecia awaryjnego z akumulatoréw (osobno dla kazdej pary drzwi).

W holu (w uliczce) sg zainstalowane przyciski ROP (w kolorze czerwonym). Zbicie
szybki i wcisniecie takiego przycisku spowoduje wyzwolenie automatycznych
procedur zwigzanych z alarmem pozarowym, a w rezultacie otworzenie drzwi na obu
koncach uliczki.

Otwarcie drzwi w trybie alarmu pozarowego lub przy uzyciu przycisku ewakuacyjnego
musi pozostawia¢ drzwi w pozycji otwarte;.

Sygnat do otwarcia drzwi wejsciowych do BUWu wystany z SSP nastepuje po
wykryciu zagrozenia pozarowego w ktérejkolwiek ze stref pozarowych po wystgpieniu
alarmu |l stopnia.

6.4. WYTYCZNE DO WYPOSAZENIA TABLICY SYNOPTYCZNEJ
SSP

W dyspozytorni sygnaty monitorujgce nalezy pokazac na tablicy synoptycznej przy
pomocy kolorowych diod LED.

Wejscie potnocne (przedsionek nr 1):

Drzwi zewnetrzne:
- dioda czerwona — otwarcie drzwi na petng szerokosc,
- dioda zielona — catkowite zamkniecie drzwi,
- dioda z6tta — zbiorczy sygnat awarii automatu.

Drzwi wewnetrzne:
- dioda czerwona — otwarcie drzwi na petng szerokosc,
— dioda zielona — catkowite zamkniecie drzwi,



- dioda z6tta — zbiorczy sygnat awarii automatu.

Wejscie potudniowe (przedsionek nr 2):

Drzwi zewnetrzne:
- dioda czerwona — otwarcie drzwi na petng szerokosc,
- dioda zielona — catkowite zamknigcie drzwi,
- dioda z6tta — zbiorczy sygnat awarii automatu.

Drzwi wewnetrzne:
- dioda czerwona — otwarcie drzwi na petng szerokosc,
- dioda zielona — catkowite zamknigcie drzwi,
- dioda z6tta — zbiorczy sygnat awarii automatu.

6.5. WYTYCZNE DO WYPOSAZENIA STANOWISKA
KOMPUREROWEGO STRAZAKA | BMS

Analogiczne sygnaty nalezy pokazac¢ na grafikach komputerowych EBI na
stanowisku strazaka i BMS w dyspozytorni.

Wejscie potnocne (przedsionek nr 1):
Drzwi zewnetrzne:
— kolor drzwi czerwony — otwarcie drzwi na petng szerokosé,
— kolor drzwi zielony — catkowite zamkniecie drzwi,
- pulsujacy punkt zétty — zbiorczy sygnat awarii automatu.
Drzwi wewnetrzne:
— kolor drzwi czerwony — otwarcie drzwi na petng szerokos¢,
— kolor drzwi zielony — catkowite zamkniecie drzwi,
- pulsujgcy punkt zétty — zbiorczy sygnat awarii automatu.

Wejscie potudniowe (przedsionek nr 2):
Drzwi zewnetrzne:
— kolor drzwi czerwony — otwarcie drzwi na petng szerokoscé,
— kolor drzwi zielony — catkowite zamkniecie drzwi,
- pulsujacy punkt zétty — zbiorczy sygnat awarii automatu.
Drzwi wewnetrzne:
— kolor drzwi czerwony — otwarcie drzwi na petng szerokos¢,
— kolor drzwi zielony — catkowite zamkniecie drzwi,
- pulsujgcy punkt zétty — zbiorczy sygnat awarii automatu.

Zbiorczy sygnat awarii wyprowadzony z automatu drzwiowego obejmuje zaréwno
usterke mechaniczng, zaciecie, zanik zasilania jak i usterke akumulatoréw i
transformatora. Osobnych sygnatéw o poszczegolnych usterkach nie mozna
wyprowadzi¢ z automatu.

6.6. POZOSTALE FUNKCJE STEROWNICZE DRZWI

W przypadku innego niz pozarowe zagrozenia dla ludzi przebywajgcych w budynku
musi by¢ rébwniez zapewniona bezpieczna droga ewakuacyjna z budynku. W tym
celu projektuje sie wewnatrz holu (uliczki) przed drzwiami przyciski wyjscia



ewakuacyjnego (awaryjnego). Przyciski te bedg wtgczone bezposrednio do
automatow drzwiowych. Przyciski te w swej budowie i wygladzie sg podobne do
przyciskédw ROP, z tg réznicg, ze sg w kolorze zielonym. Zbicie szybki i wcisniecie
przycisku spowoduje automatyczne otwarcie obu par drzwi w przedsionku.

Przy drzwiach potudniowych od ul. Lipowej projektuje sie na zewngtrz budynku
przycisk z kluczem. Bedzie on stuzyt uprawnionemu personelowi BUWu do wejscia
do budynku poza godzinami pracy biblioteki, kiedy wszystkie drzwi bedg
pozamykane. Przekrecenie klucza i wcisniecie przycisku spowoduje otwarcie obu par
drzwi w przedsionku potudniowym (nr 2).
Przycisk ten projektuje sie umiesci¢ na ceowniku przy scianie BUW z prawej strony
od drzwi wejsciowych do BUW-u.
Rozwigzanie to nalezy powtérzy¢ réwniez przy drzwiach pétnocnych (od strony
ogrodu).
Drzwi powinny mie¢ réwniez systemowg mozliwos¢ zamykania ich poza godzinami
pracy BUW. Wytagczone sg wtedy z dziatania radarowe czujniki na zewnatrz drzwi.
Przeznaczone do tego beda przetgczniki funkcyjne. Kazde z drzwi ewakuacyjnych
wyposazone jest w taki przetgcznik. Przetgcznik funkcyjny posiada kilka mozliwosci.
Mozna zaprogramowacé dla kazdych drzwi oddzielnie nastepujgce stany:

- otwarcie drzwi i pozostawienie ich w pozycji otwartej,

- zamkniecie drzwi np. na noc i ich zablokowanie. Nieaktywne wtedy stajg sie

radarowe czujniki ruchu od strony zewnetrznej.
W takiej sytuacji od zewnatrz drzwi mozna otworzy¢ tylko kluczykiem (od ul. Lipowej i
od ogrodu), ale zawsze mozna otworzy¢ oba wejscia od wewnatrz przyciskiem
ewakuacyjnym, sygnatem z CSP, a nawet recznie przesuwajac tafle osciezy.
Przy zaniku napiecia zasilajgcego drzwi otworzg sie automatycznie napedzane
akumulatorami awaryjnymi i pozostang w tej pozycji do chwili przywrdcenia zasilania
podstawowego.

6.7 PROWADZENIE INSTALACJI SSP

Projektowany fragment instalacji SSP bedzie wtgczony do dwéch petli dozorowych nr
02/01 i 02/05. Petla 02/01 prowadzona jest na poziomie -3,90. Tylko jej korncowy
element tj. ROP 02/01/104 zostat wyprowadzony na poziom +0,00 przed drzwi
pétnocne w holu. ROP zostanie zachowany, ale umieszczony na ceowniku przy
$cianie z lewej strony drzwi razem z zielonym przyciskiem ewakuacyjnym. W tym
miejscu projektuje sie wigczy¢ do petli wszystkie niezbedne moduty wykonawcze i
monitorujgce, ale umiescic je na poziomie -3,90, na stropie nad sufitem
podwieszonym. Przewody od i do modutéw projektuje sie poprowadzi¢ w rurkach
instalacyjnych na poziomie -3,90 bezposrednio pod przebicia przez strop w rogach
przedsionka, a dalej w pionowych rurkach do automatéw drzwiowych i kontaktronéw.
Petla 02/05 w catosci prowadzona jest na poziomie £0,00 i projektowany fragment
bedzie wpiety miedzy ROP-em 02/05/106 a czujkg dymu 02/05/31. Moduty
umieszczone zostang na niewidocznym z uliczki fragmencie betonowej sciany.
Istniejgcy ROP oraz zielony przycisk wyjscia ewakuacyjnego bedzie umieszczony na
froncie sciany od strony uliczki. Instalacja prowadzona bedzie w rurkach
instalacyjnych na betonie, zas przejscie od sciany do przedsionka w rurkach
utozonych na podtozu pod kostkg Bauma.



Przewody od przyciskéw i przetgcznikow funkcyjnych utozone beda w rurkach w
podtozu do naroznika przedsionka do automatu drzwiowego.

6.8. ELEMENTY SYSTEMU SSP

Wszystkie elementy wchodzgce w sktad systemu SSP muszg mie¢ aktualne
Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane
przez CNBOP. Poniewaz w bibliotece uzytkowany jest system firmy Honeywell z
centralami sygnalizacji pozaru XLS1000 zastosowane elementy liniowe muszg
spetnia¢ standardy pracy i by¢ zgodne z protokotami tej firmy.

Petle nalezy uzupetni¢ kablem uniepalnionym typu YnTKSYekw 1x2x1 w kolorze
czerwonym, za$ przewody sygnatowe kablem sygnalizacyjnym typu YKSY 2x0,5 lub
odpowiednikiem.



7. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Wyszczegdlnienie Typ llos¢ Uwagi
1 Czujnik radarowy do drzwi 8 szt. w komplecie
drzwi
2 | Kontaktron powierzchniowy- czujnik 16 szt.
magnetyczny (klejony na szkto)
3 |Adresowalny modut monitorujgcy w Zgodny ze | 12 szt.
obudowie standardem
TC809E
Honeywell
4 | Adresowalny modut sterujgcy w Zgodny ze | 6 szt.
obudowie standardem
TC810E
Honeywell
5 |lzolator zwar¢ liniowych (separator) Zgodny ze 1 szt.
standardem
TC811E
Honeywell
6 |Gniazdo modutdw i izolatorow Zgodny ze | 19 szt.
standardem
Honeywell
7 | Przycisk ewakuacyjnego otwarcia drzwi 2 szt.. zielony
8 |Przetacznik funkcyjny 4 szt. w komplecie
drzwi
9 |Zewnetrzny przycisk z kluczykiem 2 szt.
10 |Kabel teletechniczny uniepalniony standard: 80m czerwony
1x2x1 YnTKSYekw
11 | Kabel sygnalizacyjny 2x0,5 standard: 100 m
YKSY
12 |Kabel sygnalizacyjny 10x0,5 standard: 40 m
YKSY
13 |Rura instalacyjna stalowa 20 3m
14 | Rura instalacyjna z PCW RL18 40 m




15 |Materiaty instalacyjne, uchwyty 1 kpl.
odstepowe do rur, wkrety, etc.

16 | Zmiana grafik i przeprogramowanie 1 kpl.
systemu EBI na poziomie parteru

17 |Zamontowanie 12 nowych diéd LED na 1 kpl.

tablicy synoptycznej, wprowadzenie
nowych zmian w grafice na kostkach
tablicy synoptycznej, okablowanie i
uruchomienie tablicy wynikajgce z
wprowadzonych zmian




