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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45422000

-1
ROBOTY  CIESIELSKIE

1
d.1

KNR 4-01
0419-02,
poz. 1-1
STWiOR

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m-
przyjęto średnio dla wszystkich kominów.

szt.

<kominy w kalenicy>16 szt. 16.000
<kominy od północy> 4 szt. 4.000
<kominy od południa > 1 szt. 1.000

RAZEM 21.000
2

d.1
KNR 4-01
0420-01,
poz. 1-1
STWiOR

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

(73.16+14.94)*2 m 176.200
RAZEM 176.200

3
d.1

KNR 4-01
0420-02,
poz. 1-1
STWiOR

Wykonanie poziomych pomostów na dachu - dodatek do R za
przenoszenie pomostów x 7 x 0.96 x 0.4

m2

10*0.5 m2 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1

KNR 4-01
0420-03,
poz. 1-1
STWiOR

Wykonanie pochyłych pomostów na dachu dodatek do R za
przenoszenie x 26 x 1.43 x 0.4 - do przeglądu dachu.

m2

8*0.5 m2 4.000
RAZEM 4.000

2 45262522
-6

ROBOTY  MURARSKIE

5
d.2

KNR 4-01
0310-01
poz.2-
1.STWiO
R

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu
do 0.5 m3- PRZYJĘTO  25% WSZYSTKICH KOMINÓW
Krotność = 0.25

m3

16*(1.3*1*0.7)+0.4*2.6*1.85+1.5*0.4*1.5+1*0.43*0.7+1.1*0.5*
1+0.93*0.5*1.2+1.84*0.71*2.2+1.25*0.42*1.45

m3 22.428

RAZEM 22.428
6

d.2
KNR 4-01
0310-02,
poz. 2-1
STWiOR

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu
ponad 0.5 m3- PRZYJĘTO 15% WSZYSTKICH KOMINÓW.
Krotność = 0.15

m3

<j.w> 22.428 m3 22.428
RAZEM 22.428

7
d.2

KNR 4-01
0308-01,
poz. 2-1
STWiOR

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

8
d.2

KNR 4-01
0308-02,
poz. 2-1
STWiOR

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

9
d.2

KNR 4-01
0308-03
poz.2-
1.STWiO
R

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

5 szt. 5.000
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.000

10
d.2

KNR 4-01
0308-04
poz.2-
1.STWiO
R

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3 45410000
-4

ROBOTY  TYNKARSKIE

11
d.3

KNR 4-01
0726-01,
poz. 3-1
STWiOR

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach
z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )
- Przyjęto 35% tynków na kominach do wymiany.
Krotność = 0.35

m2

<kominy w kalenicy> 16*(1.3+1)*2*0.7 m2 51.520
<elewacja północna> (0.40+2.6)*2*1.85+(1.5+0.4)*2*1.5+(1+
0.43)*2*0.7+(1.1+0.5)*2*1

m2 22.002

<elewacja południowa> (0.93+0.5)*2*1.2 m2 3.432
<elewacja zachodnia> (1.84+0.71)*2*2.2+(1.25+0.42)*2*1.45 m2 16.063

RAZEM 93.017
12
d.3

KNR 2-02
0902-01,
poz. 3-1
STWiOR

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. PRZEMUROWANE
KOMINY 30%.
Krotność = 0.3

m2

<kominy przemurowane> 93.017 m2 93.017
RAZEM 93.017

13
d.3

KNR 0-23
2611-01,
poz. 3-1
STWiOR
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -  CZAPKI  KOMI-
NOWE

m2

<Czapki kominów od strony północnej, południowej i
zachodniej>0.45*2.6+1.6*0.5+1.1*0.53+1.2*0.6+1.03*0.6+1.94*
0.81+1.35*0.52

m2 6.164

RAZEM 6.164
14
d.3

NNRNKB
202 2608-
05, poz.
3-1
STWiOR
analogia

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków  - dodatkowa warstwa
siatki -  CZAPKI  KOMINOWE  REPERACJE  PĘKNIĘĆ  SIAT-
KĄ  Z  WŁÓKNA  SZKLANEGO  I  KLEJEM - Przyjęto 40%
zniszczeń
Krotność = 0.4

m2

6.164 m2 6.164
RAZEM 6.164

15
d.3

KNR 0-17
2608-01
poz.3-
1.STWiO
R

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie - WZMOCNIENIE ŚCIAN
KOMINOWYCH  SIATKĄ  Z KLEJEM.

m2

<jak p[oz.nr.12> 93.017 m2 93.017
RAZEM 93.017

16
d.3

KNR 0-17
2608-03
poz.3-
1.STWiO
R

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
gruntowanie preparatem wzmacniającym  jednokrotnie

m2

<j.w> 93.017 m2 93.017
RAZEM 93.017

17
d.3

KNR 0-17
2609-07
analogia,
poz.3-1-
STWiOR

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ościeżach PRZYJĄĆ  50 %
Krotność = 0.5

m2
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<j.w> 93.017 m2 93.017

RAZEM 93.017
18
d.3

KNR 0-17
2609-06
poz.3-
1.STWiO
R

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ścianach PRZYJĄC  50%
Krotność = 0.5

m2

<j.w> 93.017 m2 93.017
RAZEM 93.017

4 45320000
-6

ROBOTY  IZOLACYJNE

19
d.4

KNR 2-02
0602-01,
poz. 4-1
STWiOR

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na
zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - malowanie czapek
kominowych.

m2

<jak pozycja nr.14> 6.164 m2 6.164
RAZEM 6.164

20
d.4

KNR 2-02
0602-02,
poz. 4-1
STWiOR

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na
zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

<j.w> 6.164 m2 6.164
RAZEM 6.164

5 45442100
-8

ROBOTY  MALARSKIE

21
d.5

KNR 4-01
1204-03,
poz. 5-1
STWiOR

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  zewnętrznymi ele-
wacji - tynki gładkie -  KOMINY

m2

<jak poz.nr.12> 93.017 m2 93.017
RAZEM 93.017

22
d.5

KNR 4-01
1212-11
poz.5-
1.STWiO
R

Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową siatek ciągnio-
nych i plecionych z ramkami stalowymi

m2

<siatki w kominach w kalenicy> 16*1.3*1 m2 20.800
RAZEM 20.800

6 45261200
-6

REPERACJE  DACHU 

23
d.6

 poz. 6-1
STWiOR
analiza in-
dywidual-
na

Przegląd całego dachu i wykonanie  napraw dachu polegają-
cych na zlokalizowaniu miejsc przecieków (około 12) zlikwido-
waniu ich poprzez uszczelnienie, wymianę wadliwych elemen-
tów lub przeróbkę miejsca przecieku. Przyjęto 0,2 r-g/m2 dachu
materiały jak  20% do R.

m2

73.16*8.75*2 m2 1280.300
RAZEM 1280.300

24
d.6

KNR 4-01
0703-02,
poz. 6-2
STWiOR
analogia

Uzupełnienie brakującej siatki przeciw gołębiom w okienkach
wentylacyjnych poddaszy. Przyjęto 50% do wymiany.
Krotność = 0.5

m2

34*0.7*0.45 m2 10.710
RAZEM 10.710

25
d.6

KNR-W 4-
01 0424-
01
poz.6-
2.STWiO
R

Poziome ławy kominiarskie do pokryć z blachodachówki, stalo-
we ocynkowane ogniowo, w kolorze pokrycia dachowego, kom-
pletne do montażu.

m

<kalenica > 59.00 m 59.000
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 59.000

26
d.6

KNR-W 4-
01 0424-
02
poz.6-
2.STWiO
R

Pochyłe stopnie kominiarskie do pokryć z blachodachówki, sta-
lowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze dachu mon-
towane co 30 cm.

m

<kominy boczne> 5+7+4 m 16.000
RAZEM 16.000

7 45111220
-6

ROBOTY TRANSPORTOWE  MATERIAŁÓW  Z  ROZBIÓREK

27
d.7

KNR 4-01
0108-09
poz.7-
1.STWiO
R

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odl.do 1 km

m3

<poz. nr. 5> 22.428*0.18 m3 4.037
<poz. nr. 6 > 22.428*0.08 m3 1.794
<poz. nr. 7> 42*0.25*0.125*0.06 m3 0.079
<poz. nr. 8 >12*3*0.25*0.125*0.06 m3 0.068
<poz.nr. 9 > 5*5*0.25*0.125*0.06 m3 0.047
<poz.nr.10> 2*0.25*0.125 m3 0.063
<poz.nr.11> 93.017*0.35*0.01 m3 0.326
<poz.nr.12> 93.017*0.30*0.01 m3 0.279

RAZEM 6.693
28
d.7

KNR 4-01
0108-10
poz.7-
1.STWiO
R

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi - za każdy nast. 1 km do 30 km.
Krotność = 29

m3

6.693 m3 6.693
RAZEM 6.693

29
d.7

poz.7-
1.STWiO
R
analiza in-
dywidual-
na

Koszt  utylizacji  i składowania gruzu  i  materiałów  z  rozbiórki
liczony  w  pozycji MATERIAŁ

t

1.6*6.693 t 10.709
RAZEM 10.709

8 45261210
-9

ROBOTY DEKARSKIE

30
d.8

KNR-W 2-
02 0514-
01
poz.8-
1.STWiO
R

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy sta-
lowej ocynkowanej - obróbki obwiedniowe czapek

m2

29.62*0.15 m2 4.443
RAZEM 4.443

31
d.8

KNR-W 2-
02 0504-
03,pn.8-1-
STWiOR
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy na-
wierzchniowej - POKRYCIE CZAPEK KOMINOWYCH - bez
gruntowania (poz.19-20)

m2

6.164 m2 6.164
RAZEM 6.164

- 5 -
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Kz RAZEM
1 ROBOTY  CIESIELSKIE
2 ROBOTY  MURARSKIE
3 ROBOTY  TYNKARSKIE
4 ROBOTY  IZOLACYJNE
5 ROBOTY  MALARSKIE
6 REPERACJE  DACHU 
7 ROBOTY TRANSPORTOWE

MATERIAŁÓW  Z  ROZBIÓ-
REK

8 ROBOTY DEKARSKIE
RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna m2 256.0600
2. robocizna r-g 810.7183

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. koszt  utylizacji i składowania za 1 t t 10.7090 10.7090
2. gaz propan-butan kg 2.3423 2.3423
3. benzyna do lakierów dm3 0.6864 0.6864
4. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 24.5698 24.5698
5. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm kg 0.5355 0.5355
6. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.1244 0.1244
7. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.4800 0.4800
8. gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 19.7400 19.7400
9. gwoździe budowlane okrągłe gołe'' kg 17.6200 17.6200

10. gwoździe budowlane okrągłe gołe''' kg 0.5000 0.5000
11. gwoździe budowlane sufitowe kg 1.0710 1.0710
12. klamry ciesielskie kg 239.4000 239.4000
13. siatka tkana RABITZA oczka 10 x 10 mm, gru-

bość 1 mm
m2 5.8905 5.8905

14. farby emulsyjne nawierzchniowe-zewnętrzne-ko-
lor

dm3 28.1842 28.1842

15. farba chlorokauczukowa dm3 1.5392 1.5392
16. farba chlorokauczukowa dm3 1.5184 1.5184
17. preparat wzmacniający podłoże dm3 18.6034 18.6034
18. zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 465.0850 465.0850
19. piasek do zapraw m3 0.7455 0.7455
20. piasek do zapraw' m3 1.3345 1.3345
21. piasek do zapraw'' m3 0.8007 0.8007
22. piasek do zapraw''' m3 0.0420 0.0420
23. piasek do zapraw'''' m3 0.0360 0.0360
24. piasek do zapraw''''' m3 0.0250 0.0250
25. piasek do zapraw'''''' m3 0.0160 0.0160
26. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.1531 0.1531
27. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.3063 0.3063
28. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1367 0.1367
29. wapno suchogaszone t 0.2749 0.2749
30. wapno suchogaszone t 0.1435 0.1435
31. cegła budowlana pełna szt 26.0000 26.0000
32. cegła budowlana pełna' szt 2197.9440 2197.9440
33. cegła budowlana pełna'' szt 1318.7664 1318.7664
34. cegła budowlana pełna''' szt 42.0000 42.0000
35. cegła budowlana pełna'''' szt 30.0000 30.0000
36. cegła budowlana pełna''''' szt 20.0000 20.0000
37. zaprawa klejowa  - sucha mieszanka kg 12.8458 12.8458
38. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1.5410 1.5410
39. emulsja asfaltowa izolacyjna' kg 1.8492 1.8492
40. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 2.8354 2.8354
41. papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 7.5201 7.5201
42. zaprawa wapienna M 4 m3 0.0781 0.0781
43. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.5888 0.5888
44. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0167 0.0167
45. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 1.1340 1.1340
46. bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mm kl.

III
m3 0.0120 0.0120

47. bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mm kl.
III'

m3 0.0150 0.0150

48. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.6300 0.6300
49. deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III m3 0.0080 0.0080
50. deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III' m3 0.5286 0.5286
51. deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III'' m3 0.0100 0.0100
52. listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II m3 0.0040 0.0040
53. poziome ławy kominiarskie do pokryć z blacho-

dachówki dł 40 cm montowane co 40cm, ocyn-
kowane ogniowo, malowane proszkowo w kolo-
rze dachu, kompletne do montażu.

szt 88.5000 88.5000

54. stopnie kominiarskie, pochyłe ocynkowane, ma-
lowane proszkowo w kolorze dachu montowane
co 30 cm, kompletne do montażu

szt 36.8000 36.8000

55. siatka z włókna szklanego m2 52.7871 52.7871
56. siatka z włókna szklanego' m2 76.4135 76.4135
57. siatka z włókna szklanego St 17/1,1 m2 2.7122 2.7122
58. papier ścierny w arkuszach ark. 11.6480 11.6480
59. woda z rurociągu m3 0.1725 0.1725
60. woda z rurociągu' m3 0.8186 0.8186
61. woda z rurociągu'' m3 0.4912 0.4912
62. woda z rurociągu''' m3 0.0420 0.0420
63. woda z rurociągu'''' m3 0.0240 0.0240
64. woda z rurociągu''''' m3 0.0150 0.0150
65. woda z rurociągu'''''' m3 0.0080 0.0080
66. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 1.5750 1.5750
67. kołki rozporowe plastikowe szt. 35.9883 35.9883
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

68. materiały pomocnicze zł
69. Materiały pomocniecze. zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. środek transportowy m-g 0.0099
2. wyciąg m-g 0.0314
3. wyciąg' m-g 0.0031
4. wyciąg'' m-g 0.0025
5. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.9767
6. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' m-g 18.2228
7. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'' m-g 10.9337
8. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''' m-g 0.4200
9. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'''' m-g 0.3600

10. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''' m-g 0.2500
11. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'''''' m-g 0.2400
12. żuraw okienny przenośny m-g 0.0247
13. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.3256
14. żuraw okienny przenośny' m-g 3.0193
15. żuraw okienny przenośny 0,15 t' m-g 0.3256
16. środek transportowy m-g 0.0801
17. środek transportowy' m-g 0.0307
18. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.8819
19. Samochód skrzyn.do 5.0t (1)' m-g 4.8190
20. środek transportowy m-g 0.0025
21. środek transportowy' m-g 0.0025
22. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.3022
23. betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 1.8503
24. betoniarka wolnospadowa elektryczna'' m-g 1.1102
25. betoniarka wolnospadowa elektryczna''' m-g 0.4200
26. betoniarka wolnospadowa elektryczna'''' m-g 0.1200
27. betoniarka wolnospadowa elektryczna''''' m-g 0.0500
28. betoniarka wolnospadowa elektryczna'''''' m-g 0.0400
29. środek transportowy m-g 0.2418
30. środek transportowy' m-g 0.0093
31. środek transportowy'' m-g 0.2418

RAZEM

Słownie:  

- 10 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9419 dla Dortom


