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1. 5-01 KOD CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
2. S-02 KOD CPV 45110000-1 Demontaz istniejgcej instalacji wod.- kan.
3. S-03 KOD CPV 45330000-9 Roboty wewnetrznych instalacji w budynku
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1. Wstep

1.1. Przedmiot niniejszego STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt przy
realizacji inwestycji pn. Remont pokoi budynku ,Sokrates” w Warszawie przy ul. Smyczkowej 9.

1.2. Zakres stosowania niniejszego STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych niniejszym STWIORB

Ustalenia zawarte w obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robét budowlanych objetych poszczegoinymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST). Ogolny zakres rob6t do wykonania w ramach
niniejszego przedsiewzigcia wraz z numerami specyfikacji oraz kodami CPV obejmuje:

NR SPEC. KOD CPV ZAKRES ROBOT

1. S-01 KOD CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
2. S-02 KOD CPV 45110000-1 Demontaz istniejgcej instalacji wod.- kan.
3. S-03 KOD CPYV 45330000-9 Roboty wewnetrznych instalacji w budynku

STWIORB sktada sie z czesci ogdlnej zwanej Og6ing SpecyfikacjgTechniczng (ST) i z czgsci szczegbtowej
zwanej Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi (SST). Zakres robédt przewidziany do wykonania
zostat ujety w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych, ktére nalezy stosowac tacznie z Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
llekro¢ w SST jest mowa o:

e obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i uradzeniami,
c) obiekt matej architektury;

e  budynku
nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e budowli

nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej

architektury, jak:

— lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce

— maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne,

— obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skiadowiska odpadoéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe,

— cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
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obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki,
a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie
nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych
nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie
nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych bielgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy
nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

pozwoleniu na budowe
nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentaciji budowy

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej
nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej
nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie
nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym
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nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

drodze tymczasowej (montazowej)

nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia
po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy

nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw

nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robé6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarédw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium

nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

materiatach

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci

nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

projektancie
nalezy przez to rozumieé¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

inspektorze nadzoru inwestorskiego

osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacag kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
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odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji)
opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzenh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje
i kolejnos¢ lub wspéizaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji)
jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

e istotnych wymaganiach
oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

e normach europejskich
oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacje (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

e przedmiarze robét
to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegbtowy opis,
oraz wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

e robocie podstawowej
minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

e  Wspolnym Stowniku Zaméwien
jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych.

e Zarzadzajacym realizacja umowy
jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét
i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

e 0Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, Sciste
przestrzeganie
Harmonogramu robét, jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

e Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspbirzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
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robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

— dostarczona przez Zamawiajgcego,

— sporzgdzong przez Wykonawce.

Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gd6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarbw sa wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z dokumentacja projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwalane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania polaru.

Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane polarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
gruntu,

materiatow i wyposazenia na i z terenu robd6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na s$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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Koszt wybudowania objazddw (przejazdow i organizacji ruchu) obejmuije:

— opracowanie oraz uzgodnienia z Inspekiorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizaciji

— ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem

— dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu prac,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ruchu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni chodnikow, barier i oznakowan.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw (przejazddéw i organizacji ruchu) obejmuje:
— oczyszczenie, przestawienie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych i barier,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2, Pozyskiwanie masowych materiatéow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zioza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba _e postanowienia ogdine lub szczegétowe warunkow
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wilasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatébw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy
witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba s$rodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatébw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
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i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na witasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieracé:
— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegélnych elementéw
robot,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
— spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze
moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robo6t ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatobw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacijg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. 6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normag lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST znajdujg sie
w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdw robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je
przeprowadzat, wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajagcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie

utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzenh technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W
toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorédw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w  poszczegéinych elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

3. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegotowe specyfikacje
techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

© N O A
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9. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom
urzadzen,

11. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji i rekojmi. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 215).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz.
961).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 667).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 470)

strona 17



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.
REMONT POKOI BUDYNKU ,,SOKRATES” W WARSZAWIE PRZY UL.SMYCZKOWEJ 9
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.00. Roboty sanitarne

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2018 poz. 1233).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016 r. — w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom I, Il, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST.02.00. Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.02.00.00 - ROBOTY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN

SPEC. TECH. ST-02
KOD CPV 45330000-9

1. S-01 KOD CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot niniejszej STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru instalacji zimnej i
cieptej wody oraz instalacji kanalizacji sanitarnej przy realizacji inwestycji pn. Remont pokoi budynku
~Sokrates” w Warszawie przy ul. Smyczkowej 9.

1.2. Zakres stosowania niniejszej STWIORB

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych niniejsza STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowych instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej w budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
— Wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
— Montaz rurociggdw - wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji.
— Montaz armatury
— Montaz urzgdzen
— Badania instalacji
— Woykonanie izolacji termiczne;
— Regulacja dziatania instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymaganie dotyczace robdt podano w czesci
"Wymagania ogolne".

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i przechowywania podane sg w ST-0
“Wymagania ogolne” ptk. 2.
Wykonawca zobowigzany jest:
— Dostarcza¢ materialty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST,
informowac
— Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatow przed rozpoczeciem ich
dostawy oraz uzyskac¢ jego akceptacje oraz zgodnie z artykutami ustawy Prawo budowlane,
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa
2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
— Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian

— konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw
i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét

budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2.2, Przewody instalacji wod. — kan.

2.2.1.

2.2.2.

2.24.

Rury wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji z rur polietylenowych. Montaz elementow
systemu odbywa sie przez zgrzewanie polifuzyjne, ktére zapewnia wytrzymate i
jednorodne potgczenie.

Armatura

zawory kulowe Pn=1 MPa wedtug PN-76/M —75001 - na temperature 120 stC i cisnienie 1,0 MPa
z atestem COBRTI- INSTAL
Kurki kulowe odcinajace do ptuczki ustepowej,

Rury kanalizacyjne
klasy SN4 z litg scianka, z PCV Dn.=50, 75, 100 mm uszczelnione w kielichach gumowymi
pierscieniami
ksztattki i czyszczaki systemowe

Rurociggi wodne

nalezy zaizolowac¢ termicznie otuling z pianki PE o grubosci zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r z p6zn. zmianami.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac¢ termicznie przeciw roszeniu otuling PE o grub. 6 mm.

Przewody wody cieptej nalezy zaizolowaé termicznie otuling z pianki PE grubosci 20 mm.

2.2.5. Baterie i biaty montaz - urzgdzenia

— baterie zlewozmywakowe to baterie z zaokraglong wylewka, wykonana z mosigdzu z powfokg w
kolorze zlewu odporng na zarysowania, gtowica ceramiczna. Wys. baterii 300 mm, obrotowa
wylewka o zasiegu 180 mm..

— baterie umywalkowe, mosigdz chromowany, wys. 17 cm, 5 lat gwaranciji.

— baterie prysznicowe — chromowany zestaw natryskowo prysznicowy termostatyczny z
deszczownicg 20/ 20 cm + stuchawka. Wysoko$¢ i kat na chylenia deszczownicy — regulowany.
Zawoér kierunkowy ceramiczny, gwarancja na gtowice 5 lat,

— umywalki ceramiczne biate z przelewem 55/ 44, gt.15 cm, mocowane do stelaza, wys. stelaza do
85 cm.

— syfony butelkowe chromowane.

— miski ustepowe biate bezkotnierzowe z deskg wolnoopadajgca, dt. miski 54 cm, mocowana do
stelaza szer. 40 cm

— zlewozmywaki jednokomorowe bez ociekacza, granit czarny nakrapiany, wym. 40/ 50, gt. 18,2 cm,
brodziki 90/ 80 pdtokragty asymetryczny, wys. 17 cm, akrylowy.

— syfony przyscienne manualne.

— kabiny prysznicowe pofokragte asymetryczne 90/ 80 cm, wys. 190 cm, drzwi rozsuwane, szkito
matowe

2.3. Przechowywanie materiatéw

Wszystkie produkty powinny byé sktadowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i gatunkiem w

sposo6b
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zapewniajgcy ich trwatosS¢ i tatwy dostep do poszczegdinych grup lub pojedynczych rur. Powierzchnia,
na ktérej sg one sktadowane powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie woéd
opadowych i $ciekdéw. Armature, nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych, armatura specjalna jak
zawory regulacyjne powinny by¢ dostarczona w skrzyniach, powierzchnie niepokryte farba powinny by¢
zabezpieczone ttuszczem (wazelina techniczna). Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych powinny
by sktadowane w magazynach o temperaturze wewnetrznej wiekszej niz —5 stC. Materialy zawierajgce
elementy elektryczne i elektroniczne, aparatura kontrolno-pomiarowa, powinny byé przechowywane
w zamknietych magazynach ogrzewanych, tak aby na elementach nie wystepowata kondensacja pary
wodne;.

24. Odbior materiatlow na placu budowy

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jakosci, gwarancja i raportem z dopuszczen
technicznych, atestami | deklaracjg zgodnosci.

Materiaty dostarczane na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich kompletnosci | zgodnosci z danymi
otrzymanymi od producenta,

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualna inspekcje dostarczonych materiatbw. W przypadku
uszkodzen

lub watpliwosci, co do ich jakosci, przed zatozeniem, Wykonawca przeprowadzi testy okreslone przez
Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST-0 “Wymagania ogéine “ptk.3.
3.2 Sprzet do wykonania robot:

Wykonawca przed rozpoczeciem robot instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych powinien wykazaé sie
odpowiednim potencjatem do prowadzenia robot:

- Samochdd dostawczy do 0.9t

- Samochdd skrzyniowy do 5.0t

- Samochdd samowytadowczy do 5t

- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

- Zuraw okienny przenosny 0,15t

- Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

- Niezbedne elektronarzedzia

4. Transport

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu opisane sg w ST-0 “Wymagania og6ine” Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania takich srodkéw transportu, aby zabezpieczy¢ transportowane materiaty
przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Materiaty do celéw konstrukcyjnych powinny by¢ przewozone zgodnie
z regutami dotyczacymi ruchu drogowego i zasadami bezpieczenstwa. Rodzaj i ilos¢ srodkdéw transportu
powinna zapewni¢ prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym w Kontrakcie.
Transportowane materiaty powinny leze¢ réwno i by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie podczas
Transportu.

4.2. Transport i skladowanie rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur polietylenowych i PCV nalezy przestrzega¢é nastepujgcych
dodatkowych wymagan :
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Transport powinien odbywac sie tak, zeby uniknaé¢ uszkodzern mechanicznych (roztozenie tektury
falistej, wysokos¢ sktadowania do 1,0 m).

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Przew6z powinien sie odbywac¢ w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C.

Zatadunek i roztadunek nie wymagajg uzycia specjalnego sprzetu — rury mogg by¢ przenoszone
recznie.

Powierzchnia sktadowania powinna byc utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych, wolna od kamieni i ostrych przedmiotdw.

Nie dopuszcza sige uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania fadunku — mozna
uzywac tylko paséw.

Gdy rury sg skladowane w stertach nalezy stosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane
w odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywacé na drewnianych fatach szer. i wys. 50 mm, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by sktadowane oddzielnie.

W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, max 1,5 m wysokosci.

Zwoje rur powinny by¢ zwigzane albo tadowane na paletach. Zwoje nie mogg by¢ przeciggane
po ziemi lub podtogach, lecz przenoszone. Zwoje mogg by¢ sktadowane tylko na ptask.
Maksymalna wysokosc¢ sktadowania 1,0 m.

W trakcie skfadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych
(zakryte plandeka) oraz temperatura (max temp. w miejscu przechowywania +30°C).

4.3. Transport i sktadowanie elementéw wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia jak ,biaty montaz” powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Transport i sktadowanie armatury

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy skiadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.5. Transport i sktadowanie izolacji termicznej

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych.

Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie
jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. Wykonanie roboét

5.1.1.

5.1. Instalacja wodociagowa

Montaz instalacji

Projektowana instalacja centralnej cieptej i zimnej wody bedzie prowadzona po wierzchu Scian w strefie
stropu powieszanego. W obrebie pomieszczen sanitarnych przewody prowadzi¢ w bruzdach w Scianie.
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Wydtuzenia termiczne przewoddéw przenoszone bedg przez samokompensacje. Podejscia do przyborow
sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach w $cianie. Przewody nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji
budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie
sie rur.
Przewody pionowe prowadzone w obudowie prowadzone sg bez kompensaciji.
Przy prawidtowym ich zamocowaniu przy kazdym odgatezieniu, zastosowaniu podp6r przesuwnych,
naturalne
ich wyboczenia zapewnia ,samo-ukfadanie” sie przewodow.
Punkty state nalezy montowa¢ zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Podpory state nalezy umieszczaé
przede
wszystkim przy odgatezienia rurociggu oraz przy armaturze. Nalezy stosowa¢ obustronne zamocowanie
rurociggu, przed i za zaworem.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5 % do punktéw czerpalnych.
Uktadanie przewodow z rur polipropylenowych pod tynkiem (podejscia do przyboréw) i w bruzdach (piony)
narzuca nastepujgce wymagania:

— rura musi by¢ umieszczona odpowiednio gteboko w Scianie.

— rury nalezy prowadzi¢ w peszlu lub owing¢ je tekturg, pianka polietylenowa w celu pozostawienia

luzu.

— rury w Scianie musza by¢ trwale przytwierdzone.

— dla $rednic fi 16-32 mm grubo$¢ tynku musi wynosi¢ odpowiednio 2-4 cm.
Przy przejsciach przez stropy i sciany przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach z tworzywa sztucznego.
przestrzen
wolng w tulei wypetni¢ szczeliwem plastycznym lub sznurem konopnym.
Przewody z polipropylenu nalezy tgczy¢ za pomocg zaprasowywanych tgcznikéw.
Potaczenie rur PP z rurami stalowymi wykona¢ przez zastosowanie ksztattek przejSciowych metalowo-
polipropylenowych

5.1.2. Armatura instalacji wodociggowej

Armature na instalacji wodociggowej stanowig zawory kulowe odcinajgce na temperature 120 stC i ci$nienie
1,0 MPa z atestem COBRTI- INSTAL (na podejsciach do pionéw z kurkiem spustowym).

5.1.3. Baterie

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.1.4. Izolacje termiczne

Wszystkie rurociggi wodociggowe zaréwno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowaé¢ termicznie otulinami
z pianki polietylenowej o grubos$ci 6 i 20 mm.

Izolacje cieptochronna rurociggébw nalezy wykonaé¢ zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r z p6zn. zmianami.

5.1.5. Préby cisnieniowe i dezynfekcja instalacji

Po zmontowaniu instalacji bez armatury nalezy ja zakorkowac i wykonac prébe cisnieniowa wodna do 10
bar. Wynik préby uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie
instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz woda
o temperaturze + 55 stC. Po wykonaniu préby cisnieniowej instalacje nalezy zachlorowac¢ przez 24 godziny
i nastepnie przeptukac kilka razy az znikng wtasciwosci chloru w wodzie. Nastepnie przeprowadzi¢ badania
bakteriologiczne wody zlecajac wykonanie specjalistycznym laboratoriom.

5.1.6. Montaz armatury i urzgdzen pomiarowych
Armature czerpalna przyjeto stojgca kulowg standardowa. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych

nalezy stosowac¢ tgczniki elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie sig hatasu i drgan powodowanych
dziataniem jej armatury. Przed tgcznikiem elastycznym zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe.
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5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.2.1. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje z urzadzen sanitarnych bytowo gospodarczych nalezy witaczy¢ do projektowanej doziemnej
instalacji kanalizacyjne;.
Rozprowadzenia nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV z lita Sciankg klasy SN4
wewnatrz budynku faczonych za pomocg kielichdow uszczelnionych uszczelkg gumowag o odpornosci
termicznej przy przeptywie ciggtym/chwilowym 75/95°C tgczonych na uszczelki gumowe z elastomeru
EPDM twardosci 60+/-5 Shore A.
Bosy koniec rury, nalezy sfasowac¢ pod katem 15+200 i nastepnie wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nimi i podstawa kielicha wynosita 0.5+1.0cm.
Srednice pozioméw kanalizacyjnych okreslono w projekcie i powinny wynosi¢ 160mm.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od srednicy
przewodu wynosza;
dla przewodu o $rednicy 100 mm — 2.0 %
jak wylej 150 mm — 1.5 %
Dopuszczalne odchylenia od spadkdw przewoddw poziomych zatojonych w projekcie mogg wynosic¢ 10%.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewoddw od przegrod
budowlanych i ograniczenia drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure
pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmnie;j
jedno mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewodéw z PVC
dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodéw spustowych
powinny by¢ mocowane niezalenie.
Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC tgczonych za pomocg potgczen roztgczalnych
powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewod6éw poziomych wynosza;

— dlarurz PVCi PP $rednicy od 50 do 110 mm — 1.0 m,

— dlarurz PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm —1.25 m,

— dla rur z pozostatych materiatéw — 2.0 m.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 15+20
cm; dno wykopdéw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa
odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. 1+1V
przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowe;j.

5.2.2. Montaz przyborow i urzadzen

Jako urzadzenia odbiorcze kanalizacyjne zastosowac;

— Umywalki ceramiczne biate z przelewem 55/ 44, gt.15 cm, mocowane do stelaza, wys. stelaza do
85cm.

— Syfony butelkowe chromowane.

— Miski ustepowe biate bezkotnierzowe z deskg wolnoopadajgca, dt. miski 54 cm, mocowana do
stelaza szer. 40 cm

— Zlewozmywaki jednokomorowe bez ociekacza, granit czarny nakrapiany, wym. 40/ 50, gt. 18,2 cm,
brodziki 90/ 80 pbtokragty asymetryczny, wys. 17 cm, akrylowy.

— Syfony przyscienne manualne.

— Kabiny prysznicowe pétokragte asymetryczne 90/ 80 cm, wys. 190 cm, drzwi rozsuwane, szkio
matowe

— Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym powinny wyposazone w indywidualne
zamkniecia wodne(syfony). Wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemoznos¢
wysycania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw
zinstalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknigé wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
wynosi¢ co najmniej; przy miskach ustepowych, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach
podtogowych — 50 mm

— Umywalki nalezy umieszczac na wysokosci 0.75+0.80 m.
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— Szczeg6towe parametry oraz typu urzadzeni wg opracowania wykonczenia wnetrz lub wg
wytycznych inwestora.

5.2.3. Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

— kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo- gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w STWIOR.

6.2. Kontrola, pomiary i testy
6.2.1. Testy przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatéw — urzadzeni, rur, armatury,
izolacji aparatury kontrolno-pomiarowej na zgodno$¢ z dokumentacija i norm i certyfikatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robét

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ stata i systematyczna kontrole prowadzonych prac w zakresie
i z czestotliwoscig okreslona w STWIOR i uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.
W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

— roboty zanikajgce, podlegajace zakryciu

— préby cisnieniowe instalacji wody na ci$nienia zgodnie z norma

— préby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

— roboty izolacyjne

— roboty zwigzane z zabezpieczeniami antykorozyjnymi

— ptukanie instalaciji

7. Obmiar robot

71. Wykonanie robot winno by¢ zgodne z zakresem robot ujetych w przedmiarze
i (STWiIOR) oraz obowiazujagcymi przepisami i normami, ktorych wykaz
przedstawiono na koncu rozdziatu.

7.2. Roboty ujete w STWIOR odpowiadaja ukiadowi przedmiaru robot
wykonanego wg KNR w kosztorysie slepym.

7.3. Jednostki obmiarow robot

— m3 (metr szescienny) wykonanych i odebranych robot ziemnych wraz z wywozem nadmiaru ziemi
na dalsze odlegtosci.

— m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych izolacji termicznych.

— m-g (motogodziny) praca transportu,

— m. (metr) wykonanej i odebranej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarne;.

— kpl. (komplet) wykonanych i odebranych urzadzeni sanitarnych

— szt. (sztuk) zawory odcinajgce, baterie czerpalne, uchwyty mocujagce, ksztattki kanalizacyjne,
syfony,

— czyszczaki, wywiewki, wpusty sciekowe, kregi betonowe, uszczelki gumowe,
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— r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podane sg w STWIOR ST-0 “Wymagania og6ine”
Roboty uwaza sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIOR i zaleceniami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z ptk.6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania kanalizacji pod posadzka parteru

— wykonanie normatywnej podsypki, obsypki i nasypki dla kanalizacji

— roboty montazowe instalacji wody, kanalizacji sanitarne;,

— préby cisnieniowe instalacji wodociggowych,

— izolacje termiczne,
Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ wykonany, w czasie umozliwiajgcym dokonanie korekt i poprawek,
bez hamowania robot.

8.3. Warunkowy techniczny odbiér robot

Jest to techniczny odbidr instalaciji po zakonczeniu prac, przed oddaniem do eksploatacji.
Niezbedne dokumenty:

a) wszystkie dokumenty dotyczgce czesciowych odbioréw (pkt. 7.2.)

b) raporty ze wszystkich czesciowych odbioréw technicznych

c) odbidr techniczny instytucji zewnetrznych, jesli jest wymagany (np. UDT i in.)

d) aktualna Dokumentacja Powykonawcza wraz z aprobatami technicznymi, certyfikatami

i dopuszczeniami DTR materiatow i urzadzen

e) raporty z odbioréw robot zanikajacych

f) instrukcje obstugi urzadzen i instalacji

g) wykaz czesci zamiennych niezbednych do eksploatacii

h) protokoty pomiaréw cisnienia

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sig za ustalona ilos¢ robét okreslona na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-M-75178-00:1985 - wersja polska: Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-B-10725:1997 - wersja polska: Wodociagi -- Przewody zewnetrzne -- Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10725:1981 - wersja polska: Wodociagi -- Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych -- Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 1610:2002 - wersja polska: Kanalizacja -- Przewody kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1717:2003 - wersja polska: Instalacje wodociggowe -- Wymagania w projektowaniu.
PN-B-10700-00:1981 - wersja polska, PN-B-10700-01:1981 - wersja polska, PN-B-10700-02:1981 - wersja
polska: Wodociggi i kanalizacja -- Przewody wewnetrzne -- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 1329-1:2001 - wersja polska: Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu).
PN-EN 1329-1:2001 - wersja polska: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu).

PN-EN 274-1:2004 - wersja polska: Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych -- Czes¢ 1: Wymagania.
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PN-EN 274-2:2004 - wersja polska: Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych -- Czes¢ 2: Metody badan.
PN-EN 274-3:2004 - wersja polska: Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych -- Czes¢ 3: Sterowanie
jakoscia.

PN-EN ISO 9251:1998 - wersja polska: Izolacja cieplna -- Warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatéw
-- Stownik

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 667).

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $§rodowiska, ustawy o odpadach

oraz o zmianie niektorych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz.U. 2020 poz. 1608).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — seria wydawnicza Instytutu
Techniki Budowlanej. E4: Instalacje wodociggowe (2012r.).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — seria wydawnicza Instytutu
Techniki Budowlanej. E6: Instalacje kanalizacyjne (2013 r.).

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o biezgce obowigzujgce

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen

technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.03.00.00 - ROBOTY WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O.

SPEC. TECH. ST-05
KOD CPV 45330000-9

1. ST-05 KOD CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne
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2. Wstep
1.1. Przedmiot niniejszej STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru instalaciji
centralnego ogrzewania przy realizacji inwestycji pn. Remont pokoi budynku ,Sokrates” w Warszawie przy
ul. Smyczkowej 9.

1.2. Zakres stosowania niniejszej STWIORB

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych niniejsza STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji c.o.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
Montaz urzgdzen grzejnych,

Montaz armatury

Uzupetnienie izolaciji

Badania instalacji,

Regulacja dziatania instalacji.

o~

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, niniejszg STWIORB, poleceniami Inspektora Nadzoru, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe” Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1988, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci  funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

3. Materiaty

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i przechowywania podane sg w ST-0
“Wymagania ogolne” pkt. 2.

Wykonawca zobowigzany jest:

- Dostarcza¢ materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i niniejszg
STWIORB, informowac¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskaé jego akceptacje oraz zgodnie z artykutami ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

3.2. Przewody instalaciji c.o..

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych. Montaz elementéw systemu odbywa
sie przez zaprasowywanie.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

3.3. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki tazienkowy drabinkowy z wbudowanym
zaworem termostatycznym i zasilaniem centralnym dolnym, moc 281 W, gwarancja 8 lat badz inne o nie
gorszych parametrach.

3.4. Armatura

— Zawory grzejnikowe termostatyczne z podwdjng regulacjg oraz grzejnikowe zawory odcinajgce
z mozliwoscig spustu wody z grzejnika.

3.5. Izolacja termiczna

Wszystkie przewody instalacji CO nalezy zaizolowac¢ termicznie przy pomocy otulin z pianki PE o grubosci
zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r z p6zn. zmianami.

3.6. Przechowywanie materiatéw

Wszystkie produkty powinny byé sktadowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i gatunkiem w
sposob

zapewniajgcy ich trwatos¢ i tatwy dostep do poszczegdlnych grup lub pojedynczych rur. Powierzchnia, na
ktérej sa one skladowane powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych i $ciekdéw. Armature, nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych, armatura specjalna jak
zawory regulacyjne powinny by¢ dostarczona w skrzyniach, powierzchnie nie pokryte farba powinny byc
zabezpieczone tluszczem (wazelina techniczna). Urzadzenia cieplne powinny byé przechowywane
w zamknigtych magazynach ogrzewanych, tak aby na elementach nie wystepowata kondensacja pary
wodne;.

3.7. Odbior materiatlow na placu budowy

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jakosci, gwarancja i raportem z dopuszczen
technicznych, atestami | deklaracjg zgodnosci.

Materiaty dostarczane na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich kompletnosci i zgodnosci z danymi
otrzymanymi od producenta,

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualna inspekcje dostarczonych materiatbw. W przypadku
uszkodzen

lub watpliwosci, co do ich jakos$ci, przed zatozeniem, Wykonawca przeprowadzi testy okreslone przez
Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet

41. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST-0 “Wymagania ogdlne *
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4.2. Sprzet do wykonania robot:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

5. Transport

5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu opisane sg w ST-0 “Wymagania ogoine”

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich srodkéw transportu, aby zabezpieczy¢ transportowane
materiaty przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

Materiaty do celéw konstrukcyjnych powinny by¢ przewozone zgodnie z regutami dotyczgcymi ruchu
drogowego i zasadami bezpieczenstwa. Rodzaj i ilos¢ srodkéw transportu powinna zapewnié¢ prowadzenie
prac

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejsza STWIORB i zaleceniami
Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym w Kontrakcie.

Transportowane materiaty powinny leze¢ réwno i by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie podczas
Transportu.

5.2. Transport i sktadowanie rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy przestrzegac nastepujacych dodatkowych wymagan:

— Transport powinien odbywac sie tak, zeby unikna¢ uszkodzen mechanicznych (roztozenie tektury
falistej, wysokos¢ sktadowania do 1,0 m).

— Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

— Przew6z powinien sie odbywac w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C.

— Zaladunek i roztadunek nie wymagajg uzycia specjalnego sprzetu — rury mogg by¢ przenoszone
recznie.

— Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych, wolna od kamieni i ostrych przedmiotdw.

— Gdy rury sa sktadowane w stertach nalezy stosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane
w odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywacé na drewnianych fatach szer. i wys. 50 mm, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

— Rury o roznych srednicach i grubosciach powinny by sktadowane oddzielnie.

— W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, max 1,5 m wysokosci.

— Zwoje rur powinny by¢ zwigzane albo tadowane na paletach. Zwoje nie moga by¢ przeciagane
po ziemi lub podtogach, lecz przenoszone. Zwoje mogg by¢ skiadowane tylko na ptask.
Maksymalna wysokosc¢ sktadowania 1,0 m.

— W trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych
(zakryte plandeka) oraz temperatura (max temp. w miejscu przechowywania +30°C).

5.3. Transport grzejnikow

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw.

Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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5.4. Transport i sktadowanie armatury

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowacd
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tagczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5.5. Transport i skladowanie izolacji termicznej

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu
w sposoOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
— Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
— Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny
i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

6. Wykonanie robét

6.1. Montaz rurociaggow

Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy).
Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywad.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

—  przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.
Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm. Piony nalezy tgczy¢ do rurociggdéw
poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

6.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany
lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,
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— zawieszenie grzejnika,

— podtgczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik
nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykorniczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek
w grzejniku nie nastepowaty Zzadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

6.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi fgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg zaprasowywanych tgcznikdw, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Kolejnos¢é wykonywania robét:
— sprawdzenie dziatania zaworu,
— nagwintowanie koncowek,
— wkrecenie pot-Srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajgcym,
— skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawor kulowy.

6.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania
szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.
Niezwtocznie po zakorczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-
93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegbtowo przez producenta przy
cisnieniu prébnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 bardéw. Prdobe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala
na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdédw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokédt. Po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych — w miare
mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.
Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci opisane sg w niniejszej STWIORB.
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7.2. Kontrola, pomiary i testy
7.2.1. Testy przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatéw — urzadzeni, rur, armatury,
izolacji aparatury kontrolno-pomiarowej na zgodnos¢ z dokumentacja i norm i certyfikatow.

7.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robot

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ stata i systematyczna kontrole prowadzonych prac w zakresie
i z czestotliwoscig okreslona w niniejszej STWIORB i uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— roboty zanikajgce, podlegajace zakryciu

— préby cisnieniowe instalacji wody na ci$nienia zgodnie z normg

— préby szczelnosci instalacji kanalizacyjne;j

— roboty izolacyjne

— roboty zwigzane z zabezpieczeniami antykorozyjnymi

— ptukanie instalaciji

8. Obmiar robot

8.1. Wykonanie robot winno by¢é zgodne z zakresem robot ujetych w przedmiarze
i niniejsza STWIORB oraz obowigzujagcymi przepisami i normami, ktérych
wykaz przedstawiono na koncu rozdziatu.

8.2. Roboty ujete w niniejszej STWIORB odpowiadaja uktadowi przedmiaru robot
wykonanego wg KNR w kosztorysie slepym.

8.3. Jednostki obmiarow robot;

— mb (metr) wykonanych i odebranych izolacji termicznych,

— m-g (motogodziny) praca transportu,

— m. (metr) wykonanej i odebranej instalacji centralnego ogrzewania,

— kpl. (komplet) wykonanych i odebranych grzejnikéw, piec,

— szt. (sztuk) zawory odcinajgce, uchwyty mocujgce, ksztattki

— r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych.

9. Odbiodr robot

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podane sg w niniejszej STWIORB ST-0 “Wymagania ogélne”
Roboty uwaza sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, niniejsza STWIORB i zaleceniami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z ptk.6 daty wyniki
pozytywne.

9.2 Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania instalacji c.o.

— préby cisnieniowe instalaciji c.o.,

— izolacje termiczne,
Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ wykonany, w czasie umozliwiajgcym dokonanie korekt i poprawek,
bez hamowania robot.
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9.3. Warunkowy techniczny odbior robot

Jest to techniczny odbidr instalacji po zakonczeniu prac, przed oddaniem do eksploatacji.
Niezbedne dokumenty:

a) wszystkie dokumenty dotyczace czesciowych odbiordéw (pkt. 7.2.)

b) raporty ze wszystkich czesciowych odbioréw technicznych

c) odbidr techniczny instytucji zewnetrznych, jesli jest wymagany (np. UDT iin.)

d) (d)aktualna Dokumentacja Powykonawcza wraz z aprobatami technicznymi, certyfikatami

i dopuszczeniami DTR materiatow i urzadzen

e) raporty z odbioréw robot zanikajgcych

f) instrukcje obstugi urzadzen i instalaciji

g) wykaz czesci zamiennych niezbednych do eksploatacii

h) protokoty pomiaréw ci$nienia

10.Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ robét okreslona na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

11.Przepisy zwigzane

11.1. Normy

PN-EN 12828+A1:2014-05 - wersja angielska: Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

PN-EN 14337:2006 - wersja angielska: Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie i montaz
elektrycznych instalacji do bezposredniego ogrzewania pomieszczen.

PN-EN ISO 9251:1998 - wersja polska: Izolacja cieplna -- Warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatéw
— Stownik.

PN-B-02414:1999 - wersja polska: Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania

11.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 667).

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach

oraz o zmianie niektorych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U. 2020 poz. 1608).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — seria wydawnicza Instytutu

Techniki Budowlanej. E3: Instalacje ogrzewcze (2012 r.).
Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o biezgce obowigzujgce
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016
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