POKOJE POWTARZALNE W SEGMENCIE "G"
W PIONACH: 2, 3, 4, 7, 8 OD PARTERU
DO Il PIETRA

140m
1,49m

_ T ] LEGENDA:
P tementa BET D7 f 4 Gniazdo wtykowe pt. 1-faz. 16A 230V IP20
RE2
MO:- REf FFEZ*] G Gniazdo wtykowe pt. 1-faz. 16A 230V P44
B 1] nm+®  Gniazdo wiykowe nt. 1-faz. 16A 230V P44

~RTV  Gniazdo RTV przelotowe pt.
—[Tel Gniazdo telekomunikacyjne RJ11 pt.

mm
yzszych kondygnacjach

» 1-bieg. tacznik o$wietlenia pt. 10A 230V P44

x5 2-bieg. $wiecznikowy tacznik oswietlenia pt. 10A 230V IP20

A1 Oprawa o$wietleniowa typu downlight nt., 1800Lm 14W 3000K, |P44

PIONY 2,34,7.8 XTI KL of 'Yk L7t B Oprawa o$wietleniowa typu plafon nt., 4000Lm 26W 3000K, IP44
Sx N2XH-J 346 mm2 d| RER@)c @ Plyta ind.
W Bx peszal 210y h=0]7 c1 Oprawa o$wietleniowa zwieszana, 2x LED E27 11W, IP20
zrozdzielnicy TR na poziomie pj¥aicy e f a1l ogéine A} Lodowka
L___RE2 DWhRd
g‘n"‘?f e / n=0/74 D1 Oprawa o$wietleniowa zwieszana, 1x LED E27 11W, IP20
e 1 Pasek $wietiny LED 3000K 19,2 Wimb, L~76cm, min. IP44. Pasek instalowany w profilu Al w meblu.
E2 Pasek $wietiny LED 3000K 19,2 W/mb, L~150cm, min. IP20. Pasek instalowany w profilu Al w meblu.
RER Wentylator wywiewny 230V 5W, min. 50 m3/h z op6znionym wytaczeniem
D1 O Wentylator wywiewny 230V 16W, min. 150 m3/h

. 7
RE/S
_-L 1 ®CR  Czujnik ruchu PIR nt. 16A/230V
4 ReR
f=03m RER2 Istniejaca optyczna czujka dymu DOR-4046 relokowana z pom. gtéwnego do przedsionka

c1 Istniejaca czujka ciepta typu TUN-4046 relokowana z przedsionka do pom. gtéwnego
Istniejacy gtosnik systemu DSO - bez zmian

RE Projektowana pt. rozdzielnica el. w obudowie 2x12mod.
Zasilacz linii LED 50W 12V DC w obudowie P44 instalowany na meblu.

UWAGI:

1. Podtgczenie gniazda telekomunikacyjnego nalezy wykona¢ przewodem YTKSY 2x2x0,5mm.
Potgczenie nowego odcinka przewodu z istniejagcym nalezy wykona¢ na korytarzu w miejcu
wprowadzenia przewodu do pokoju. Potgczenie nalezy wykona¢ w puszce nt. wyposazonej w
ztaczke telekomunikacyjng 2 pary.

2. Relokowane czujnik systemu SSP nalezy podiaczy¢ z wykozystaniem istniejacych przewodow
petli dodzorowej. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejacych przewodéw nalezy
zainstalowac¢ nowe odcinki pomiedzy czujkami przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8mm.

3. Podigczenie nowego gniazda RTV nalezy wykona¢ przewodem koncentrycznym 75Q Cu/Cu
klasy A. Na pietrze 3 nowy odcinek przewodu nalezy poprowadzi¢ z gniazda przelotowego na
pietrze 4. Od pietra 3 do parteru przewdd koncentryczny nalezy porwadzi¢ w pionie w miejcu
instalacji nowych gniazd.

4. Przewody instalacji elektrycznych nalezy instalowaé¢ bezposrednio pod tynkiem i pod ptytami g/k
na suficie.

5. Przewody instalaciji teletechnicznych nalezy instalowa¢ w rurkach typu peszel bezhalogenowe o
$rednicy 16/12mm pt.

6.  Przejscie przewoddw przez stropy w szachcie nalezy uszczelni¢ do EI120.

7.  Dokfadna lokalizacja gniazd i tacznikow o$wietlenia wg projektu architektonicznego.

8.  Zasilacze dla linii LED w meblach nalezy instalowa¢ nad zabudowa linii. Zasilacze o stopniu IP44.
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