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SPIS ZAWARTOSCI

. DOKUMENTY
Kopie uprawnien projektanta i sprawdzajgcego oraz zaswiadczenia o cztonkostwie w izbie
samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Il. PROJEKT
Opis techniczny
Obliczenia techniczne
Rysunki:
nr tresc skala
E1  Schemat zasilania remontowanych pokoi w segmencie ,F” 1:50
E2 | Rzut instalacji sity — przyziemie segment ,F” 1:50
E3  Rzut instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pokojach powtarzalnych w | 1:50
segmencie ,F” —piony 2, 3, 4, 7, 8,9 —pietra | - llI
E4  Schemat rozdzielnicy TR2, TR3, TR4, TR7, TR8, TR9 w segmencie ,F” -
E5 |Schemat rozdzielnicy RE w remontowanych pokojach, w segmencie ,F” -
E6 |Schemat instalacji RTV w segmencie ,F” -
E7 | Schemat zasilania remontowanych pokoi w segmencie ,G” 1:50
E8 |Rzut instalacji sity — piwnica segment ,G” 1:50
E9 |Rzut instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pokoju nr 001 na parterze |1:50
— segment ,G”
E10 |Rzut instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pokojach powtarzalnych w | 1:50
segmencie ,G” — piony 2, 3, 4, 7, 8 — od parteru do Il pietra
E11 |Rzut instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pokojach powtarzalnych w | 1:50
segmencie ,G” — pion 9 — od parteru do Ill pietra
E12 Schemat rozdzielnicy TR1 w segmencie ,G” -
E13 | Schemat rozdzielnicy TR2, TR3, TR4, TR7, TR8, TR9 w segmencie ,G” -
E14 | Schemat rozdzielnicy RE w remontowanych pokojach, w segmencie ,G” -
E15 |Schemat instalacji RTV w segmencie ,G” -
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HAZOWIECKA
OKREGOWH
Bz 8 A

{" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

j\5:

sygn. aki. MIAZ/7131/ 45 /08 /E Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. { i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pdZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 11i8 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Intynieréow Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Konrad Witold Drogomirecki
magister inZynier
urodzony dnia 23 stycznia 1979 roku w Radomiu , syn Jacka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szezepotowy zakres nadanych uprawnieh zostat opisany na odwrocie niniejszej deeyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w.budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey

1/ mgr inZ, Krzysztof Latoszek
2/ mgr in% Irena Churska

3/ wgr inz. Krzysztof Booss
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i efektroenergetycznych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze nprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

If. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowmnictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienione)
specjalnosci.

Ifl. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze nprawnienia bundowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja:
1. Pan Konrad Witold Drogomirecki
ul. Planty 8 m. 42
26-600 Radom
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QWW-S3Q-24H *

Pan KONRAD WITOLD DROGOMIRECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0633/08

adres zamieszkania RUDA WIELKA 55 A, 26-680 WIERZBICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Warszawa, dn. 18.08.2003 r.

sygn. akt, MAZ/7131.7132/44/03

DECYZIJIA

Na podstawie art.}1 ust.1, art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. or 5 poz. 42, z péz.
zm)iart. 12 ust, 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy =z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowiane ( jednolity tekst : Dz. U, z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6z zm.) oraz § 9 ust. § rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestzennej i Budownictwa z dnfa 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzizlnych
funkeji technicznych w budownictwie { Dz.U. 1995 r, nr & poz. 38, z poZ. zm.) stwierdza sig, ze:

Pan Grzegorz Jaczewski
magister inzynier
urodzony dnia 06 marca 1970 roku w Wegrowie, syn Eugeniusza
uzyskat:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny uprawnien: MAZ/0035/PWOE/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwalg nr
77 z dnia 22 lipca 2003 r. stwierdza, e posiada Pan wymagane prawem wyksziztcenie i praktyke
zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnoédei i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowiane.

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Pe]skiej“

Izby Inzynieréw Budownicrwa w Warszawie za posrednictwem Mazowieckiej Okrggowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 ini od dnia jej dorgezenia.

P i - ™ Przewodniczacy
n}?yﬁﬁ i i 3 = _}‘ Mazowieckie] Okregowej Leby
i L ! 2

inzynierdw Bydownictwa

Cuzymuja
1. Pan Grzegorz Jaczewski )
03-286 Warszawa ul. Malborska 3 m.57 |
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3w

str. 7



® POLSKA

B ;2 5
| =
I E INZYNIEROW
,f
- i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W15-8TG-SXE *

Pan GRZEGORZ JACEK JACZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/8639/03

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe;] Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Warszawa, maj 2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych dot.
remontu 18 pokoi w segmencie “F” i 25 pokoi w segmencie “G” w budynku hotelowym “Sokrates”
Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Smyczkowej 9 w Warszawie zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

projektant
mgr inz. Konrad Drogomirecki
upr. do proj. ele. b.o. MAZ/0140/POOE/08

sprawdzajgcy
mgr inz. Grzegorz Jaczewski
upr. do proj. ele. b.o. MAZ/0035/PWOE/03
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OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy i demontaze

Zespot budynkéw zamieszkania zbiorowego “Sokrates” przy ul. Smyczkowej w Warszawie
petni funkcje hotelu. Czescig zespotu sg segmenty oznaczone literami “F” i “G” potgczone
klatkg schodowa. Zakres remontu obejmuje 18 pokoi srodkowych w segmencie “F” od | do IlI
pietra oraz 25 pokoi srodkowych w segmencie “G” od parteru do Il pietra i jeden pokdj na
parterze.
Instalacje elektryczne gniazd i oswietlenia zasilane sg z rozdzielnic zlokalizowanych w
przedsionkach pokoi podtynkowo w szachcie instalacyjnym. Przewody instalacji elektrycznych
prowadzone sg podtynkowo. W szachcie obok rozdzielnicy zainstalowane sg liczniki energii
elektrycznej. Rozdzielnice w pokojach zasilane sa z rozdzielnic RT_ pionéw zlokalizowanych
na poziomie przyziemia w segmencie ,F” i w piwnicy w segmencie ,G”. Kazda rozdzielnica w
pokoju zasilana jest osobnym przewodem prowadzonym w szachcie instalacyjnym.
Rozdzielnice RT_ zasilane sg z rozdzielnic gtéwnych segmentéw: z rozdzielnicy R-22 w
segmencie ,F” i z rozdzielnicy R-21 w segmencie ,G”. Projekt modernizacji rozdzielnic
gtéwnych w segmentach jest w zakresie odrebnego projektu.
Zakres demontazy w instalacjach elektrycznych:
- demontaz rozdzielnic RT_ pod przedmiotowymi pionami w segmentach ,F” i ,G” wraz
z przewodami zasilajgcymi z rozdzielnic R-21 i R-22
- demontaz instalacji elektrycznych w przedmiotowych pokojach (w tazienkach, w
pokojach segmentu ,F” instalacje elektryczne pozostajg bez zmian)
— demontaz rozdzielnic elektrycznych w pokojach objetych remontem
- demontaz przewodéw w szachtach elektrycznych zasilajgcych rozdzielnice w
remontowanych pokojach oraz pokojach zlokalizowanych na wyzszych
kondygnacjach.
W pokojach jest instalacja telefoniczna, TV naziemnej oraz Instalacja systemu sygnalizacji
pozaru. W instalacji telefonicznej w pokoju zainstalowane jest gniazdo nt. RJ11 do ktorego
podtgczony jest aparat telefoniczny. Istniejgce telewizory w przedmiotowych pokojach
podigczone sg do gniazd instalacji zbiorczej TV. Piony przewoddw instalacji zbiorczej
prowadzone sg pt. w rurkach ostonowych typu peszel. W pokojach zainstalowane sg gniazda
przelotowe RTV. W zakresie demontazu w instalacji telefonicznej przewdd instalacji nalezy
zdemontowac, do korytarza. Pion instalacji TV nalezy zdemontowac¢ do najblizszego gniazda
przelotowego na pierwszej kondygnacji powyzej remontowanych pokoi.
Instalacja sygnalizacji pozaru w budynku oparta jest na centrali typu Polon 4900
zlokalizowanej w recepcji przy gtownym wejsciu do zespotu budynkéw. W pokojach
zainstalowane sg: czujka ciepta w przedsionku oraz czujka optyczna w pomieszczeniu
gtownym. Wszystkie czujki na danej kondygnaciji potgczone sg w jednej petli dozorowe;.
W pokojach zainstalowane sg gtosniki systemu DSO. Instalacja DSO pozostaje bez zmian.

2. Instalacja sity i gniazd wtykowych

Instalacje elektryczne w pokojach zasilane bedg z nowych rozdzielnic RE zlokalizowanych pt.
w szachtach instalacyjnych w miejscach istniejgcych rozdzielnic uprzednio zdemontowanych.
Wewnatrz rozdzielnic w pokojach zainstalowany bedzie gtéwny wytgcznik, licznik energii
elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodow gniazd wtykowych i oswietlenia. Rozdzielnice RE
zasilane bedg z rozdzielnic RT_ przewodami N2XH-J 3x6 mm? prowadzonym w szachtach
instalacyjnych w rurach ostonowych typu peszel bezhalogenowych. Oprocz wymiany
przewoddw zasilajgcych do rozdzielnic w remontowanych pokojach, zaprojektowano wymiane
przewoddéw do pozostatych rozdzielnic w pokojach na wyzszych kondygnacjach. W pokojach
na wyzszych kondygnacjach przewody zasilajgce nalezy wprowadzi¢ na zaciski licznika
energii elektrycznej. Zasilanie rozdzielnic RT z rozdzielnic gtbwnych w segmentach jest w
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zakresie odrebnego opracowania. Sposéb prowadzenia przewoddw zasilajgcych podano na
rysunkach.

Gniazda wtykowe w pokojach instalowane beda podtynkowo za wyjatkiem gniazd przy aneksie
kuchennym, gdzie gniazda instalowane bedg natynkowo z uwagi na wystepowanie scian
szachtéw instalacyjnych. Obwody gniazd prowadzone bedg przewodami N2XH-J 3x2,5 mm?
instalowanymi pt. Przewody instalowane nad ptytg gk na suficie nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu peszel bezhalogenowa. Wysoko$¢ montazu gniazd podano
na rzutach. Obwéd gniazda zasilania ptyty indukcyjnej nalezy wykonaé¢ przewodem N2XH-J
3x4 mm?2.

BILANS MOCY MODERNIZOWANYCH ROZDZIELNIC RT W SEGMENTACH

SEGMENT ,F”

Rozdzielnica | Pion | Liczba Moc jedn. Wsp. Moc
pokoi pokoju jednoczesnosci | Szczytowa

[kW] [kW]

TR2 2 7 4,7 0,571 18,8

TR3 3 7 4,7 0,571 18,8

TR4 4 7 4,7 0,571 18,8

TR7 7 7 4,7 0,571 18,8

TR8 8 7 4,7 0,571 18,8

TR9 9 7 4,7 0,571 18,8

> - 42 4,7 0,244 48,2

SEGMENT ,,G”

Rozdzielnica | Pion | Liczba Moc jedn. Wsp. Moc
pokoi pokoju jednoczesnosci | Szczytowa

[kW] [kW]

TR1 1 9 4,7 0,508 21,5

TR2 2 9 4,7 0,508 21,5

TR3 3 9 4,7 0,508 21,5

TR4 4 9 4,7 0,508 21,5

TR7 7 9 4,7 0,508 21,5

TR8 8 9 4,7 0,508 21,5

TR9 9 9 4,7 0,508 21,5

> - 63 4,7 0,189 56,0

3. Instalacja oswietlenia i wentylagcji

W przedmiotowych pokojach zaprojektowano oswietlenie z wykorzystanie opraw z zrédtami
LED. W pokoju gtbwnym zainstalowane bedg oprawy zwieszane wyposazone w oprawki z
gwintem E27 umozliwiajgcym zainstalowanie zaréwek LED. Nad aneksem kuchennym oraz w
przedpokoju zaprojektowano natynkowe oprawy typu downlight z Zrédtami swiatta LED.
Oprawy nad aneksem kuchennym powinny by¢ w stopniu szczelnosci min. IP44. W fazience
zaprojektowano oprawe hermetyczng instalowana na suficie i wyposazong w zrodta swiatta
LED. Osprzet instalacyjny w tazienkach o podwyzszonym stopniu szczelnosci 1P44. Nad
lustrem oraz w przedpokoju zaprojektowano linie LED 12V instalowane w profilach
aluminiowych. Profile aluminiowe wyposazone bedg w przestone matowa. Profile instalowane
beda w zabudowie meblowej zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej. Instalacja
o$wietlenia w pokojach sterowana bedzie tgcznikami oswietlenia instalowanymi pt. W
przedpokojach oprawy oswietleniowe zatgczane bedg przez czujniki ruchu PIR instalowane
na suficie. Instalacja os$wietlenia prowadzona bedzie przewodami N2XH-J 3x1,5 mm?
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instalowanymi pt. Przewody instalowane nad ptytg gk na suficie nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu peszel bezhalogenowa.

Projektowane wentylatory wywiewne w pokoju gtéwnym oraz w tazience zasilane beda z
obwoddw oswietlenia. Wentylator w tazience zatgczany bedzie razem z oswietleniem i
wyposazony bedzie w wytgcznik czasowy, ktory wytgczy wentylator po 5 min. od wytaczenia
o$wietlenia. Wentylator w tazience nalezy zasili¢ przewodem N2XH-J 3x1,5 mm?2. Wentylator
w pokoju gtéwnym zlokalizowany nad aneksem kuchennym sterowany bedzie niezaleznym
klawiszem tgcznika oswietlenia. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na
rzutach.

4. Instalacja telekomunikacyjna

Nowe gniazdo instalacji telefonicznej RJ11 nalezy zainstalowa¢ przy biurku w ramce
wielokrotnej wraz z gniazdami 230V. Projektowane gniazdo nalezy potgczy¢ z istniejgca linia
na korytarzu komunikacyjnym. Nowy przewdd YTKSY 2x2x0,5mm nalezy potgczy¢ z
istniejgcym w natynkowej puszce telekomunikacyjnej zainstalowanej na korytarzu. Przew6d
do gniazda w pokoju nalezy prowadzi¢ pt. w rurze ostonowej bezhalogenowej typu peszel.

5. Instalacja RTV

W remontowanych pokojach zaprojektowano relokacje gniazd w miejsce na sciane za
odbiornikiem TV. W pokojach objetych remontem nalezy relokowac¢ piony instalacji RTV do
miejsca montazu nowych gniazd przelotowych. Piony w nowych lokalizacjach nalezy
poprowadzi¢ nowym przewodem koncentrycznym 75 Q Cu/Cu pt. w bezhalogenowej rurze
ostonowej typu peszel od najblizszego gniazda z pierwszego pokoju powyzej pokoju
remontowanego. Gniazda RTV przelotowe nalezy instalowa¢ w ramkach wielokrotnych wraz
z gniazdami zasilajgcymi.

6. System sygnalizacji pozaru

W remontowanych pokojach nalezy zamieni¢ miejscami istniejace czujki. Czujke ciepta nalezy
zainstalowa¢ w pomieszczeniu gtdbwnym w poblizu aneksu kuchennego, natomiast czujke
optyczng nalezy zainstalowa¢ w przedpokoju centralnie pomiedzy oprawami oswietleniowymi.
Relokowane czujki nalezy zainstalowa¢ w istniejgcych gniazdach. Pomiedzy czujkami w
pokoju oraz pomiedzy remontowanymi pokojami nalezy utozy¢ nowe przewody petli dozorowe;j
YnTKSYekw 1x2x0,8mm instalowanej pt. w bezhalogenowej rurze ostonowej typu peszel na
suficie, nad ptytg gk. Nalezy odtworzy¢ istniejacg petle dozorowag. Po za remontowanymi
pokojami nowe przewody petli nalezy poprowadzi¢ do najblizszych elementéw w linii
dozorowej w istniejgcych listwach instalacyjnych PCV. Po montazu instalacji nalezy wykona¢
programowanie centrali systemu.

7. System ochrony od porazen

Instalacje w pomieszczeniach zaprojektowano w ukfadzie sieci TNS. Wszystkie kable i
przewody w obwodach 230/400V instalacji odbiorczej posiada¢ muszg zyte neutralng ,N” w
izolacji w kolorze niebieskim oraz zyte ochronng ,PE” w izolacji w kolorze z6tto-zielonym.
Jako podstawowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano izolowanie
czesci czynnych i obudowy urzadzehn o stopniu ochrony IP odpowiednim do warunkow
srodowiskowych, w ktérych urzgdzenia bedg zamontowane.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wytaczenie obwoddéw, realizowane przez wyzwalacze wytgcznikOw samoczynnych.
Zabezpieczenia obwodow dobrane zostaty tak, aby przy wyliczonych pradach zwarcia
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zapewnialy wytgczenie obwodow w czasie nie przekraczajgcym wartosci podanych w normie
PN-HD60364-4-41:2009.

Jako s$rodek ochrony uzupetniajgcej zastosowane beda wytaczniki réznicowoprgdowe o
réznicowym pradzie zadziatania <30mA.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Przejscie kabli i przewodéw przez granice stref pozarowych oraz przegrody, dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej REl 120 zostang zabezpieczone
pozarowo za pomocg materiatdw posiadajgcych aktualne certyfikaty dla zastosowan w
systemach bezpieczenstwa pozarowego. Uszczelnienie musi by¢ wykonane w klasie El réwnej
lub wyzszej klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. W szachtach instalacyjnych nalezy
wykonaé uszczelnienie p.poz. w stropach pomiedzy kondygnacjami.

9. Uwagi koncowe

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ niezbedne proby i sprawdzenia
dziatania oraz pomiary. Nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty z przeprowadzonych préb
i pomiaroéw, ktére nalezy dotgczy¢é do dokumentacji powykonawczej wraz z deklaracjami
zgodnosci CE, swiadectwami zgodnosci, swiadectwami dopuszczenia. Wszelkie zmiany
wprowadzone podczas wykonywania instalacji w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Opracowat:
mgr inz. Konrad Drogomirecki
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