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URZAD Warszawa, dnia g ...... paidziern, 1976,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITERTURY

Nr ewidencyjny 51

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technieznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i"art, 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-

nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz U. Nr 38, pozycia 229) oraz §
¢ ust.l pkt 1, 4 ust, 112, 47, § 15 ust.l pkt 1

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

29 Ob, ELLONORA M I CHA L SKA  c. dalentego .

magister inzynier architekt

urodzonyla) dnia = 7.04.1941 r. Enbyszewka Z35RR

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji .
LPprojektanta

weopecjalnogel __a rch i b ek tondecane J

1/ do sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzain:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
b/ konstrukey jno-budowlanych obiektdw budowlanyech w budo-
wnictwie osdb fizyecznych, z wytsczeoniem konstrukeji fun-
damentdw gigbokich 1 trudniejszych konstrukeji atatycz-

nie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznyeh - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i1 kontrolouaniz wytwarza-
nia konstruke; jnych elementdw budoslanych oraz ocendania i
badania stanu technicznego obiektdw budoilanych - z wytscze-
niem konstrukeji fundamentdw sgiebolkich i trudnisjszych kon-
struke ji statycznie niewyznaczalnych.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Eleonora MICHALSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-784/76,

jest wpisana na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0528.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0528-168E-9DCA-525D-1D1F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



URZAD Warszawa, dnia %.paZd.zierniiu‘O 78 .,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny 8t-571/78

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej iunkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie ort. 18 ust. 5 i arh 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernike
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycjo 229) oraz § ...

2 ust.l pkt 1, § 4 uet,1 12, §7, § 1> ust.1l pkt 1

rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnig
20 lutego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
{Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
se:Oby; ABIRZE] KRZYSZTOR M 1.0 B A L 8 K 1 o Wodgethes

magister inzynier architekt

urcdzany(ﬂ} dnia 08.0)01942 r. Witociawe

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkciji

1/ do sporzidzania projektdw w zakresie rozwiazad:

a/ architektonicznych wszelkich obiektsw budowlanych,

b/ konstrukcy jno-budoslanych obiekidw budonlanych w budoa-
wnictiuie osdb fizycznych, 2 wytaczeniem konstrukicji fun-
damentdw gigbokich i trudniejszych konsirukeji statyoz-
nis niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowmania
1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowaniu wytwarza-
nia konstrukeyjnych elemcntdéw budowlanych oraz oceniania i
badania stanu technicznego obiekidw budowlanych - z wjtAcze-
niem konstrukcji fundamentdw gtebokich i trudnicjszych kon-
strukcji statycznie niewyznaczalnych.

Druk COIB =z 15177 n. 10 000 egz.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Krzysztof MICHALSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-571/78,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0011.

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-03-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0011-YC49-YC3B-D9Y4-68A5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Warszawa, maj 2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO DOT. PROJEKTU ARCHITEKTURY

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt wykonawczy architektury dot. remontu 18 pokoi w sekcji “F” | 25
pokoi w sekcji “G" w budynku hotelowym “Sokrates” Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul. Smyczkowej 9 w Warszawie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;.

projektant
mgr inz. architekt Eleonora Michalska
upr. do proj. arch. b.o. St-784/76

sprawdzajgcy
mgr inz. architekt Andrzej Michalski
upr. do proj. arch. b.o. St-571/78

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczamy, ze:

projekty, przedmiary, kosztorysy i STWIOR: architektury, instalacji elektrycznych i instalacji
sanitarnych, skfadajgce sie na komplet dokumentacji objetej umowg BT/SR/212/127/3/2021
z 9 lutego 2021 r. zostaty wzajemnie skoordynowane

architektura - Eleonora Michalska

instalacje elektryczne - Konrad Drogomirecki

instalacje sanitarne - Stawomir Lesniewicz



CZESC OPISOWA

Zespo6t budynkow zamieszkania zbiorowego “Sokrates” przy ul. Smyczkowej w Warszawie petni
funkcje hotelu. Czescig zespotu sg segmenty oznaczone literami “F” | “G” potgczone klatkg
schodowg. Zakres remontu obejmuje 18 pokoi $rodkowych w segmencie “F” od | do Il pietra oraz
25 pokoi srodkowych w segmencie “G” od parteru do Il pietra i jeden pokdj na parterze.

Prace remontowe polegajg na:

e remoncie tazienek - tylko w segmencie “G”;

e montazu aneksu kuchennego we wszystkich remontowanych pokojach;

e wymianie linii zasilajgcych wszystkie pomieszczenia w pionach, do ktorych naleza
remontowane pokoje (na wszystkich kondygnacjach budynku), oraz wymianie wewnetrznych
instalaciji elektrycznych - tylko w pokojach remontowanych;

e wymianie pionow c.0. w pokojach objetych remontem, na odcinku od piwnicy do Il pietra;

e wymianie posadzek w pokojach i w korytarzach;

wykonaniu izolacji akustycznej pod stropem w pokojach;

wymianie drzwi;

wyréwnaniu tynkoéw, przeszlifowaniu $cian, malowaniu $cian | sufitéw;
wyposazeniu w meble state i ruchome.

Zestawienie powierzchni remontowanych
Pokoje powtarzalne:

Pokoj 16,20m2
Przedpokoj 3,41m2
tazienka 2,81m2
Razem 22,42m2
Powierzchnia 18 pokoi remontowanych bez fazienek w segm. ,F”-19,61 m2 x 18 = 325,98 m2
Powierzchnia 24 pokoi remontowanych z fazienkami w segm. ,G” - 22,42 m2x 24 = 538,08 m2
+ 1 pokdj w segm. ,G” o powierzchni 19,49 m2 = 19,49 m2
Razem 883,55 m2

Po wykonaniu remontu pokoi i zamontowaniu nowych drzwi wejsciowych do pokoi na pietrach, nalezy
wykona¢ remont korytarzy polegajacy na: remoncie osciezy, uporzadkowaniu instalacji oraz
naprawie ubytkow, przeszlifowaniu scian, gruntowaniu i malowaniu $cian i sufitow i wymianie
wykfadzin.

Powierzchnia korytarzy w strefie ,F” - 33,40 m2 x 3 = 100,20 m2
Powierzchnia korytarzy + wneka w strefie ,G” — (33.40 m2 + 6,10) x 4 = 158,00 m2
Razem 258,20 m2
Dodatkowo - po wymianie pionéw c.o. w segmencie ,F’ — rozebranie i odtworzenie sufitu w
sanitariacie przylegtym do pokoju administracyjnego na parterze 3.00 m2

Stan istniejacy

Projekt oparto na udostepnionej przez Zleceniodawce inwentaryzacji budynku z 2001 r., informacjach
od uzytkownika oraz wynikach wiasnych ogledzin i pomiarow.

Obiekt zostat zrealizowany na poczatku lat osiemdziesigtych ubiegtego wieku w systemie
prefabrykowanym W-70 (wielka plyta), z uzyciem piyt stropowych kanatowych typu szkolnego.

Sciany zelbetowe, stropy kanatowe, $cianki dziatowe betonowe o gr. 8 i 10 cm w stanie
wykonczonym; ukfad scianek na poszczegoélnych pietrach w tym samym pionie pokoi nieco sie rozni.
Pomiedzy tazienkg i pokojem zlokalizowane sg trzy prefabrykowane kominy wentylacji zbiorczej, a
miedzy nimi - szacht instalacji wod-kan i c.o., dostepny od strony pokoju po zdjeciu demontowalnego
ekranu. Pomiedzy kondygnacjami szacht jest zaslepiony. Od strony przedpokoju
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znajduje sie drugi szacht, na instalacje elektryczng. We wnekach tego szachtu umieszczone sg
rozdzielnice dla kazdego pokoju.

Pomieszczenia sg wentylowane przykanalikami do dwdch oddzielnych kanatéw zbiorczych - jeden
komin obstuguje pokdj, drugi tazienke. Trzeci komin wentylacyjny przebiega tranzytem - nie obstuguje
remontowanych pomieszczen.

tazienki sg wyposazone w wanny, umywalki i wc, glazura do wys. 180 cm. Instalacja wod-kan
w tazienkach prowadzona jest po wierzchu.

Stropy nie posiadajg izolacji akustycznej, co jest ucigzliwe dla mieszkancow.
Drzwi z korytarza nie spetniajg obecnych wymagan ppoz. Swiatto drzwi mierzone w futrynie wynosi
79 cm. Podobng szerokos¢ majg drzwi do pokoju.

Sciany z prefabrykowanej wielkiej ptyty sg nieréwne, chropowate, na niektérych pietrach $cianki
dziatowe nie pokrywajg sie w pionie.

Wyburzenia i rozbiérki
W remontowanych tazienkach nalezy rozebrac $cianke S2 z cegty gr. 6 cm osfaniajgcg prefabrykaty
wentylacyjne oraz $cianke betonowg S1 pomiedzy tazienka i korytarzem (dotyczy to segmentu *G”).

We wszystkich remontowanych pokojach rozebra¢ scianke (przedtuzenie S1) zamykajgcg szacht
elektryczny.

Poszerzy¢ otwory drzwiowe pod wymiar projektowanych drzwi wejsciowych i drzwi do pokoju.

Sku¢ nierdwne tynki na kanatach wentylacyjnych od strony pokoju.

W remontowanych tazienkach sku¢ glazure i ptytki podtogowe, zdemontowac instalacje wod-kan.
Zdja¢ wyktadziny dywanowe (i PCV, jesli jest pod wykladzing dywanowg) w pokojach i na
korytarzach, do betonu.

Roboty remontowe

tazienki w segmencie ,,G”

W remontowanych tazienkach w miejsce wyburzonych Scianek wstawi¢ $cianke S1 z kasetg do
drzwi przesuwnych, grubos¢ scianki 100 mm, od strony tazienki 2 x ptyta gki, od strony przedpokoju
2 x gkf. Szerokos¢ przejscia — 80 cm, szerokosc otworu - 88 cm.

Po wykonaniu robét instalacyjnych wod-kan i c.o0. szyb instalacyjny zamkng¢ $ciankg gk na
konstrukcji 50 x 50, z wypetnieniem wetng kamienng gr. 50 mm, zlicowang z prefabrykatami
wentylacyjnymi (oznaczenie na rysunkach S2). Nastepnie na catej szerokosci sciany, od podtogi do
sufitu, natozy¢ wyrdwnawczg ptyte gki, w Sciance wykonaé¢ otwor rewizyjny.

Sciane S2 i $ciane przylegajaca do natrysku izolowaé przeciwwilgociowo folig ptynng do petnej
wysokos$ci. Pod umywalke montowac stojak o wys. 85 cm, zabudowac Sciankg o wys. 90 cm na
dtugosci 77 cm (od naroznika tazienki do brodzika), instalacje wyprowadzi¢ pod brodzik.

Po skuciu istniejgcych ptytek na podiodze, oceni¢ stan podioza. Jesli podioze jest spekane/
odspojone - wykona¢ nowe, jesli nie - oczysci¢ i wykona¢ wylewke samopoziomujgcg gr. 5 mm,
izolowa¢ przeciwwilgociowo jak wyzej. Na podtodze uktadaé ptytki gresowe o parametrach:
antyposlizgowos¢ min. R9, Scieralnosc¢ IV, z wzorem typu patchwork w kolorze biato - szaro -
czarnym, wymiar i wzor do ustalenia w nadzorze.

Na scianach - ptyty glazury 30 x 60 cm rektyfikowane, matowe, w kolorze biatym, fuga 1 mm biata,
ukfad ptyt wg rysunkéw. Pomiedzy gorng krawedzig glazury i sufitem, ptyta gki zlicowana z glazura.

Wyposazenie:
e brodzik 90/ 80 pétokragty asymetryczny, na kopycie styropianowym, wys. 17 cm, akrylowy;

e kabina prysznicowa potokragta asymetryczna 90/80 cm, wys. 190 cm, drzwi rozsuwane, szkto
matowe;

e Dbateria prysznicowa — chromowany zestaw natryskowo - prysznicowy termostatyczny z
deszczownicg 20 / 20 cm + stuchawka; wysokosc i kat nachylenia deszczownicy —
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e regulowane. Zawor kierunkowy ceramiczny, gwarancja na gtowice 5 lat; baterie mocowac
na $cianie dtuzszej, zelbetowej, doprowadzenie instalacji w bruzdzie;

e umywalka ceramiczna biata z przelewem 55 / 44 cm, gt.15 cm, mocowana do stelaza, wys.
stelaza 85 cm;

e bateria umywalkowa, mosigdz chromowany, wys. 17 cm:
e syfon butelkowy chromowany;

e pod umywalkg szafka biata, lakierowana, szer. 51 cm, gt. 28 cm, wys. 80 cm; przes$wit nad
podtogg 12 cm.

e nad umywalkg szafka z frontem lustrzanym, szer. 45 cm, gt. 17,5 cm, wys. 97 cm,
z podswietleniem w gornej pofce listwg LED, wedtug rysunku A28;

e miska WC biata bezkotnierzowa z deskg wolnoopadajgcg, dt. miski 54 cm, mocowana do
stelaza szer. 40 cm;

e grzejnik tazienkowy drabinkowy 40 / 68.6 cm biaty, zasilanie centralne dolne, moc 281 W,
lokalizacja nad zabudowg WC,;

e dwarelingi na reczniki ze stali nierdzewnej, mocowane do sciany, dt. 60 i 35 cm.
tazienki w segmencie ,,F”

Lazienki w tym segmencie zostaly wyremontowane i nie projektuje sie w nich zadnych zmian,
z wyjatkiem wymiany drzwi i nowych podej$¢ do grzejnikdw, zwigzanych z projektowang wymiang
pionu c.o0. na wysokosci remontowanych kondygnacii.

Zaktada sie, ze wymiana pionu c.o. bedzie prowadzona od strony pokoju. Grzejniki w tazienkach
pozostajg w dotychczasowym miejscu, naruszenie obecnego wystroju tazienek dotyczy zatem tylko
miejsc przejscia gatgzek przez sciane pomiedzy tazienkg i szachtem instalacyjnym. Zaktada sie
uzupetnienie w tych miejscach glazury (0,5 m2/ pomieszczenie). Doboér glazury - w nadzorze.

Nalezy zdjg¢ skrzydio drzwiowe i opaski od strony przedpokoju, zlikwidowa¢ zawiasy, miejsca po
zawiasach i styk tynku z futryng reperowac. Istniejgcy otwor drzwiowy pozostaje bez zmian, nalezy
zamkna¢ go drzwiami rozsuwanymi D3r, montowanymi od strony przedpokoju (rys. A12).

Aneks kuchenny

Aneks kuchenny zlokalizowany w pokoju przylega do blokéw wentylacyjnych i szachtu instalacyjnego
- Sciana S3.

Z blokéw wentylacyjnych od strony pokoju nalezy usungc tynki, wykonaé prace instalacyjne.
Nastepnie natozy¢ w miejsce skutych tynkow jedng ptyte gki wyréwnujgca ptaszczyzne na dtugosci
blatu, tj. 175 cm i na catej wysokosci pomieszczenia W tej fazie robot nalezy ujednolici¢ szerokos¢
otworu szachtu instalacyjnego we wszystkich remontowanych pomieszczeniach zgodnie z rys. A7 i
A14. Lico sgsiadujgcej scianki betonowej (tej, w ktérej sg drzwi) moze mija¢ sie z projektowanym
licem sciany S3, wtedy nalezy beton podku¢ tak, by mozna byto osadzi¢ projektowany blat (powinien
dotykac do ww. ptyty gk, jak na rys. A7 i A16).

W otworze szachtu wykona¢ drzwi rewizyjne dwudzielne, nad blatem i pod blatem, wg rys. A14,
wykonanie trudnozapalne.

Ptyte gk nad blatem kuchennym wykonczy¢ glazurg w kolorze bialym do wysokosci 90 cm, dobor
glazury w nadzorze. Glazure licowac z kotnierzem blatu, narozniki zabezpieczy¢ listwg naroznikowg
aluminiowg anodowang. Miedzy goérng krawedzig glazury i sufitem - druga ptyta gk, do lica glazury.
Takg samg oktadzine wykonac¢ na Scianie pokoju na szerokosci blatu.

Na szczycie blatu od strony drzwi zamocowac szybe ze szkta hartowanego gr. 8 mm szer. 61 cm,
mocowang do s$ciany i sufitu w profilach aluminiowych, styk szyby z fartuchem blatu uszczelnié¢
silikonem. Do wysokosci 50 cm nad blatem na szybe nanie$s¢ wzor, np. biaty z kropek lub inny do
uzgodnienia w nadzorze.

Wszystkie gniazda elektryczne nad blatem i pod blatem - natynkowe, wg projektu elektrycznego.
Wyposazenie aneksu:

e szafka pod zlew 50/54, wys.78 cm na nogach regulowanych ostonietych cokotem wys.
8 cm. Lewy bok szafki — szer. 59 cm, dochodzacy do Sciany, drzwi lewe na zawiasach
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puszkowych. Materiat - MDF z oktadzina HPL, wykonanie trudnozapalne. Kolor $cianek
bocznych jasnoszary, fronty — biate; w szafce czterokomorowy sortownik na $mieci na szynie
mocowanej do dna szafki; sumaryczna pojemnosc - 36 lItr.;

e szafka pod ptyte indukcyjng 70/54, wys. 78 cm, z 5 szufladami, na nogach regulowanych i
cokole wys. 8 cm, wykonanie trudnozapalne, materiat i kolorystyka jak wyzej;

e |odowka podblatowa z wydzielonym zamrazalnikiem, wolnostojgca pomiedzy szafkami, wym.
lodowki 47,5 / 52 cm, wys. 85 cm, A+ EKO, kolor srebrny/szary.

e blat kuchenny z ptyty HPL w kolorze szarego granitu gr. 10 mm z fartuchem 40 mm od czofa i
na szczycie od strony drzwi oraz kotnierzem ochronnym 50 mm przy $cianach i na szczycie
od strony drzwi. Wymiary blatu - dt. 175 cm, glebokos¢ z kotnierzem i fartuchem -
61cm; we wnece Scianki rewizyjnej - potka HPL z otworem na kratke wentylacyjng dla
lodowki; blat uktadaé na ptyte OSB impregnowang gr. 20 mm

e zlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza, granit czarny nakrapiany, wym. 40/50, gt. 18,2
cm, syfon zlewozmywakowy cofniety do Sciany, bateria kuchenna z zaokrgglong wylewka,
wykonana z mosigdzu z powlokg w kolorze zlewu odporng na zarysowania, gtowica
ceramiczna. Wys. baterii 300 mm, obrotowa wylewka o zasiegu 180 mm.

e plyta indukcyjna 29/52 cm, plyta — szklo czarne szlifowane, 2 pola indukcyjne, sterowanie
dotykowe, funkcja zabezpieczen — timer.

Wyposazenie pokoju

We wszystkich remontowanych pokojach wykona¢ rampe nad oknem na catej szerokosci pokoju wg
rys. A15 detal ,b”, za nig montowac szyne na verticale.

Do wykonania mebli uzy¢ ptyty MDF, laminowanej folig HPL. Okreslenie "kolor jasnoszary" oznacza
kolor zblizony do S0500-N wg NCS. Ostateczne ustalenie kolorystyki - w nadzorze autorskim.

e szafa ubraniowa "2" wg rys. A18, wym. 80/60cm, wys. 252 cm, gorna czes¢ nieotwierana,
wykonanie trudnozapalne, kolor konstrukcji — jasnoszary, fronty biate;

e 16zko "6" wg rys. A20 i A21, wym. 220/110, z trzech stron obudowane, wys. obudowy 75 cm,
w kolorze jasnoszarym, dwie szuflady — fronty biate;

e dwa stoly "7" wg rys. A22, wym. 65/135, wys. 80 cm regulowana w zakresie 3 do 8 cm; blaty
gr. 30 mm, blat jednego stotu w kolorze jasnoszarym, drugi stot - w kolorze biatym, rama i nogi
- stalowe inox poler;

e kontener "8" wg rys. A22, wym.50/50, wys. 50 cm, na kétkach 44 mm z hamulcem, kolor
korpusu jasnoszary, fronty szuflad biate;

e pomocnik "9" wg rys A23, wym. 80/20, wys 75 cm, korpusu biaty, fronty jasnoszare;

e szafka nocna "10" wg rys. 24, wym. 35/40, wys. 60 cm, korpus jasnoszary, fronty szuflad
biate;

e fotel jednoosobowy "11" z podtokietnikami, poduszki siedziska i oparcia zamocowane za
pomocg rzepdw do korpusu mebla, z pokrowcami zapinanymi na zamek, noézki w ksztatcie
litery C, chromowane, tapicerka - 100% winyl, wytrzymata na Scieranie (300.000 cykli), trudno
zapalna (EN 1021), kolor - ciemna czerwien S 2070-R wg NCS lub/i S 0570-Y90R wg NCS,
do ostatecznego ustalenia w nadzorze;

o telewizor 32' ("12") mocowany do $ciany, lokalizacja jak na rys. A11, gniazda wtykowe za
telewizorem;

e krzesta 3 szt. jak na rys. A11 - wym. siedziska 40/44, wys. siedziska 46 cm, wys. z oparciem
98 cm, nogi w ksztatcie litery C (patrz rysunki) z rury prostokatnej poler, tapicerka - ekoskora
czarna, wytrzymata na Scieranie, trudno zapalna;

e potki wiszgce wg rys. 27, wymiary potki ,1” — 45/53/15 cm, kolor czarny, potka ,2” — 34/34/15
cm, kolor jak tapicerka fotela, lokalizacja poétek jak na rys. A11;

e dwa komplety verticali na wspodlnej szynie, co najmniej trudno zapalnych, niekapigcych i nie
dymigcych, kolor jasnoszary.
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Wyposazenie przedpokoju

Do wykonania mebli uzy¢ ptyty MDF, laminowanej folig HPL. Okreslenie "kolor jasnoszary" oznacza
kolor zblizony do S0500-N wg NCS. Ostateczne ustalenie kolorystyki - w nadzorze autorskim.

e szafa z potkami "1" wg rys. A17, wym. 75/50cm, wys. 252 cm, goérna czes¢ nieotwierana,
wykonanie trudnozapalne, kolor konstrukcji — jasnoszary , fronty biate;

e szafka na buty "13" wg rys. A25, wym.57/38, wys. 45,5 cm, kolor korpusu - jasnoszary, fronty
biate. Na szafce poduszka (siedzisko tapicerowane) w tkaninie fotela;

e stelaz pod bagaz "14" wg rys. A26, wym.73/38, wys.40 cm, z rur prostokatnych inox, poler;

e stojak na parasole "15" (z zakupu) wym.15,5/15,5, wys. 48,5 cm, kolor czarny.

Na $cianie A-C wykona¢ rampe z gk wg rys. A15, na dtugosci 150 cm, wys. 52 cm od sufitu.
W niszy rampy umiesci¢ listwe LED. Dobdr oswietlenia wg projektu instalacji elektryczne;.
Pod rampg montowac lustro o0 wym.104/92 z fazg 15 mm, montaz na klej, rys. A11.

Na scianie C-D1 montowac 4 wieszaki ze stali inox jak na rys. A9.

W przedpokojach w segmencie ,G” w pionie 9 znajduje sie szyb wentylacyjny oraz rura
odpowietrzajgca c.o. Rure obudowac¢ gk licujgc sie z gabarytem kanatu, za obudowg montowac
szafe "3" wg rys. A19, wym. 30/38, wys. 252 cm, kolor konstrukcji — jasnoszary, fronty biate HPL.

Drzwi

We wszystkich remontowanych pokojach (poza pokojem 001 na parterze w segmencie ,G”)
istniejgce drzwi wejsciowe wymieni¢ na drzwi drewniane ,D1” EIS 30 o szerokosci przejscia 80 cm,
poszerzajgc otwér w Scianie do 98 cm. Futryne osadzi¢ w licu $ciany od strony korytarza, wykonczy¢
listwg maskujgcg, od strony pokoju - ¢wieréwatek. Okleina dwustronna - laminat HPL w kolorze
jasnoszarym.

Drzwi wewnetrzne ,D2” do pokoju — ramowe bezprzylgowe, dwustronnie okleina z laminatu HPL w
kolorze jasnoszarym (S1000-N wg NCS), szyba mleczna bezpieczna VSG 221, podciecie dotem
szer. 40 cm, wys. 3 cm.

Drzwi ,D3r” do tazienek w segmencie ,F” zaprojektowano jako rozsuwane dwustronnie na szynie
mocowanej do istniejgcej Sciany. Skrzydta - dwustronna okleina z laminatu HPL w kolorze
jasnoszarym (S1000-N wg NCS), wszystkie elementy wykona¢ wg rys. A12.

W segmencie ,G” drzwi ,D4r’ do tazienek w scianie S1 wykonacC jako przesuwne w kasecie
obudowanej do ptyt gk; skrzydta - dwustronna okleina z laminatu HPL w Kkolorze jasnoszarym
(S1000-N wg NCS), wszystkie elementy wykonac wg rys. A13.

Sufity

W pokojach i przedpokojach wykona¢ na suficie izolacje akustyczng. W rozstawie co
40 cm mocowac profil U 30/60 za posrednictwem uchwytu do mocowania bezposredniego z
regulacjg, przytwierdzonego do stropu kanatowego kotkami z elementem uchylnym. Konstrukcje z
profili "U" wypoziomowaé, wyrownaé plaszczyzne. Oming¢ instalacje znajdujgca sie na suficie, np.
kable w korytkach, czujki ppoz zdemontowac, po wykonaniu stropu montowac¢ ponownie wg projektu
elektrycznego, wykorzystujgc przy zmianie lokalizacji istniejgcg dtugos¢ kabla. Warstwa izolacyjna -
pianka akustyczna 140 kg/m2 gr. 20mm. Do profili "U" mocowac ptyte gkf. Malowac¢ farbg
nawierzchniowg dyspersyjng do petnego pokrycia, nie mniej niz 2 razy - kolor biaty.

W sanitariacie przyleglym do pokoju administracyjnego na parterze segmentu "F" w zwigzku z
projektowanymi robotami instalacyjnymi nalezy rozebrac, a nastepnie odtworzy¢ sufit podwieszony.
Malowac jw (ok. 3 m2).

Sciany

We wszystkich remontowanych tazienkach w segmencie ,G” po wyburzeniu betonowej Scianki,
wykonac $Scianke gipsokartonowg S1 z kasetg gr. 100 mm na drzwi przesuwne. Zabudowa $cianki
od strony tazienki 2 x gki, od przedpokoju — 2 x gk, powyzej kasety - wetna mineralna 50 mm.

W pokojach i na korytarzach $ciany sg chropowate i majg nieréwne tynki. Peknigcia i uszkodzenia
nalezy naprawi¢, catos¢ przeszlifowac, gruntowac betokontaktem. Nastepnie $ciany naciggac



13

zaprawg, tynk ggbkowac. Przed malowaniem farbg podktadowg - gruntowac np. CT17. Malowac
farbg nawierzchniowg dyspersyjng do petnego pokrycia, nie mniej niz 2 razy. Sciany w kolorze
biatym.

W przedpokoju sciany A—C i C-D1 zabezpieczy¢ akrylowo - zywiczng ptytg ochronng zlicowang z
tynkiem do wysokosci jak na rys. A11. Kolor do ustalenia w nadzorze.

Po wykonaniu robét elektrycznych szacht instalacji ee zaslepi¢ 2 x gkf na petnej szerokos$ci szachtu
(ok. 60 cm) i catej wysokosci pomieszczenia, z zachowaniem dojscia do rozdzielnicy i licznika.

Malowanie scian w pokojach nieobjetych remontem

W projekcie wykonawczym instalacji elektrycznej przewidziano wymiane piondw zasilajgcych
poszczegolne piony pokoi. Linie te przebiegajg wewnatrz pokoi. Wymiana dotyczy catego pionu, tj.
zarowno pokoi objetych remontem, jak i pokoi nieremontowanych (na pozostatych kondygnacjach).
Po wykonaniu napraw $cian (zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznej) naprawione
powierzchnie w pokojach nieobjetych catosciowym remontem malowac¢ do petnego pokrycia farbg
dyspersyjng w kolorze odtworzeniowym. Dotyczy to: w segmencie F

6 pionow na kondygnacjach od IV do VII (24 pokoje), w segmencie G - 7 piondw na kondygnacjach
od IV do VIII (35 pokoi). Powierzchnia malowania - ok. 2,5 m2 na pokg;.

Podlogi

Po zdjeciu istniejgcych wykfadzin oceni¢ stan podioza. Jesli jest spekane — nalezy wykona¢ nowe
samopoziomujgce; jesli nieuszkodzone - oczyscic i wykonac wylewke samopoziomujgcg gr. 5 mm.

W pokojach, przedpokojach i korytarzach uktada¢ wyktadzine dywanowag w piytkach 50/50
dopuszczong do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej (podktad PVC, runo poliamid/
poliester, klasa 33, antystatyczno$¢ <2 kV, ttumienie dzwiekdédw uderzeniowych min. 14 dB,
w pokojach - odpornos¢ na kotka meblowe). Kolory i faktury — dobdr w nadzorze.

W strefie aneksu kuchennego wykona¢ posadzke z ptytek gresowych (antyposlizgowos¢ min. R9,
Scieralnos¢ 1V), kolor ptytek do ustalenia w nadzorze.

Podtoga w fazienkach "G" - jak w opisie tazienek.
Listwy przypodtogowe w pokojach, przedpokojach, korytarzach - drewniane lakierowane na biato, h=
80 mm.

Wentylacja

Pokéj i tazienka majg wentylacje grawitacyjng wyciggowg zbiorczg, dziatata ona pierwotnie dzieki
nieszczelnosci drewnianej stolarki okiennej. W stolarce plastikowej szczelnej, ktéra jest
zamontowana obecnie, nalezy zatozy¢ po 1 nawietrzaku higrosterowalnym w kazdej ramie (w
oknach 180/150 na parterze i Ip. - oba nawietrzaki w czesci szerszej).

We wlotach przykanalikdw wentylacji zbiorczej montowac wentylatorki elektryczne cichobiezne:
e w pokojach - uruchamiane recznie,
e w tazienkach - uruchamiane wigcznikiem swiatta, z opéznionym wytgczaniem.

Oswietlenie, gniazdka, instalacje rurowe - wedtug projektéw branzowych.

Ochrona ppoz

Budynek ZLV, kl. odp. poz. B. Zgodnie z posiadang przez Inwestora ekspertyzg ochrony ppoz kazda
kondygnacja budynku powinna stanowi¢ odrebng strefe pozarowa. Szachty instalacyjne sg obecnie
podzielone przeciwpozarowo w ptaszczyznie stropdw i projektowany remont tego nie zmienia. W
projektach instalacji elektrycznych i sanitarnych przewidziano zgodne z przepisami zabezpieczenie
przejs¢ instalacji pomiedzy kondygnacjami.

Pokoje sg wyposazone w instalacje SSP i gtosniki DSO i te instalacje pozostajg bez zmian.
Projektuje sie wymiane drzwi wejsciowych do remontowanych pokoi na drzwi EIS30.

Elementy wyposazenia statego: wykfadziny podtogowe, drzwi, meble state (aneks kuchenny, rewizja
szachtu instalacyjnego, szafy, verticale) nalezy wykona¢ jako co najmniej trudnozapalne, niedymigce,
niekapigce.



