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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SANITARNEGO REMONTU
POKOI BUDYNKU ,,SOKRATES” W WARSZAWIE PRZY
UL.SMYCZKOWEJ 9

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- dane techniczne obiektu

- protokot zatozen eksploatacyjnych

- inwentaryzacja instalacji c.o., wod-kan i cw
- obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wymiane instalacji wod -kan, cw i co w remontowanych 43 -ch po-
kojach czesci F i G budynku.
Pokoje doposazane sg w czes¢ kuchenng

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Rozpatrywany budynek ,Sokrates” jest budynkiem hotelowym UW, catkowicie pod-
piwniczonym.

Budynek posiada instalacje c.o. cw i zw , kanalizacji sanitarnej . Instalacje co i cw
zasilane sg z wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku.

Pomieszczenia hotelowe ogrzewane sg w wiekszosci grzejnikami zeliwnymi typu T1 .
Piony pokojowe c.o0. prowadzone sg po wierzchu $cian, natomiast przewody rozpro-
wadzajgce poziome co, cw i zw W piwnicy pod stropem..

Piony tazienkowe wod-kan, cw , co prowadzone sg w szachtach instalacyjnych przy-
legajacych do fazienki.

Przewody rozprowadzajgce w piwnicach, piony oraz gatgzki instalacji co wykonane
sg z rur stalowych spawanych

Piony i poziomy cw , zw, cyrkulacji wykonane sg z rur pp. Pokoje nie posiadajg wo-
domierzy.

Piony kanalizacji sanitarnej i podejscia do przyboréw wykonane sg z rur PCV

W czesci F budynku (18 pokoi do remontu) tazienki byty w ostatnim okresie remonto-
wane. W zwigzku z tym pozostajg one w tym stanie do dalszej eksploatacji, tacznie z
instalacjg lokalowg wod-kan i cw oraz biatym montazem i armaturag



4. INSTALACJE PROJEKTOWANE

4.1 Zakres remontu

Remontowany budynek hotelowy skfada sie z dwdch czesci F i G.

Czes¢ F

Remontowi w czesci F podlega 18-e pokoi, po 6-¢C na pietrach od | do Ill. Pokoje na
tych trzech pietrach zlokalizowane sg bezposrednio nad sobg. W czeéci F istniejgce
wyremontowane fazienki pozostajg do dalszej eksploatacji . Pokoje te doposazane
bedg w aneksy kuchenne. Piony kanalizacji , zw , cw , cyrkulacji zlokalizowane w
szachcie sg przeznaczone do dalszej eksploataciji.

Ze wzgladu na kolizje z projektowanym ekranem do szachtu wymianie bedzie podle-
gat pion instalacji co wraz z gatgzkami i armaturg. Istniejgce grzejniki tazienkowe dra-
binkowe pozostajg do dalszej eksploatacji. W istniejgcym grzejniku pokojowym T1
nalezy wymieni¢ zawor grzejnikowy na termostatyczny i doposazyc¢ grzejnik w zawor
na gatgzce powrotne;j.

Czes¢c G

Remontowi w czesci G podlega 25-¢ pokoi ,po 6-¢ na pietrach od parteru |, Ili lll
pietro. Pokoje na tych czterech pietrach zlokalizowane sg bezposrednio nad sobg.
Remontowi podlega dodatkowo jeden pokdj na parterze W czesci G istniejgce ta-
zienki podlegajg remontowi instalacji lokalowej wod-kan, cw i co . Pokoje te doposa-
zane bedg w aneksy kuchenne. Piony kanalizacji, zw , cw , cyrkulacji zlokalizowane
w szachcie sa przeznaczone do dalszej eksploatacii.

Ze wzgladu na kolizje z projektowanym ekranem do szachtu wymianie bedzie podle-
gat pion instalacji co wraz z gatgzkami i armatura. Istniejgce grzejniki zeliwne podle-
gaja wymianie na grzejniki drabinkowe. W istniejgcym grzejniku pokojowym T1 nale-
zy wymieni¢ zawor grzejnikowy na termostatyczny i doposazy¢ grzejnik w zawoér na
gatazce powrotnej.

5.1. Opis remontowanej instalacji cw, zw i kanalizacji

W remontowanych 43-ch pokojach do dalszej eksploatacji przeznaczone sg piony
wod-kan i cw, cyrkulacji zlokalizowane w szachtach.

Czesé F — 18-e pokoi

W czesci F pozostaje do dalszej eksploatacji instalacja cw zw i kanalizacji w fazien-
kach . Do wykonania sg podejscia wod -kan i cw do zlewu w aneksie kuchennym.
Instalacje wod-kan i cw do zlewu wyprowadzi¢ z szachtu przez cze$¢ murowang
ekranu pod blatowego.

Instalacje cw i zw wykonac z rur pp np. z rur Wavin Ekoplastik Fiber Basalt Plus dla
cw oraz rur Wavin Ekoplastik EVO dla zw (lub rownowazne).

Ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy w trakcie prac wymieni¢ pod kazdym pio-
nem cw , zw , cyrkulacji (6-¢ pionéw) zuzyte zawory kulowe zw dn32; cw dn32; cyr-
kulacja dn15.



Przy zaworach zamontowac holendry lub srubunki mosiezne. Zawory termostatyczne
na cyrkulacji pozostajg do dalszej eksploatacii.

Instalacje kanalizacji wykonac¢ np. z rur PVC Wavin

Instalacje cw i zw wyposazy¢ w indywidualne wodomierze z odczytem recznym dn15
o wydajnosci 1,6m3/h np. firmy Powogaz. Wodomierze zlokalizowa¢ wraz z zawora-
mi na wysokos$ci 130cm od posadzki , z dostepem od strony aneksu kuchennego,
poprzez otwierany ekran szachtu.

Urzadzenia sanitarne takie jak WC, umywalke i zlew wyposazy¢ na podejsciach do
nich cw i zw na wyjsciu ze $ciany, przed wezykami w zawory kulowe dn15.

Po zakonczeniu prac i wykonaniu proby szczelnosci wykonac izolacje termiczng ist-
niejgcych piondéw cw, zw cyrkulacji. Izolacje wykonaé piankg termaflex gr. 20mm dla
cw i cyrkulacji (przyjac rury cw pp32 a cyrkulacji pp20). Zw zaizolowac piankg gr
9mm.

Ze wzgledu na to, iz kazde pietro obiektu jest osobng strefg pozarowg nalezy w trak-
cie prac wykona¢ w stropach w kazdym szachcie przejscia ppoz dla instalacji wod-
kan , cw i cyrkulacji o odpornosci EI120.

Czes¢ G- 25 pokoi

W czesci G instalacja cw zw i kanalizacji w tazienkach podlega catkowitej wymianie .
Do wykonania sg podejscia wod -kan i cw do zlewu w aneksach kuchennych.
Instalacje wod-kan i cw do zlewu wyprowadzi¢ z szachtu przez cze$¢ murowang
ekranu pod blatowego.

Instalacje cw i zw wykonac z rur pp np. z rur Wavin Ekoplastik Fiber Basalt Plus dla
cw oraz rur Wavin Ekoplastik EVO dla zw (lub rownowazne).

Ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy w trakcie prac wymieni¢ pod kazdym pio-
nem cw , zw , cyrkulacji (7-m pionow) zuzyte zawory kulowe zw dn32; cw dn32; cyr-
kulacja dn15.

Przy zaworach zamontowac holendry lub Srubunki mosiezne. Zawory termostatyczne
na cyrkulacji pozostajg do dalszej eksploatacii.

Instalacje kanalizacji wykonac¢ np. z rur PVC Wavin. Nalezy wykorzysta¢ do podtg-
czenia urzadzenh istniejgce trojniki na pionie kanalizacyjnym.

Instalacje cw i zw wyposazy¢ w indywidualne wodomierze z odczytem recznym dn15
o wydajnosci 1,6m3/h np. firmy Powogaz. Wodomierze zlokalizowa¢ wraz z zawora-
mi na wysokos$ci 130cm od posadzki , z dostepem od strony aneksu kuchennego,
poprzez otwierany ekran szachtu

Urzadzenia sanitarne takie jak WC, umywalke i zlew wyposazy¢ na podejsciach do
nich cw i zw na wyjsciu ze $ciany, przed wezykami w zawory kulowe dn15.

Po zakonczeniu prac i wykonaniu proby szczelnosci wykonac izolacje termiczng ist-
niejgcych piondéw cw, zw cyrkulacji. Izolacje wykonaé piankg termaflex gr. 20mm dla
cw i cyrkulacji (przyjac rury cw pp32 a cyrkulacji pp20). Zw zaizolowac piankg gr
9mm.

Ze wzgledu na to iz kazde pietro obiektu jest osobng strefg pozarowg nalezy w trak-
cie prac wykona¢ w stropach w kazdym szachcie przejscia ppoz dla instalacji wod-
kan , cw i cyrkulacji o odpornosci EI120

Wyposazenie tazienek cz. G

Brodzik 90/ 80 potokragty asymetryczny, wys. 17 cm, akrylowy. Cena 600zt brutto

Kabina prysznicowa poétokrggta asymetryczna 90/ 80 cm, wys. 190 cm, drzwi
rozsuwane, szkto matowe. Cena 2000 brutto
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Bateria prysznicowa — chromowany zestaw natryskowo prysznicowy termostatyczny
z deszczownicg 20/ 20 cm + stuchawka. Wysokos¢ i kat na chylenia deszczownicy
— regulowany. Zawor kierunkowy ceramiczny, gwarancja na gtowice 5 lat. Baterie
mocowac¢ na $cianie dtuzszej, zelbetowej, doprowadzenie instalacji w bruzdzie.
Cena 650 zt. brutto

Umywalka ceramiczna biata z przelewem 55/ 44, gt.15 cm, mocowana do stelaza,
wys. stelaza do

85 cm. Cena 350 zt brutto

Bateria umywalkowa, mosigdz chromowany, wys. 17 cm, 5 lat gwarancji. Cena 350
zt. brutto

Syfon butelkowy chromowany . Cena brutto 100zt

Pod umywalkg szafka biata, lakierowana, szer. 51 cm, gt. 28 cm, wys. 80 cm.
Przeswit nad podtogg 12 cm. Cena 350 zt brutto

Miska W.C. biata bez kotnierzowa z deskg wolno opadajgcg, dt. miski 54 cm,
mocowana do stelaza szer. 40 cm. Cena 500 zt. brutto

Grzejnik tazienkowy drabinkowy 40/ 68.6 cm biaty, zasilanie centralne dolne, moc
281 W. gwarancja 8 lat. Lokalizacja nad zabudowg wc. Cena 450 zt. Brutto

Wyposazenie aneksu kuchennego czes¢ Fi G

Zlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza, granit czarny nakrapiany, wym. 40/
50, gt. 18,2 cm, syfon cofniety do Sciany zlewozmywakowy, w zestawie bateria
kuchenna z zaokrgglong wylewka, wykonana z mosigdzu z powtokg w kolorze zlewu
odporng na zarysowania, gtowica ceramiczna. Wys. baterii 300 mm, obrotowa
wylewka o zasiegu 180 mm. Gwarancja na zlew — 30 lat.  Syfon przyscienny
manualny. Cena zestawu 600zl brutto

Szafka pod zlew ujeta w kosztorysie budowlanym

5.2. Opis remontowanej instalacji co

We wszystkich 43-ch remontowanych pokojach nalezy wymienic istniejgcy w szach-
cie pion co i gatgzki grzejnikowe wykonane z rur stalowych spawanych.

Piony nalezy wymienic¢ ze wzgledu na ich obecne usytuowanie. Posadowione sg w
szachcie w miejscu kolidujgcym z projektowanymi nowymi ekranami umozliwiajgcymi
dostep do szachtu. W zwigzku z tym nalezy je odsung¢ od lica szachtu od strony
Sciany pokojowej na odlegtos¢ 35cm.

Nowg instalacje wykonac zaczynajgc od zaworow pod pionowych do stropu ostatniej
remontowanej kondygnaciji , spinajac jg z instalacjg istniejgca.

Nowe piony i gatgzki grzejnikowe wykonac z rur stalowych zaprasowywanych
Sanpress Inox. Mocowanie instalacji wykona¢ zgodnie instrukcjg producenta.

Pod pionami co istniejgce zawory skosne dn20 wymieni¢ na kazdym pionie na zawo-
ry kulowe dn20.

Wymianie podlegajg istniejgce zawory grzejnikowe na zawory termostatyczne DAN-
FOSS typ RTD-N z gtowicg RTS EVERIS. Gtowica termostatyczna z blokadg mini-
malnej temperatury wynoszgcej +16°.

Gatgzki powrotne nalezy doposazy¢é w zawory powrotne dn15.

W czesci G budynku istniejgce grzejniki nalezy wymieni¢ na grzejniki drabinkowe fa-
zienkowe firmy Instal-Projekt typu OMER 40/70.

-7 -



W czesci F budynku istniejgce grzejniki tazienkowe drabinkowe pozostajg do dalsze;j
eksploataciji.

Po zakonczeniu prac i wykonaniu proby szczelnosci instalacji co wykonac izolacje
termiczng pionow i gatgzek co w obrebie szachtu. I1zolacje wykonac piankg terma-
flex gr. 20mm .

Ze wzgledu na to iz kazde pietro obiektu jest osobng strefg pozarowg nalezy w trak-
cie prac wykona¢ w stropach w kazdym szachcie przejscia ppoz dla instalacji co o
odpornosci EI120

Dodatkowo nalezy wymieni¢ we wszystkich remontowanych pokojach istniejgce nie-
sprawne zawory grzejnikowe grzejnikow pokojowych, na zawory termostatyczne
DANFOSS typ RTD-N z gtowicg RTS EVERIS. Gtowica termostatyczna z blokadg
minimalnej temperatury wynoszacej +16°.

Gatazki powrotne tych grzejnikow doposazy¢ w zawory powrotne grzejnikowe dn15

5.3. Armatura instalacji co

Przy grzejnikach termostatyczne zawory grzejnikowe firmy DANFOSS typ RTD-N z
gtowicg RTS EVERIS. Glowica termostatyczna z blokadg minimalnej temperatury
wynoszgcej +16°.

U podstaw pionu:

-na przewodzie powrotnym zawory odcinajgce z ptynng nastawg wstepna, z kré¢cem
do pomiaru przeptywu i kurkiem do napetniania i oprézniania instalacji typ MSV-C fir-
my Danfoss — dn20

-na przewodzie zasilajgcym zawory odcinajgce kulowe firmy Valvex z kurkiem do na-
petniania i oprozniania instalacji — dn20

Nastawe zaworow regulacyjnych pod pionowych i termostatycznych grzejnikowych
ustali¢ na roboczo po uruchomieniu catej instalacji co

5.4. Montaz, préby, odbiér instalacji co cw zw

Wykonang instalacje c.o. ,cw zw nalezy, kilkakrotnie wyptuka¢ az do wyptywu czy-
stej wody. Nastepnie instalacje poddac¢ prébie szczelnosci na zimno, przed potoze-
niem izolacji.

Préby instalacji oraz cato$¢ robét nalezy wykonac zgodnie z:

- PN-64/B-10400

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.
Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” wydanymi
przez COBRTI Instal Warszawa, maj 2003

- Wytycznymi Techniczno-Eksploatacyjnymi SPEC

Wielkos¢ cisnienia prébnego dla co 0,7 MPa. przy odigczonym NWP.
Wielkos¢ cisnienia prébnego dla cw i zw 1,0 MPa. .



6. Prace poinstalacyjne

Piony co cw zw i cyrkulacji potozone sg w istniejgcych szachtach .

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wszystkie przebicia w stropach i Scianach
zamurowacé. Reszta prac po instalacyjnych ujeta jest w czesci architektonicznej opra-
cowania.



Warszawa, kwiecien 2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt wykonawczy remontu pokoi w budynku Uniwersytetu War-
szawskiego "Sokrates" przy ul. Smyczkowej 9 w Warszawie zostat sporzgdzony zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

projektant
mgr inz. Stawomir Lesniewicz
upr. do proj. MAZ/0451/PBS/15

sprawdzajgcy
mgr inz. Anna Kociszewska
upr. do proj. MAZ/0041/PWOS/04
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