ramowe, bezprzylgowe

Opis petne plytowe, przylgowe szklone petne plytowe petne ptytowe
Oscieznica drewniana do drzwi EIS 30 obejmujaca oscieznica istniejaca oscieznica obejmujaca
_ _ _ _ _ _
Schemat _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
1 It o ' . | |
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
| I—= || | —— | |
_ il _ _ L.
Symbol D1 D2 Dr3 Dr4
wymiary | s 832 805 800 800
w $wietle
oscieznicy H 2005 2040 200 2015
wymiary Sm 980 890 900 880
w Swietle
muru Hm 2080 2060 2032 2054
M_mm_w&m__u ornosa EIS 30 bezklasowe bezklasowe bezklasowe
grubosé muru 160 mm 160 mm 100 - 120mm
kierunek otwierania L P L P
Sztuk 42 43
suma 42 43 18 25
—(T E——— e — ,, Hm_
TMM|||||...F|I||||HI i
Drzwi z korytarza Drzwi wewnetrzne do pokoju| Drzwi do tazienek w segmencie "F" Drzwi do fazienek w segmencie "G"
rozsuwane z szynq na $cianie, w kasecie do drzwi przesuwnych,
Wykonczenie: Skrzydio w technologii szczegblowy opis rys. A12 szczegblowy opis rys. A13
uwagi obustronnie okleina ptytg HPL,| ramiakowej z ptyty Dwa skrzydta o wymiarach 2032 Drzwi przesuwne, w kasecie gr. 100 mm,

kolor jasny szary, RAL 9002,
futryna w licu $ciany korytarza,
opaska szer. 60 mm.

Wyposazenie: zamek z
wktadkg patentowg kl. "C",
klamka bezpieczna stal
nierdzewna, uszczelki
peczniejace,
samozamykacz ukryty

stolarskiej obtozone cienkimi
ptytami HDF,

kolor - jasnoszary RAL 9002.
Szyba mleczna, obustronnie

gtadka, szkto klejona VSG 221|.

Wyposazenie:

zamek wpuszczany z wktadkg
klamka bezpieczna - stal
nierdzewna.

x 515 mm, grubosci 40 mm.
Wykonczenie:

obustronnie okleina HPL, kolor
jasnoszary RAL 9002.

Wyposazenie: w kazdym skrzydle kratka
nawiewna inox. Zamek wpuszczany
hakowy, Galki i szyldziki - inox poler.
Zamykanie tylko od strony tazienki,
od zewnatrz tylko otwieranie awaryjne.
Aparat jezdny - szyna mocowana do
Sciany, wozki, zawiesia, prowadnice
dolne - z jednego systemu.

do Sciany GK. Plyta skrzydta o wymiarach
2054 x 900 mm, grubosci 40 mm w oklei-
nie HPL kolor jasnoszary RAL 9002..
Oscieznica drewniana regulowana.
Wyposazenie: kratka nawiewna inox
Zamek wpuszczany hakowy, gatki i
szyldziki - inox poler. Zamykanie tylko od
strony tazienki, od zewnatrz tylko
otwieranie awaryjne.

Aparat jezdny, tj. szyna i elementy
mocujgce - w systemie kasety.

UWAGA! - PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE
WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

"KRESKA"

ELEONORA MICHALSKA

02-685 Warszawa, ul. O. Langego 4/17 tel./fax (22) 254 98 10, kom. 608 441 772

UWAGA! Oscieznice obejmujgce zamawia¢ wg obmiaréw z natury!

Wszystkie drzwi w wykonaniu trudnozapalnym !
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