SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ACA WYKONANIA PRAC
REMONTOWO BUDOWLANYCH ZWI AZANYCH Z REMONTEM SALI KLUBOWEJ NR-06
W BUDYNKU DS-6 UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PRZY u |. RADOMSKIEJ 11.

DZIAL NR.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

roboty obejmowd beda:

1.1 — Demontai wyniesienie wyposania pomieszczena czas trwania robdéti ponowne
whniesienie i montapo ich zakaczeniu.Rozebranie posadzki z ptytek. Wykucie
zmuru hakéw, kotkéw itgerwanie posadzki cementowBemonta skrzydet

drzwiowych z @ieznicami, wewgtrznych do pomieszczenia na zapledalykucie z muru
drzwiczek rewizyjnych i podokiennikowesvnianych.

DZIAL NR.2 ROBOTY MURARSKIE

roboty obejmowa beda:

2-1- Obsadzenie drzwiczek rewizyjnychéasianach z cegiet. Montadrzwi stalowych
bezklasowych 90/210 fgwietle asciezy- wymiar sprawdz w naturze) petnych- natg
uwzgddni¢ cere z cscieznica - oraz okuciami i wkladkpodklamkowy. Zatazenie na
nowym miejscu zamkdéw wpuszczanych wiastawkowych - ZAMEK Z WKELADKA |
4 kluczami w systemie funkcjogeym w DS-6. Uszczelnienie stykovsaieznic ze

scianami - OBROBKA OSADZENIAObudowve ptytami gips.-karton.na rusztach
metal.pojedyjednowarstw.55-01- poziomy instalacji CO pod okn@&bsadzenie

podokiennikéw marmurowych lub z kongkyatu marmurowego o dt. ~ 1.5méeianach z
cegiet - szreroké do 50 cm. grub@ 3 cm.

DZIAL NR.3 ROBOTY TYNKARSKIE

roboty obejmowd beda:

3-1- Wykon. tynku uzupet. zwyk. kat. lll na muhaca podtau z cegiet lub betonowym po obsadz.
puszkach, wytz.itp. oraz hakach, wspornikach itPrzecieranie istniggych tynkow

wewgtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapestropach gcianach. Wykonanie
gtadzi gipsowych gr.3mm eianach i sufitach.

DZIAL NR.4 ROBOTY POSADZKARSKIE
roboty obejmow#& beda:

41 - Gruntowanie podhy preparatami szczepnymi pod posadzki cementqesvierzchnie poziome.

Wykonanie warstwy wyréwnawczej pasadzki z zaprawy cementowej gr.30 mm zatartej na
ostro- PRZYETO JAKO PRZYGOTOWANIE PODL@A POD PLYTKI GRES. Gruntowanie
podizy preparatami wyrownagymi chtonnd¢ - powierzchnie poziome pod ptytki GRES.
Utaenie posadzki jednobarwnej z cokolikami z ptytekikonkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwgnm w pomieszczeniach . Zamontowanie listwy
wykaczapcej na cokolikach z ptytek. Montdistew progowych w weégiach.

DZIAL NR.-5 ROBOTY MALARSKIE

roboty obejmowd beda;

51 - Gruntowanie podiy preparatami wyrdwnggymi chtonna¢ - powierzchnie pionowe i poziome.
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi do pomiesz® podwyzszonej wilgotnéci
powietrza starych tynkéw westnznychscian i sufitbw.Dwukrotne malowanie fagoolejrng

elementéw metalowych : grzejniki radrawe, rury C.O, kraty w oknacHabezpieczenie podtdg i
wyposzenia folg .



DZIAL NR.6 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
roboty obejmowat beds :

6-1 - Demonta wszystkich opraw @vietleniowych zawieszanych, przygotowanie paeto
pod oprawydwietleniowe przykgcane na betonie mocowane na kotkach katyah
(ils¢ mocowa 4), kompletowanie oprawswietleniowych, montanowych opraw —
plafony z wymienyzarowky LED rodzaj uzgoddiz kierownictwem budynku.
Demontatacznikow instalacyjnych podtynkowych o ea¢niu pgdu do 10 A —

1 wylot (wyhcznik lub przedcznik 1 biegunowy)Montaz na gotowym podtau facznikéw z
tworzywa sztucznego jednobiegunowychygskéw mocowanych przez przykenie z
podiczeniem. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stylkoetronnym podtynkowe 2-biegunowe
kaicowe o obcjzalnasci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mmidlontaz na gotowym
podtau tacznikdéw bryzgoszczelnych bakelitowych jednobieguyaiwy przyciskdw mocowanych
przez przykcenie z podjczeniem. Pierwszy i kolejny pomiar rezystancji izolacji iakcji
elektrycznych w obwodzie 1-fazowym

DZIAL NR. 7 ROBOTY DEKORATORSKIE
roboty obejmowd beda;

7-1 - Monta na skrzydtach okiennych rolet materiatowych, kewgch. Kasety aluminiowe 650 x
1100 mm malowane proszkowo. Rymymonta 1,5 rg/szt. W pozycji naky uwzgkdni¢ koszt
rolet w wyrobie. Wymiary sprawdziv naturze. WSP-1,5 do R za demaritniejcych rolet.-
Dostarczenie, mountaustawienie elementow wypasnia pomieszczenia -4e klubowe z
modutow, obudowa imitacja drewna sgéie nalery ustalt z kierownictwem obiektu.
Dostarczenie, montaustawienie elementéw wypaogmia pomieszczenia - stoty klubowe,
szczegdbty nate ustalt z kierownictwem obiektu. Monteototapety laminowanej, druk premium
na 3ciany pomieszczenia wymiary 4x2m. Rodzaj do ustale kierownictwem obiektu-
Dostarczenie, moataustawienie elementoéw wypaosia pomieszczenia - kula klubowa
obracandwiecaca szczegoty naky ustalé z kierownictwem obiektu.

DZIAL NR.8 ROBOTY TRANSPORTOWE
roboty obejmowat beda:

8-1 - usunjcie z budynku gruzu i materiatbw z rozbidrekvywiezienie ich na zwagk
na odlegkd do 30 km. w miejsce utylizacji.



