SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ACA WYKONANIA PRAC
REMONTOWO BUDOWLANYCH ZWI AZANYCH Zz REMONTEM TYPOWEJ KOMORY
ZSYPOWEJ ORAZ POMIESZCZENIA SEGREGACJI ODPADOW W BUDYNKU DS-6
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PRZY ul. RADOMSKIEJ 11 .

DZIAL NR.1 ROBOTY DEMONTA ZOWE

roboty obejmow#& beda:

1.1 — Rozebranie posadzki z ptyteRemonta skrzydet drzwiowych z szieznicami, wewgtrznych do
pomieszczenidWykucie z muru kratek wentylacyjnych.

DZIAL NR.2 ROBOTY TYNKARSKIE

roboty obejmow#& beda:

2-1 - Wykon. tynku uzupet. zwyk. kat. lll na mubaga podtau z cegiet lub betonowym po obsadz.
puszkach, wytz.itp. oraz hakach, wspornikach itBrzecieranie istniggych tynkow
wewgtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapestropach gcianach.

DZIAL NR.-3 ROBOTY MALARSKIE

roboty obejmowa beda;

31 - Gruntowanie podiy preparatami wyrownggymi chtonnad¢ - powierzchnie pionowe i poziome.
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi do pomiesz® podwy:szonej wilgotnéci
powietrza starych tynkéw westnznychscian i sufitbw.Dwukrotne malowanie fagoolejng

elementéw metalowych : klapa zsypuy itp. Zabezpieczenie podtdég i wypasaia folg na czas
trwania prac .

DZIAL NR.4 ROBOTY POSADZKARSKIE
roboty obejmow#& beda:

41 -  Napraw posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o paelei miejsca do 0.25 m2ido 0,5
m2 w jednym miejscu. Przygotoveapodiaa, poprzez usugtie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie nieréwém do 5mm, oczyszczenie powierzchni i naeilie .Gruntowanie podiy
preparatami wyrowmaymi chtonnd¢ - powierzchnie poziome pod ptytki GRES.

Utgenie posadzki jednobarwnej z cokolikami z ptytekkonkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwynm w pomieszczeniach . Monatéstwy progowej w
weiCiu.

DZIAL NR. 5 ROBOTY GLAZURNICZE

roboty obejmowa beda;
51 - GLAZURA uktadana na klej - Przygotowapiediaza, poprzez usuggie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie nieréwioi do 5mm, oczyszczenie powierzchni i nailie .Gruntowanie podiy

preparatami wyroéwngiymi chtonnd¢- powierzchnie pionowe. Licowanéeian ptytkami z

kamieni sztucznych o wymiarach 20x2br@a zaprawie klejowej .Zamontowanie - listew
nargnikowych.

DZIAL NR.6 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
roboty obejmowat beds :

6-1 - Demonta oprawy &éwietleniowej zawieszanej, przygotowanie padto



pod oprawydwietleniowe przykgcane na betonie mocowane na kotkach kaitygh

(ilgs¢ mocowa 4), kompletowanie oprawswietleniowych, montanowych opraw —
plafony z wymiempzarowky LED rodzaj uzgodiiz kierownictwem budynku.
Demontatacznikdéw instalacyjnych podtynkowych o paéniu pgdu do 10 A—

1 wylot (wy4cznik lub przedcznik 1 biegunowy)Montaz na gotowym podtau facznikéw z
tworzywa sztucznego jednobiegunowychy@skow mocowanych przez przykenie z
podiczeniem. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze styloehronnym podtynkowe 2-biegunowe
kaicowe o obcizalndsci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mmidlontaz na gotowym
podtau tacznikdéw bryzgoszczelnych bakelitowych jednobieguyaiwy przyciskdw mocowanych
przez przykcenie z podfczeniem. Montana gotowym podtzu puszek bakelitowych @. do
80mm; ilé¢ wylotéw 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2 — prge wentylatora
kanatlowego.Wykonanie potex przewoddéw kabelkowych o przekroju do 2.5 mm2 wzkash
szczelnych (3 odgaienia). Monta z podhczeniem na gotowym podia wentylatora kanatowego
o wydajnéci minimum 300 m3/h. Bczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w tynk
Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.llbper. do 10 cm na murach z cegietdaianach z
betonu pokrywagych bruzdy z przewodami elektrycznymi- émie Przewodu wtynkowego w
bruzdziegczny przekrépyt do 7.5 mm2 (podize nie-betonowe) uktadany w tynku - dla gniazd
230 V. Pierwszy i kolejny pomiar rezystpizolacji instalacji elektrycznych w obwodzle
fazowym

DZIAL NR.7 ROBOTY MURARSKIE

roboty obejmowat beda:

7-1-

Monta drzwi stalowych bezklasowych - WAHADLOWYCH 90/21® swietle dsciezy- wymiar
sprawdZiw naturze) petnych- natg uwzgkdnic cerg z cscieznica - oraz okuciami i wktadk
podklamkow Zatazenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych wielardgiwych -
ZAMEK Z WKELADKA 1 4 kluczami w systemie funkcjorigiym w DS-6. Uszczelnienie
stykow écieznic zescianami - OBROBKA OSADZENIA od str. korytarza.

DZIAL NR.8 ROBOTY TRANSPORTOWE MATERIALOW Z ROZBIOREK

roboty obejmowat beda:

8-1 - uUungcie z budynku gruzu i materiatdbw z rozbidrekvywiezienie ich na zwagk

na odlegid do 30 km. w miejsce utylizacji.Wyniesieniewniesienie wypog&nia
pomieszczenia na czas prowadzenda. [Rezynfekg pomieszczenia irury zsypowe;.



