SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ACA WYKONANIA PRAC
ZWI AZANYCH REMONTEM TYPOWEJ tAZIENKI Z WYMIAN A GLAZURY |
BRODZIKA W BUDYNKU DS-6 UW w Warszawie przy ul. RADOMSKIEJ 11:

DZIAL NR.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
roboty polegaty kda na:

1.1 rozebraniu wyktadzingciennej z ptytek ceramicznych oraz obudowy z phg, G
rozebraniu posadzki z ptytek - petgjbez odzysku, zerwaniu posadzki cementowej
w taziencegtznie z demontaem i ponownym monte&em po zakaczeniu prac koliducego
wyposzenia pomieszczenia typu: grzejnik itp.

DZIAL NR.2 - ROBOTY POSADZKARSKIE | OKLADZINOWE
roboty polegaty keda na:

2.1 zagruntowaniu nowychkcian z ptyty GK w faziencérodkiem wyrownugcym chtonnéé¢
poditaa, utazeniu na przygotowanycdtianach ptytek ceramicznych z wylazeniem
brzegow listwami z PCV. Wykonaniu warstwyrownawczej pod nogoktadzire
ceramicznz zaprawy cementowej, przyp gr.4 cm, zagruntowaniu podi emulsy
wyrownuica chtonna¢ podiaza, utazeniu nowej posadzki z ptytek gres 30x30 z cokeliki
wys.10 cm w pomieszczeniu, zamontowanprzegciu listwy progowe,.

DZIAL NR. 3 ROBOTY TYNKARSKIE
roboty polegaty keda na:

3-1 przetarciu istnigicych tynkéw sufitbw z zeskrobaniem starej yaobaz wykonaniu
drobnych napraw tynku oraz wykonaniu njosktadzinyscian z ptyt GK w tazience pod

glazu.

3-2 wstawieniu wcianie tazienkowej z GK kratki wentylacyjnej naddrami wegciowymi
typu kratka do drzwi tazienkowych w celpppawienia cyrkulacji powietrza

DZIAL NR. 4 ROBOTY MALARSKIE
roboty polegaty beda na:

4-1 dwukrotnym malowaniu farbami lateksowymi gomieszcze wilgotnych tynkow
wewgtrznychscian i sufitbw z gruntowaniem preparatem wyroveeym chtonné¢ podiaza.

4.2 dwukrotnym malowaniu faglolejmg lub ftalowg, rur wodnych oraz zabezpieczeniu
pomieszczenia fajipodczas prac malarskich.

DZIAL NR.5 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE | OBUDOWA BRODZIKA
roboty polegaty keda na:
5-1 wymianie istnigtego brodzika z blachy emaliowanej na takinsz wymian

poddgia, syfonu oraz odtworzeniem obudowy brodzikarowaneji obtgonej
glazuy z drzwiczkami rewizyjnymi i izolagjpodptytow z folii w ptynie.



5.2 wymianie umywalki porcelanowej z batgnustpu typu kompakt z zaworem doptywowym
oraz wymianpodefé doptywowych.. Wykonaniu proby szczekeorurochgu.

DZIAL NR.6 ROBOTY IZOLACYJNE BRODZIKA | POSADZKI

roboty polegaty keda na:

6-1 Wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej mawanej obudowy brodzika oraz podtogi pod
ptytki gres z 2-ch warstw folii wyplie z wktadlg zbrogca.

DZIAL NR.7 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

roboty polegaty keda na:

7-1- Demontau istniegcych opraw éwietleniowych sufitowych i plafonier, przygotowani
podiaa pod nowe oprawy LED, plafony bryzgoszczelne L&idenka i WC),
kompletowaniu nowych opraw i zamontoiuaoh na przygotowanym podia.
Wymianie gniazd §€znikow instalacyjnych pomieszczeniach. Wymianentylatora
tazienkowego Wykonaniu 2x pomiaru rezgsjeizolacji instalacji elektryczne,.

DZIAL NR. 8 ROBOTY MURARSKIE - WYMIANA STOLARKI

roboty polegaty keda na:

8-1 - Wykuciu z muru istniggej acieznicy oraz demontal skrzydta drzwiowego do
pomieszczenia WC oraz mantanowe]j dcieznicy i skrzydta drzwiowego ptytowego
wewgtrznego, jednodzielnego fabrycznie wytkaonego, drewnopodobnego, tazienkowego
z elementami ze szklta matowego - CENYREDNIONA. w komlecie zamek podklamkowy
i okucia oraz ewentualnie listwy wylazeniowe. STANDARD DRZWI PODWXSZONY.

DZIAL NR.9 ROBOTY TRANSPORTOWE
roboty polegaty keda na:

9-1 usunjciu poza budynek gruzu z rozbiérek i wywiezée go na zwalk na odl.do
30km. w celu utylizacji.



