
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  DOTYCZ ĄCA  WYKONANIA PRAC 
REMONTOWO  BUDOWLANYCH  ZWI ĄZANYCH  Z  REMONTEM  TYPOWEJ  KOMORY 
ZSYPOWEJ  ORAZ  POMIESZCZENIA  SEGREGACJI  ODPADÓW W BUDYNKU  DS-6 
UNIWERSYTETU  WARSZAWSKIEGO PRZY ul. RADOMSKIEJ  11 .

       DZIAŁ  NR.1    ROBOTY  DEMONTA ŻOWE
              
       roboty  obejmować  będą:

1.1 –  Rozebranie posadzki z płytek. Demontaż skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami, wewnętrznych do
    pomieszczenia. Wykucie z muru  kratek wentylacyjnych.

      
       DZIAŁ  NR. 2    ROBOTY  TYNKARSKIE
        
       roboty  obejmować  będą:

2-1 -  Wykon. tynku uzupeł. zwyk. kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz. 
          puszkach, wyłącz.itp. oraz hakach, wspornikach itp.  Przecieranie  istniejących tynków 
          wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach i  ścianach. 

       DZIAŁ  NR.- 3   ROBOTY MALARSKIE 
         
         roboty  obejmować  będą;

     3-1 - Gruntowanie podłoży preparatami wyrównującymi chłonność - powierzchnie pionowe i poziome. 
            Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności 
             powietrza starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów. Dwukrotne malowanie farbą olejną 
             elementów metalowych : klapa zsypu, rury itp. Zabezpieczenie podłóg  i wyposażenia folią  na czas 
             trwania prac .

       DZIAŁ  NR. 4    ROBOTY  POSADZKARSKIE
          
        roboty  obejmować  będą:

   4-1 -      Naprawę posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni miejsca  do 0.25 m2 i do 0,5 
                 m2 w jednym miejscu.  Przygotowanie podłoża, poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 
                 wyrównanie nierówności do 5mm, oczyszczenie powierzchni i nawilżenie .Gruntowanie  podłoży 
                 preparatami wyrównującymi chłonność - powierzchnie poziome pod płytki GRES. 
                Ułożenie  posadzki jednobarwnej z cokolikami z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm 
                na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach .  Montaż listwy progowej w 
                wejściu.

        DZIAŁ NR. 5  ROBOTY  GLAZURNICZE

       roboty  obejmować  będą;

  5-1  -  GLAZURA   układana na klej  -  Przygotowanie podłoża, poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 
             wyrównanie nierówności do 5mm, oczyszczenie powierzchni i nawilżenie .Gruntowanie podłoży 
             preparatami  wyrównującymi chłonność- powierzchnie pionowe. Licowanie ścian płytkami z 
             kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej .Zamontowanie  - listew 
             narożnikowych.

   DZIAŁ  NR. 6   ROBOTY  INSTALACYJNE  ELEKTRYCZNE

        roboty  obejmować  będą :

6-1 -  Demontaż   oprawy  oświetleniowej  zawieszanej,  przygotowanie podłoża 



          pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących 
          (ilość mocowań 4), kompletowanie opraw oświetleniowych, montaż nowych opraw – 
          plafony z wymienną żarówką   LED   rodzaj uzgodnić z kierownictwem  budynku. 
         Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A – 
         1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy). Montaż na gotowym podłożu łączników  z 
          tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z 
          podłączeniem. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe 
          końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do  2.5 mm2.  Montaż na gotowym 
          podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych 
          przez przykręcenie z podłączeniem. Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 
          80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 – przyłącze wentylatora 
          kanałowego.Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju do 2.5 mm2 w puszkach 
          szczelnych (3 odgałęzienia). Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu wentylatora kanałowego
          o wydajności minimum 300 m3/h. Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w  tynku. 
          Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z 
          betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi- Ułożenie Przewodu wtynkowego w 
          bruzdzie łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - dla gniazd 
          230 V. Pierwszy i kolejny pomiar rezystancji izolacji  instalacji   elektrycznych w obwodzie 1-
          fazowym

     DZIAŁ  NR.7   ROBOTY  MURARSKIE

 roboty  obejmować  będą:

7-1 -   Montaż drzwi stalowych bezklasowych - WAHADŁOWYCH 90/210 (w świetle ościeży- wymiar 
           sprawdzić w naturze) pełnych- należy uwzględnić cenę z ościeżnicą - oraz okuciami i wkładką 
           podklamkową.Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych - 
           ZAMEK Z WKŁADKĄ  I  4 kluczami  w systemie funkcjonującym w DS-6. Uszczelnienie 
           styków ościeżnic ze ścianami - OBRÓBKA OSADZENIA od str. korytarza.

      DZIAŁ  NR. 8   ROBOTY TRANSPORTOWE MATERIAŁÓW   Z  ROZBIÓREK
      
               roboty  obejmować  będą:
 

 8-1 -  uUunięcie  z  budynku  gruzu  i  materiałów  z  rozbiórek  i  wywiezienie  ich  na  zwałkę
           na  odległość  do  30 km.  w  miejsce  utylizacji.Wyniesienie  i  wniesienie  wyposażenia  
           pomieszczenia  na  czas  prowadzenia  prac. Dezynfekcję  pomieszczenia i rury zsypowej.


