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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45111300-

1
ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  

1
d.1

pn.1-1
STWiOR
analiza in-
dywidualna

Wyniesienie  wyposażenia  pomieszczeń na  czas
trwania  robót i ponowne  wniesienie  po  ich  zakoń-
czeniu. Przyjęto 2 ludzi x 5h x 2

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-11
pn.1-
1.STWiOR

Wykucie z muru podokienników drewnianych. m

6*1.4 m 8.400
RAZEM 8.400

3
d.1

KNR 4-01
0354-13
pn.1-
1.STWiOR

Wykucie z muru drzwiczek rewizyjnych. szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

KNR 4-01
0354-13,
poz.1-1-
STWiOR

Wykucie z muru kołków drewnianych, haków i innych
- analogia.

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

5
d.1

KNR 4-01
0811-07
pn.1-
1.STWiOR

Rozebranie posadzki z płytek m2

<pomieszczenie główne> 6.6*11.6+0.58*1 m2 77.140
<pomieszczenia zaplecza> 2.2*2+1.6*2.3 m2 8.080
<cokoliki>51.94*0.1 m2 5.194

RAZEM 90.414
6

d.1
KNR 4-01
0804-07,
pn.1-1-
STWiOR
analogia

Zerwanie posadzki cementowej m2

<j.w>85.22 m2 85.220
RAZEM 85.220

7
d.1

KNR 4-01
0903-01,
STWiOR.p
n.1-1
analogia

Demontaż skrzydeł drzwiowych ..
Krotność = 0.5

szt.

< drzwi na zaplecze> 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 4-01
0354-04
STWiOR.p
n-1-1

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2

szt.

<j.w> 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 45262522-
6

ROBOTY MURARSKIE  

9
d.2

KNR 4-01
0322-02,
pn.2-1
STWiOR

Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach z ce-
gieł

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10
d.2

KNR-W 2-
02 1040-01
analogia,
pn.2-
1.STWiOR

Montaż drzwi stalowych bezklasowych 90/210 (w
świetle ościeży- wymiar sprawdzić w naturze)
pełnych- należy uwzględnić cenę z ościeżnicą - oraz
okuciami i wkładką podklamkową.

m2

<drzwi na zaplecze> 0.9*2.1 m2 1.890
RAZEM 1.890

11
d.2

KNR 4-01
0920-26
STWiOR.p
n-2-1

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych
wielozastawkowych - ZAMEK Z WKŁADKĄ  I  4 klu-
czami  w systemie funkcjonującym w DS-6

kpl

<drzwi j.w> 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2

KNR 4-01
0320-10,
pkt. 2-1
STWiOR
analogia

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami - OB-
RÓBKA OSADZENIA

m

<drzwi j.w> 2.1*4+0.95*2 m 10.300
RAZEM 10.300

13
d.2

KNR 2-02
2004-05
pn.2-
1.STWiOR

Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusz-
tach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01- Poziomy ins-
talacji CO pod oknami.

m2

<zabudowa poziomów C.O pod oknami> 11.6*(0.50+
0.3)

m2 9.280

RAZEM 9.280
14
d.2

KNR 4-01
0321-04,
pn.2-1-
STWiOR

Obsadzenie podokienników marmurowych lub z kong-
lomeratu  marmurowego o dł. ~ 1.5m  w ścianach z
cegieł - szrerokość  do 50 cm.  grubość  3 cm.

szt.

< sala 06> 6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3 45410000-
4

ROBOTY  TYNKARSKIE

15
d.3

KNR 4-01
0707-03,
poz.3-1-
STWiOR

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podło-
żu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wy-
łącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

16
d.3

KNR 4-01
0713-01,
pn.3-
1.STWiOR

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze-
skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach-

m2

<sala główna> (6.6+11.6)*2*2.55+0.5*4*2.55 m2 97.920
<pomieszczenia zaplecza> (2.2+2+1.6+2.3)*2*2.55 m2 41.310
<otwory> -(0.9*2.1*3) m2 -5.670

RAZEM 133.560
17
d.3

KNR 4-01
0713-02
pn.3-
1.STWiOR

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze-
skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach

m2

<sala główna> 6.6*11.6 m2 76.560
<pomieszczenia zaplecza> 2.2*2+1.6*2.3+0.9*0.4 m2 8.440

RAZEM 85.000
18
d.3

KNR 2-02
2009-04
pn.3-1-
STWiOR

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku

m2

<sufity > 85 m2 85.000
RAZEM 85.000
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19
d.3

KNR 2-02
2009-02
pn.3-1-
STWiOR

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m2

<ściany > 133.56 m2 133.560
RAZEM 133.560

4 45432130-
4

ROBOTY POSADZKARSKIE

20
d.4

NNRNKB
202 1134-
01
pn.4-
1.STWiOR

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  szczepnymi
pod posadzki cementowe - powierzchnie poziome

m2

<j.w> 85 m2 85.000
RAZEM 85.000

21
d.4

KNR 2-02
1102-01,
pn.4-1-
STWiOR

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce-
mentowej gr.20 mm zatarte na ostro- PRZYJĘTO JA-
KO PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  POD PŁYTKI
GRES.

m2

<wszystkie pomieszczenia> 85 m2 85.000
RAZEM 85.000

22
d.4

KNR 2-02
1102-03,
pn.4-1-
STWiOR

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce-
mentowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm. PRZYJĘTO POGRUBIENIE o 1cm

m2

<j.w > 85 m2 85.000
RAZEM 85.000

23
d.4

NNRNKB
202 1134-
01
pn.4-
1.STWiOR

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wyrównują-
cymi chłonność - powierzchnie poziome pod płytki
GRES

m2

<j.w> 85 m2 85.000
RAZEM 85.000

24
d.4

NNRNKB
202 2805-
05
pn.4-1-
STWiOR

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach .

m2

<j.w> 85 m2 85.000
RAZEM 85.000

25
d.4

NNRNKB
202 2809-
01
pn.4-1-
STWiOR

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na za-
prawie klejowej w pomieszczeniach - PRZYJĘTO
WSP-1,4 DO R  ZA  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
POD NOWY  COKOLIK PO ROZBIÓRCE  STARE-
GO.

m

<pomieszczenie główne> (6.6+11.6)*2+0.5*4 m 38.400
<pomieszczenia zaplecza> (2.22+2+2.3+1.6)*2 m 16.240
<otwory> -(0.9*3) m -2.700

RAZEM 51.940
26
d.4

NNRNKB
202 2809-
05
pn.4-
1.STWiOR

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na za-
prawie klejowej, listwa wykańczająca

m

<j.w> 49.94 m 49.940
RAZEM 49.940

27
d.4

KSNR 7
0507-04
poz.4-
1.STWiOR

Montaż listwy progowej. m

<wejście główne i zaplecze> 1+1 m 2.000

- 4 -
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000

5 45442100-
8

ROBOTY  MALARSKIE  

28
d.5

NNRNKB
202 1134-
02,poz.5-1
STWiOR

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  wyrównują-
cymi ich chłonność- powierzchnie pionowe -

m2

<ściany pod malowanie> 133.56 m2 133.560
RAZEM 133.560

29
d.5

NNRNKB
202 1134-
01,poz.5-1
STWiOR

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wyrównują-
cymi ich chłonność - powierzchnie poziome

m2

<sufity pod malowanie> 85 m2 85.000
RAZEM 85.000

30
d.5

KNR 4-01
1204-01,
pn.5-1-
STWiOR

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych
tynków wewnętrznych sufitów - FARBY DO  PO-
MIESZCZEŃ O PODWYŻSZONEJ  WILGOTNOŚCI

m2

<sufity> 85 m2 85.000
RAZEM 85.000

31
d.5

KNR 4-01
1204-02,
pn.5-1-
STWiOR

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych
tynków wewnętrznych ścian - FARBY   DO  PO-
MIESZCZEŃ  O  PODWYŻSZONEJ  WILGOTNOŚCI

m2

<ściany> 133.56 m2 133.560
RAZEM 133.560

32
d.5

KNR 4-01
1212-19,
pn.5-1-
STWiOR

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radia-
torowych

m2

<pokój> 4*8*0.6*0.2*2 m2 7.680
RAZEM 7.680

33
d.5

KNR 4-01
1212-28,
pn.5-1
STWiOR

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągo-
wych i gazowych o śr.do 50 mm

m

<gałązki grzejników i piony>2.55*6+8*1 m 23.300
RAZEM 23.300

34
d.5

KNR 4-01
1212-08
pn.5-
1.STWiOR

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat  z prętów
ozdobnych

m2

<kraty w oknach > 1.35*1.1*6 m2 8.910
RAZEM 8.910

35
d.5

KNR-W 4-
01 1216-
01,pn.5-1
STWiOR

Zabezpieczenia pomieszczenia z foli m2

85*1.4 m2 119.000
RAZEM 119.000

6 45310000-
3

ROBOTY INSTALACYJNE  ELEKTRYCZNE

36
d.6

KNR-W 4-
03 1124-01
pn.6-
1.STWiOR

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o
natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub prze-
łącznik 1 biegunowy)

szt.

<wyłączniki > 5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

- 5 -
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37
d.6

KNR-W 4-
03 1122-02
pn.6-
1.STWiOR

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natę-
żeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt.

<gniazda> 6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

38
d.6

KNR-W 4-
03 1133-07
pn.6-
1.STWiOR

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafo-
nier przykręcanych

szt.

4+21 szt. 25.000
RAZEM 25.000

39
d.6

KNR 5-08
0309-03
pn.6-
1.STWiOR

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w pusz-
kach z podłączeniem

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

40
d.6

KNR 5-08
0308-04
pn.6-
1.STWiOR

Montaż na gotowym podłożu łączników  z tworzywa
sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowa-
nych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

< wszystkie pomieszczenia> 5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

41
d.6

KNR 5-08
0502-10
pn.6-
1.STWiOR

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
przykręcane na betonie mocowane na kołkach kot-
wiących (ilość mocowań 4)

kpl.

<otwory> 25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000

42
d.6

pn.6-
1.STWiOR
analiza in-
dywidualna

Zabezpieczenie na czas prowadzenia prac nie de-
montowalnych elementów wyposażenia pomieszcze-
nia ( czujka alarmu, dymu, DSO itp.)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

43
d.6

KNR 5-08
0820-01
pn.6-
1.STWiOR

Kompletowanie opraw  oświetleniowych szt.

<j.w> 25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

44
d.6

KNNR 5
0512-02
poz. 7-1
STWiOR

Oprawy świetlówkowe - plafon  LED - z wymienną ża-
rówką model uzgodnić z kierownictwem DS-6

kpl.

<przyjęto wszystkie oprawy w formie plafonu > 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.6

KNR 4-03
1205-05
pn.6-
1.STWiOR

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar.

25+5+6 pomiar. 36.000
RAZEM 36.000

46
d.6

KNR 4-03
1205-06
pn.6-
1.STWiOR

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar.

36 pomiar. 36.000
RAZEM 36.000

7 45451000-
3

ROBOTY  DEKORATORSKIE

- 6 -
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47
d.7

pn.7-
1.STWiOR
analiza in-
dywidualna

Montaż na skrzydłach  okiennych rolet materiałowych,
kasetowych. Kasety aluminiowe 650 x 1100 mm ma-
lowane proszkowo. Przyjęto montaż 1,5 rg/szt. W po-
zycji należy uwzględnić koszt rolet w wyrobie. Wymia-
ry sprawdzić w naturze. WSP-1,5 do R za demontaż
istniejących rolet.

szt

<pomieszczenie główne> 6*2 szt 12.000
RAZEM 12.000

48
d.7

STWiOR
pn-7-1
analiza in-
dywidualna

-Dostarczenie, montaż i ustawienie elementów wypo-
sażenia pomieszczenia - loże klubowe z modułów,
obudowa imitacja drewna szczegóły należy ustalić z
kierownictwem obiektu.

m

<loże  klubowe z modułów>15 m 15.000
RAZEM 15.000

49
d.7

STWiOR
pn-7-1
analiza in-
dywidualna

Dostarczenie, montaż i ustawienie elementów wypo-
sażenia pomieszczenia - stoły klubowe,  szczegóły
należy ustalić z kierownictwem obiektu.

szt

<stoły klubowe> 8 szt 8.000
RAZEM 8.000

50
d.7

pn.7-
1.STWiOR
analiza in-
dywidualna

Montaż fototapety laminowanej, druk premium na 3
ściany pomieszczenia  wymiary 4x2m. Rodzaj do
ustalenia z kierownictwem obiektu

m2

<3 ściany 4x2m> 3*4*2 m2 24.000
RAZEM 24.000

51
d.7

STWiOR
pn-7-1
analiza in-
dywidualna

-Dostarczenie, montaż i ustawienie elementów wypo-
sażenia pomieszczenia - kula klubowa obracana,
świecąca szczegóły należy ustalić z kierownictwem
obiektu.

szt

<kula klubowa, obracana, świecąca>1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8 45111220-
6

ROBOTY  TRANSPORTOWE 

52
d.8

KNR 4-01
0108-09,
pn.8-1
STWiOR

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odl.do 1 km

m3

<poz. 2 > 8.4*0.03*0.5 m3 0.126
<poz. 5 > 90.414*0.01 m3 0.904
<poz. 6 > 85.22*0.025 m3 2.131
<poz.7,8>0.9*2.1*0.06 m3 0.113
<poz. 16>133.56*0.003 m3 0.401
<poz. 17> 85*0.003 m3 0.255

RAZEM 3.930
53
d.8

KNR 4-01
0108-10,
pn. 8-1
STWiOR

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km do 30 km.
Krotność = 29

m3

<j.w>3.93 m3 3.930
RAZEM 3.930

54
d.8

pn.8-1
STWiOR
analiza in-
dywidualna

Koszt  utylizacji  materiałów  z  rozbiórki. t

0.939*1.4 t 1.315
RAZEM 1.315

- 7 -
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Kz RAZEM
1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  
2 ROBOTY MURARSKIE  
3 ROBOTY  TYNKARSKIE
4 ROBOTY POSADZKARSKIE
5 ROBOTY  MALARSKIE  
6 ROBOTY INSTALACYJNE

ELEKTRYCZNE
7 ROBOTY  DEKORATORS-

KIE
8 ROBOTY  TRANSPORTO-

WE 
RAZEM

Słownie:  

- 8 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 20.0000
2. robocizna r-g 874.0961
3. robocizna'' r-g 10.6848
4. robocizna'''''' r-g 5.1000

RAZEM

Słownie:  

- 9 -
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. koszt  utylizacji t 1.3150 1.3150
2. listwy  progowe z mosiądzu m 1.8800 1.8800
3. benzyna do lakierów dm3 0.4427 0.4427
4. benzyna do lakierów' dm3 0.6067 0.6067
5. listwy maskujące m 4.8195 4.8195
6. drzwi stalowe bezklasowe, 100/210 (w świetle

ościeżnicy)z ościeżnicą, okuciami i zamkiem
podklamkowym, pełne

m2 1.8900 1.8900

7. kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 6.6816 6.6816
8. kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 24.4992 24.4992
9. wkręty do płyt gipsowych kg 0.3220 0.3220

10. okucia stolarskie do otworów drzwiowych- zamki
z wkładką w systemie jednego klucza i zasuwką
łazienkową w systemie funkcjonującym w DS-3
- ZAMEK Z WKŁADKĄ

kpl 1.0000 1.0000

11. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
lakierowane 14x14 cm

szt 9.0000 9.0000

12. silikon' kg 0.1890 0.1890
13. pianka poliuretanowa dm3 0.6426 0.6426
14. Emulsja gruntująca kg 47.2332 47.2332
15. farby lateksowe nawierzchniowe do pomiesz-

czeń o podwyższonej wilgotności.-białe
dm3 25.3300 25.3300

16. farby lateksowe nawierzchniowe do pomiesz-
czeń do pomieszczeń o podwyższonej wilgot-
ności- kolor

dm3 38.1982 38.1982

17. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia

dm3 1.0123 1.0123

18. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia'

dm3 1.4054 1.4054

19. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia

dm3 0.9890 0.9890

20. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia'

dm3 1.3286 1.3286

21. folia polietylenowa m2 42.4830 42.4830
22. Piasek uszlachetniony m3 0.1320 0.1320
23. Piasek uszlachetniony m3 0.0405 0.0405
24. piasek do zapraw m3 0.4700 0.4700
25. piasek do zapraw' m3 0.6678 0.6678
26. piasek do zapraw'''''''' m3 0.0412 0.0412
27. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.0186 0.0186
28. cement portlandzki 35 bez dodatków'''' t 0.0078 0.0078
29. cement portlandzki 35 bez dodatków'''''' t 0.0518 0.0518
30. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0075 0.0075
31. wapno suchogaszone' t 0.1469 0.1469
32. wapno suchogaszone t 0.0935 0.0935
33. Wapno hydratyzowane workowane t 0.0105 0.0105
34. gips szpachlowy' t 0.1870 0.1870
35. gips budowlany szpachlowy t 0.4490 0.4490
36. gips szpachlowy t 0.1190 0.1190
37. gips budowlany szpachlowy' t 0.2856 0.2856
38. płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 9.7440 9.7440
39. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20 szt 18.0000 18.0000
40. preparat gruntujący   pod posadzki  cementowe dm3 17.8500 17.8500
41. preparat gruntujący ' dm3 17.8500 17.8500
42. masa asfaltowa kg 5.9500 5.9500
43. filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm m2 0.3164 0.3164
44. zaprawa cementowa M 12' m3 1.7510 1.7510
45. zaprawa cementowa M 12 m3 0.8925 0.8925
46. taśma papierowa perforowana szer.50 mm

gr.0.2 mm
m 21.0099 21.0099

47. papier ścierny w arkuszach ark 9.6496 9.6496
48. papier ścierny w arkuszach' ark 4.3008 4.3008
49. woda z rurociągu m3 1.4376 1.4376
50. woda m3 0.0080 0.0080
51. woda z rurociągu' m3 0.0660 0.0660
52. woda' m3 0.1853 0.1853
53. woda'' m3 0.2845 0.2845
54. drewno opałowe m3 0.1020 0.1020
55. kołki do wstrzeliwania szt 37.6768 37.6768
56. -Plafon  - komplet z żarówką led szt. 2.0000 2.0000
57. przyciski podtynkowe szt. 5.1000 5.1000
58. gniazda podtynkowe szt. 6.1200 6.1200
59. kołki kotwiące szt. 100.0000 100.0000
60. kołki rozporowe plastikowe' szt 6.4000 6.4000
61. kołki rozporowe szt. 9.4500 9.4500
62. płytki kamionkowe GRES' m2 88.4000 88.4000
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

63. płytki kamionkowe GRES'' m2 8.4143 8.4143
64. zaprawa klejowa  sucha mieszanka' kg 676.6000 676.6000
65. zaprawa klejowa  sucha mieszanka'' kg 36.8774 36.8774
66. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 27.1052 27.1052
67. listwa wykończająca m 51.4382 51.4382
68. rolety okienne materiałowe, kasetowe, kasety z

aluminium malowanego proszkowo
szt 12.0000 12.0000

69. komplet kluczy w systemie 1-klucza w systemie
funkcjonującym w DS-3

szt 4.0000 4.0000

70. parapety marmurowe gr 3-4 cm o długości po-
nad 1,5 m - cena uśredniona

szt 6.0000 6.0000

71. loże klubowe z modułów m 15.0000 15.0000
72. stoły klubowe szt 8.0000 8.0000
73. Fototapeta, klej m2 24.0000 24.0000
74. kula klubowa obracana, świecąca szt 1.0000 1.0000
75. materiały pomocnicze zł
76. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. środek transportowy''' m-g 0.0401
2. środek transportowy'''' m-g 0.0255
3. wyciąg m-g 4.6202
4. wyciąg''' m-g 0.0267
5. wyciąg'''' m-g 0.0170
6. wyciąg''''''' m-g 0.0170
7. wyciąg'''''''''' m-g 0.0200
8. wyciąg''''''''''' m-g 2.6265
9. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.8500

10. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' m-g 1.3356
11. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''''' m-g 0.1500
12. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'''''''' m-g 0.1030
13. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4.1008
14. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'''''' m-g 1.2600
15. Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0945
16. środek transportowy''' m-g 0.1334
17. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0255
18. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 5.1090
19. środek transportowy m-g 0.6060
20. środek transportowy''' m-g 0.0255
21. środek transportowy''''''' m-g 3.4000
22. środek transportowy'''''''' m-g 0.3116
23. środek transportowy' m-g 0.2805
24. betoniarka wolnospadowa elektryczna'' m-g 0.2400
25. mieszarka do zapraw' m-g 0.3400
26. mieszarka do zapraw m-g 0.5342

RAZEM

Słownie:  
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