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1. Uprawnienia

© MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 BEeA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa ~ Warszawa, dnia 25 marca 2021 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/830/20/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.
1117, z pbzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2,3 i 4cpkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust.
1 pkt 2, oraz art. 15a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2020 1. poz. 1333, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Damian Urbanowicz
ur. dnia 5 lutego 1986 roku w Szczecinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0317/PWBKb/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukeji obiektu;

I1. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu;

III. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/34/14 Olsztyn, 23 czerwca 2014 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ntj.Dz. U. 22013 r.
poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.l pkt 1, § 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ i art.104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
Ntj. Dz. U. z 2013 r.,, poz.267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spehione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlanc z wynikicm pozytywnym

Pan KAROL SADLOWSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 02 grudnia 1979 r. w Olecku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewid. WAM/ 0075/0WOK/14

DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenic :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

|5

. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ".___ \\)\.,

2.drinz Zenon Drabowicz /ﬁ—\\

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %
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2. Podstawa opracowania

Opracowanie przygotowano na podstawie umowy nr BNP/894/2022/B podpisanej
pomiedzy Uniwersytetem Warszawskim i KMD Diagnostyka Budowli Sp. z 0.0.

3. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
przy ulicy Dobrej 56/66 w Warszawie.

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznej dylatacji na catym
przedmiotowym budynku biblioteki.

Zakres opracowania obejmuje:

e Przeprowadzenie ogledzin,

e Analize dokumentaciji,

o Przyczyny i kontekst ujawnienia defektow,

e Inwentaryzacje uszkodzonych miejsc dylatacji w catym budynku BUW,

e Inwentaryzacje innych defektow i niedomagan powstatych w zwigzku
z uszkodzeniami dylatacji,

e Ocena przyczyn obserwowanych uszkodzen,

o Ocena wystepujgcych zagrozen i przestanki dotyczace dziatan zaradczych

e \Whnioski i zalecenia — aspekt konstrukcyjny i estetyczny

4. Materialy wykorzystane w opracowaniu
4.1 Dokumentacja projektowa dostgpna w archiwum BUW.

4.2. Raport z montazu rysomierzy w budynku BUW przy ulicy Dobrej 56/66
w Warszawie, KMD Diagnostyka Budowli, grudzien 2021

5. Wprowadzenie w zagadnienie

Przedmiotem opracowanie sg wybrane elementy konstrukcji budynku BUW
(Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego) w Warszawie, a doktadnie dylatacji
konstrukcyjnych budynku.

Budynek BUW zostat oddany do uzytku okoto 1999 roku. Od 1999 roku w gmachu
miesci sie cata Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Budynek o konstrukcji
zelbetowej ma kubature 260 tys. m? i powierzchnie catkowitg 60’970 m?.
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IR DT

Fot. 1. Widok ogdiny wnetrza bibliotek z poziomu 0

6. Analiza dokumentacji technicznej

Na podstawie dokumentagii technicznej stwierdzono, ze teren inwestycyjny przed
budowg budynku Biblioteki byt zabudowany prowizorycznymi budynkami o
nietrwatej konstrukcji, ktére wyburzono na etapie realizacji. Nawierzchnia terenu
byta zdegradowana. Rzedna terenu przed realizacjg wahata sie w granicach 7,0-
8,6 m npOW.

W opisie warunkéw gruntowo-wodnych stwierdzono, ze warstwe pierwszg
(wierzchnig) stanowig nasypy niekontrolowane o migzszosci 4,5 do 6,5 m. Ponizej
tej warstwy wydzielono piaski $rednie i grube o stopniu zageszczenia 1d=0,7.
Lokalnie wystepujg przewarstwienia o migzszoéci do 1,5 m glinami w stanie
plastycznym i mady, ktore okreslono jako nienadajace sie do posadowienia.
Oszacowano, ze po wykonaniu wykopu bedzie konieczna wymiana na okoto 5%
powierzchni pod ptytg denng. Pod piaskami na rzgdnych okoto -7 m npOW do -15
m npOW wystepujg ity.

Wode gruntowg okreslono na rzednej 0,3 do 0,5 m npOW, a uwzgledniajgc
wahania zwierciadta do 1,5 m npOW, czyli okoto 7,0-8,5 m ponizej éwczesnego
poziomu terenu.

Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne (0o wysokosci 3,6 m) oraz 2
podziemne (3,9 m i 3,15 m). Rzedng zera budynku przyjeto na poziomie 6,7 m
npOW. Rzedng dachu okreélono na 22,0 m npOW. Poziom spodu piyty
fundamentowej okreslono na -8,05 m (1,35 m npOW). Uwzgledniajac
przegtebienia posadowienie bedzie najgtebiej na rzednej -9,3 m (-2,6 m npOW).
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Szkic 1. Przyktadowy przekrdj budynku
Budynek ma nieregularny rzut o gabarytach zewnetrznych okoto 129x112 m.

Konstrukcja szkieletowa ma podstawowg siatke stupow 7,2x7,2 m.

Zgodnie z przekrojami gtowna ptyta fundamentowa budynku przewidziana jest o
grubosci 80 cm. Sciany zewnetrznej przewidziano jako éciany szczelinowe
przegtebiane.

Stropy garazu (poziom -1 i 0) przewidziano grubosci 30 cm. Stropy wyzszych
kondygnacji przewidziano o grubosci 27 cm (+1, +2, +3)

Wykonczenie podtég/posadzek w budynku biblioteki jest zroznicowane. W
miejscach ogolnych biblioteki jest wyktadzina dywanowa utozona na podbudowie

Strona 7 z 37



Ekspertyza techniczna, Budynek Gtéwny BUW, Warszawa

betonowej. Czesciowo wykonane s3 plytki gresowe, kostka drewniana, betonowa
lub w garazu posadzka betonowa wykornczona warstwg zywiczna.
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Szkic 2. Przyktadowy przekroj budynku z zaznaczonymi dylatacjami
W opisie technicznym projektu zapisano, ze budynek podzielony zostat ogélnie na
8 oddylatowanych od siebie czesci. Z analizy ukftadu konstrukcyjnego na
podstawie dostepnych rzutow i przekrojow czesci architektury oraz
przeprowadzonych ogledzin mozna stwierdzi¢, ze dylatacje wystepujg w czesciach
nadziemnych konstrukcji budynku i widoczne sg w konstrukgcji stropéw, $cian oraz
stupéw. Dylatacje przebiegajg w osiach podtuznych 9 i 13 oraz poprzecznych K
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oraz R. Na rzutach konstrukcji czesci podziemnej brak jest zaznaczonego podziatu
konstrukcji stropow, $cian. Ptyta denna réwniez nie jest w zaden sposob
dylatowana.

W dokumentacji dotyczacej warstw podtogowych odnaleziono detal wykonania
dylatacji stropu i podtogi (szkic 3). Poza detalami wykonania dylatacji w obszarze
dachu jest to jedyny odnaleziony detal wykonania uszczelnienia/wykonczenia
dylatacji.

Dylatacje w gornej czes$ci wskazano wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta C/S
Couvraneuf, Doktadnie wskazano zastosowanie profilu Heugi RM 20.5 lub 20.3.
Element dylatacyjny polega na zamontowaniu do podktadu podtogowego
metalowych profili kotwionych w podkfadzie i po wykonaniu warstwy
wykonczeniowej posadzki montazu elementu gumowego do zamocowanych
elementdow metalowych. Przewidziano, ze pierwotna wykonawcza szeroko$c
dylatacji bedzie wynosita 20 mm.

ml @ sarenie B 29 /830 g 4000
o “’| w magazynie Wortym /.

|
) | ~ ETAYHCN /dXhodi ¢o

) 2orojeria wyPL320neg0 2e stropu/

silikon n.r-mrr:lniuiU\?Y_:"i‘i'iizjf_""_-“/‘"-’__'";?,’"" dylotac

mosa_uszczelniejocoPIOVATEC

-.._ PROMASLL ST PASVA

-.__velna_minerclna n'epalne /pl,f‘y_/__

. PROMASF:I:SI' PASMA

- __Masa uszczch\@co PRONATEC /ko'or RAL 7470.’?2/:>

Szkic 3. Detal dylatacji stropu
Strop wskazano zabezpieczy¢ przeciwpozarowo masg Promatec. W dylatacji
zatozono utozenie ptyt z wetny mineralnej i utozenie od spodu i od géry masy
Promasel ST Pasma oraz kolejno od spodu i od géry masy uszczelniajgcej
Promatec. Od géry dodatkowo przewidziano wykonanie uszczelnienia dylatacji
przeciwwilgociowo masg silikonows.

W rysunkach detali wykonczenia elementoéw architektury dostgpne sg zatozenia
wykonczenia dylatacji w powierzchni dachu. Kazda z dylatacji jest wyprowadzona
do samego poszycia dachu i jest zabezpieczona przez elementy montowane na
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przesuw lub na zaktadke. Zabezpiecza to dylatacje przed wnikaniem wody i
umozliwia prace konstrukcji.
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Szkic 4. Detal dylatacji dachu/stropodachu
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Szkic 5. Detal dylatacji dachu/stropodachu

Zgodnie z opisem technicznym projektu dla budynku wymagana jest klasa
odpornoéci ogniowej A. Z uwagi na zastosowanie w obiekcie instalacji
tryskaczowej i innych urzadzen gasniczych obnizono wymagana klase odpornosci
ogniowej do B. Na podstawie tego stwierdzono, ze:

- gtéwne elementy konstrukcyjne budynku bedg w 2 klasie odpornosci ogniowej,
- stropy bede w 2 klasie odpornosci ogniowej,

- éciany ostonowe i dziatowe beda w klasie 0,5 odpornosci ogniowej,

- konstrukcja stalowa dachu bedzie w klasie 0,5 odpornosci ogniowej,

Caty budynek podzielono na 21 stref pozarowych o powierzchni od 220 do 7500
m2. Wartoéci dopuszczalnych powierzchni stref ochrony powiekszono z uwagi na
zastosowanie instalacji tryskaczowe;j.

Zgodnie z biezacymi przepisami rozporzadzenia ministerstwa infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie dla klasy odpornosci ogniowej B budynku przewiduje sie nastepujace
klasy odporno$ci ogniowej poszczegéinych elementow:

- gtbwna konstrukcja nosna R120

- konstrukcja dachu i przekrycie R30,
- stropy REI 60

- §ciana zewnetrza EI60

Poréwnujac zapisy w projekcie z biezgcym rozporzadzeniem mozna stwierdzié, ze
zostata obnizona odporno$¢ ogniowa dla stropu z 120 minut na 60 minut.

§ 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,
powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spelniac, z zastrzezeniem § 213
oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa ,
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku s
pozarowej
budynku
1 2 2 ? 4 5 3 7
giéwna konstrukcja gciana sciana przekrycie
konstrukeja dachu strop 1) zewnetrzna wewnetrzna dachu 3)
froena i 1).2) 1)
A R240 R30 REIT20 El120 £160 RE30
B R120 R30 REI60 E160 £130 RE30
|
C R60 R15 ; REIG0 EIS0 E115 RE15
D R30 a REI30 EI30 (-) (-)
E (-) () (-) (-) (-) (-)

Szkic 6. Fragment rozporzadzenia ministerstwa infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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7. Przeprowadzone ogledziny

Ogledziny elementéw konstrukcji budynku BUW w obrebie dylatacii
przeprowadzono 14 lutego 2022 roku. W ramach prac wykonano ogledziny na
kazdej z kondygnacji w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych lub w osiach
odpowiadajgcych dylatacjom, czyli w osiach podtuznych 9 i 13 oraz poprzecznych
Koraz R.

7.1. Poziom -2

Na rzutach konstrukcji czesci podziemnej brak jest zaznaczonego podziatu
konstrukcji stropow, $cian. Plyta denna réwniez nie jest w zaden sposob
dylatowana. Wykonczenie posadzki stanowi warstwa zywiczna uktadana na
podbudowie betonowej wykonana na ptycie dennej. Wzdtuz przejazdow osadzone
sg koryta odwodnienia liniowego. Na posadzce zywicznej nie stwierdzono
wykonania zadnych dylatacji konstrukcyjnych czy pozornych. Brak jest wyraznego
podziatu na dziatki czy obszary posadzki w obszarze czgsci ogdlnej garazu
podziemnego. Na posadzce stwierdzono wystepowanie wielu zarysowan i spekan
o nieregularnym lub liniowym przebiegu. Zadnej z zarysowan nie jest zwigzane z
przebiegiem osi dylatacyjnych 9, 13, K, R.

Fot. 2. Widok ogdlny kondygnacji -2.
Ogledziny konstrukcji czesci garazowej nie wykazaty zadnego wydzielenia
dylatacyjnego dla stupow czy stropow. Brak jest przerw liniowych w stropie czy
wykonania podwojnych stupéow obok siebie stanowigcych oddylatowanie w osi
wspotzaleznej. Szczegotowe ogledziny w osiach 9, 13, K, R nie wykazaty zadnych
uszkodzen konstrukeji stupow, stropéw czy $cian. Dolna powierzchnia stropu nad
kondygnacjg -2 nie jest niczym obtozona. Do stropu przymocowane sg instalacje
oéwietlania, wentylacji czy elektrycznej. Nie stwierdzono réwniez wiekszych
zarysowan na spodzie stropu czy na $cianach w sgsiedztwie wspomnianych
dylatacji.
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. —— :
Fot. 3. Brak dylatacji na stropie i stupach na kondygnacji -2.

Fot. 4. Brak dylatacji na stropie i stupach na kondygnacji -2.

7.2. Poziom -1

Poziom -1 budynku BUW skfada sie z zasadniczych dwéch czesci. Jedng stanowi
obszar pasazu handlowego jako cze$é ogélnodostepna oraz czesé klubu fitness.
Podobnie jak dla kondygnacji -2, na poziomie -1 ogledziny nie wskazujg na
wystepowania wydzielenia dylatacyjnego dla stupéw czy stropéw. Spdd stropu
kondygnacji nad -1, czyli 0, obftozony jest matg izolacyjng, ktdra zastania
praktycznie caty spod stropu. Prawdopodobnie jest to mata izolacji akustyczne;j,
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ktéra ma za zadanie thumié dzwieki z powierzchni ustugowej znajdujgcej sie po
biblioteka.

Na stupach nie stwierdzono wydzielenia przestrzeni dylatacjami. Brak jest dylatacji
konstrukcyjnych stropéw na powierzchni posadzek (ptytki, lastriko, zywica). W
obszarze sitowni stwierdzono wykonanie dylatacji kompensacyjnych wynikajacych
z technologii wykonania posadzki lastriko. Metalowymi profilami dylatacyjnymi
powydzielano poszczegolne obszary aranzacji posadzki pomiedzy lastryko a
parkietem czy elementami glazury.

i L -
' -
1 ! . \ o
[ e
, {3\ -
eidls 4 "

Fot. 6. Zabudowa dZwi

ekochtonna stropu nad -1.
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Fot. 7. Zabudowa dZwigkochfonna stropu nad -1.
73 Poziom 0

Poziom 0, parteru ma najbardziej zréznicowany uktad wykoriczenia oraz sposobu
wykorzystania. Od strony zachodniej wydzielony jest catkowicie jeden fragment
budynku, ktory zgodnie z dokumentacjg wydzielony jest dwoma dylatacjami
widocznymi poziomem 0,0 m, a dokfadnie na stupach oraz na belkach i stropach.
Nie stwierdzono wykonania dylatacji na posadzce na poziomie 0,

Wschodnia czg$¢ budynku wydzielona jest dylatacjami poprzecznymi i podtuznymi
w osiach 9, 13, K, R na kilka stref. Podobnie jak w czeéci zachodniej, w obszarze
wschodnim nie stwierdzono dylatacji przebiegajacej w posadzce. Nie stwierdzono
wystepowania zadnej zalezno$ci z wystepowaniem spekar potaczer wyktadzin
dywanowych czy wyktadzin gtadkich z przebiegiem osi dylatacyjnych budynku.

— g [ S—

-

Fot. 8. Dylatacja pionowa przez 3 kondygnacje
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Posadzki na stropie 0 wykonane sg w bardzo roznych sposob od kostki betonowej
uktadanej w patio, poprzez wyktadziny dywanowe, gtadkie oraz ptytki gresowe.

W obszarze parteru wiekszg czg$¢ powierzchni stanowi wydzielony magazyn
archiwum ksigzek niedostepny bezposrednio uzytkownikom. Jest to obszar do
ktorego dostep majg tylko pracownicy biblioteki. W pozostatej czesci
zlokalizowane sa obiekty gastronomii, sklepiki oraz hol wejsciowy w obszar
biblioteki ogolnodostepnej.

Fot. 10. Rozszerzenie dylatacji na belce obwodowej stropu +1
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Podczas ogledzin stupéw na poszczegolnych dylatacjach stwierdzono
zréznicowanie szerokosci dylatacji. W dolnej czesci dylatacje pomiedzy stupami,
Scianami miaty szerokoé¢ okoto 15-20 mm. W gdrnej czesci rozwartos¢ dylatacii
wzrastata do 25-30 mm. Dylatacje byly wypetnione powierzchniowo szarg masg
utozong na biatej masie i kolejno na wypetnieniu dylatacji wetng lub zamiennie
styropianem. Wypetnienie styropianem czy wetng bylo zrdznicowane.
Powierzchniowe wypetnienie biatg masg byto twarde. Nie stwierdzono
elastycznosci czy rozszerzalnosci materiatu. Praktycznie na okoto 90% dtugosci
dylatacji pionowych pomiedzy stupami i écianami widoczne byto odspojenie sie
masy wypetniajgcej dylatacje od krawedzi. Widoczna byta szczelina o szerokoéci
od 2 do 15 mm. W wielu miejscach braki spowodowaty petny przeswit przez
dylatacje.

Fot. 11. Odspojenie zabezpieczenia p.poz. od dylatacji na spodzie stropu
Na spodzie stropu wyzszej kondygnacji réwniez stwierdzono odspojenie
wypetnienia dylatacji. Podobnie jak na stupach wypetnienie odspoito sie, na ogot
od jednej krawedzi, i powstata niewypetniona pustka. Szeroko$¢ rozwarcia
szczelin dylatacyjnych wynosi od 20 do 30 mm.

Odspojenie materiatu wypetniajgcego widoczne jest réwniez na dylatacjach
przebiegajgcych na styku stropu ze Sciana.
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Fot. 13. Dylatacja na spodzie stropu bezposrednio przy Scianie.

7.4. Poziom +1

W poziomie +1 zmienia si¢ nieco ukfad konstrukcyjny budynku. Cze$¢ zachodnia
pozostaje bez zmian. W czesci wschodniej utworzona zostaje wolna przestrzen
formie otwartego holu z zadaszeniem ponad poziomem +3. Dylatacje podtuzne
wydzielajg pototwartg przestrzen bez stropu w Srodkowym obszarze. Dylatacje
poprzeczne dzielg pozostatg cze$¢ konstrukcji stropu.

Wiekszoé¢ posadzek na poziomie +1 wykonczona jest wyktadzing dywanows.
Praktycznie w catym ogoélnodostepnym obszarze kondygnacji +1 dylatacje na
posadzce ostoniete sg metalowymi wyoblonymi listwami. Listwy zamocowane sg
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do podfoza za pomocg wkretéw metalowych mocowanych do podfoza po obu
stronach dylatacji. Wykonane ogledziny nie wykazaty uszkodzen wykonanych
metalowych oston jak i wkretéw mocujgcych. Listwy dobrze trzymajg sie podtoza i
w zadnym miejscu nie stwierdzono odspojenia. W czeéciach zaplecza techniczno-
biurowego kondygnacji +1 dylatacje od goéry nie majg wykoriczenia listwami. W
miejscach tych wykonczenie dylatacji realizowane jest poprzez gumowa wktadke
mocowang do profili metalowych zamocowanych w podtozu pod wyktadzing.

Szerokos¢ rozwarcia dylatacji w wktadkg gumowag ma na ogét 20 do 30 mm.
Elementy gumowe czesto sg zdegradowane i odstajg od metalowych profili.
Wktadki gumowe sg uszkodzone na koncach przez co utrudniony jest ich powtorny
montaz.

Fot. 14. Metalowe listwy masku;qce dylatac;e od gory

Fot. 15. Metalowe listwy maskujgce dylatacje od gory.
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Fot. 16. Odspojenie zabezpieczenia p.poz. od dylatacji na spodzie stropu

g

Fot. 17. Przeswit na catg wysokosc ptyty stropowej w dylatacji stropu.

Na spodzie stropu wyzszej kondygnacji réwniez stwierdzono odspojenie
wypetnienia dylatacji. Podobnie jak na stupach wypetnienie odspoito sig, na ogot
od jednej krawedzi, i powstata niewypetniona pustka. Szeroko$¢ rozwarcia
szczelin dylatacyjnych wynosi od 20 do 60 mm. W wielu miejscach brak jest
jakiegokolwiek wypetnienia dylatacji i widoczny jest petny przeswit dylatacji
konstrukcyjnej. Brak jest wypetnienia z wetny czy styropianu. Najwieksze braki
wystepujg na dylatacjach podtuznych budynku.

W czeéci ogolnodostepnej na dylatacjach poprzecznych oraz na fragmentach
dylatacji podtuznych zaobserwowano miejscowe przeprowadzenie napraw, gdzie
w widocznej szczelinie pomiedzy wypetnieniem a krawedzig zostata utozona
taséma wypetniajgca. Tasmy te zostaty utozone od spodu stropu.
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Odspojenie materiatu wypetniajacego widoczne jest réowniez na dylatacjach
przebiegajacych na styku stropu ze $ciang. Uszkodzenia wypetnienia dylatacji w
tym miejscu jest najwieksze.

Analogiczna sytuacja dotyczy pionowych dylatacji pomiedzy stupami. Rozwarto$é
dylatacji jest stosunkowo stata na wysokosci w granicach 25-30 mm. W czeéci
ogdlnodostgpnej podobnie jak dla dylatacji stropéw, dylatacje stupéw zostaty
zabezpieczone w miejscach odspojenia materiatu przeciwpozarowego, poprzez
utozenie taSmy wypetniajgcej.

Fot. 18. Prze$wit na calg wysokos¢ plyty stropowej w dylatacji stropu.

-\ ——
Fot. 19. Odspojenie zabezpieczenia p.poz. od dylatacji na spodzie stropu
W czesci ogodinodostepnej biblioteki wydzielone sg strefy ogniowe. Pomiedzy
elementami konstrukcyjnymi zamontowane sg ztozone rolety ostonowe, ktére w
razie pozaru wydzielg strefy ogniowe. W celu umozliwienia ewakuacji w liniach
rolet zamocowane drzwi ewakuacyjne. W obrebie kilku drzwi na obwodzie
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