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Na podstawie dokumentacji technicznej budynek Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego ma nieregularny rzut
0 gabarytach zewnetrznych okoto 129x112 m. Konstrukcja szkieletowa ma podstawowsg siatke stupéw 7,2x7,2
m.

Zgodnie z przekrojami gtéwna plyta fundamentowa budynku przewidziana jest o grubosci 80 cm. Sciany
zewnetrznej przewidziano jako $ciany szczelinowe przegtebiane.

Stropy garazu (poziom -1 i 0) przewidziano grubosci 30 cm. Stropy wyzszych kondygnacji przewidziano o
grubosci 27 cm (+1, +2, +3)

Wykoriczenie podtdg/posadzek w budynku biblioteki jest zréznicowane. W miejscach ogdlnych biblioteki jest
wyktadzina dywanowa utozona na podbudowie betonowej. Czg$ciowo wykonane sg plytki gresowe, kostka
drewniana, betonowa lub w garazu posadzka betonowa wykonczona warstwa zywiczna.

W opisie technicznym projektu zapisano, ze budynek podzielony zostat ogdlnie na 8 oddylatowanych od siebie
czesci. Z analizy uktadu konstrukcyjnego na podstawie dostgpnych rzutéw i przekrojow czesci architektury
oraz przeprowadzonych ogledzin mozna stwierdzi¢, ze dylatacje wystepujg w czesciach nadziemnych
konstrukeji budynku i widoczne sg w konstrukgji stropéw, $cian oraz stupéw. Dylatacje przebiegajg w osiach
podtuznych 9 i 13 oraz poprzecznych K oraz R. Na rzutach konstrukcji czg$ci podziemnej brak jest
zaznaczonego podziatu konstrukcji stropéw, $cian. Plyta denna réwniez nie jest w zaden sposdb dylatowana.

W ekspertyzie technicznej stwierdzono prawidtowg prace dylatacji konstrukcyjnych oraz brak nadmiernej
pracy konstrukcji. Gtéwng stwierdzong w ekspertyzie technicznej wadg jest brak zabezpieczenia
przeciwpozarowego elementéw konstrukcyjnych i wydzielenia stref ogniowych dla konstrukgji. Wieloletnia
eksploatacja budynku spowodowata, ze elastyczny materiat wypetniajgcy dylatacje utwardzit sig przez co
utracit wtasciwosci elastyczne i mozliwosé kompensaciji i rozszerzania w dylatacji. Materiat ten nalezy
wymienic i zabezpieczy¢ konstrukcje zgodnie z zatozeniami projektowymi. W niniejszym projekcie zaktada sie
odtworzenie pierwotnych wtasciwosci uzytkowych i warunkéw bezpieczenstwa. Konieczne jest zatem
wykonanie nowego zabezpieczenia przeciwpozarowego dylatacji konstrukcyjnych w klasie R120 dla stupdw i
scian oraz REI120 dla stropéw. Dodatkowo z uwagi na wasciwosci uzytkowo-funkcjonalne oraz estetyke
nalezy zabezpieczy¢ dylatacje stropdw od gory w miejscach w ktérych nie zostata zabezpieczona.
Przewiduje sig nastepujacy zakres prac:

- Zabezpieczenie dylatacji na stropach od spodu

- Zabezpieczenie dylatacji na stropach od gory

- Zabezpieczenie dylatacji od géry na styku posadzki ze $ciang

- Zabezpieczenie dylatacji na $cianach oraz stupach
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Dylatacje od spodu
1KNR-W 2-02 | Zabezpieczenie posadzki folig budowlang m2
d.1l 0923-01
analogia
2 * poz.6 m2 1612,000
RAZEM 1612,000
5 KNR-W 4-02 | Demontaz wieszakow pojedynczych, podwdjnych lub szt.
d.1| 40202-01 | wspornikéw $ciennych przewodow wentylacyjnych o
obwodzie do 1000 mm
poz.4* 2 szt. 16,120
RAZEM 16,120
3[KNR-W 4-02 | Demontaz wieszakow pojedynczych, podwojnych lub szt.
d.1| 40202-02 | wspornikéw ciennych przewodéw wentylacyjnych o
obwodzie do 2200 mm
poz.5* 2 szt. 16,120
RAZEM 16,120
2 KNR-W 4-02 | Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.1| 40201-01 | przekroju prostokgtnym lub okraglym i obwodzie do 1000
mm
poz.6 * 0,01 m 8,060
RAZEM 8,060
5[KNR-W 4-02 | Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.1| 40201-02 | przekroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 2200
mm
poz.6 * 0,01 m 8,060
RAZEM 8,060
6 Usuniecie wypetnienia ze szczelin dylatacyjnych od spodu [ m
d.1| kalk. wiasna | stropu
strop nad parterem
365 m 365,000
strop nad 1 pigtro
202 m 202,000
strop nad 2 pietrem
152 m 152,000
strop nad 3 pigtrem
87 m 87,000
RAZEM 806,000
7 KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1| 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
1105-02 | odlegtos¢ 15 km
poz.6 * 0,02 * 0,02 m3 0,322
RAZEM 0,322
8 Czyszczenie reczne powierzchni betonowych dylatacji od | m2
d.1| kalk. wlasna | spodu stropu
poz.6 m2 806,000
RAZEM 806,000
9 Elementy dylatacji - wypetnienia szczelin wetng mineralng | m
d.1| kalk. wiasna | do grubosci 3 cm od spodu stropu
poz.6 * 0,8 m 644,800
RAZEM 644,800
10 Wypetnienie dylatacji od spodu masg ogniochronng m
d.1| kalk. wiasna | Promaseal A na gleboko$¢ 20 mm i szerokos¢ do 30 mm
od spodu stropu
poz.9 m 644,800
RAZEM 644,800
11 Elementy dylatacji - wypeinienia szczelin wetng mineralng | m
d.1| kalk. wtasna | do grubosci 6 cm od spodu stropu
poz.6 * 0,2 m 161,200
RAZEM 161,200
12 Wypeltnienie dylatacji od spodu masg ogniochronng m
d.1| kalk. wiasna | Promaseal A na gleboko$¢ 20 mm i szerokos¢ do 60 mm
od spodu stropu
poz.11 m 161,200
RAZEM 161,200
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR-W 2-17| Montaz zdemontowanych przewodow wentylacyjnych. m2
d.1| 0102-03 | Przewdd z odzysku o obwodzie do 1000 mm
2.0.3.3. 9902
2.0.3.4. 9903
-1
kalk. wlasna
poz.4 m2 8,060
RAZEM 8,060
14| KNR-W 2-17| Montaz zdemontowanych przewodéw wentylacyjnych. m2
d.1| 0102-05 | Przewdd z odzysku o obwodzie do 1800 mm
2.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-1
poz.5 m2 8,060
RAZEM 8,060
2 Dylatacje na $cianach i slupach
15 Usuniecie wypetnienia ze szczelin dylatacyjnych m
d.2| kalk. wtasna | pionowych
parter
3,25*56*2 m 364,000
1 pietro
3,25*34*2 m 221,000
2 pietro
3,256%24*2 m 156,000
3 pietro
3,25*11*2 m 71,500
RAZEM 812,500
16| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy m3
d.2  1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym rozladowaniu na
1105-02 | odlegto$¢ 15 km
poz.15* 0,02 * 0,02 m3 0,325
RAZEM 0,325
17 Czyszczenie rgczne pionowych powierzchni przy m2
d.2| kalk. wiasna | dylatacjach
poz.15* 0,1 m2 81,250
RAZEM 81,250
18 Elementy dylatacji - wypetnienia szczelin pionowych wetng| m
d.2) kalk. wiasna | mineralng do grubosci 3 cm
poz.15 m 812,500
RAZEM 812,500
19| KNR 2-02 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych | m
d.2| 0617-12 kitem do szerokosci 3 cm
poz.15 m 812,500
RAZEM 812,500
3 Dylatacje od géry
20| KNR BC-02 | Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych [ m2
d.3| 0201-01
1 pigtro
61 m2 61,000
2 pietro
39 m2 39,000
3 pigtro
103 m2 103,000
RAZEM 203,000
211 KNR2-02 | Uzupetnienie posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe | m2
d.3[ 1113-02 | klejone do podktadu - Novita
poz.20 * 0,05 m2 10,150
RAZEM 10,150
22 Montaz listew w dylatacjach podtuznych od géry m
d.3| kalk. wtasna
1 pigtro
61 m 61,000
2 pietro
39+19 m 58,000
3 pigtro
103 + 144 m 247,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 366,000
23 Montaz listew w dylatacjach podtuznych przysciennych od | m
d.3| kalk. wlasna | géry
1 pietro
0 m 0,000
2 pietro
19 m 19,000
3 pietro
144 m 144,000
RAZEM 163,000
4 Prace konserwacyjne
241 NNRNKB | Gruntowanie podiozy przed malowaniem i gtadziami m2
d.4| 202 1134-01
1*4,5*20 m2 90,000
RAZEM 90,000
25| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.4| 0815-01 Scianach z plyt gipsowych
poz.24 m2 90,000
RAZEM 90,000
26| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4| 1505-03 [ wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.24 m2 90,000
RAZEM 90,000
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Strona Tytutowa
Ogdlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Dylatacje od spodu
2 Dylatacje na $cianach i stupach
3 Dylatacje od gory
4 Prace konserwacyjne
Spis tresci
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Spis tresci
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