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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i
odbioru robét polegajagcych na remoncie i zabezpieczeniu dylatacji
konstrukcyjnych w obszarze budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy
ulicy Dobrej 56/66 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie tylko i wytgcznie do robét remontowo-
zabezpieczajgcych, opisanych w Projekcie Technicznym naprawy i
zabezpieczenia dylatacji konstrukcyjnych w obszarze budynku Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 56/66 w Warszawie,
opracowanego przez firme KMD Diagnostyka Budowli w lutym 2022 roku.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z
wykonaniem nowego zabezpieczenia przeciwpozarowego dylatacji
konstrukcyjnych w klasie R120 dla stupéw i écian oraz REI120 dla stropdw.
Dodatkowo z uwagi na wtasciwosci uzytkowo-funkcjonalne oraz estetyke nalezy
zabezpieczy¢ dylatacje stropéw od gory w miejscach w ktérych nie zostata
zabezpieczona.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

e budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

* remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

e aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$é do stosowania w
budownictwie.

e wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu
przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
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wyborow do stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedgcg autorem dokumentacji projektowe;.

Odporno$é¢ ogniowa jest to zdolno$¢ elementu budynku do spetnienia
okreslonych wymagan w warunkach odwzorcowujgcych przebieg pozaru.
Miarg odpornoéci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu
rozpoczecia dziatania ognia na element do chwili osiggniecia przez element
jednego z trzech granicznych kryteriéw, tj. nosnosci ogniowej (R), izolacyjnosci
ogniowej (I) oraz szczelnosci ogniowej (E).

Kryteria odporno$ci ogniowe;j

o Nosnosc¢ ogniowa (R) jest to czas wyrazony w petnych minutach,
przez ktory element prébny utrzymuje swojg zdolno$¢ do
przenoszenia obcigzenia badawczego w czasie badania .

Nosnosc¢ ogniowa jest to czas po ktéorym element budynku w
warunkach pozaru przestaje spetnia swojg funkcje nosna - wyczerpanie
nos$noséci, przekroczenie dopuszczalnych przemieszczen (odksztatcen).

o lzolacyjno$¢ ogniowa (l) jest to czas, wyrazony w petnych minutach,
przez ktory element prébny utrzymuje w czasie badania swojg funkcje
oddzielajgca, bez wywotania na powierzchni nienagrzewanej
temperatury, ktéra:

a) podnosi $rednig temperature wiecej niz o 140°C powyzej
poczgtkowej $redniej temperatury lub

b) w dowolnym miejscu przekracza (tacznie z termoelementem
ruchomym) wiecej niz 180°C powyzej poczatkowej sredniej temperatury

o lzolacyjnosé ogniowa jest to czas po ktérym element budynku w
warunkach pozaru przestaje spetnia¢  funkcje bezpiecznego
oddzielenia na skutek osiggniecia na powierzchni nienagranej zbyt
wysokiej temperatury.

o Szczelno$¢ ogniowa (E) - to czas, wyrazony w petnych minutach, przez
ktére element prébny w czasie badania utrzymuje swojg funkcje
oddzielajgca bez:

- powodowania zapalenia tamponu bawetnianego

- dopuszczenia do penetracji szczelinomierze;

- wystgpienia i utrzymywania si¢ ptomienia

Szczelno$¢ ogniowa jest to czas po ktérym element budynku w
warunkach pozaru przestaje spetnia  funkcje bezpiecznego
oddzielenia na skutek pojawienia sie ognia na powierzchni
nienagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody.
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Odpornosc¢ ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraza sig
jedna z klas odpornosci ogniowej opisanej w PN-B-02851-1:1997 - klasa
oznaczona kombinacjg symboli : R. E, | - wyrazong w minutach.
Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie
jest obecnie prawnie okreslony

istotnych  wymaganiach - oznaczajg wymagania  dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspoélnego,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet  Standaryzaciji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,2dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdélnym Stowniku Zamoéwienn — jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoédwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng
dostarczone przez Zamawiajacego,

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc
jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie:
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a) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu robot
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych,

Materiaty tatwopalne bedag skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
terenie robét, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych
producentéw) pod warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania)

e uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru

2.2. Materiaty do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu odpowiednie aprobaty techniczne,
krajowe oceny techniczne materiatéw przewidzianych do wbudowania

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacji Technicznej (ST).

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robét .

Miejsce czasowego sktadowania materiatébw bedzie zlokalizowane w obrebie
terenu rob6t w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec)
i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyroboéw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robét pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakorczeniem
podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobéw),

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Zastosowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu na terenie RP.
2.6. Materiaty rozbiorkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbiorki, odpady budowlane nalezy tymczasowo
sktadowaé w miejscach wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych)
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w uzgodnieniu z Inwestorem
podlegaja ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie nadajgce
sie do powtérnego wykorzystania beda podlegac likwidacji. Miejsca sktadowania
materiatéw
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rozbiérkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed
dostgpem osob niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy w niezbednie krétkim czasie i zutylizowane w sposéb
zgodny z normami, i prawem ochrony $rodowiska.

Koszty wywozu materiatéw rozbiérkowych i odpadéw budowlanych oraz ich
utylizacji sg po stronie wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatébw. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Sposéb dowozu materiatéw i narzedzi do budynku BUW przy ulicy Dobrej 56/66 w
Warszawie, w ktorym zlokalizowany jest teren robo6t nie jest przedmiotem
niniejszej ST. Transport pionowy materiatdw i narzedzi bedzie sie odbywat
wskazanym przez Zamawiajgcego klatkg schodowg bgdz dzwigiem osobowym.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia trasy transportu materiatow na
czas transportu przez uszkodzeniem i zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
- harmonogram prac,

- projekt technologii i organizacji robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny

za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji robét i stosowanych materiatow
bedg wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Zakres wykonywanych prac
5.3.1. Zakres projektu

Przewiduje sie nastepujacy zakres prac:
- Zabezpieczenie dylatacji na stropach od spodu pod kgtem przeciwpozarowym
- Zabezpieczenie dylatacji na stropach od géry z uwagi na uzytkowos$¢ i estetyke

- Zabezpieczenie dylatacji od gory na styku posadzki ze $ciang z uwagi na
uzytkowos$¢ i estetyke

- Zabezpieczenie dylatacji na $cianach oraz stupach pod katem
przeciwpozarowym

- Prace renowacyjne $cian i posadzki w zakresie estetyki

5.3.2. Wymagania technologiczne i materiatowe
Promaseal A

Produkt bedzie montowany i uzytkowany jak opisano to w Europejskiej Ocenie
Technicznej. Dodatkowe oznaczenia ztgcza liniowego/uszczelnienia szczelin
zostanie dokonane w przypadku istnienia dodatkowych wymogoéw krajowych.
Dalsze szczegdty znajdujg sie w dokumentacji technicznej producenta.
Montaz PROMASEAL®-A powinien by¢ wykonany w nastepujgcy sposoéb:
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Naktadanie powinno odbywaé sie w temperaturze od +5°C do +40°C.
Oczyszczanie otworu: powierzchnie, na ktore naktadany bedzie
PROMASEAL®-A  powinny by¢ oczyszczone z oleju, wosku,
zanieczyszczen, luznych odtamkéw, smaréw oraz kurzu.

W przypadku podtozy bardzo porowatych powierzchnie te powinny zostaé
zwilzone wodg. PROMASEAL®-A przylega do wigkszosci typéw podioza
(gips, plyta kartonowo-gipsowa, beton, drewno..) bez stosowania
specjalnego gruntu.

Nalezy zapewni¢ dobrg przyczepno$é podioza pod pierwszg warstwe masy
uszczelniajacej;

Kategoria zastosowania — Typ Y1

Utwardzanie powtoki po ok. 15 min (w temp. 20°C i wilgotnosci wzgledne;
65%), masa pozostaje plastyczna;

W przypadku niektérych otworow nalezy umiesci¢ materiat wypetniajgcy,
pozostawiajagc  szczeling o okreslonej gtebokosci dla natozenia
PROMASEAL®-A.

PROMASEAL®-A nakfada¢ z uzyciem dozownika.

W celu wyréwnania powierzchni uszczelniacza nalezy uzy¢ szpatutki lub
palca, mozliwe jest zastosowanie niewielkiej ilo$ci wody w celu wygtadzenia
Uzyte narzedzia mozna oczyscié z pomoca wody.

Wetna mineralna

wetng mineralng o temp. topnienia =1000°C

gestosci minimalna 60 kg/m?3

Profile dylatacyjne

Profile aluminiowe
- typu W70P firmy CS Prodmar
- typu W120A firmy CS Prodmar

- klipsy montazowe do profili dylatacyjnych

Nosnos$¢ profili minimum 300 kg

Materialy do malowania wnetrz budynkoéw.

Do malowania wnetrz budynkéw moga byé stosowane:

- farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-C-
81914:2002,

- rozcienczalniki - wode - do farb wapiennych lub inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
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odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne Zz
zaswiadczeniem o jakoéci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

- &érodki gruntujgce - przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni
betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej; na chifonnych
podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej,

Zaprawy budowlane do wykonania gtadzi gipsowych

Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B10109:1998 lub aprobat technicznych. Masy
gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiadac wymaganiom normy
PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych. Gtadzie gipsowe WyYréwnawcze i
naprawcze do poditozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych

Wykltadzina

- wyktadzina PCV antyposlizgowa o grubosci 2 mm

- klej do przyklejenia wykfadziny zalecany przez producenta ptytek
- masa  wygtadzajgca do  wygtadzenia powierzchni podkfadu
sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru
spawanych  ptytek. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4-5 mm.
Wyktadzine i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia co najmniej 24 godziny
przed ukfadaniem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Zamawiajacy ma prawo dokonywania kontroli jako$ci prowadzonych
robot i wydawania w tym zakresie wigzacych polecen.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

 posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z: Polska Normg
lub. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w
pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

* znajdujg sie w wykazie wyroboéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce
W sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okres$lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez \Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
o odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy.

8.3. Odbior ostateczny (korncowy)
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego

Strona 16 z 18



Specyfikacja techniczna, naprawa dylatacji, BUW, Warszawa

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
rekojmi i gwarancji - gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.3. ,0dbioér ostateczny robot (koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslajg dokumenty umowy. Podstawg ptatnosci jest przyjecie
faktury koricowej za wykonywane roboty. Podstawg do sporzgdzenia faktury jest
podpisany przez wszystkie strony protokét z koricowego odbioru robét.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg. Ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wyiaczeniem
podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

_Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

_Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

_Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

_Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

_Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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