Warszawa dnia 22.04.2022r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Naprawa dylatacji w BUW zgodnie z zaleceniami z opinii technicznej.

W związku z występującymi rozwarstwieniami dylatacji w osiach podłużnych 9 i 13, oraz w osiach poprzecznych K oraz R i występujących ubytkach wypełnienia dylatacji, występuje duże zagrożenie pod kątem ochrony ppoż. Zły stan ochrony ppoż. dylatacji stwarza zagrożenie dla zdrowia i ludzi przebywających w budynku z uwagi na możliwość szybszego rozprzestrzeniania się ognia pomiędzy wydzielonymi strefami budynku. Konieczne jest odtworzenie zabezpieczenia ppoż. dylatacji konstrukcyjnych na słupach, ścianach oraz stropach od spodu  i od góry do spełnienia wymagań R120 dla słupów oraz REI120 dla spodu stropów.
Główną wadą jest brak zabezpieczenia przeciwpożarowego elementów konstrukcyjnych i wydzielenia stref ogniowych dla konstrukcji. Wieloletnia eksploatacja budynku spowodowała, że elastyczny materiał wypełniający dylatację utwardził się przez co utracił właściwości elastyczne i możliwość kompensacji i rozszerzania w dylatacji. Materiał ten należy wymienić i zabezpieczyć konstrukcję zgodnie z założeniami projektowymi. W projekcie technicznym zakłada się odtworzenie pierwotnych właściwości użytkowych i warunków bezpieczeństwa. Konieczne jest zatem wykonanie nowego zabezpieczenia przeciwpożarowego dylatacji konstrukcyjnych w klasie R120 dla słupów i ścian oraz REI120 dla stropów. Dodatkowo z uwagi na właściwości użytkowo-funkcjonalne oraz estetykę należy zabezpieczyć dylatację stropów od góry w miejscach w których nie została zabezpieczona.
Przewiduje się następujący zakres prac:
- Zabezpieczenie dylatacji na stropach od spodu
- Zabezpieczenie dylatacji na stropach od góry
- Zabezpieczenie dylatacji od góry na styku posadzki ze ścianą
- Zabezpieczenie dylatacji na ścianach oraz słupach
W ramach inwentaryzacji uszkodzeń na załączonych rysunkach przedstawiono dylatacje i miejsca konieczne do przeprowadzenia napraw dylatacji pod kątem przeciwpożarowym i użytkowym. Miejsca napraw podzielono na kategorie zgodnie z poniższymi punktami. Zgodnie z przedstawionymi rysunkami zakłada się następujący zakres ilościowy prac:


	Zakres prac
	Ilość w mb.

	
	Parter
	1 piętro
	2 piętro
	3 piętro

	Zabezpieczenie dylatacji na stropach od spodu
	378,65
	196,85
	151,30
	240,15

	Zabezpieczenie dylatacji na stropach od góry
	0,0
	60,95
	40,10
	64,00

	Zabezpieczenie dylatacji od góry na styku posadzki ze ścianą
	0,0
	0,0
	5,20
	153,15

	Zabezpieczenie dylatacji na ścianach oraz słupach
	416,0
	221,0
	156,0
	221,0


[bookmark: _Toc97538594]

Zabezpieczenie dylatacji na stropach od spodu
Należy przeprowadzić następujące prace:
- przygotowanie miejsce pracy, zabezpieczenie elementów okalających,
- w razie konieczności demontaż fragmentów kanałów wentylacyjnych podwieszonych pod stropy z uwagi na kolizję podczas wykonywania prac,
- wyciągnięcie starych wypełnień dylatacji z utwardzonych warstw ogniochronnych oraz wypełnienia z wełny mineralnej oraz styropianu,
- oczyszczenie elementów dylatacji – odpylenie, odtłuszczenie
- zabezpieczenie krawędzi elementów żelbetowych taśmą przed zabrudzeniem,
- włożenie w dylatację wełny mineralnej o gęstości minimalnej 60 kg/m3 ściśle dopasowaną do szerokości dylatacji, przed włożeniem wełny w szczelinę wełnę należy ścisnąć,
- na ułożonej wełnie mineralnej należy ułożyć masę ogniochronną o grubości minimalnej 20 mm. W projekcie przyjmuje się wykonanie zabezpieczenia masą ppoż. Przed ułożeniem masy należy zwilżyć powierzchnię wełny. Ze względu na standard kolorystki budynku masę należy dobrać w kolorze szarym.
- ponowny montaż fragmentów kanałów wentylacyjnych podwieszonych pod stropy po wykonaniu zabezpieczeń
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	Jednostronne zabezpieczenie dylatacji stropu od spodu
	Jednostronne zabezpieczenie dylatacji stropu od spodu na styku ze ścianą 



[bookmark: _Toc97538595]
W przypadku braku możliwości demontażu kanałów wentylacyjnych podwieszonych pod stropy pod linią dylatacji można zastosować alternatywne rozwiązanie poprzez wykonanie aplikacji materiału przeciwpożarowego od góry. W tym celu konieczny jest demontaż wkładek dylatacyjnych  i wypełnienia dylatacji od góry i następnie ułożenie na samym dnie dylatacji od góry wałka rozprężnego i aplikacja materiału ppoż. z wykorzystaniem dłuższych dysz do nakładania materiału tak aby materiał ten został ułożony na włożonym sznurze dylatacyjnym.

      Zabezpieczenie dylatacji na stropach od góry
W częściach ogólnodostępnych dylatacje konstrukcyjne od góry zostały zabezpieczone w latach poprzednich listwami mocowanymi do podłoża. W obszarze poza częściami ogólnodostępnymi oraz między regałami brak jest zabezpieczenia funkcjonalno-użytkowego dylatacji lub jest ono uszkodzone. Z uwagi na szerokość dylatacji większą niż projektowane 20 mm nie ma możliwości zastosowania profili gumowych tego samego producenta. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie następujących prac:
- demontaż profilu gumowego z dylatacji,
- wyjęcie płyty styropianowej z górnej części dylatacji,
- oczyszczenie elementów dylatacji – odpylenie, odtłuszczenie, usunięcie brudu,
- w razie konieczności przyklejenie powtórne wykładziny dywanowej,
[bookmark: _Hlk96544896]- montaż profilu dylatacyjnego osłaniającego profil dylatacyjny w formie litery T mocowany na klipsy montażowe rozpierane w szczelinie dylatacyjnej. Należy zastosować profile dylatacyjne umożliwiające osłonięcie dylatacji o szerokości od 15 do 50 mm. Profile montowane są na klipsy. Zaleca się montaż 10 klipsów na 3 metry profilu lub 4 klipsy na 1 metr profilu.
[image: ]
Zabezpieczenie dylatacji stropu od góry profilem W70P 

[bookmark: _Toc97538596]Zabezpieczenie dylatacji od góry na styku posadzki ze ścianą
Na kondygnacji +2 oraz +3 na dylatacjach podłużnych biegnących przy ścianach brak jest jakichkolwiek zabezpieczeń dylatacji. Szczelina pomiędzy ścianą a stropem ma szerokość od 3 do 5 cm. Konieczne jest zabezpieczenie dylatacji poprzez wykonanie następujących prac:
- wyjęcie płyty styropianowej z górnej części dylatacji,
- oczyszczenie elementów dylatacji – odpylenie, odtłuszczenie, usunięcie brudu,
- w razie konieczności przyklejenie powtórne wykładziny dywanowej,
[bookmark: _Hlk96544907]- montaż profilu dylatacyjnego osłaniającego profil dylatacyjny w formie litery L mocowany na klipsy montażowe rozpierane w szczelinie dylatacyjnej. Należy zastosować profile dylatacyjne umożliwiające osłonięcie dylatacji o szerokości od 15 do 50 mm. Profile montowane są na klipsy. Zaleca się montaż 10 klipsów na 3 metry profilu lub 4 klipsy na 1 metr profilu.
[image: ]
Zabezpieczenie dylatacji stropu od góry na styku ze ścianą profilem W120A 
[bookmark: _Toc97538597]
Zabezpieczenie dylatacji na ścianach oraz słupach
Wszystkie dylatacje konstrukcyjne słupów oraz ścian nośnych oraz ścian wydzielenia pożarowego poza ścianami zewnętrznymi na kondygnacjach nadziemnych 0, +1, +2, +3 wymagają przeprowadzenia wymiany warstwy ogniochronnej. Zgodnie z projektem jest to wymaganie dla klasy REI120. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie następujących prac:
- przygotowanie miejsce pracy, zabezpieczenie elementów okalających,
- w razie konieczności tymczasowy demontaż fragmentów kanałów wentylacyjnych podwieszonych pod stropy z uwagi na kolizję podczas wykonywania prac, demontaż listew przypodłogowych czy instalacji ułożonych na słupach czy ścianach,
- wyciągnięcie starych wypełnień dylatacji z utwardzonych warstw ogniochronnych oraz wypełnienia z wełny mineralnej oraz styropianu; dylatację należy oczyścić z obu stron,
- oczyszczenie elementów dylatacji – odpylenie, odtłuszczenie
- zabezpieczenie krawędzi elementów żelbetowych taśmą przed zabrudzeniem,
[bookmark: _Hlk96544960]- włożenie w dylatację wełny mineralnej o gęstości minimalnej 60 kg/m3 ściśle dopasowaną do szerokości dylatacji, przed włożeniem wełny w szczelinę wełnę należy ścisnąć; wełnę należy ułożyć z dwóch stron dylatacji pozostawiając 20 mm do wypełnienia masą ogniochronną; wełnę należy ułożyć również w grubości warstw podłogowych,
- na ułożonej wełnie mineralnej należy ułożyć masę ogniochronną o grubości minimalnej 20 mm; masę ogniochronną należy ułożyć również w grubości warstw podłogowych. W projekcie przyjmuje się wykonanie zabezpieczenia masą ppoż. Przed ułożeniem masy należy zwilżyć powierzchnię wełny. Masę należy dobrać w kolorze szarym, ze względu na standard kolorystyki budynku.
- ponowny montaż fragmentów kanałów wentylacyjnych podwieszonych pod stropy po wykonaniu zabezpieczeń; instalacji oraz ponowny montaż profilu górnych dylatacji stropowych
W przypadku ścian zewnętrznych osłoniętych zabudową gk. Konieczne jest zdjęcie elementów zabudowy oraz wypełnienie dylatacji zgodnie z przedstawionymi zaleceniami. Po wykonaniu napraw przeciwpożarowych konieczna jest odbudowa zabudowy gk.
[image: ]
Dopuszcza się zastosowanie produktów różnych producentów, ale muszą być to materiały systemowe dostosowane do zabezpieczenia w klasie REI 120.

[bookmark: _Toc97538598]Prace dodatkowe
Na części ścian w obudowie g-k wykonano dylatację, które z uwagi na rozszerzenie wymagają pomalowania i przeszpachlowania ze względów estetycznych. Należy  przeszpachlować i przemalować ściany z płyt g-k w obrębie dylatacji pionowych ścian działowych i ścian zewnętrznych. Lokalizacja miejsc jest zgodna z lokalizacją miejsc napraw dylatacji.
Lokalnie w obrębie dylatacji odspoiła się wykładzina od warstw podłogowych. Należy powtórnie przykleić wykładzinę głównie w obszarze 3 piętra, a ubytki uzupełnić. 
Pełen zakres prac do wykonania naprawy i zabezpieczenia dylatacji konstrukcyjnych w budynku BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie przedstawia Ekspertyza Techniczna, oraz Projekt Techniczny, które są załącznikiem do OPZ.

Wytyczne dotyczące materiałów i rozwiązań
Uszczelnienia dylatacji pożarowych muszą być wykonane zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Krajowymi Ocenami Technicznymi oraz wytycznymi wybranych przez Wykonawcę producentów systemu zabezpieczeń ppoż. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty dotyczące wybranych przez Wykonawcę rozwiązań uszczelnień dylatacji poświadczające możliwość ich zastosowania w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 
W uzasadnionych przypadkach, w których wykonanie uszczelnienia dylatacji zgodnie z Aprobatą lub Krajową Oceną jest niemożliwe z przyczyn technicznych, Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań opartych na jednostkowych dopuszczeniach po uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiającego. W takich sytuacjach Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą opisy i rysunki dopuszczeń jednostkowych  sporządzone i podpisane przez przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami, (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272 ze zm.).
Jednocześnie wyżej wymieniona dokumentacja musi zostać uzgodniona i podpisana przez jednego z rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych ujętego w aktualnym wykazie rzeczoznawców na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.  Informacje dotyczące wykazu rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych udostępniane są w BIP Komendy Głównej PSP.
Wszystkie uszczelnienia dylatacji ppoż. muszą być wykonane przez osoby przeszkolone przez wybranego przez Wykonawcę producenta sytemu zabezpieczeń pożarowych. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu fakt przeszkolenia tych osób.
Po zakończeniu robót i przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (kolaudat operacyjny) pozwalającą na ocenę prawidłowego wykonania robót oraz ich zakresu. Dokumentacja ta musi być uzgodniona przez Rzeczoznawcę ds. p.poż., o którym mowa powyżej.

Wytyczne dotyczące prowadzenia robót
Prace będą wykonywane w działającym budynku, w związku z powyższym należy we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć zgromadzone zbiory, drogi, regały itp. W przypadku potrzeby przesunięcia regałów prace te należy wykonać we własnym zakresie w uzgodnieniu z pracownikami odpowiedzialnymi za dany dział zbiorów.
1. Przed rozpoczęciem prac dokonać, niezbędnych zabezpieczeń terenu robót,
2. Prowadzenie i przechowywanie wewnętrznego dziennika robót, oraz zgłaszanie Zamawiającemu odbioru każdego elementu robót,
3. Zminimalizowanie uciążliwego prowadzenia robót dla użytkownika obiektu,
4. Okazywanie na każde żądanie Zamawiającego wskazanych materiałów dopuszczających je do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
5. Wykonanie całości robót określonych Umową  z materiałów własnych Wykonawcy,
6. Prowadzenie robót w sposób mało uciążliwy dla Zamawiającego, oraz w ścisłej współpracy z Zamawiającym (administracja obiektu) – roboty wykonywane będą w czynnym budynku. Prace głośne i uciążliwe należy prowadzić w godzinach nocnych 22°° do godziny 6°° po uzgodnieniu z administracją budynku, oraz z osobami pracującymi w danym pomieszczeniu i za ich zgodą z minimum trzydniowym wyprzedzeniem,
7. Utylizacja zdemontowanych materiałów i wszelkich odpadów po robotach na własny koszt Wykonawcy.
8. Prowadzenie robót zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a) Wykonawca zobowiązuje się do oddzielenia miejsca wykonywania robót od pozostałej powierzchni kurtyną zabezpieczającą przed rozprzestrzenianiem się kurzu, brudu, pyłu oraz zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed wywołaniem alarmów ppoż.  lub innych uszkodzeń instalacji budynku,
b) Zabezpieczenie w trakcie robót posadzek i przegród budowlanych przed uszkodzeniem,
c) Elementy zdemontowane muszą być w zależności od decyzji Zamawiającego, zutylizowane przez Wykonawcę, bądź przekazane Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku,
d) Wykonawca nie będzie korzystał z dźwigów osobowych znajdujących się w budynku,
e) Wykonujący prace na terenie BUW zobligowany jest:
f) Przekazać imienny wykaz wszystkich pracowników wykonujących roboty z podaniem danych kontaktowych,
g) Wyposażyć pracowników w ubrania firmowe oznaczenia oraz imienny identyfikator podczas całego okresu trwania robót
h) W przypadku wykonywania robót przez „grupę” osób wskazać osobę odpowiedzialną za realizację robót z podaniem danych kontaktowych,
i) Dopilnować, aby każdorazowo wszyscy pracownicy wykonujący roboty niezależnie od miejsca ich wykonywania na terenie BUW, przed przystąpieniem do realizacji robót i po ich zakończeniu dokonywali wpisów w „Ewidencji wchodzących osób” znajdującej się na posterunku PS2 – wejście służbowe od strony ul. Lipowej w budynku BUW,
j) Zgłosić każdorazowo rozpoczęcie i zakończenie prac do dyspozytora/specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej w BUW (dyspozytornia BUW, tel. (22) 55 25103) osobiście lub telefonicznie przez kierującego pracami z ramienia Wykonawcy,
k) W godzinach pracy biura BNP zgłaszać rozpoczęcie i zakończenie prac do osoby nadzorującej prace z ramienia administratora,
l) Rozpocząć prace wyłącznie po uzyskaniu zgody dyspozytora/specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej BUW – dyspozytornia BUW, tel. (22) 55 25103,
m) Przestrzegać przepisów ppoż. i bhp w tym Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego BUW w trakcie prowadzenia prac,
n) Zabezpieczyć miejsce prowadzenia prac w tym zabezpieczenie ppoż. spoczywa na Wykonawcy prowadzonych prac,
o) Ustalić z dyspozytorem/specjalistą ds. ochrony przeciwpożarowej BUW – dyspozytornia BUW, tel. (22) 55 25103 sposób zabezpieczenia ppoż. miejsca prac przed przystąpieniem do wykonywania robót. W szczególności w każdym przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (w tym także powodujących powstawanie iskier) należy wcześniej poinformować o tym fakcie dyżurnego dyspozytora, oraz ustalić sposób zabezpieczenia ppoż. miejsca prac (w tym czujek ppoż.),
p) Nie udostępniać osobom trzecim pobranych kluczy, kart dostępu itp.
q) Zamawiający nie zapewnia miejsca parkingowego dla potrzeb Wykonawcy na terenie BUW,
r) [bookmark: _GoBack]Prace na terenie BUW mogą odbywać się tylko w obecności pracowników Biblioteki.
s) Obowiązuje zakaz wprowadzania do systemu kanalizacji w budynku, oraz na zewnątrz ścieków oraz odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót zawierających zawiesiny, oraz cząstki stałe materiałów budowlanych (np. czyszczenie narzędzi oraz pojemników po zaprawach.
Wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności przy realizacji zamówienia 
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub/i Podwykonawców wszystkich osób wykonujących następujące czynności przy realizacji niniejszego zamówienia: budowlane.
                                                                                               Przygotował:
Sławomir Zając
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